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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B07.00.00- ROBOTY W ZAKRESIE PODtOG DREWNIANYCH

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru parkietu sportowego w budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego nr 8
w Katowicach w zwigzku z remontem sali gimnastyczne;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie parkietu sportowego:
- demontaz i utylizacja fragmentéw istniejgcego parkietu,
- uzupetnienie parkietu drewnianego zgodnie z technologiag,
- cyklinowanie parkietu,
- lakierowanie parkietu lakierem podktadowym,
- dwukrotne lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym,
- wykonanie listew przysciennych drewnianych, systemowych
- wykonanie listwy dylatacyjnej aluminiowo-lateksowej na wejsciu do sali
gimnastycznej, zakrywajgcej w catosci potgczenie posadzki korytarza z parkietem
- malowanie linii boisk do réznych gier zespotowych (siatkéwka, koszykéwka,
badminton) farbg antyposlizgowg w kolorach- wzory do ustalenia z Uzytkownikiem

UWAGA- Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji
Uzytkownika probek koloru parkietu.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania préby poréwnawczej
malowania klepek istniejacych oraz nowych.

Nie dopuszcza sie, aby po zakonczeniu prac wystepowaly réznice
kolorystyczne pomiedzy parkietem istniejgcym a nowymi fragmentami.

Po demontazu klepek, nalezy wezwaé Inspektora Nadzoru. Na podstawie
ogledzin rusztu Inspektor moze podja¢ decyzje o koniecznosci naprawy,
wymiany lub wzmocnienia istniejgcych legaréw i warstw izolacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia atestow na sktadniki
systemu podtogi sportowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Listwy przyscienne drewniane, systemowe- do parkietow wentylowanych

2.2. Klepka debowa, 40x5 cm, klasa Il lub wyzsza- identyczne jak

istniejgce

2.3. Masa szpachlowa do parkietu- wypetniacz do szczelin na bazie wody, szybkoschnacy
2.4. Klej do parkietu, elastyczny, jednokomponentowy

2.5. Poliuretanowy lakier podktadowy na bazie wody do parkietu, do nanoszenia watkiem
lub szpachlg, szybkoschnacy



2.6. Dwusktadnikowy poliuretanowy lakier do parkietu na bazie wody, przeznaczony do
zastosowania w halach sportowych oraz w pomieszczeniach szkolnych, wykonczenie
potmatowe

2.7. Farba antyposlizgowa do malowania linii boisk, dwusktadnikowa, poliuretanowa.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Pakowanie, transport i skladowanie.

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Nalezy zdemontowac¢ uszkodzone klepki istniejgcego parkietu, m.in. w rejonie drzwi
wejsciowych oraz wzdtuz scian

5.2. Po demontazu nalezy oceni¢ stan podkonstrukcji. Inspektor Nadzoru na podstawie
ogledzin moze podjgc decyzje o koniecznosci naprawy, wymiany lub wzmocnienia legaréow
lub warstw izolaciji.

5.3. Klepki nalezy uktadaé na $lepej podtodze. Parkiet wykonac jako klejony

5.4. Uzupetnienia parkietu wykonaé z klepek debowych, identycznych jak istniejgce

5.5. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia poréwnawczej proby lakierowania
klepek istniejacych oraz klepek nowych oraz przedstawienia jej wynikow do akceptac;i
Inspektora Nadzoru. Nie dopuszcza sig, aby po zakonczeniu prac wystepowata réznica
kolorystyczna poszczegoélnych fragmentéw parkietu.

5.6. Po uptywie dwdch tygodni od zakonczenia montazu mozna przystgpic¢ kolejno do
cyklinowania, szpachlowania, polerowania i lakierowania parkietu

5.7. Mase szpachlowa, kleje i lakiery nalezy stosowac scisle wedtug zalecen producenta,
ze szczegoblnym uwzglednieniem temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu oraz
wilgotno$ci drewna

5.8. Zastosowane listwy przyscienne drewniane muszg zapewnia¢ mozliwosc
odpowietrzenia pustki pod parkietem. Nalezy zastosowac listwy systemowe.

5.9. Wzory linii do gier zespotowych nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu oraz naniesc
pomiedzy pierwszg a drugg warstwe lakieru chemoutwardzalnego.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumencie.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych
( po okresie gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
( cieplnych, wilgotno$ciowych ).

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét podtogowych jest m? -

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

8.1.  Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnoséci z dokumentacija
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie
gwarancyjnym ).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni parkietu ; badanie
nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wykonania dylatacji podtég i warstw posadzkowych

- sprawdzenie prawidtiowosci wykonania cokolikéw;

- badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokow3.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej podtogi wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i
sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN- EN 14904 Nawierzchnie obiektow sportowych — specyfikacja halowych nawierzchni
sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych



