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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 ROBOTY UZUPELNIAJACE
1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
uzupetniajgcych w budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 w Katowicach w zwigzku z
remontem sali gimnastycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych przy zleceniu i realizacji robot.
1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4. Zakres robot

- Zabezpieczenie przed zabrudzeniem istniejacych (pozostawianych) oraz wykonanych
elementéw budowlanych, tj. stolarka okienna i drzwiowa, kratki nawiewne i wyciggowe itp.

- dostawa i montaz naroznikéw ochronnych,

- dostawa i montaz drabinek gimnastycznych, drewnianych,

- dostawa i montaz koszy do gry w koszykowke (2 petnowymiarowych zestawdw na scianach
czotowych)

- dostawa i montaz uchwytéw montazowych i napinaczy do siatki do gry w siatkowke,

- dostawa siatki do siatkowki

- ponowny montaz czesci wyposazenia sali, tj. obudowy grzejnikow, dzwonek szkolny

- czyszczenie kratek nawiewnych oraz wyciggowych stalowych

- wykonanie piankowej ostony na rure zasilajgcg hydrantu

- wykonanie uzupetniajgcych tynkéw wapienno-cementowych

- wymiana istniejgcych gniazd natynkowych na gniazda podtynkowe z pogtebieniem otworéw
w $cianach

- wykonanie nawietrzakow w oknach szatni

2. Materialy.

— Narozniki ochronne dwuelementowe- elastyczna pokrywa z tworzywa, rama aluminiowa;
narozniki pokrywy obte; gtebokos¢ ramion kgtownika- min. 50mm. Kolor pokrywy- zblizony
do koloru scian, do uzgodnienia na podstawie oferty wybranego producenta.
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— Listwa dylatacyjne aluminiowo-lateksowa, zapewniajgca bezprogowe wejscie do sali,
umozliwiajgca swobodng prace podtogi dt 150cm.

— Drabinki gimnastyczne- 1800x3000mm, rama z drewna sosnowego, lakierowanego lakierem
bezbrawnym min. trzykrotnie; szczeble ze sklejki rdwnolegtowarstwowej, 40x30mm. Drabinki
skrecane na konfirmaty. Nosnos¢ drabinki- min. 150kg. Drabinki muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm (pkt 10.- przepisy zwigzane). Montaz drabinek do Sciany i podtogi za
pomocg dedykowanych przez producenta oku¢. Okucia- kgtowniki wzmacniane na
zgieciach, malowane proszkowo.

— Kosze do gry- tablice petnowymiarowe (105x180cm) na wspornikach stalowych (min.
100cm); obrecz stalowa, malowana proszkowo, z wbudowanym mechanizmem wychylnym; -
nalezy dostarczy¢ jako elementy gotowe, z mocowaniem systemowym; tablica ze szkia
akrylowego gr. 10mm, wzmachiana ramg metalowg; system regulowania wysokosci
zawieszenia kosza- reczny, srubowy; sugerowana wysokosS¢ montazu wspornika- 305 cm
nad poziomem podtogi; wysokos¢ montazu nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

— Listwy &cienne stalowe, dt 245cm, mocowane za pomocg Srub do Sciany; jedna listwa z
hakami mocujgcymi siatke, druga listwa z naciggiem srubowym; regulowana wysokos$é
zawieszenia siatki, umozliwiajgca wykorzystanie do gry w siatkowke, tenisa lub badmintona.
Urzadzenie certyfikowane oraz zgodne z normg PN-EN 1271:2006

— Siatka do siatkéwki, oczko 10x10cm, polipropylenowa, grubosé splotu- 3mm, z antenkami,
wys. 1m, gorny nacigg- kevlarowy, dolny nacigg- polipropylen; ze wzgledu na catkowitg
szerokos¢ sali gimnastycznej- 9m- nalezy dobra¢ siatke o odpowiedniej szerokosci
uzytkowe;.

— Gniazda elektryczne podtynkowe, z klapkami, biate, ochrona 1P44

— Nawietrzaki okienne higrosterowalne, 3 szt.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywa¢ za pomocg dowolnych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét.

4. Transport.
Transport elementéw i materiatdw moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Narozniki ochronne montowa¢ obustronnie w naroznikach otworu drzwi do sali gimnastycznej
oraz na nadprozu; narozniki montowac scisle wedtug instrukcji producenta,

5.2. Elementy do ponownego montazu zainstalowa¢ po wykonaniu ich renowacji (czyszczenie,
malowanie),

5.3. Czyszczenie konstrukcji dachu oraz sufitu nalezy wykonaé¢ ze szczegdlng ostroznoscia- tak,
aby nie doszto do uszkodzenia bgdz zalania istniejgcego oswietlenia sali.

5.4. Czyszczenie konstrukcji oraz malowanie sufitu nalezy wykonac¢ przed uktadaniem parkietu oraz
przed wykonaniem robét malarskich na $cianach.

5.5. Dostarczony i zamontowany sprzet sportowy musi posiada¢ aktualne atesty i spetnia¢
wymagania odpowiadajacych norm.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
- jakosci materiatéw

- sposobu i poprawnosci zamocowania



7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowa robét jest mb, m2, szt.
8. Odbiér robot.

Odbidr robot bedzie sie odbywaé po zakonczeniu prac i uporzgdkowaniu pomieszczen i terenu.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru.

10. Przepisy zwiazane.

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002
(Dz.U. Nr 75 poz 690).

- PN-EN 12346:2001- Sprzet gimnastyczny - Drabinki przyscienne, drabinki kratowe i drabinki do
wspinania sie - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

- PN-EN 913:2008- Sprzet gimnastyczny - Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

- PN-EN 1271:2006- Sprzet boiskowy -- Sprzet do siatkéwki -- Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa, metody badan



