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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych w budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego nr 8
w Katowicach w zwigzku z remontem sali gimnastycznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:

- demontaz i utylizacja fragmentéw istniejgcego parkietu drewnianego oraz listew
przypodtogowych,

- demontaz i utylizacja urzgdzen sportowych, tj. drabinek gimnastycznych, koszy do gry,
naciggaczy do siatek itp.

- demontaz, renowacja i powtérny montaz oston grzejnikéw,

- demontaz drzwi drewnianych (w tym dwuskrzydtowych drzwi do sali), wykucie oscieznic

(5 kpl)

- demontaz i powtérny montaz dzwonka szkolnego,

- demontaz uszkodzonego zestawu szybowego

- demontaz gniazd elektrycznych natynkowych

- wykonanie poszerzen otwordw drzwiowych, wraz ze skuciem fragmentéw gresu i glazury

- demontaz naswietla w pomieszczeniu na 1. pietrze

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Konieczne jest zachowanie
kolejnosci i technologii wykonywanych prac. Nie zachowanie tych elementoéw grozi katastrofg
budowlana.

2. Materiaty
2.1. Dla robdét wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie i za pomocg elektronarzedzi.



4. Transport
Transport materiatéw z rozbidérki powszechnie stosowanymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robét

Prace najlepiej prowadzi¢ w okresie wakacji, gdy w szkole nie ma dzieci. W przypadku
prowadzenia prac w okresie roku szkolnego, nie dopuszcza sie wykonywania prac
powodujgcych ucigzliwosci w trakcie trwania zaje¢ szkolnych. Harmonogram prac nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Dyrekcji Zespotu.

Przy elementach do powtérnego montazu nalezy uzupetni¢ brakujgce elementy mocujgce.
Po demontazu urzgdzen, nalezy uzupemié tynki. W przypadku powtérnego montazu nalezy
zastosowac nowe elementy mocujace.

Po zdemontowaniu fragmentow parkietu, nalezy oceni¢ stan techniczny rusztu i izolacji. W
razie potrzeby, nalezy wykonac naprawe lub wymiane zuzytych elementow.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- wydzieli¢ pomieszczenia (lub ich fragmenty), w ktérych odbywajg sie prace.
- zdemontowac¢ wszelkie elementy wyposazenia pomieszczenh po uzgodnieniu z inwestorem
nowej ich lokalizaciji.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
( Dz.U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych.
Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu do
odzysku wykué z otwordw, oczysci¢ i sktadowad.
Pomieszczenia oczysci¢ z resztek materiatdw. Gruz i odpadki wynies¢ i wywiez¢ na
sktadowisko odpaddw.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3a:

Tynki, posadzki - m2’

Drzwi, elementy wyposazenia -  szt.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasobom odbioru robét zanikajgcych.

9. Uwagi szczegétowe

9.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

9.2.llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

10. Przepisy zwigzane:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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