OPIS TECHNICZNY
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt obejmuje : Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 8 przy ul.
Hetmanskiej 8 w Katowicach.

Szkota znajduje sie w Katowicach na dziatce Bi 39 oraz Bi 37, obreb Dz.Ligota 27.
2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

Powierzchnia sali gimnastycznej _ 163,20 m2
Wysokos¢é pomieszczenia _ 5,33-5,22 m

W budynku Szkoty objeto opracowaniem pomieszczenie sali gimnastycznej oraz fragment
korytarza szkolnego przed salg oraz czesciowo pomieszczenia korytarza na pietrze .

3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna usytuowana jest w gtebi dziatki szkoty, z dojazdem od strony ul. Hetmanskie;.
Jest to obiekt parterowy. Jedyne wejscie do sali prowadzi przez budynek szkoty.

Zaplecze sali znajduje sie przy sali na parterze i 1 pietrze z dostepem z otwartej klatki
schodowe;j.

Sciany sali - murowane , malowane sg obecnie na catej wysokosci farbg akrylowa. Tynki sg w
dobrym stanie technicznym. Na $cianach i czesciowo na suficie wystepujg zacieki, powstate
przed wczesniejszym remontem dachu Sali gimnastyczne;j.

Okna sali - nowe, szkolone szkiem zespolonym, wzmocnionym folig. W oknach nie ma
zamontowanego systemu siatek zabezpieczajgcy przed wybiciem. Jedna z kwater okna jest zbita
i wymaga wymiany.

Drzwi - do sali gimnastycznej - drewniane ,dwuskrzydtowe, w ztym stanie technicznym.
Drzwi do szatni — ptycinowe, drewniane, jednoskrzydtowe, w ztym stanie technicznym i bez kratek
nawiewnych.

Stropodach — niewentylowany, w dobrym stanie technicznym.

Podtoga sportowa — klepki debowe ( 5x40 cm )tgczone na pidro-wpust, podtoga na legarach
drewnianych .

Przestrzen podtogi sportowej jest niewentylowana.

Poziom podtogi jest ponizej poziomu gruntu wokét budynku sali gimnastyczne;j.

Parkiet jest na ogét w dobrym stanie technicznym lecz czesciowo z ruchomymi elementami
klepek przy drzwiach wejsciowych i licznymi przetarciami powierzchni malowanej. Oznakowanie
sportowe jest w wiekszosci wytarte. W sali nie wystepujg listwy wentylacyjne, obrzezne. Podtoga
wymaga remontu.

Instalacja elektryczna - gniazda wtykowe umieszczone sg na wysokosci okoto 120 cm nad
podtogg. Gniazda wtykowe nie sg zlicowane z powierzchnig s$cian i zostaly czesciowo
uszkodzone i spekane, co stwarza niebezpieczenstwo uzytkowania.

Instalacja CO - w oparciu o grzejniki zeliwne, zaopatrzone w obudowy drewniane. Obudowy sg
w dobrym stanie technicznym- wymagajg jedynie pomalowania.



Wentylacja - hybrydowa. Nawiew - grawitacyjny, realizowana przez nawietrzaki regulowane
zamontowane w $cianach zewnetrznych sali . Wywiew — mechaniczny ( kratki i wentylatory
zewnetrzne umieszczone w Scianie szczytowej, naprzeciw wejscia do sali ).

Urzadzenia sportowe.
Drabinki - 10 sztuk , drewniane, typowe, podwdjne o wymiarach 180 x300 cm, montowane na
Scianach podtuznych Sali. Drabinki sg mocno zniszczone i czesciowo spekane.

Kosze do koszykowki - zamontowane sg 2 duze kosze, bez mozliwosci regulacji wysokosci.
Elementy te sg mocno zniszczone i cze$ciowo uszkodzone( naroza tablic, mocowania koszy ).

Elementy do mocowania siatek i elementéow sportowych - elementy mocno zuzyte -do
wymiany

Drabinki przesuwne ( kraty ) - 3 sztuki drabinek drewnianych , przesuwanych na konstrukgc;ji
stalowe;j.

W Sali znajduje sie hydrant , umieszczony w szafce wnekowej. Rura zasilajgca hydrant —
natynkowa zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw sali.

W Sali wykonano w ramach remontu wczesniejszego ( okoto 15 lat temu ):
e Montaz nowych okien, szklonych szktem odpornym na uderzenia pitkg
¢ Remont podfogi sportowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnych podtogi
e Woykonanie nowych izolacji przeciwwodnych podtogi i $cian bocznych sali,
znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu wokét sali
¢ Wykonanie systemu wentylacji sali

3.2 Zaplecze Sali ( sanitariaty, szatnie )

Zaplecze sali znajduje sie przy wejsciu do sali z korytarza szkoty i obejmuje czes¢ dla chtopcow i
dziewczynek. Pomieszczenia znajdujg sie na parterze i1 pietrze.

Drzwi w pomieszczeniach szatniowych sg w bardzo ztym stanie technicznym i sg za waskie i nie
posiadajg kratek nawiewnych . Okna pomieszczen szatni nie sg wyposazone w nawietrzaki.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 Sala gimnastyczna

Projektowany remont pomieszczenia Sali gimnastycznej bedzie obejmowac:

- demontaz elementéw wyposazenia Sali oraz fragmentow podtogi sportowej

- remont scian sali - szpachlowanie fragmentéw Scian po pracach demontazowych urzgdzen
sportowych i wymianie gniazd elektrycznych na wgtebione z klapkg zlicowang z powierzchnig
$ciany, malowanie $cian do petnej wysokosci farba akrylowa. Fragmenty $cian z zaciekami
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim podktadem.

Kolor $cian — jasnoszary ( probki koloru nalezy przed rozpoczeciem robot przedstawic¢ do
akceptacji przez Inspektora nadzoru i projektanta).

Farba —,0ddychajgca ,- akrylowa o parametrach farby istniejgcej obecnie na scianach.

- remont sufitu - malowanie powierzchni sufitu farbg akrylowa , oddychajgcg” w kolorze biatym z
podktadem z farby akrylowej na zacieki

- urzadzenia sportowe- nalezy zdemontowac ( haki, oraz uchwyty do montazu i naciggu do
siatki, kosze do koszykowki oraz 1 egz. ,kraty do ¢wiczen”, drabinki do ¢wiczen ).

Nalezy czasowo zdemontowac¢ obudowy kaloryferow, dzwonek oraz gniazda elektryczne.
Zaprojektowano montaz:

e 2 nowych koszy do koszykéwki, z mozliwoscig regulacji wysokosci i tablicg ze szkta
akrylowego



¢ nowych elementéw do naciggu siatki do siatkowki , z zapewnieniem mozliwosci gry w
badmintona
e nowych drabinek drewnianych.

Nalezy takze zlikwidowac¢ 1 sztuke ruchomych krat do ¢wiczen. Pozostate 2 kraty nalezy
odnowi¢. Po oczyszczeniu mechanicznym elementéw drewnianych kraty nalezy sprawdzic¢
zamocowanie poszczegolnych szczebli a nastepnie pomalowac¢ farbg bezbarwng do drewna.
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ mechanicznie i pomalowac.

Kraty(__drabinki ruchome ) powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci i

bezpieczenstwa dziatania.
Poniewaz jedna z krat bedzie likwidowana - nalezy sprawdzi¢ ktére z urzgdzen jest w lepszym
stanie technicznym i te pozostawic¢ w sali.

- wymiana drabinek sportowych - zaprojektowano montaz nowych drabinek sportowych ,
drewnianych (10 sztuk drabinek sportowych podwajnych, drewnianych o wymiarach 180x300 cm,
mocowanych do scian w sposéb systemowy , podany przez producenta drabinek) .

Drabinki nowe nalezy zamontowaé w miejscu drabinek istniejgcych.

- remont obudéw grzejnikéw( obudowy drewniane) - prace bedg polegaty na czasowym
demontazu obudéw na czas remontu $cian i powtérnym montazu, po pomalowaniu farbg
akrylowg ,0ddychajgcg ,na kolor szary.

Whneki za kaloryferami nalezy pomalowac¢ farbg akrylowg w kolorze jak cate $ciany i dodatkowo
farbg bezbarwng , na catej wysokosci wneki pod parapetem ). Prace te nalezy wykonaé bez
demontazu grzejnikow.

_ montaz nowych drzwi do Sali i pomieszczen szatni.

Do Sali zaprojektowano drzwi dwuskrzydiowe, czesciowo przeszklone, aluminiowe

(wyposazone zgodnie z zestawieniem stolarki ). Kolor drzwi — biaty, identyczny jak kolor okien sali
gimnastycznej. Drzwi montowane - bezprogowo. Drzwi nalezy wyposazy¢é w 1 zamek i
samozamykacz listwowy zamontowany od strony korytarza.

Do szatni zastosowano — drzwi drewniane, z wypetnieniem z ptyty otworowej , pokrytej okleing
CPL, grubosci 0,2 i z odkopnikami ze stali nierdzewnej i kratkami nawiewnymi i wyposazone w
samozamykacz.

_ remont podtogi sportowej - podtoge nalezy czesciowo rozebraé( przy drzwiach wejsciowych
oraz czesciowo wzdtuz scian ). Po rozbiorce fragmentow podtogi nalezy ewentualnie dokonac¢
napraw legaréw drewnianych.

Klepki nalezy dobra¢ jako identyczne jak istniejgce ( wymiary, rodzaj drewna ).

Nalezy zamontowac¢ na catym obwodzie podtogi, wzdtuz $cian - drewniane , systemowe listwy
wentylacyjne. Listwy przyscienne, wentylacyjne nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg
producenta. Kolor listwy - zblizony do koloru klepki parkietowej.

Klepki nalezy przyklei¢ za pomoca kleju elastycznego, jednokomponentowego.

Po montazu parkietu nalezy go cyklinowac .Cyklinowanie nalezy wykonywac po uptywie co
najmniej 2 tygodni od zakoriczenia montazu fragmentéw wymienianego parkietu ( jesli producent
kleju nie zaleci inaczej w karcie technicznej produktu).

Masg szpachlowg na bazie wody nalezy wypetni¢ ewentualne drobne szpary. Po szpachlowaniu
nalezy polerowac parkiet.

Podtoge nalezy malowac: poliuretanowym lakierem podktadowym na bazie wody a nastepnie
dwusktadnikowym poliuretanowym lakierem bezbarwnym, a potem farbg antyposlizgowa,
dwusktadnikows .

Malowanie linii boisk sportowych ( siatkéwka, koszykéwka) nalezy wykona¢ pomiedzy 1 a 2
warstwa lakieru.

_wymiane stluczonej tafli szkta w oknie ( nalezy zastosowac szkito o parametrach
identycznych z istniejgcym )



_remont skrzynki hydrantu — nalezy wyszpachlowac¢ i pomalowa¢ drzwiczki skrzynki
hydrantowej. Rure zasilajgcg nalezy zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg, elastyczna.
Chodzi o zabezpieczenie dzieci przed uderzeniem w stalowg rure i mozliwos$¢ kontuzji.

_ wymiana gniazd wtykowych elektrycznych. Nalezy zastosowac¢ zagtebione gniazda z
klapka zlicowane z powierzchnig sciany. Kolor gniazd — biaty.

_ montaz listew wokoét drzwi wejsciowych do Sali ( listwy chronigce narozniki oraz
zabezpieczajgce przed kontuzjg ucznidow w przypadku uderzenia ). Zastosowano kgtowniki
aluminiowe z elastyczng pokrywg z tworzywa ). Sg to elementy obte o szerokosci ramienia
minimum 50 mm. Kolor listew zblizony do koloru Sciany. Listwy nalezy montowa¢ wokot otworu
drzwiowego ( elementy pionowe i element poziomy). Montaz listew — zgodnie z instrukcjg
producenta.

4.2 Pomieszczenia szatni i fragmentu korytarza ( parter i 1 pietro )

Zakres remontu pomieszczen:

- wymiana drzwi do szatni na drzwi plycinowe, drewniane szerokosci skrzydta 90 cm, z kratkg
nawiewng, w dolnej czesci drzwi, odkopnikiem — obustronnie ze stali nierdzewnej,
samozamykaczem i 1 zamkiem.

Nalezy zastosowac nowe oscieznice drzwi — stalowe.

- montaz nawietrzakéw okiennych.- w istniejgcych oknach do pomieszczen szatniowych nalezy
zamontowac nawietrzaki okienne higrosterowalne.

Uwaga:

1.Klepki parkietowe debowe nowe - nalezy przed montazem przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora i projektanta (klepka po cyklinowaniu, pomalowana lakierem podktadowym i
nawierzchniowym). Dotyczy to probki klepki istniejgcej i nowej. Klepki nie powinny réznic sie.
Nalezy przedstawic¢ takze stosowne aktualne atesty i certyfikacje zgodnosci na wszystkie
skladniki systemu podtogi sportowej. Klapki nowe, na wymiane zniszczonych ,powinny by¢
dopasowane do klepek istniejgcych( wymiary, kolor, ustojenie ).

2. Listwy przyscienne , drewniane wentylacyjne przed montazem nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Inwestora i projektanta

3. Nalezy przedstawi¢ przed malowaniem prébki koloru Scian , wraz z systemem warstwy
bezbarwnej, stosowane za kaloryferami ( prébki o wymiarze 50x50 cm ).

4. Nalezy przedstawi¢ prébki koloru obudéw drewnianych kaloryferow( fragment obudowy )

5. Po demontazu fragmentow istniejgcej podtogi sportowej nalezy w razie wystgpienia spekan
czy nierownosci stropu dokona¢ napraw powierzchni oraz zagruntowac catg powierzchnie.
Nalezy dokona¢ ewentualnych napraw uszkodzonych legarow drewnianych.

6. Potgczenie nowych fragmentow klepek parkietowych w linii styku drzwi z posadzka w
korytarzu - nalezy wykonczyé¢ listwg aluminiowo-lateksowg, umozliwiajaca ruch podtogi.

7. Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia Sali muszg posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty.

8. Elementy wyposazenia sali i klepki parkietu nalezy demontowac i sukcesywnie wywozic¢ bez
miejscowego gromadzenia w sali czy korytarzu

9. Drzwiczki hydrantu nalezy wyczys$cic¢ i pomalowaé . Rure przy hydrancie nalezy pomalowac i
zabezpieczy¢ miekkg pianka.

10. Kratki metalowe, wentylacyjne Sali nalezy wyczysci¢ ( kratki nawiewne i wywiewne ).




