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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej w budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 w Katowicach w
zwigzku z remontem sali gimnastycznej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu montazu stolarki otworowej do obiektu wg ponizszego :
— drzwi wewnetrznych, w otworach w istniejgcych
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Drzwi wewnetrzne (D1) — Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, bezprogowe, asymetryczne,
przeszklone w gornej czesci, z oscieznicg aluminiowa, szyld klamka-klamka, na dole drzwi
obustronnie odkopnik ze stali nierdzewnej satynowanej wys. 30 cm, jeden zamek. Izolacyjnos¢
akustyczna ok. 35dB. Samozamykacz listwowy. Drzwi w kolorze biatym, identycznym jak kolor
istniejgcej stolarki okiennej. Szerokos¢ w swietle przejscia- 130cm; szerokos¢ skrzydia gtéwnego-
min. 90 cm; wezsze skrzydio blokowane. Zestaw dwuszybowy, szkio przezierne, obie szyby
hartowane, laminowane, o podwyzszonej odpornosci na uderzenia.

2.2. Okno O1- wymiana uszkodzonego zestawu szybowego. Zestaw dwuszybowy,

Umax= 0,9W/(m?K), szkio laminowane, bezpieczne, o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia.
2.3. Drzwi wewnetrzne (D2) oraz (D2a)- Drzwi drewniane z wypetnieniem ptytg otworowa, okleina
CPL 0,2mm; drzwi jednoskrzydiowe, z odkopnikiem ze stali nierdzewnej oraz otworami
nawiewnymi w dolnej czesci (min. 0,022m? sumarycznej powierzchni otwordw); oscieznica
stalowa, systemowa; jeden zamek, okucia ze stali nierdzewnej. Drzwi w kolorze biatym,
identycznym jak D1 i istniejgca stolarka okienna. Szerokos¢ w Swietle przejscia- min. 90cm. Drzwi
D2 wyposazyé w samozamykacz ramieniowy, drzwi D2a bez samozamykacza.

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu stolarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.



5. Wykonanie robét.
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementoéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
5.3. Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oscieznicg lub sciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajgcej.
W przypadku drzwi i okien o odpornosci ogniowej nalezy zastosowa¢ odpowiedni system
oprawiania.
5.5. Powtoki malarskie — fabryczne (kolor wg zestawienia stolarki).
5.6. Zastosowac zamki i samozamykacze (zgodnie z zestawieniem).
5.7.  Po oprawieniu drzwi, nalezy wykonac¢ obrébke otworow.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie
zatgczonych zadwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami technicznymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych i wlasciwej odpornosci
ogniowej.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robét jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 14351-1:2006 — Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 1:Okna i
drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-B 05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane.



