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1.ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres prac obejmuje : Remont pomieszczenia Sali gimnastycznej, wraz z remontem
podtogi sportowej i wymiang sprzetu sportowego. Zakres obejmuje takze czesciowy remont
fragmentu korytarza i szatni ( wymiana drzwi ).

Przewidziano

- prace rozbiérkowe i demontazowe
- roboty budowlane
- dostawe i montaz elementéw wyposazenia

Roboty nalezy rozpocza¢ od organizacji placu budowy. Nalezy zorganizowac¢ i oznakowaé
drogi transportu materiatéw budowlanych i urzgdzeh oraz odpadkéw z terenu budowy .
Prace nalezy rozpoczg¢ od demontazu czesciowego podtogi sportowej , drzwi i sprzetu
sportowego, oraz wymiany gniazd wtykowych elektrycznych.

Na terenie dziatki szkoty nalezy wydzieli¢ i oznakowaé¢ miejsca do sktadowania odpadow.
Najlepiej prace budowlane nalezy wykonywaé w okresie przerwy w nauce.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Miejsce inwestycji znajduje sie w budynku szkoty, na parterze. Szkofa zlokalizowana jest na
wygrodzonej dziatce .

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE
STANOWIC ZAGROZENIE

Transport gruzu i materiatdw odpadowych wraz z tymczasowym sktadowaniem oraz
dostawa materiatéw budowlanych i sprzetu bedzie sie odbywaé na terenie dziatki szkoty.

4 .PRZEWIDYWANE_ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Prace bedg prowadzone w budynku szkoty , na parterze i na 1 pietrze.

Dostep do pomieszczenia Sali gimnastycznej — z korytarza szkolnego.

Zagrozenie stanowi przede wszystkim transport gruzu i odpadkéw oraz dostawa materiatow i
elementéw wyposazenia na terenie budynku szkoty.

Zagrozenie bedzie stanowito :

- transport gruzu i odpadéw

- transport materiatéw budowlanych

- prace na wysokosci, z rusztowan ( wysokos$¢ sali wynosi 4,95-5,33 m ). Bedg to prace
demontazowe, malarskie i montazowe.

- prace przy cyklinowaniu parkietu

- prace przy wymianie gniazd elektrycznych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy muszg byé przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i P.POZ oraz
technologii prac i organizacji placu budowy przed przystgpieniem do pracy. Nalezy okresli¢
zasady sposob przechowywania i transportu materiatow na terenie szkoty i zasad organizaciji
wyjazdu z placu budowy .



6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

6.1 Teren budowy oraz pomieszczenia objete remontem ( sala gimnastyczna, fragment
korytarza ) musi by¢ wygrodzony, oznakowany i zabezpieczony przed wstepem o0sob
niepowotanych.

6.2 Punkt apteczny

Na budowie powinien byé oznaczony punkt, wyposazony w apteczke i sprzet gasniczy a
takze zawsze czynny telefon.

6.3 Nadzé6r budowy
Wszystkie roboty powinny by¢ nadzorowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
6.4 Harmonogram prac

Nalezy opracowac¢ harmonogram prac tak aby wykluczat powstanie spietrzen prac i dostaw
materiatow Najbardziej ucigzliwe prace (dowdz materiatdow budowlanych , hatas i zapylenie
zwigzany z montazem urzgdzeh czy cyklinowaniem podtogi sportowej ) nalezy zaplanowac
na okresy wolne od nauki w szkole . Harmonogram prac nalezy uzgodni¢ z Dyrekcjg szkoty.

UWAGA!

1. Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ wchodzenia na teren budowy, uczniéw czy
pracownikéw szkoty .

2. Prace zwigzane z cyklinowaniem i malowaniem podiogi drewnianej oraz inne
zwiagzane z zapyleniem ,powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw wyposazonych
w zabezpieczenia ochrony osobistej .

3. Prace wykonywane na wysokosci muszg by¢ wykonywane z odpowiednich
rusztowan, sprawnych pod wzgledem technicznym. Pracownicy powinni by¢é
wyposazeni w zabezpieczenia ochrony osobistej.



