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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich w budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 w Katowicach w
zwigzku z remontem sali gimnastyczne;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robo6t malarskich obiektu wg ponizszego.

- Malowanie istniejgcych i oraz nowowykonywanych

tynkéw wewnetrznych wapienno-cementowych sciennych

— Malowanie stalowych wspornikdéw drabin przesuwnych

— Malowanie scian

— Malowanie sufitu

— Malowanie drewnianych oston grzejnikéw

— Malowanie drabin przesuwnych

— Malowanie szafki hydrantowej wraz z rurg zasilajgca

— Malowanie grzejnikow

— Malowanie zaciekéw na scianach i suficie farbg kontaktowg

— Lakierowanie wnek podokiennych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Farby akrylowe, ,oddychajgce” (typ identyczny jak powtoka istniejgca) — do malowania
tynkéw wewnetrznych, oston grzejnikow.

2.2. Farba do metalu- odpowiednia dla malowanych elementéw, do zastosowania wewnatrz
pomieszczen.

2.3. Lakier poliuretanowy bezbarwny, matowy, jednosktadnikowy, wodorozcienczalny- do
lakierowania wnek podokiennych, za grzejnikami.

2.4. Preparat (farba) uniwersalny do zaciekow.

UWAGA- Kolory farb do ustalenia z Uzytkownikiem. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia trzech ustalonych prébek koloru scian (min. 50x50).
Sugerowana kolorystyka- wedtug projektu.

Farby muszg odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Stosowac na tynki farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych, zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach.



Przy malowaniu tynkéw zwyktych farbami emulsyjnymi nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na
chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskie;.

Powtoka z lakieru poliuretanowego:

- powinna posiadaé¢ wysokg odpornoscig na wilgo¢ i promieniowanie UV,

- powinna posiada¢ dobrg odpornoscig na scieranie,

- powinna charakteryzowa¢ sie tatwoscig czyszczenia (przy zastosowaniu neutralnych
detergentow),

- nie powinna zmienia¢ koloru podtoza

- nie powinna zo6tkng¢

Farba do metalu powinna by¢ przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczen.

Farba stosowana do malowania grzejnikdw powinna by¢ przeznaczona do tego celu i
odporna na podwyzszone temperatury.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 2 dni nie moze spa$¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzeh grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonaé po :

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

- catkowitym ukonczeniu robé6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi.

5.1.2.Przygotowanie podtozy.

Gruntowanie.

Wodorozcienczalna akrylowa farba gruntujgca. Dla farb emulsyjnych gruntowanie wedtug
opisu w punkcie ,materiaty”.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo- wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

W miejscach powstania zaciekow Sciany, podciggi i sufit nalezy oczyscic.

5.1.3. Wykonywanie powtok malarskich.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa



powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladéw pedzla.

5.2. Malowanie $ciany lakierem poliuretanowym
5.2.1. Przygotowanie powierzchni.
Podtoze musi by¢ odttuszczone, suche i bez kurzu.

5.2.2. Wykonywanie powtok malarskich

Aplikacje wykonywac przy min. 8°C.

Lakier poliuretanowy dobrze wymieszac¢ przed uzyciem. Nalezy wykona¢ dwie warstwy
powioki do wysokosci parapetow. Powtoke nalezy wykonywac zuzywajgc ok. 10m?/I dla
kazdej warstwy powtoki. Nie zaleca wykonywania sie zbyt grubej warstwy lakieru. Druga
warstwe nalezy wykonaé po 1-4 godzin po aplikacji 1 warstwy, w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci. Nie zaleca sie wykonywania powtok w warunkach szybkiego schniecia (wysoka
temperatura, wiatr, duze nastonecznienie). W takich warunkach nalezy rozciehczy¢ pierwszg
warstwe lakieru wodg (10%).

UWAGA:

Powierzchnie scian sali nalezy malowa¢ bez demontazu grzejnikow.

Czyszczenie $cian i sufitu nalezy wykona¢ z nalezyta ostroznoscia, aby nie dopuscic
do zalania badz zniszczenia oswietlenia sali.

Roboty malarskie nalezy wykonaé¢ przed pracami zwigzanymi z renowacjqa parkietu.
Roboty malarskie na suficie nalezy wykona¢ przed malowaniem $cian.

5.3. Malowanie drabin przesuwnych

Wsporniki stalowe nalezy oczysci¢ mechanicznie z istniejgcej powtoki malarskiej. Wspornik
nalezy oceni¢ pod katem wystepowania ognisk korozji. Wsporniki w dobrym stanie
technicznym nalezy pomalowa¢ farbg do metalu. Wsporniki w ztym stanie technicznym
nalezy wymienic.

Drabiny drewniane nalezy oczy$ci¢ mechanicznie oraz usungc istniejgcg powtoke malarska.
Po wykonaniu czynnosci nalezy pomalowac¢ drabiny dwukrotnie lakierem bezbarwnym do
drewna.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac :

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po
zakonhczeniu ich wykonania.

6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od
+5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.



6.2.3.Badania powinny obejmowac :
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-sprawdzenie zgodnosci farby ze wzorcem.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ napra-wione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzeganych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatéw
powioki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podfoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg, miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.



9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosé.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne.

69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw



