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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICINY

Remont drogi gminnej dziatka nr 519 i czes¢ dz. 561 obr. tawy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych

Zlecenie od Inwestora

Rozpoznanie geologiczne

- Wizja w terenie

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem remontu drogi gminnej jest poprawa komfortu jazdy, zmniejszenie emisji hatasu
oraz zmniejszenie misji pytdw powstatych na wskutek eksploatacji nawierzchni gruntowej
ulepszone;j.

Zakres opracowania obejmuje remont istniejgcej jezdni umocnionej kruszywem poprzez
wykonanie nawierzchni z 2 sladéw ptyt betonowych typy PDTP o wymiarach 120x80cm
wraz z wykonaniem zjazddéw z kostki betonowej.

Lokalizacja opracowania znajduje sie w powiecie mysliborskim, gminie Mysliborz,

w m. tawy na obszarze dziatek ewidencyjnych nr 519 i 561 obr. tawy.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga gminna w stanie istniejgcym stanowig jezdnie szerokosci 3-4m o cze$ciowo
gruntowej i czesciowo z kruszywa. Nawierzchnia jezdni nie posiada obramowan, jej
odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez sptyw wéd opadowych na pobocza.

Wzdtuz drogi znajduje sie niska zabudowa mieszkalna.



Droga gminna na poczatku opracowania witgczona jest poprzez dziatke 519 do drogi
powiatowej (dziatka 502) , a na koncu opracowania posiada poszerzony pas drogowy

stanowigcy rezerwe terenu do zawrdcenia (droga bez przejazdu).

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Trasa w Planie

Zaprojektowano remont istniejgcej jezdni w pasie gminnej na 2 Slady piyt

betonowych typu PDTP o tacznej szerokosci jezdni wynoszacym 2.4m (0.8+0.8+0.8m) wraz z
obustronnymi poboczami z kruszywa szerokosci 0.75m.
Poczatkowy przebieg drogi zlokalizowany jest na dziatce 519 o uzytku N, dlatego wymagane
jest przekwalifikowanie dziatki na uzytek dr. Na wysokosci dziatek 520 i 616 przebieg drogi
koliduje z istniejgcymi urzadzeniami kanalizacji sanitarnej (sanitarne zbiorniki
bezodptywowe) ktdre nalezy zlikwidowac i wykonaé¢ nowe elementy na terenie przylegtych
dziatek. Projekt Sanitarny usuniecia kolizji stanowi odrebne opracowanie.

Na dalszym odcinku drogi gdzie poszerzeniu ulega pas drogowy dziatki 561 trasa drogi
poprowadzona zostata przy granicy z dziatkami 557 i 559 aby zapewni¢ normatywny dojazd
do tych terenéw. Koricowy element drogi stanowi plac do zawracania o wymiarach
12.5x12.5m.

Szczegbétowo projektowany stan pokazano na Rys nr 2 Plan Zagospodarowania

Terenu.

4.2 Trasa w Przekroju Podiuznym

Zaprojektowano niwelete drogi gminnej polegajgcej na odtworzeniu istniejgcej
niwelety, delikatnie jg podnoszgc o ok. 10-15 cm w celu sprawnego odwodnienia jezdni.
Jedynie na koricowym odcinku w rejonie dziatek 557 i 559 niweleta wynosi sie w stosunku do
istniejgcego terenu w celu dowigzania wysokosciowego do tych dziatek i umozliwienia

wykonania normatywnych zjazdodw zwyktych.



4.3 Trasa w Przekroju Poprzecznym

Dla drogi gminnej zaprojektowano podstawowag konstrukcje:
- korytowanie istniejgcej warstwy kruszywa na srednig gtebokos$¢ 15cm
- ptyta betonowa 120x80cm gr.16cm - z betonu C25/30, zbrojona siatkg z pretow
mrozoodpornos$é 2F100

- podbudowa w formie podsypki mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr.15cm
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Rys. 1 Schemat uktadania ptyt PDTP



Przestrzen szerokosci 80cm pomiedzy ptytami (w obszarze zjazdu) nalezy wykonaé jak
nawierzchnie zjazdow:

- kostka betonowa gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa w formie podsypki mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr.15cm

Zjazdy nalezy obramowac opornikami betonowymi 12x25cm posadowionymi na tawie
betonowej C12/15 z oporem

Istniejgce utwardzenie drogi z kruszywa nalezy po korytowaniu wykorzystaé do uzupetnienia
poboczy szerokosci 0.75m oraz przestrzeni pomiedzy ptytami. Ze wzgledu na
niewystarczajgcy ilos¢ materiatu z korytowania nalezy przyja¢ ok.50% kruszywa 0/31.5mm z
dowozu.

Nawierzchnia placu do zawracania wykonana bedzie jako:

- ptyta zelbetowa wielootworowa typu Jomb gr.12.5cm

- podsypka piaskowa gr.5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr.20cm

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni bedzie realizowane zgodnie ze stanem istniejgcym, tj.
poprzez sptyw wody na pobocza z kruszywa kamiennego.
Na odcinku 0+100 — 0+160 po stronie prawej dla zablokowania bezposredniego doptywu
wod opadowych na dziatki przylegte zostat zastosowany po stronie prawej betonowy sciek
korytkowy szerokosci 60cm ukfadany na fawie betonowej C12/15. Sciek o pochyleniu
podtuznym 0.5% odprowadzi wody opadowe poza obszar zabudowy w km 0+100.
Majac na uwadze uksztattowanie wysokos$ciowe przylegtego terenu oraz jego obnizenie w
rejonie zabudowy na dziatce 573 i 574, wody opadowe sptywajgce z powierzchni drogi
zostang przechwycone za pomocg rowu chtonnego uksztattowanego po stronie prawej
korpusu drogowego. Dodatkowo chtonno$é rowu zostanie zwiekszona poprzez zwiekszenie
jego czynnej retencji i zastosowanie drenu francuskiego o szerokosci 0.5m i gtebokosci 1.0m

(zwir 16/31mm owiniety geowtdkning filtracyjna).



Podfoze gruntowe stanowig grunty przepuszczalne w postaci piaskédw drobnych i srednich, w
gtebszych warstwach wystepujg lokalne przewarstwienia o matej migzszosci z itéw z

piaskiem.

Projektant:
mgr inz. Robert Mituta



powiat: mysliborski
gmina: 321004_5 Myslibérz
obreb: 321004_5.0027 tawy

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Pomiar w ukt. wsp. poziomych PL-ETRF2000/15
poziom odniesienia wysokosci-PL-KRON86-NH
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty
zgtoszone do inwentaryzacji oraz sieci uzbrojenia terenu

nie zgtosznoych do ZUDP w Mysliborzu

Dla aktualizowanego obszaru nie sprawdzono
zapiséw ujawnionych w Ksiegach Wieczystych
dotyczgcych obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

Mapa powstata z mapy numerycznej
prowadzonej przez PODGIK w Mysliborzu

Granice dz. ewid. 518, 561 nie spetniajg norm doktadnosciowych
i moga stuzy¢ do projektowania budynkéw usytuowanych

w odlegtosci wiekszej niz 4 m od granic nieruchomosci

R B oraz innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odlegtosci
wiekszej niz 3m od granic nieruchomosci.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Remont drogi gminnej dziatka nr 519 i czes¢ dz. 561 obr. tawy 7\11\/;/;0';0;;
MIEJSCOWOSC: tawy woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra
DATA WIERCENIA 14.10.2023r. Nadzdr dr inz. Stanistaw Majer

Profil .

o s z Litologiczny Opis makroskopowy 2
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a o = b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |orSa/Mg [Ph<nN Piasek humusowy/nasyp mw Mg
| 0,3 |[fSa Pd Piasek drobny, brgzowa mw | szg | GL

1 0,8 |siSa PTT Piasek z pytem, brazowa w szg | GL

1,2 |fSa Pd Piasek drobny, ciemnozétta w szg | GL

N 1,5 |[fSa Pd Piasek drobny, brgzowa w szg | GL
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3 3,0 |[fSa Pd Piasek drobny, szara nw | szg | GL

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

TEMAT: Remont drogi gminnej dziatka nr 519 i czes$¢ dz. 561 obr. tawy 7¥V?’ysr’:';°;cm
MIEJSCOWOSC: tawy woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra
DATA WIERCENIA 14.10.2023r. Nadzdr dr inz. Stanistaw Majer

Profil .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |Mg nN 10cm Kruszywo0/32+0,4 nasyp gruz, Ph mw | szg Mg
N 0,5 |[fSa Pd Piasek drobny, jasnobrazowa w szg | GL
1
1,2 mSa Ps Piasek sredni, ciemnozétta w szg 1 GL
2] 1,9 |sisaCl G It z piaskiem i pytem (brgzowa) w pl v GL
2,2 mSa Ps Piasek sredni, brgzowa w szg 1l GL
3] 3,0 mSa Ps Piasek sredni, bragzowa w szg 1 GL




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

TEMAT: Remont drogi gminnej dziatka nr 519 i czes¢ dz. 561 obr. tawy

Wysokos¢:
71,9 m n.p.m.

MIEJSCOWOSC: tawy

woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra

DATA WIERCENIA 14.10.2023 r.

Nadzdr dr inz. Stanistaw Majer

Profil .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |orSa Ph Piasek humusowy mw (0]
B 0,2 mSa Ps Piasek sredni, jasnobrgzowa mw | szg 1l GL
1 09 |Gr Z Zwir mw | szg m | GL
1,2 |saCl Pg It z piaskiem, bragzowa w tpl Vv GL
| 1,5 mSa Ps Piasek sredni, bragzowa w szg 1 GL
2] 2,0 |sisaCl G It z piaskiem i pytem (brgzowa) w pl v GL
B 2,4 |mSa Ps Piasek sredni, brgzowa w szg 1l GL
3 3,0 |mSa Ps Piasek sredni, bragzowa w szg 1l GL
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Przedmiar rob6t

Obiekt Remont drogi gminnej dziatka 519 i 561 @bt awy. BRANZA DROGOWA

Kod CPV 45112000-5, 45111200-0, 45232452-5, 452333415233120-6, 45112730-1, 45233221-4,
45233330

Budowa Gmina Mylib6rz, miejscowé¢ Lawy

Inwestor Gmina Mylib6rz, Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 $iilgorz

Biuro kosztorysowe PROMIT Robert Mituta, Frezjowa 42-003 Dobra

Sporzdzit mgr inz. Robert Mituta

Dobra 10.2023

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.0.23.1 [9510] - Rekomendacja :

Tabela przedmiaru robot Strona 2/4
Remont drogi gminnej dziatka 519 i 561 elptawy. BRANZA DROGOWA
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45112000-5
01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnygh,drogach w terenie rowninnym
0111/01
km 0,230
01.02.01 |Usunigcie drzew lub krzakéw
2 KNR 2-01 Karczowanie krzakéw i poszycia
0108/05
ha 0,01
01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
3 Usunkcie za pomog spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) géabdo 30cm
m2 860,00
01.02.04 |Rozbiérka elementéw drég
4 KNR 2-31 Rozebranie ogrodagstupki stalowe , siatka stalowa, podmuréwka bete) wraz z wyzowem
0818/05 i utylizacja
44+30+21 m 95,00
razem m 95,00
5 KNR 2-31 Rozebranie ogrodagstupki drewniane, wypetnienie gsta drewniane) wraz z wyzowem i
0818/05 utylizacja
22 m 22,00
razem m 22,00
6 KNR 4-04 Rozebranie murkéw z betonu wraz z wyzowem i utgiiza
0201/05
11*0,4*1 m3 4,40
razem| m3 4,40
7 KNR 2-31 Rozebranie opornikéw betonowych z tawami betonowymi
0813/03
m 150,000
02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
02.01.01 |Wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistycl
8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transpdkéad na odl. do 10 km
0201/07
m3 38,00
02.03.01 |Wykonanie nasypév
9 KNNR 1 Wykonanie nasypow z zesgczeniem mechanicznym - materiat z dowozu
0214/06
m3 430,00
03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45232452-5
03.02.01 |Kanalizacja deszczowa
10 KNR 2-31 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych wraz z vemwtazéwzeliwnych na nowe
1406/03
szt 2,000
03.03.01 |[Saczki podiuzne
11 Wykonanie drenau francuskiego. Zasypkavirowa 16/32mm, geowloknina filtracyjna
m 42,00
04.00.00 |PODBUDOWY
Kod CPV: 45233340-4
04.01.01 |Koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podiga
12 Wyk. koryta w istniejcej nawierzchni z kruszywie pod warstwy konstrukeyjezdni i zjazdow z
profilowaniem i zagszczeniem podi@, gkbokas¢ do 20 cm (materiat z korytowania kruszywa
do wykorzystania przy umocnieniu poboczy)
m2 370,00
13 Wyk. koryta w istniejcej nawierzchni gruntowej pod warstwy konstrukcyjemdni i zjazdow z
profilowaniem i zagszczeniem podi@, gkbokas¢ do 20 cm
375+125+70+60 m2 630,00
razem| m2 630,00
04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego
14 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0.31.5mm o geilpm zagszczeniu 20cm (pod nawierzchnie
0113/02 z plyt jomb)
m2 161,00
04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
15 KSNR 6 Wykonanie warstwy podsypkowej pod piyty PDTP z méei stabilizowanej cementem C5/6/gr.
0111/01 15cm
211*2*1,0 m2 422,00
razem| m2 422,00




Rodos 6.0.23.1 [9510] - Rekomendacja :

Tabela przedmiaru robot Strona 3/4
Remont drogi gminnej dziatka 519 i 561 elptawy. BRANZA DROGOWA
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
16 KSNR 6 Wykonanie warstwy podsypkowej pod kastietonovy z mieszanki stabilizowanej cementem
0111/01 C5/6 gr. 15cm
Wypelnienie pomidzy ptytami  6+6+4+5+6+17 m2 44,00
Zjazdy 23+17+15+27+42+21+21+8 m2 174,00
razem| m2 218,00
05.00.00 |NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233120-6
05.03.03 |Nawierzchnia z ptyt betonowych
17 KNK 2-06 Nawierzchnie z piyt betonowych tylu PDTP 120x80am @cr
0307/03
211*2*0,8 m2 337,600
razem| m2 337,60(
18 KSNR 6 Nawierzchnia z plytelbetowych typu Jomb na podsypce piaskowej gr
0502/03
m2 156,00
06.00.00 |[ROBOTY WYKO NCZENIOWE
Kod CPV: 45112730-1
06.01.01 |Umocnienie powierzcniowe skarp, rowéw $ciekow
19 KNKRB 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grdbavarstwy humusu 5cm
0415/01
m2 175,000
06.03.01 |Scinanie i uzupetnianie poboczy
20 KNNR 6 Uzupetnienie poboczy oraz przestrzeneday ptytami PDTP kruszywem z korytowania gr.20cm
0113/02 (materiat z korytowania nawierzchni 50% , kruszykemnienne z dowozu 50%)
pobocze str. prawa  (81+8+13+52)*0,75 m2 115,50
pobocze str. lewa (69+58+60+31)*0,75 m2 163,50
wypetnienie pomidzy ptytami PDTP  (59+14+37+23+13)*0,8 m2 116,80
razem| m2 395,80
07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
Kod CPV: 45233221-4
07.06.01 |Ogrodzenia drég
21 Ogrodzenie panelowe wysala 150cm, stupki ogrodzenia systemowe 6x4cm wy$okb90cm,
podmuréwka betonowa szergkd20cm
m 110,00
08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233330
08.01.01 |Kraw e¢zniki betonowe
22 KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wym 12x25cm na fawie beteej C12/15 z oporem
0403/03
23+5+5+4+4+4+4+2+8+18+31+36+10 m 154,00
razem m 154,00
08.04.01 |Zjazdy
23 KSNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8canpodsypce cementowo-piaskot
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szaryjaZtly, powierzchnie porgilzy ptytami,
dowigzania do istnigicych nawierzchni
Wypelnienie pomidzy ptytami  6+6+4+5+6+17 m2 44,00
Zjazdy 23+17+15+3+27+41+21+21+8 m2 176,00
razem| m2 220,00
08.05.01 |Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
24 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o grébbl5cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie
0606/03 betonowej
m 60,00




Rodos 6.0.23.1 [9510] - Rekomendacja :

Spis dziatéw przedmiaru robét

Remont drogi gminnej dziatka 519 i 561 ebtawy. BRANZA DROGOWA

Strona 4/4

Nr

Opis rob6t

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: 01.00.00
Kod CPV: 45112000-5

Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
Nr ST: 01.01.0

Usunkcie drzew lub krzakéw
Nr ST: 01.02.0

Zdjecie warstwy humusu
Nr ST: 01.02.0

Rozbiorka elementéw drég
Nr ST: 01.02.0

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 02.00.00
Kod CPV: 45111200-0

Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
Nr ST: 02.01.0

Wykonanie nasypow
Nr ST: 02.03.0

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Nr ST: 03.00.00
Kod CPV: 45232452-5

Kanalizacja deszczowa
Nr ST: 03.02.0

Saczki podtune
Nr ST: 03.03.0

PODBUDOWY
Nr ST: 04.00.00
Kod CPV: 45233340-4

Koryta wraz z profilowaniem i zggzczeniem podi@
Nr ST: 04.01.0

Podbudowa z kruszywa tamanego
Nr ST: 04.04.0

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Nr ST: 04.05.0

NAWIERZCHNIE
Nr ST: 05.00.00
Kod CPV: 45233120-6

Nawierzchnia z plyt betonowy
Nr ST: 05.03.0

ROBOTY WYKO NCZENIOWE
Nr ST: 06.00.00
Kod CPV: 45112730-1

Umocnienie powierzcniowe skarp, rowodciekow
Nr ST: 06.01.0

Scinanie i uzupetnianie poboczy
Nr ST: 06.03.0

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
Nr ST: 07.00.00
Kod CPV: 45233221-4

Ogrodzenia drég
Nr ST: 07.06.0

ELEMENTY ULIC
Nr ST: 08.00.00
Kod CPV: 45233330

Krawezniki betonowe
Nr ST: 08.01.0

Zjazdy
Nr ST: 08.04.0

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
Nr ST: 08.05.0
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LEGENDA :

nawierzchnia z ptyt betonowych
szeroko$ci 80cm, uktadana w dwéch
§ladach
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Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnia z ptyt fypu Jomb

Narzut kamienny 31,5/63

= — — krawezniki wtopione

pobocza
granice dziatek

——o—— ptoty zlokalizowane w pasie drogowym
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PRZEKROJ NORMALNY km 0+050
NAWIERZCHNIA Z PtYT BET. PDTP
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podbudowa z mieszanki
zwiazanej cemenfem Cg, gr.15cm
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kruszywo uzyskane z
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PRZEKROJ NORMALNY km 0+090
NAWIERZCHNIA Z PLYT BET. PDTP
w lokalizacji zjazdu
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Szczegot opornika
Skala 1:25
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PRZEKROJ NORMALNY km 0+220 >0

PLAC Z PLYT BETONOWYCH TYPU JOMB

dren francuski 0,5x1,0m wypetniony

zwirem frakcji 16/32mm owiniety

geowtokning filtracyjna.
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