PROMIT-PRACOWNIA PROJEKTOWA Ul.Frezjowa 47 72-003 DOBRA
mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢ Drogowa :
Projektowanie — Nadzér

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej dziatka 519 i 561 obreb tawy. Usuniecie kolizji z sieciami sanitarnymi
ADRES INWESTYCJI : dziatka 519561 obreb tawy

INWESTOR : Gmina Myslibérz

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek im. Jana Pawta Il, 74-300 Myslib6rz

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Tomasz Karwecki

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2023 r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
pazdziernik 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem robét budowlanych jest usuniecie kolizji z sieciami sanitarnymi poprzez likwidacje dwdch zbiornikéw bezodptywowych na
Scieki sanitarne wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w pasie drogi gminnej w m. tawy. Nowe zbiorniki bezodptywowe
(szamba) zlokalizowane zostang na dz. nr ewid. 520 i 616 obr. tawy.

Zestawienie materiatow

Rury do kanalizacji grawitacyjnej D160 PVC SN8 5,5m

Studnia DN425mm PP (tworzywowa) 2 kpl.

Zbiornik bezodptywowy (szambo) o pojemnosci 8m3 i wymiarach srednica 1,6m, dtugo$¢ 4,0m wraz z kominkiem rewizyjnym i odpo-
wietrznikiem 2 kpl.

Demontaz istniejgcego szamba 2 szt.

Demontaz istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej D150 mm 12 m.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Jako metode wyceny przyjeto metode kalkulacji szczegdtowej wg. formuty :
Wk = S(S nxc+Kpj+Zj)xL

gdzie :

Wk - warto$¢ kosztorysowa robét

n - jednostkowe naktady rzeczowe:

¢ - ceny czynnikéw produkcji

nxc - koszty bezposrednie

Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowg robét
Zj - zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg robot
L - ilo$¢ jednostek sprzedmiarowych robét

przy zatozeniu :
Kpj = Wkpx(Rj+Sj)/100%
gdzie : Wkp - wskaznik narzutu kosztéw posrednich w wysokosci 67,6 %

Z = Wzx(Rj+Sj+Kpj)/100%
gdzie : Wz - wskaznik narzutu zysku w wysokosci 11,3 %

Koszty zakupu-6,7 %
Stawke robocizny kosztorysowej przyjeto w wysokosci 31,89 zt netto.

Poziom cen 4 kwartat 2023 Sekocenbud (Srednie) oraz ceny poszczegolnych producentéw materiatow i urzadzen dostepne na ich stro-
nach internetowych.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Remont drogi gminnej dziatka 519 i 561 obreb tawy. Usuniecie kolizji z sieciami sanitarnymi
1]/45231300-8 [SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ-ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-WYTYCZENIE | INWEN-|kpl.
d.1|kalk. wtasna |TARYZACJA GEODEZYJNA
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0212-07 odktad w gruncie kat. I-II-PRZYJETO 50%
[(1.13+1.18)*0.5*5+(1.09+1.1)*0.5*0.5]*1*0.5 m3 3.16
7%4*2.8*0.5 m3 39.20
RAZEM 42.36
3|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1|0310-0401 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1l; gtebokos$¢ do 3.0 m-PRZYJETO 50%
[(1.13+1.18)*0.5*5+(1.09+1.1)*0.5*0.5]*1*0.5 m3 3.16
7%4*2.8*0.5 m3 39.20
5*2.6*0.2*2<PODSYPKA> m3 5.20
RAZEM 47.56
4/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z roz-
biorkg (szer.do 1m)
[(1.13+1.18)*0.5*5+(1.09+1.1)*0.5*0.5]*2 m?2 12.64
7*2.8*2+4*2.8*2 m?2 61.60
RAZEM 74.24
5|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos¢ do6 m  |szt.
d.1/0606-05
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
6 Pompowanie wody zestawem igtofiltrow m-g
d.1|kalk. wlasna
96 m-g 96.00
RAZEM 96.00
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-01
5.5%0.15*1 m3 0.82
RAZEM 0.82
8|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw betonowych-podsypka i obsypka zbiornika-B10|m3
d.1/0530-01
5%2.6*0.2*2 m3 5.20
(5*2.6*0.8*2)~(3.14*0.8"2/2*4*2) m3 12.76
RAZEM 17.96
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.1/0408-02
z.sz.3.4.
9908
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
10|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.1/0517-02 powg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11 Montaz i zakup zbiornika bezodptywowego (szambo) o pojemnosci 8m3 i wy- |szt.
d.1|kalk. wikasna |miarach $rednica 1,6m, dlugo$¢ 4,0m wraz z kominkiem rewizyjnym i odpo-
wietrznikiem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich m3
d.1/0511-03
5.5%1*0.2 m3 1.10
RAZEM 1.10
13|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1/0706-01 préb.
2 odc. -1 2.00
proéb.
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0222-01 m w gruncie kat. |-[lI-PRZYJETO 50%
{(42.36+47.56)-[(0.82+17.96+1.1)+(3.14*0.160"2/4*5.5)+(3.14*1.62/4*4 )+ m3 30.79
(3.14*0.425"2/4*2.2)]}*0.5
RAZEM 30.79
15|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1/0228-01
{(42.36+47.56)-[(0.82+17.96+1.1)+(3.14*0.160"2/4*5.5)+(3.14*1.62/4*4 )+ m3 30.79
(3.14*0.425"2/4*2.2)]}*0.5
RAZEM 30.79
16| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1|0312-0401 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I-PRZYJETO 50%
{(42.36+47.56)-[(0.82+17.96+1.1)+(3.14*0.160"2/4*5.5)+(3.14*1.6"2/4*4 )+ m3 30.79
(3.14*0.425"2/4*2.2)]}*0.5
RAZEM 30.79
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-ll| m3
d.1/0208-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi na odl.do 1 km
(0.82+17.96+1.1)+(3.14*0.16072/4*5.5)+(3.14*1.62/4*4)+(3.14*0.425"2/4*2.2) [m3 28.34
RAZEM 28.34
18/KNR-W 2-01 [Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1I
Krotnos¢ = 18
28.34 m3 28.34
RAZEM 28.34
19 Inspekcja CCTV. m
d.1|kalk. wlasna
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
20 Demontaz istniejgcego szamba wraz z wywozem i utylizacjg szt.
d.1|kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.1/0313-01 mm uszczelnionego cementem wraz z wywozem i utylizacjg
12 m 12.00
RAZEM 12.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty instalacji sanitarnych (ZP) r-g 560.95 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50-100 |m3 0.08 0.08 0.00 0.00
mm Kl. 111
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B- |m3 18.86 18.86 0.00 0.00
10)
3.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. |m3 1.71 1.71 0.00 0.00
1
4.|Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. |m3 0.37 0.37 0.00 0.00
I
5.|Drewno iglaste okragte, korowane, nasycone na |m3 0.35 0.35 0.00 0.00
stemple
6.|Igtofiltry (igty) szt. 2.86 2.86 0.00 0.00
7.|Kineta studzienki z PE 425 szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
8.|Klamra ciesielska z preta stalowego 14-16 x kg 8.91 8.91 0.00 0.00
250-300 mm
9.|Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. |m 1.40 1.40 0.00 0.00
200 mm
10.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 20.04 20.04 0.00 0.00
11.|Piasek filtracyjny m3 1.18 1.18 0.00 0.00
12.|Pokrywa zeliwna szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
13.|Pospdtka m3 2.74 2.74 0.00 0.00
14.|Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi |{m 3.00 3.00 0.00 0.00
50mm
15.|Rura teleskopowa 425 szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
16.|Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  |m 5.61 5.61 0.00 0.00
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 160 mm
17.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $redni-|m3 0.21 0.21 0.00 0.00
cy7-11cm, dt. 2,0 m
18.|Sruby stalowe kg 11.20 11.20 0.00 0.00
19.|Trzon studzienki rura karbowana m 2.10 2.10 0.00 0.00
20.|Uszczelka szt. 4.00 4.00 0.00 0.00
21.|Uszczelka gumowa pta fi 150mm szt 2.00 2.00 0.00 0.00
22.|Woda z rurociggéw m3 0.86 0.86 0.00 0.00
23.|Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zawo-  |szt. 0.20 0.20 0.00 0.00
rem spustowym
24.|Zbiornik bezodptywowy (szambo) o pojemnosci |kpl 2.00 2.00 0.00 0.00
8m? i wymiarach $rednica 1,6m, dtugos¢ 4,0m
wraz z kominkiem rewizyjnym i odpowietrznikiem
25.|Zwir m3 3.64 3.64 0.00 0.00
26.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,60 m3 (1) |m-g 2.45 0.00 0.00
2.|Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 11.20 0.00 0.00
3.|Pompowanie wody zestawem igtofiltréw m-g 96.00 0.00 0.00
4.Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 12.00 0.00 0.00
5.|Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 11.56 0.00 0.00
6./Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 24.87 0.00 0.00
7.|Samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 16.00 0.00 0.00
8.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 1.07 0.00 0.00
9.|Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 2.17 0.00 0.00

10.|Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym pow. 1,60-3,20t |m-g 41.02 0.00 0.00

11.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 1.38 0.00 0.00

12.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 18.00 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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