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Usuniecie kolizji z infrastruktura sanitarng
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy sanitarnej usunigcia kolizji z

sieciami sanitarnymi poprzez likwidacj¢ dwoch zbiornikow bezodplywowych na $cieki sanitarne
wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w pasie drogi gminnej w m. Lawy. Nowe

zbiorniki bezodptywowe (szamba) zlokalizowane zostang na dz. nr ewid. 520 1 616 obr. Lawy.

2. Opis projektowanych rozwiazan.

Realizacja inwestycji polega¢ begdzie na:

» Wykonaniu wykopu waskoprzestrzennego i szerokoprzestrzennego z umocnieniem
» Ulozeniu kanalu w wykopie otwartym na podsypce

» Montaz zbiornika bezodplywowego (szamba) o pojemnosci 8m?

» Wykonanie obsypkKi i zasypki

3. Rozwigzania techniczne

Rurociggi grawitacyjne
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosowac rury i ksztattki PVC do kanalizacji

zewngtrznej] @ 160 SN lite o jednowarstwowej 1 jednorodnej strukturze $cianki kielichowe

taczone na uszczelki gumowe - EPDM.

Studnie D425 mm
Studnia DN425 mm — w wykonaniu z tworzywa sztucznego PP jako przelotowe z odej$ciami (P-

prawe i L-lewe), potaczeniowe z rurg i uszczelkg teleskopows, przystosowane do duzych obcigzen
drogowych, przykryte wlazem klasy D o wytrzymalosci 40ton.

Studnie DN425 mm sktada¢ si¢ bedg z nastepujacych elementow:
1. podstawa studni — kineta zbiorcza (doptyw lewy i prawy)
2. rura karbowana (komin studni)

3. teleskopowy adapter do wlazow D400

Stosowa¢ wiazy z zeliwa sferoidalnego klasy D 400.

Zbiornik bezodptywowy 8m*> HDPE
Zbiornik na szambo okragly z HDPE odporny na niekorzystne warunki zewnetrzne oraz na

dziatanie substancji chemicznych. Jest odporny rowniez na dziatanie zracych $ciekow
Zbiornik o wymiarach: srednica 1,6m, dtugos$¢ 4,0m

Zbiornik sktada si¢ z:

- kr6¢ca wlotowego o srednicy 160 mm,

- komina rewizyjnego o $rednicy 600 mm i wysokosci 500 mm,
- odpowietrznika PVC o $rednicy 110 mm.
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4. Zestawienie materialow

Nazwa elementu Tlo§¢
Rury do kanalizacji grawitacyjnej D160 PVC SN8 5,5m
Studnia DN425mm PP (tworzywowa) 2 kpl.
Zbiornik bezodptywowy (szambo) o pojemnosci 8m* i wymiarach $rednica 1,6m, 2 kpl.
dhugos¢ 4,0m wraz z kominkiem rewizyjnym i odpowietrznikiem

Demontaz istniejgcego szamba 2 szt.
Demontaz istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej D150 mm 12 m.

5. Wytyczne wykonania i odbioru robét.
Roboty ziemne dla projektowanego przytacza i szamba wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi

warunkami technicznymi i normami oraz szczegoétowymi instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.

Wykopy pod kanaty realizowa¢  jako waskoprzestrzenne umocnione za pomocg
prefabrykowanych obudéw stalowych pelnych z wilasciwym atestem 1 $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w warunkach terenowych wystgpujacych przy realizowanej
inwestycji.

Rurociagi uktada¢ na podsypce na catej dlugosci o grubosci minimum 15c¢cm. Obsypke rur
wykona¢ na catej dlugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad sklepienie rury. Podsypke 1
obsypke wykona¢ z piasku drobnoziarnistego. Materiat obsypki nalezy uktada¢ i zaggszczac
warstwami po obu stronach rury. Uktada¢ i1 zageszczaé grunt warstwami o grubosci 0,20-0,25m
oraz 4-krotnie wibratorem ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70
kg. Materiat podsypki 1 obsypki nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu. Podloze tak wykona¢, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich
trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane odpowiednie zaglebienia w celu dopasowania
do ksztattu kielichow.

Po wykonaniu robot montazowych, przed zasypaniem poszczegdlnych odcinkow, nalezy:
przeprowadzi¢ proby szczelnosci oraz powykonawczg inspekcje telewizyjng CCTV dla kanatow
grawitacyjnych od studni do studni, proby szczelnosci kanalow grawitacyjnych wykona¢ w
oparciu o norm¢ PN-92/B-10735;

Wykopy pod szambo realizowa¢ jako szerokoprzestrzenne umocnione za pomoca
prefabrykowanych obudéw stalowych pelnych z wlasciwym atestem 1 $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w warunkach terenowych wystepujacych przy realizowanej
inwestycji.

Istniejagce szamba wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w pasie drogi

gminnej nalezy zlikwidowac.
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6. Warunki posadowienia zbiornika bezodplywowego (szamba)
Zabezpieczy¢ pokrywy przed wchodzeniem na powierzchnie pokryw lub zastosowaé

pokrywy zeliwne ze zwienczeniem betonowym. Upewni¢ si¢ aby osoby niepowolane (w
szczegblno$ci dzieci) nie moglty otworzy¢ pokryw wlazéw - ryzyko utonigcia lub zatrucia !
Pokrywy wlazow zabezpiecza si¢ poprzez potaczenie pokrywy z nadbudowg przy pomocy $rub O
6 mm/ 40 mm (wykonane z materialu kwasoodpornego). Nalezy pami¢ta¢ o trwatym i widocznym
oznakowaniu miejsca posadowienia zbiornika np. slupkami lub barierkami ochronnymi w celu
uniknigcia najazdu na miejsce posadowienia zbiornika. Pokrywy kominow rewizyjnych powinny
wystawa¢ ponad poziom terenu ok. 10 cm.
NIE DOPUSZCZA SIE:

e toczenia lub ciagnigcia zbiornika po podtozu [

e zrzucania zbiornika ze skrzyni fadunkowej lub z krawedzi wykopu na jego dno

e posadowienia w wykopie uprzednio nie przygotowanym (bez podsypki piaskowej)

e posadowienia zbiornika na poziomie, ktory spowoduje przekroczenie 1 m gruntu nad

zbiornikiem (liczone od gornej powierzchni zbiornika) [
e umieszczania nad zbiornikiem prefabrykatow betonowych lub innych elementéw (np.

kregow betonowych) majacych "przedtuzy¢" whaz rewizyjny

7. Montaz zbiornika bezodplywowego (szamba)
Wyznaczy¢ miejsce posadowienia zbiornika. Wykona¢ wykop odpowiednich wymiardw, nie

dopuszczajac przy tym do zjawiska jego przekopania, zabezpieczy¢ boki przed osuwaniem. Na
dnie wykopu wykona¢ podsypke stabilizujacg, o grubosci minimum 0,2 m. W przypadku
wystepowania trudnych warunkéw wodno-gruntowych nalezy zastosowa¢ plyte betonowa.
Umiesci¢ zbiornik na dnie wykopu, pamigtajac o jego wypoziomowaniu. Nastepnie wykonac
podiaczenia technologiczne: wlotu $ciekow, wentylacji wysokiej i niskiej. W trakcie montazu
zalewa¢ zbiornik wodg w taki sposob, aby je poziom byl wyzszy od poziomu obsypki. Dennice
zbiornika do wysokosci 0,8m nalezy zasypywac¢ rownomiernie warstwami, o grubosci do 0,2m.
Stosowa¢ obsypka cementowo-piaskowg (chudy beton B-10) w proporcjach 3:1. Zgodnie z
wykonanymi badaniami geologicznymi wod¢ gruntowa w okolicy posadowienia szamb
nawiercono na glgbokosci -2,6m. W przypadku wystgpowania wody gruntowej w poziomie
posadowienia zbiornika, nalezy zastosowa¢ dodatkowe kotwienie przy pomocy np. geowtdkniny.
Przy montazu zbiornika w gruncie nawodnionym nalezy pami¢ta¢ o statym odwodnieniu wykopu
do czasu catkowitego zasypania zbiornika.

W przypadku zastosowania zbiornika (szamba) o innych wymiarach niz podane w projekcie
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nalezy przestrzega¢ wymagan:

Odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikoéw bezodptywowych na nieczystosci
ciekle w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej powinna wynosi¢ co
najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — 5 m, przy
czym nie dotyczy to doléw ustgpowych w zabudowie jednorodzinnej;

2) od granicy dzialki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciaggu pieszego —2 m

8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisoOw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel
nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zwroci¢  szczegblng uwage na montaz zbiornikOw w poblizu napowietrznej linii

elektroenergetycznej.

9. Sposéb wytyczenia w terenie i zestawienie wspoélrzednych geodezyjnych X, Y
punktéw charakterystycznych.

ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH X,Y PUNKTOW

CHARAKTERYSTYCZNYCH
Pk X Y
S1 5863235,36 | 5496821,27
S2 5863234,78|5496821,41

S3istn. | 5863236,28 | 5496828,29

S4 5863222,92 | 5496823,71
S5 5863227,66 | 5496822,64
S6istn. | 5863228,58 | 5496826,28

Uwaga:

PKT S2,S3,S4,S5 wyznaczono orientacyjnie na podstawie istniejacej mapy do celow
projektowych. Doktadng lokalizacje istniejacych odcinkow przytaczy kanalizacji sanitarnej
wykona¢ na budowie. opracowal

Mateusz Dolzonek
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