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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Rozbiérki i demontaze
1.1 Zabezpieczenie terenu na czas wykonywania robét remontowych
1|KNR 2-25  |Ogrodzenia typu 'Metro' z umieszczeniem tablic ostrzegawczych - budowa |m2
d.1.1/0319-01 na czas prowadzenia rozbiérek
1.5%(15.87+16.5) m2 48.555
RAZEM 48.555
2/KNR 2-25  |Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie ogrodzenia budowy po zakonczeniu m2
d.1.1]0319-02 rozbiorek
poz.1 m2 48.555
RAZEM 48.555
1.2 Rusztowanie zewnetrzne
3|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram |m2
d.1.2/1651-01 2,57 mowys.do 10 m
7.0%(2.5+4.37+6.2+4.37+6.85) m2 170.030
RAZEM 170.030
4|/KNR AT-30 |Instalacje odgromowe z wykonaniem nowego uziomu sztucznego; wysokos¢ |m?2
d.1.2/0402-01 rusztowania do 10 m
poz.3 m?2 170.030
RAZEM 170.030
5|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o |m2
d.1.2{1663-04 szer. 0,73 m
poz.3 m2 170.030
RAZEM 170.030
1.3 Dach i $cianki attykowe - roboty rozbiérkowe i demontazowe
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach |m2
d.1.3/0701-05 do wys.30 cm - $cianki attykowe od wewnatrz
podciecie w elewacji bud.B
0.8%(7.94+0.5+1.98+0.62+3.95) m2 11.992
A (sumaczesciowa) ] e
m2 11.992
Scianki attykowe
0.8%(13.87+0.56+6.85+0.8+4.37+6.2+4.37+2.51) m2 31.624
B (sumacze$ciowa) | e
m2 31.624
RAZEM 43.616
7|KNR-W 2-02|Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych gr.10 cm pionowe |m?2
d.1.3/0608-10; na zaprawie bez siatki metalowej - wyciecie izolacji do wys.obrébek $cianek
wsp.do R=0, |attykowych - na elewacji budynku B
5
analogia
0.8%(7.94+0.5+1.98+3.95+0.62) m2 11.992
RAZEM 11.992
8|KNR 9-27 Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza - $cianki atykowe m?2
d.1.3|0101-05
poz.6 m2 43.616
RAZEM 43.616
9|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na podtozu betonowym - pierwsza |m2
d.1.3/0530-03 warstwa
150.0 m2 150.000
RAZEM 150.000
10|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na podtozu betonowym - nastepna |m2
d.1.3/0530-04 warstwa
150.0 m2 150.000
RAZEM 150.000
11|KNR-W 4-01|Rozbidrka istniejgcej zniszczonej termoizolacji - dach m?2
d.1.3/0605-03
150.0 m2 150.000
RAZEM 150.000
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.3]/0535-06
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
13|KNR 4-01 Rozebranie przelewu bocznego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.3]/0535-04
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
14| KNR-W 4-01|Rozebranie obrébek attyk z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.3/0545-08
0.5*(13.87+0.56+6.85+0.8+4.37+6.2+4.37+2.51) m2 19.765
RAZEM 19.765
2 Scianki attykowe - roboty nowe
15|KNR BC-02 |Gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym wg zalecen producenta papy |m?2
d.2|0413-01
0.6*(7.94+0.5+1.98+0.62+13.87+0.56+6.85+0.8+4.37+6.2+4.37+2.51) m2 30.342

-2-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 14686




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 30.342
16| KNR AT-09 |Utozenie izolacji z papy termozgrzewalnej podktadowe;j m?2
d.2/0201-03
poz.15 m2 30.342
RAZEM 30.342
17|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.2|202 0618-03
poz.16 m?2 30.342
RAZEM 30.342
18|Kalkulacja |Wykonanie, dostarczenie i zamontowanie wg dok.proj. kosza o kpl.
d.2|wlasna wym.35x35x30 cm i obudowy przelewu bocznego z blachy aluminiowej, po-
wlekanej na kolor identyczny z obrébkami $cianek attykowych; kielich przy-
scienny $r.125mm ze zintegrowanym kotnierzem na dogrzanie papy wierz-
chniej. Przelew wyposazony w kabel grzejny - kabel zasilajgcy wpusci¢ w
przestrzen nad sufitem podwieszanym, w celu umozliwienia podtgczenia.
WiIot przelewu ostoni¢ siatkg ze stali nierdzewnej o oczku 2x2cm lub syste-
mowym koszykiem spuszczanym w rure przelewu
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy aluminiowej gr 0.8mm, powle- [m
d.2|0526-04- kanej na kolor j.w.
analogia
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
20|KNR AT-27 |Uszczelnienie przejs¢ rurowych przelewu bocznego z kotnierzem zacisko-  |szt.
d.2]|0506-02 wym, uszczelniaczem systemowym
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR AT-09 |Termoizolacja z ptyty ze styropianu twardego hydrofobizowanego (wodood- |m2
d.2|0201-02 pornego) XPS gr.10 cm na kleju bitumicznym Scianek kolankowych i pod-
staw pod urzadzenia i ocieplenie wyj$¢ przewodoéw instalacji sanitarnych
poz.16 m2 30.342
RAZEM 30.342
22|ZKNR C-1  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach |m?2
d.2|0103-07
poz.21 m2 30.342
RAZEM 30.342
23|KNR 0-23  |Gruntowanie preparatem do gruntowania przed wykonaniem tynku kamycz- |m?2
d.2|2611-02 kowego
poz.22 m2 30.34
RAZEM 30.34
24|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tyn- |m?2
d.2|0931-01 karskiej
poz.23 m2 30.340
RAZEM 30.340
25/ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku kamyczkowego (marmo-|m?2
d.2|0110-10- litu) zywicznego, drobnoziarnistego (uziarnienie max.1mm) na gotowym pod-
analogia tozu.
poz.24 m2 30.340
RAZEM 30.340
26|KNR 0-21 Podbudowa pod obrébke blacharskg z ptyt wiérowych wodoodpornych OSB  |m?2
d.2|4007-03 (NRO) gr.20 mm
0.5*(13.87+6.85+0.56+0.8+2%4.37+6.2+2.51) m2 19.765
RAZEM 19.765
27|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.2|202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm
0.8*(13.87+6.85+0.56+0.8+2%4.37+6.2+2.51) m2 31.624
RAZEM 31.624
3 Dach - roboty izolacyjne i wykonczeniowe; obrébki blacharskie, rury spustowe
28/KNR BC-02 |Gruntowanie podioza preparatem gruntujgcym wg zalecen producenta papy |m?2
d.3/0413-01
170.0 m2 170.000
RAZEM 170.000
29/KNR AT-09 |Paroizolacja z 1 warstwy papy zgrzewalnej paroizolacja wywinieta 5 cm po- |m?2
d.3/0201-01 nad warstwy termoizolacji
poz.28 m2 170.000
RAZEM 170.000
30|KNR AT-09 [Kliny ze styropianu twardego spadkowego EPS 100 na kleju bitumicznym -  |m2
d.3/0201-02 na styku z budynkiem "B"
0.4*(7.94+0.5+1.98+0.62) m2 4.416
RAZEM 4.416
31|KNR-W 2-02|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 (lambda |m?2
d.3/0608-03 max 0,031W/mK), poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa ptyty gr.20 cm
180.0 m2 180.000
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RAZEM 180.000
32|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw podktadowg samoprzylepng papg termozgrzewalng (z wy- |m?2
d.3/0504-01 winieciem na $ciane budynku B)
180.0 m2 180.000
RAZEM 180.000
33|/KNR 2-15  |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm szt.
d.3/0209-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng nawierzchniowg - jednowarstwowe |m?2
d.3|0504-01
180.0 m2 180.000
RAZEM 180.000
4 Roboty towarzyszace - zabezpieczenie istniejacych elementéw budynku oraz wyposazenia i urzadzen
technicznych, utrzymanie porzadku w trakcie realizacji prac, usuwanie odpadéw z demontazy i rozbiorek
z terenu robot
35|Kalkulacja |Zabezpieczenie istniejgcych elementéw budynku oraz wyposazenia i urzg-  |kpl.
d.4|wlasna dzen technicznych wystepujgcych w miejscu przeprowadzanych robét lub w
jego poblizu przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem lub kradziezg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|Kalkulacja |Demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz po wykonaniu robét istniejgce-|kpl.
d.4|wtasna go wyposazenia instalacyjnego lub / i jego obudéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw z demontazu samochodami samowytadowczy-|m3
d.4|0109-11 mi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
p0z.6*0.05+(p0z.9+p0z.10)*0.03+p0z.11*0.15+0.05 m3 33.731
RAZEM 33.731
38|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 29
poz.37 m3 33.731
RAZEM 33.731
39|Kalkulacja |Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.4|wlasna
poz.38 m3 33.731
RAZEM 33.731
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