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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Zabezpieczenie terenu na czas wykonywania rob6t remontowych
1|KNR 2-25 Ogrodzenia typu 'Metro' z umieszczeniem tablic ostrzegawczych - budowa |m?2
d.1/0319-01 na czas prowadzenia rozbiérek
1.5%(6.6+3.2+2.1) m?2 17.850
RAZEM 17.850
2|KNR 2-25 Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie ogrodzenia budowy po zakonczeniu m?2
d.1/0319-02 rozbiorek
poz.1 m?2 17.850
RAZEM 17.850
2 Rusztowanie zewnetrzne
3|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram |m2
d.2|1651-01 2,57 mowys.do 10 m
6.6*8.5 m?2 56.100
RAZEM 56.100
4/KNR AT-30 |Instalacje odgromowe z wykonaniem nowego uziomu sztucznego; wysokos$¢ m?2
d.2|0402-01 rusztowania do 10 m
poz.3 m?2 56.100
RAZEM 56.100
5/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o |m2
d.2|1663-04 szer. 0,73 m
poz.4 m2 56.100
RAZEM 56.100
3 Dach - roboty rozbiérkowe i demontazowe pokrycia; roboty naprawcze szlichty
6|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na podtozu betonowym - pierwsza |m?2
d.3|0530-03 warstwa
135.0 m?2 135.000
RAZEM 135.000
7|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na podtozu betonowym - nastepna |m?2
d.3|0530-04 warstwa
135.0 m?2 135.000
RAZEM 135.000
8/KNR 2-02 Rozbiérka poziomej izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z wetny mineralnej |m?2
d.3|0613-03
analogia
135.0 m?2 135.000
RAZEM 135.000
9|KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym po- m2
d.3/0402-06 wierzchni poziomych konstrukcji betonowych
135.0 m?2 135.000
RAZEM 135.000
10|KNR 4-04 Rozebranie luznych odspojonych elementéw istniejgcej szlichty cementowej [m2
d.3/0504-01
analogia uwaga: do wyliczen przyjeto koniecznosc¢ usuniecia luznych odspojonych
fragmentow szlichty cementowej - na ok. 50% pow.dachu
135.0*0.5 m?2 67.500
RAZEM 67.500
11|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, m2
d.3/0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
8.0+6.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
4 Kanat wentylacyjny przy scianie bud.F
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach |m?2
d.4|0701-05 do wys.30 cm - $cianki komina do wysokosci otworéw wentylacyjnych
0.3*(2*1.93+0.38) m?2 1.272
RAZEM 1.272
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - czapa ko- |m2
d.4|0701-05 minowa
0.52%1.93 m?2 1.004
RAZEM 1.004
14|KNR K-55 | Szpachlowanie powierzchni betonowych pionowych zaprawg klejowg mrozo- |m?2
d.4|/0112-01 odporng o grubosci 1 mm
wsp.doR 1,5
analogia
poz.12 m2 1.272
RAZEM 1.272
15|KNR K-55 | Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawg szpachlowa - dodatek za |m?2
d.4/0112-03 kazdy 1 mm grubosci ponad 1 mm
wsp. 1,2 do
R
poz.14 m2 1.272
RAZEM 1.272
16|KNR BC-02 |Gruntowanie podioza preparatem gruntujgcym - petna wysokos$¢ scianek ko- [m2
d.4|0413-01 mina
0.55%*(2*1.93+0.38) m?2 2.332
RAZEM 2.332

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 14686




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR AT-09 |Termoizolacja z ptyty ze styropianu twardego hydrofobizowanego (wodood- |m?2
d.4/0201-02 pornego) XPS gr.12cm na kleju bitumicznym
poz.16 m?2 2.332
RAZEM 2.332
18|KNR AT-09 |Paroizolacja z 1 warstwy papy zgrzewalnej paroizolacja m?2
d.4/0201-01
poz.15 m?2 1.272
RAZEM 1.272
19|KNR AT-09 |Utozenie izolacji z papy termozgrzewalnej podktadowe;j m?2
d.4/0201-03
poz.18 m?2 1.272
RAZEM 1.272
20|KNR-W 2-02 |Pokrycie papg termozgrzewalng nawierzchniowg - jednowarstwowe m?2
d.4/0504-01
poz.19 m?2 1.272
RAZEM 1.272
21/KNR 0-23 Gruntowanie preparatem do gruntowania przed wykonaniem tynku kamycz- |m?2
d.4|2611-02 kowego
poz.16 m?2 2.33
RAZEM 2.33
22|ZKNR C-1  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach |m?2
d.4|0103-07
poz.17 m2 2.332
RAZEM 2.332
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tyn- |m2
d.4/0931-01 karskiej
poz.21 m?2 2.330
RAZEM 2.330
24|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku kamyczkowego (marmo-|m?2
d.4/0110-10 litu) zywicznego, drobnoziarnistego (uziarnienie max.1mm) na gotowym pod-
tozu.
poz.23 m?2 2.330
RAZEM 2.330
25/NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie kgtowe z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.4|202 0541-01 |do 25 cm - na styku komina i $ciany bud.F
(2*0.6+0.52)*0.15 m?2 0.258
RAZEM 0.258
26/KNR K-55  |Wklejenie tasm uszczelniajgcych EPDM m
d.4|0306-02
analiza indy-
widualna
2*0.6+0.52 m 1.720
RAZEM 1.720
27|Kalkulacja |Uszczelnienie uszczelniaczem poliuretanowym przestrzeni pomiedzy czapg |m?2
d.4|wtasna kominowg a obrébkg kgtowg na scianie bud.F
poz.25 m2 0.258
RAZEM 0.258
28|KNR 0-23 Gruntowanie preparatem do gruntowania przed malowaniem - czapa komi- |m?2
d.4|2611-02 nowa
poz.13 m2 1.00
RAZEM 1.00
29/KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji betono- m2
d.4/0403-04 wych - zabezpieczanie czapy kominowej
poz.28 m2 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne aluminiowe 15x15 cm - do przewodéw murowanych ko- |szt.
d.4/0137-01 minéw
2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5 Dach - roboty izolacyjne i wykonczeniowe; obrébki blacharskie, rury spustowe
31/KNR K-55  |Wypehienie ubytkdéw grubosci 5 mm zaprawg naprawczg na powierzchniach|m?2
d.5/0111-01 poziomych konstrukcji betonowych
wsp.do R 1,
5
analogia
poz.10 m2 67.500
RAZEM 67.500
32|KNR K-55  |Szpachlowanie powierzchni betonowych poziomych i skosnych zaprawg m2
d.5/0112-02 szpachlowg o grubosci 1 mm
wsp.do R 1,
50
analogia
poz.34 m?2 135.000
RAZEM 135.000
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33/KNR K-55 |Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawg szpachlowg mrozoodpor- |m?2
d.5/0112-03 ng - dodatek za kazdy 1 mm grubosci ponad 1 mm
wsp. do R 1, |[Krotnos¢ = 2
50
poz.32 m?2 135.000
RAZEM 135.000
34/KNR BC-02 |Gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym wg zalecen producenta papy |m?2
d.5/0413-01
135.0 m2 135.000
RAZEM 135.000
35/KNR AT-09 |Paroizolacja z 1 warstwy papy zgrzewalnej paroizolacja wywinieta 5 cm po- |m?2
d.5/0201-01 nad warstwy termoizolacji
160.0 m2 160.000
RAZEM 160.000
36/KNR AT-09 |lzolacja termiczna z ptyt poliizocyjanurowanych PIR gr.16 cm; mocowana na |m?2
d.5/0201-02 kleju poliuretanowym
analogia
poz.34 m2 135.000
RAZEM 135.000
37|KNR AT-09 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa przeciwkorzenna szer.50 cm, z lu- |m?2
d.5/0201-03 zem nad dylatacjg
0.5*8.36 m?2 4.180
RAZEM 4.180
38|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow podktadowg papa dylatacyjng szer.45 cm - w miejscu wy- |m?2
d.5/0504-01 stepowania dylatacji
poz.37 m2 4.180
RAZEM 4.180
39|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow podktadowg papg termozgrzewalng m2
d.5/0504-01
160.0 m?2 160.000
RAZEM 160.000
40|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o sr. 100 mm szt.
d.5/0209-06
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41 KNR-W 2-02 [Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.5/0533-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42/KNR 2-15/  |Wpusty dachowe pojedyncze $r.125 TOPWET ze zintegrowanym kotnie- kpl.
d.5|GEBERIT rzem do podtoza papowego, z kablem grzejnym wprowadzonym pod strop
0405-01 dla pdzniejszego podtgczenia, podtaczone do istniejgcych rur spustowych.
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - |m2
d.5/0504-03 wywiewki kanalizacyjne+ wpusty dachowe
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
44/KNR 0-44 Dachowa powtoka ochronna z ptynnej folii uszczelniajgcej na podtozu z pap [m?2
d.5/0103-02 bitumicznych - powtoka ochronna - uszczelnienie wokét wywiewek i rur spus-
towych
6.0 m2 6.000
RAZEM 6.000
45/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng nawierzchniowg - jednowarstwowe |m?2
d.5/0504-01
160.0 m2 160.000
RAZEM 160.000
46|KNR AT-09 |Termoizolacja z ptyty ze styropianu twardego hydrofobizowanego (wodood- |m?2
d.5/0201-02 pornego) XPS gr.10 cm na kleju - Scianki attykowe
0.3*(10.33+15.38+0.98+8.36+2.07+8.51+11.05+6.62+6.16) m2 20.838
RAZEM 20.838
47/KNR AT-09 |Termoizolacja z ptyty ze styropianu twardego hydrofobizowanego (wodood- |m?2
d.5/0201-02 pornego) XPS gr.12 cm na kleju - $ciany przeszklone
0.95*(5.53+6.6+7.14+1.03) m2 19.285
RAZEM 19.285
48|KNR 0-23 Gruntowanie preparatem do gruntowania przed wykonaniem tynku kamycz- |m?2
d.5|2611-02 kowego
poz.46+poz.47 m?2 40.12
RAZEM 40.12
49/ZKNR C-1  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $scianach |m?2
d.5/0103-07
poz.48 m?2 40.120
RAZEM 40.120
50/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tyn- |m2
d.5/0931-01 karskiej
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poz.49 m?2 40.120
RAZEM 40.120
51|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku kamyczkowego (marmo-|m?2
d.5/0110-10 litu) zywicznego, drobnoziarnistego (uziarnienie max.1mm) na gotowym pod-
tozu.
poz.50 m2 40.120
RAZEM 40.120
52|NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.5/202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm - $ciany kurtynowe
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
53|KNR 0-21 Podbudowa pod obrébke blacharskg z ptyt wiérowych wodoodpornych OSB |m?2
d.5|4007-03 (NRO) gr.20 mm
0.6*50.24 m?2 30.144
RAZEM 30.144
54 NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.5/202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm - $cianki attykowe
0.8%(10.33+4.39+0.98+8.36+6.62+8.51+11.05) m?2 40.192
RAZEM 40.192
55|Kalkulacja  |Uszczelnienie systemowym uszczelniaczem poliuretanowym na tasmie m2
d.5|wtasna wzmacniajgcej - uszczelnienie stykéw z obrébkg blacharskg
poz.52+poz.54 m2 46.692
RAZEM 46.692
6 Hydroizolacja na styku stolarki okiennej ($ciana kurtynowa) i dachu
56/KNR BC-02 |Gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym wg zalecen producenta papy |m?2
d.6|/0413-01
6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250
57/KNR K-55 |Szpachlowanie powierzchni betonowych pionowych zaprawg klejowg mrozo- |[m?2
d.6/0112-01 wsp |odporng o grubosci 1 mm - podktad wyréwnujgcy
12,5do R
analogia
6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250
58 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z miekkich ptyt styropianowych gr.5 cm |m?2
d.6|0608-08 pionowe - na styku ze $ciang kurtynowg
6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250
59/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z miekkich ptyt styropianowych gr.10 cm|m?2
d.6|0608-08 pionowe- ponad pokryciem z papy nawierzchniowej
6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250
60/KNR K-55 |Wykonanie hydroizolacji na styku stolarki okiennej i $cian - zywiczna masa |m?2
d.6/0307-01 uszczelniajgca
6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250
61/KNR AT-09 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa przeciwkorzenna m?2
d.6/0201-03
6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250
62/KNR K-55  |Wklejenie tasm uszczelniajgcych (kotnierz EPDM) osadzonych pod listwg m
d.6/0306-02 dociskowg wyklejonych na pape.
analiza indy-
widualna
19.6 m 19.600
RAZEM 19.600
63/KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.6/0218-02
poz.62 m 19.600
RAZEM 19.600
7 Roboty towarzyszace - zabezpieczenie istniejacych elementéw budynku oraz wyposazenia i urzadzen
technicznych, utrzymanie porzadku w trakcie realizacji prac, usuwanie odpadéw z demontazu i rozbiérek
z terenu robét
64 |Kalkulacja |Zabezpieczenie istniejgcych elementéw budynku oraz wyposazenia i urza-  |kpl.
d.7|wtasna dzen technicznych wystepujgcych w miejscu przeprowadzanych robét lub w
jego poblizu przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem lub kradziezg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|Kalkulacja |Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji prac - biezgce porzadkowanie tere- |kpl.
d.7|wlasna nu robot
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66 [ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw z demontazu samochodami samowytadow- m3
d.7/0109-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia
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(p0z.6+p0z.7)*0.03+p0z.8*0.15+p0z.10*0.06+p0z.11*0.01+p0z.12*0.02+ m3 32.701
poz.13*0.03+0.1

RAZEM 32.701
67|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.7/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 29
poz.66 m3 32.701
RAZEM 32.701
68 |kalk. wtasna |Utylizacja materiatow z rozbiorki m3
d.7
32.701 m3 32.701
RAZEM 32.701
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