Pracownia Badawczo Projektowa Wydziatu Archi- Warszawa 00-659, ul. Koszykowa 55
tektury Politechniki Warszawskiej

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zaméwien
454100004 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : DASZEK NAD WEJSCIEM,DO BUDYNKU A OD STRONY DZIEDZINCA
ADRES INWESTYCJI : 02-525 WARSZAWA, UL. SW.ANDRZEJA BOBOLI 8
INWESTOR - WYDZIAL MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAW SKIEJ
ADRES INWESTORA : 02-525 WARSZAWA, UL. SW.ANDRZEJA BOBOLI 8
BRANZA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : STYCZEN 2024r.
INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Rusztowanie zewnetrzne
1|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m kolum-
d.1{1661-01 na
2 kolum- 2.000
na
RAZEM 2.000
2 Zadaszenie nad wejsciem do czesci "A"- dostawa i montaz do przygotowanego podtoza (rys.C-04)
2|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego zadaszenia z blachy trapezowej m?2
d.2|0506-04
analogia
2.0"1.5 m2 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych - wyciecie wyprawy elewacyjnej pod montaz  |m2
d.2|0701-05 marek mocujgcych zadaszenie
0.4*2.2 m2 0.880
RAZEM 0.880
4|Kalkulacja |Wykonanie, dostarczenie i zamontowanie wg dokumentac;ji projektowej za- |kpl.
d.2|wlasna daszenia nad wejsciem do czesci "A" o wym.200x150 cm, tafla ze szkia har-
towanego laminowana float, przejrzysta, 2x8 mm bez wymagan
termicznych, krawedzie szlifowane.
Konstrukcja wsporcza i elementy mocujgce wykonane ze stali nierdzewne;j.
Tafla szklana mocowana punktowo (4 miejsca) systemowo ze stali nierdzew-
nej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-02|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na za- m?2
d.2|/0608-10 prawie bez siatki metalowej- uzupetnienie izolacji po zamontowaniu marek
analogia mocujgcych i kotew wklejanych
poz.3 m2 0.880
RAZEM 0.880
6|ZKNR C-1  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach |m2
d.2|0103-07
poz.5 m2 0.880
RAZEM 0.880
7|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego wykonana m2
d.2]0932-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - kolor i uziarnienie tynku do-
pasowac do istniejgcych
poz.6 m?2 0.880
RAZEM 0.880
3 Usuwanie odpadéw z demontazy i rozbiérek z terenu robét
8|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu i odpadéw z demontazu samochodami samowytadowczy-|ms3
d.3/0109-11 mi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
poz.2*0.1+p0z.3*0.02 m3 0.318
RAZEM 0.318
9|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.3/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 29
poz.8 m3 0.318
RAZEM 0.318
10|Kalkulacja |Utylizacja materiatéw z rozbidrki m3
d.3|wlasna
poz.9 m3 0.318
RAZEM 0.318
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