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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.
1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacy o

MAP-1FP-1PA-W4I *

Pan Mariusz Kosalka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0028/12

adres zamieszkania

Jest czlonkiem Malopolskie] Okregowej Izby In2ynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zatwindczenie 05180  wygenerowens  elektronicinie | opatrrons  berplecrnym  podpisem  elektromicrnym
weryhkowanym priy pomocy walnsgo kwalifikowanego certyliaty w dniu 2020-02-11 roku preez

Mirozlaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolsiie) Okrggowe) izby In2ynierdw Budownictwa

(Zzodnie art § st 2 wxtawy @ Onls 18 wrzednle 2001 r o podpisie elektroniczaym (Oz U 2001 Nr 130 pox 1450) dene w oostacl
GCTONICING SREtIIONE DEIDECINYM POdRIeM SeRonCcIngT waryBlowey™ Bray POMOCY waltegt twalNcowenego certyRiaty g
- e pod wiglgden skute Solourmentom SRatrInmy™ POSPRITI wiasnorgsE Yy mi )

* Weryfhace J danych w niniesey GCernvy MOlng 3orawasC 13 Semecy numers weryRhacynego tasnisdczenis na
wWromie Polscie) 1Dy INTyn@rtw BuSownNCIWa www §50 OFF P IuD ROMIETURS B T Burem wiasciwe) Oerggowe; [1hy Intynentw Susownotwa

B
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1.2. Kserokopia uprawnien budowlanych.

4 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 1.

BUDOWNICTWA

MAP OlBXKK/D054-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, mzynierow
badownictwa oraz urbanistow (Dz. U = 2003 r, poz. 932 = pddn. =), art. 12 wst. | pkt | i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | omz art 13 ust, 4 , art. 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jednolity: Dz U. 2010 r. Nr 243 paz. 1623 = péin. zm.), § 10 ust ] pit 1, § 156§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 378 z pdin, zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
pastepowania administracyjnego fteks! jednality: Dz. U, = 2013 r., poz. 267 = péin. zm. ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka
urodzony dnia 03.09.1977 r, w Bochni
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci Konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjnas Matopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
peotokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, sewierdzita, ze Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows koniecany do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymbenione) specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji,

POUCZENIE
Od i) decyzii mm du kwcmtj kw ktdlﬁbcym Polskiey lrby Iraymesdw Budownictwis w Warszsule, wa possednictwen
Makepokkic) Okrggowe) hy In w 14 dni of daty jej doreczenia
Skiad
Okrgpowej Komingi Kwalifikacyne

1. Preewodnecracy Okregowei Komisji Kwalifikacyng)

dr ine. Zygmust Rawicki \x.\._“ L....,L.
2 Colonek Skiadu Orackajacogo

s iz seeh, Elobicns Gabryd EK(&M

3 Calonek Skisdu Ornckajacego
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 22 grudnia 2011 1,
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIERQW
BUDOWNICTWA

MAP ONHBKK/DOSI0395/1 )

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkr 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, mzynierdw
budownictwa oraz urbenistow (D2, U 2 2001 r. Nr 3 puz. 42, 2 pécn zm.), &t 12 ust. 1 pke 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 1 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy ¢ dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlance
(rekst fednoliy: Dz, Ul 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pizn. zov). § 11 ast | pkt 1§ § 17 ust 1 pku 2 rozporzadeenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicmych
w budownictwie (Dz. Ul = 2006 7. Nr 83 poz. 57X = pisn =m ; orur urt 104 ustawy 2 dniz 14 caerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnege (reksi jednaliey: Dz Uz 200N v Nr Y8 poz. 1071 z pddn. tm ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei Konstrukeyjnoe - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okrggowej 1ziby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzia, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztabcenie | prakiyke zawodows koniecany do uzyskania uprawnien budowlanych
W Wy2¢j wymicnione] specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminug n2 uprawnienia budowlane,

Szezepdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i.

POUCZENIE
O sniejsary docya vlary adwolame do Resjows) Komig)i Kwalifikangng Polsiag [zby Intyvascrow Dodownictws w 'Wanzawic, za posrodmictwsm
Maopolskies Olhrepowe) Ly Inzysserdn Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorpezenia

Siiad Orachupcy
Okrgzowg Romisi Kwalifkscying

I Pravwodssczecy Okreging) Koetisg Kwalifayme . L_
dr int. Zygmumt Rawicki . " AR TR L S,
2 Cakwek Skhadu Clrochxgaces ¥, "

mgs dsk arch Dldbiew Gabeys L. p{q},b, M

1 Uokeck Sihadu Urzchajacego
dr re. Manen Plachecs
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
MYKOLOGOW BUDOWNICTWA

50-453 Wroctaw, ul. A. Hercena 3-5, tel.71 344 80 12, e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl

SWIADECTWO

Nr 15 /Sp/2013
Pan/Pani mgr inz. Mariusz Kosatka
urodzony(a) dnia 3 wrzesnia 1977 roku
W Bochni
uczeszczat(a) od dnia 28 stycznia 2013 roku
do dnia 15 marca 2013 roku

na KURS SPECJALISTYCZNY MYKOLOGICZNO-BUDOWLANY

LOCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZED WILGOCIA I KOROZJA BIOLOGICZNA”

obejmujacy 200 godzin wyktadow i ¢wiczen.

Pan/Pani mgr inz. Mariusz Kosatka

przystapil(a) dnia 14 marca 2013 roku do egzaminu,

ktory zdat(a) z wynikiem poytywnym

KIEROWNIK KURSU PRZEWODNICZACY PSMB

Dr inz. Zygmunt Matkowski
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Yy

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kosciuszki

[eaxwe jednonthi ceganizacyme) wcxedni)

SWIADECTWO

UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH
WYDANE W RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Panii) Mariusz Kosatka
Cmiona § nazwisko)
urodzony(a) dnia ... 3wrzesnia 1977 B, st vei b Bochnl e
wkonczyl{a) wdnlu ....... 17 stycznia 2018 oy Sty LR -semestralne studia podyplomowe
Nezba semestrow)
vereeransnenscnsnsseennsssse NONSOIWAGH ZabytkOw Architeltury iUrbanistyld
(ryrwa studiow podvplomowych)
....................................................... 2wyniksem .........bardzodobrym(S0)
Kierownik Rekior
jednostki organizacyjne)
DZIEXKAN
Widzizhuacchitektury Pn};?or ds. Ks cepla
3 " siich %M( ine Jepey Zeojois frof PK
........ S ety 2o o g
{phocepd imie (ptecagé tmoenna | podpis)
.............. Krakow e, diia ... )9StyCZNIA 2008 N albumu L...19837

(onscowail)
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 L6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania obejmuje:
e Umowa nr 96/2020
e Dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez autorow niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokalnych
e Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
o Obliczenia za pomocg - AxisVM X5 R3 (nr licencji: 5042)
o Obliczenia za pomocg - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8)

o Rysunki za pomocg Allplan Inzynieria (nr licencji: 2738)

o Literatura techniczna zwigzana z tematem ekspertyzy:
S.Pyrak,W.Wtodarczyk — ,Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane”
J.Hota,P.Pietraszek,K.Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych
tradycyjnie”
L.Rudzinski — ,Konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”

E.Mastowski, D.Spizewska- ,Wzmocnienie konstrukcji budowlanych”
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o Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z
dnia 7 lipca 1994r.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r.

Materiaty udostepnione przez ZLM w todzi a bedgce w ich posiadaniu.

2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE].

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Projekt architektoniczno-budowalny na wykonanie prac budowlanych polegajgcych na
wzmochnieniu $cian konstrukcyjnych, wzmocnieniu konstrukcji stropodachu, remoncie
balkonéw oraz wykonaniu hydroizolacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym

zlokalizowanym przy ul. Legionéw 45 w todzi.

3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

3.1.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Legionéw 45 jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkéw. Sciany budynku mieszkalnego murowane sg z cegly ceramicznej
taczonej zaprawg wapienno-piaskowg. Zachowaty sie fragmenty tynku pierwotnego, ktérego
faktura zacierana byta dos¢ gtadko paca. Okna i drzwi wykonane byly wykonane w drewnie.
Dach kryty papg na petnym deskowaniu, wiezba drewniana. Kolorystyka wypraw elewacji —
piaskowa. Ostateczne rozpoznanie technologii oraz kolorystki najwczesniejszych wypraw

oraz zakresu ich wystepowania po oczyszczeniu tynku.

3.2.STAN ZACHOWANIA - ELEWAC]JA BUDYNKU.

Powierzchnia tynkoéw elewacji budynku jest réwnomiernie silnie zabrudzona pytami
pochodzacymi z zanieczyszczonego powietrza. Poniewaz obecna kolorystyka tynkéw -
ciemnoszara dobrze maskuje zabrudzenia, nie sg one jednak tak bardzo widoczne.

Zabrudzenia kumulujg sie miejscach ostonietych od deszczu np. gzymsami, parapetami itp.,
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tworzgc nawarstwienia tzw. czarnej patyny. Wczesniejsze wyprawy tynkowe
prawdopodobnie zostaty pomalowane w technologii wapiennej.

Obserwuje sie odspojenia pecherze i ubytki warstwy tynku. Na elewacjach obserwuje sie
pekniecia muru, odspojenia, pecherze i ubytki. Nadmieni¢ nalezy, ze destrukcja tynkéw i

konstrukcji murowej jest tylko miejscowa.

3.3. WNIOSKI I ZAL.OZENIA KONSERWATORSKIE - ELEWACJA BUDYNKU.

Na elewacjach budynku w miejscach prowadzenia wzmocnien konstrukcji murowej nalezy
dokona¢ wykonania miejscowych napraw powierzchni tynku wapienno-cementowego.
Wstepne oczyszczenie tynkdw proponuje sie usuniecie najbardziej spekanych i odspojonych
partii zapraw gtadkich w miejscu wprowadzenia pretow wklejanych w mur w celu jego
wzmocnienia. Oczyszczenie odstonietej powierzchni elewacji przewiduje sie wykonac
metodg tzw. suchg, np. poprzez strumieniowanie pod cisnieniem drobnoziarnistym
scierniwem z uzyciem agregatu CePe lub innym. Uzupetnieniom nalezy nadac¢ fakture
zgodng z pierwotnym wyglagdem.

Po uzupetnieniu ubytkow tynkéw elewacje proponuje sie ujednolici¢ kolorystycznie przy
pomocy laserunkowej farby krzemianowej (farby krzemoorganiczne, ktére dobrze wigzg sie z
podiozem nie tworzg btony hamujgcej przepuszczanie pary wodnej). Proponuje sie
malowanie dwuwarstwowe: kryjacy podkiad barwny i zewnetrzng warstwe (nieco jasniejszg
lub ciemniejszg) ewentualnie z dodatkiem piasku szklarskiego, aby uzyskaé migkki,
rozwibrowany efekt tynku zacieranego. Prace nalezy udokumentowaé¢ w formie pisemnej i

fotograficznej.

Nadmienia sie, ze naprawy tynku i konstrukcji murowej maja charakter miejscowy —

nie jest to remont catej elewacji lub jej rewitalizacja. Naprawy maja na celu

polepszenie parametréw stateczno-wytrzymatosciowych muru i poprawy estetyki

elewacji w miejscu wykonania wzmochnienia konstrukcji murowej.

3.4.PROGRAM PRAC - ELEWACJA BUDYNKU.

Wyprawy tynkowe (Sciany zewnetrzne)

1. Usuniecie starych tynkéw niewtasciwych pod wzgledem technologicznym (zaprawy
cementowe) oraz tynkdéw zniszczonych i odspojonych. Usuniecie tynkdw w obszarze
prowadzenia wzmocnienia muru pretami Helifix.

2. Po ustawieniu rusztowan i uzyskaniu petnego dostepu do poszczegolnych partii elewac;i

wykonanie uscislajgcych badan konserwatorskich:

10
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e rozczytanie ukfadu pozniejszych nawarstwien oraz przeksztatcen elewacji - szczegétowe
rozpoznanie stanu zachowania i zakresu wystepowania tynkéw pierwotnych
i pézniejszych (tynki ptaskie, profile ciggnione)

e ustalenie najwczesniejszej zachowanej kolorystyki, faktury, technologii poszczegdélnych
elementéw i detali

e ocena stanu zachowania poszczegdlnych partii

Oczyszczenie powierzchni elewacii.

Usunigcie zdegradowanych partii tynkdw w obszarze prowadzenia prac.

Natozenie zaprawy podktadowej, na partie odstonietego watku szpryc — obrzutka z tynku

cem-wap

6. Natozenie warstwy wyrownawczej - lekki tynk podktadowy a nastepnie nawierzchniowy
cementowo-wapienny

7. Kolorystyke elewacji dla poszczegdlnych elementéw nalezy dopasowa¢ do tynku
pozostatego na elewacji (pierwotnego) — kolor piaskowy. Nalezy miejsca nhowowykonane
scali¢ kolorystycznie z tynkiem pozostatym na elewaciji.

8. Wykonanie tynkédw ma charakter miejscowy na elewacji i dotyczy miejsc, gdzie nastepuje
wzmocnienie konstrukcji murowej badz miejsc, gdzie nastgpito odpadniecie Iub
specherzenie tynku.

9. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

3.5.WSTEPNE ROZPOZNANIE PROBLEMATYKI KONSERWATORSKIE] -
HYDROIZOLACJA.

Fundamenty ceglane. Budynek nie posiada hydroizolacji fundamentéw.
Stan zachowania
W pasie cokotu wystepujg zawilgocenia powierzchni muru i nieznaczne odspojenia oraz
specherzenia powierzchni tynku. Podczas wizji lokalnej w lokalach mieszkalnych na parterze

widoczne zawilgocenia muru.

3.6. WNIOSKI 1 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE - HYDROIZOLACJA.

Na powierzchni cokotowej muru zewnetrznego a takze w lokalach mieszkalnych
wystepujg zawilgocenia powierzchni muru spowodowane brakiem hydroizolacji
fundamentéw.

W celu wykonania hydroizolacji budynku niezbedne bedzie odkopanie fundamentéw a w

zwigzku z tym demontaz wystepujgcej nawierzchni z ptytek chodnikowych. Proponuje sie
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przetozenie ptytek chodnikowych i z zachowaniem identycznego wyglgdu jak obecnie
wystepujacy.

Podczas prowadzenia prac remontowo — konserwatorskich nalezy wykonac
zabezpieczenie okien i elewacji np. folig polietylenowg (w poziomie parteru).
Hydroizolacje fundamentéw nalezy wykonywac¢ sukcesywnie — dokonujgc odkopania i
zasypania fundamentéw odcinkami nie wiekszymi niz 4 m. Wykop ma by¢ zabezpieczony
przed osunieciem sie ziemi a takze przed naptywem waéd opadowych.
Prace prowadzone w zakresie izolacji fundamentéw, remontu elewacji dolnej partii cokotu
zostang udokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej przez wykonawce robot
budowlanych.

W zakresie czesciowego remontu elewacji zaleca si¢ wykonanie na powierzchni
cokotowej (o0 wysokosci ok. 80 cm od powierzchni terenu):
- skucie warstw odpadajgcego tynku
- wykonanie miejscowych napraw powierzchni tynku wapienno-cementowego i ich
uzupetnienie
- pomalowanie tynkéw farbg o spoiwie krzemianowym charakteryzujgcych sie bardzo dobrg

przyczepnoscig do podtoza i wysokg odpornoécig na warunki atmosferyczne.

3.7.PROGRAM PRAC - HYDROIZOLAC]A.

Izolacja fundamentow
Wykonanie hydroizolacji pionowej budynku (wedtug projektu budowlanego - rys. nr 1) .
1. lzolacja pionowa - proponuje sie odkopa¢ mur zewnetrzny do stopy fundamentowej
(odcinkami o szerokosci 4m)
2. Usuniecie uszkodzonych i luznych czgstek muru, oczyszczenie jego powierzchni na
sucho np. uzywajgc do tego celu szczotek drucianych.
Uszkodzone i osypujgce sie spoiny nalezy wydtutowaé na gtebokos¢ ok.2cm
Odczyszczong powierzchnie muru zaleca sie odkazi¢ preparatem bakterio - i
grzybobdjczym,
5. Nanie$¢ metodg natryskowg preparat np. Kiesol, a nastepnie pedzlem szlam
uszczelniajgcy np. Sulfatexschlamme (krzemionkowanie gruntujgce)
6. W przypadku duzych nierownosci i gtebokich spoin nalezy wyréwnac¢ powierzchnie
muru, zamkng¢ spoiny przy uzyciu mieszaniny szlamu np. Sulfatexschlamme z
piaskiem kwarcowym,

7. Powtorzy¢ cykl krzemionkowania,
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Izolacja pozioma (wedtug projektu budowlanego)

1.

Prace w zakresie izolacji poziomej wykonaé¢ wedtug zalecen zawartych w systemie
producenta preparatu do wykonania izolacji poziomej

Izolacje poziomg nalezy wykona¢ jako jednorzedowg dwustronng

Nalezy wywierci¢ w murze rzad otwordw. Dla iniekcji grawitacyjnej w odstepach, co
12 cm o kacie nachylenia ok. 30 stopni; srednica otworéw powinna wynosic¢ 25 - 30
mm, dla iniekcji cisnieniowej - otwory o srednicy 13 mm.

Mur nalezy nasgczaé na drodze iniekcji preparatem  krzemionkujgco-
hydrofobizujgcym stale podajgc $wieze porcje, az sciana wchtonie catg konieczng
ilos¢.

Gdy mur zostanie nasycony srodkiem iniekcyjnym nalezy wykonane wczesniej otwory
zasklepi¢ wchodzaca w skfad systemu zaprawg np. Bohrlochsuspension o doskonatej

rozptywnosci, wysokiej porowatosci i odpornos$ci na siarczany

Wyprawy tynkowe (Sciany zewnetrzne przyziemia — cokof do wys. ok. 80cm)

Usuniecie tynkdw zniszczonych i odspojonych. Ocena stanu zachowania tynkéw w
strefie cokotowej budynku

Oczyszczenie powierzchni tynku i muru. Wstepnie proponuje sie oczyszczenie
poprzez piaskowanie odpowiednio dobranym scierniwem przy uzyciu agregatu Ce
Pe. Zaletg tej metody jest unikniecie wprowadzania wody do obiektu, a tym samym
unikniecie zagrozen powigzanych z zawilgoceniem muréw i wysoka skutecznosé.
Usuniecie zdestruowanych partii tynkéw gtadkich.

W razie takiej koniecznosci dezynfekcja tynkédw w miejscach porazonych korozjg
biologiczng np. z uzyciem preparatu np. Grinbelag Entferner, Impragnierung BFA
firmy Remmers lub innej firmy — lokalnie w przyziemiu strefie cokotowej

Tynki gtadkie - uzupetnienie ubytkow i rekonstrukcji brakujgcych wypraw tynkéw
Natozenie zaprawy podktadowej, na partie odstonietego watku szpryc — obrzutka z
tynku cem-wap

Natozenie warstwy wyrownawczej - lekki tynk podktadowy cementowo-wapienny
Wykonanie tynku nawierzchniowego — struktura gtadka

Pomalowanie tynkéw farbg o spoiwie krzemianowym. Kolorystyke zaleca sie
powigza¢ z kolorem elewacji aktualnie wykonanej - kolor piaskowy (propozycja
kolorystyczna Quick-Mix Quitte 01/35 HW61). Gruntowanie tynkow elewacji zgodnie z
przyjeta technologig np. preparatem silikatowym Spezial Fixativ f. Kaim.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przez wykonawce prac
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3.8. WSTEPNE ROZPOZNANIE PROBLEMATYKI KONSERWATORSKIE] - DACH.

Dach kryty papg asfaltowg na peinym deskowaniu, wiezba drewniana. Obrébki

blacharskie z blachy ocynkowanej. Kominy murowane wykonczone wyprawg tynkarska.

Stan zachowania

Elementy drewniane - wiezba dachowa
Drewno jest wysuszone, lokalnie powstaty pekniecia, nie stwierdza sie oddziatywania na
elementy drewniane konstrukcji szkodnikéw technicznych drewna. Przy kominach a takze

miejscowo widoczne zawilgocenia spowodowane nieszczelnosciami obrébek blacharskich.

Obrobki blacharskie, rury spustowe - zroznicowane. Sg lekko powyginane, skorodowane.

Pokrycie dachu - wykonano papa. Papa jest miejscowo uszkodzona. Wystepujg pekniecia
na taczeniach, odwiniecia wzdluz tgczehn ptatéw. Cata papa jest popekana, zwietrzata,
miejscowo tak zniszczona, ze dotyk powoduje jej rozpadanie. Na czesci dachu wystepujg
tatania powierzchni papg termozgrzewalng. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

wykonano z blachy stalowej ocynkowanej.

3.9.PROGRAM PRAC - DACH.

Zakres wykonania remontu obejmuje: remont pokrycia dachowego wraz z remontem

kominéw. Ponadto uwzgledniono impregnacje wiezby dachowej.

Konstrukcja drewniana — wiezba dachowa , karnas

1. Scyklinowanie pozostatosci lakieréw, brudu, wtartego w drewno kurzu przy pomocy

ostrzy metalowych, cykliniarek, itp.

2. Po odstonieciu elementéw z nawarstwien nalezy przeprowadzi¢ doktadny przeglad i
wytypowacC partie do wymiany i impregnacji. Zwrd6cic uwage na domocowanie
elementéw odeskowania karnasu.

Wymiana krokwi (ewentualna) i odeskowania z zachowaniem profili.
Zabezpieczenie drewna przed: grzybami, owadami, pleSniami, sinizng.

Wzmocnienie drewna poprzez jego impregnacje.

o 0 A~ W

Wyszlifowanie powierzchni papierami sSciernymi o réznej gradacji (od 40-120).

Przygotowanie pod malowanie.
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Scalenie kolorystyczne drewna bejcg wodng. Potozenie na drewno wysokiej jakoSci
farby transparentnej, ogniotrwatej. Naniesienie powtoki gruntujgcej (zgodnie z
zaleceniem producenta, zzaleznosci od przyjetej technologii wykonczania).
Kolorystyke nalezy dostosowac¢ do oryginalnej — kolor ciemny brgz.

Wykonanie pokrycia dachu zgodnie z pierwotng technologig, w identycznej kolorystyce
papa. Utozenie 2xpapa (podktadowa + nawierzchniowa-kolor naturalny szary)
Wykonanie nowych obrébek blacharskich kominéw i otworéw wentylacyjnych z papy

termozgrzewalnej.

10. Wykonanie nowych obroébek i rur spustowych np. z blachy ocynkowanej,

11. Wykonanie dokumentaciji (fotograficznej i opisowej) obrazujgcej przebieg prac.

Wyprawy tynkowe na kominach wraz z uzupefnieniem i wymiang zmurszatych cegiet

1.

Usuniecie tynkow zniszczonych i odspojonych (dotyczy to w szczegodlnosci tynkow

wystepujgcych na kominach w przestrzeni strychowej).

. Usuniecie zupetnie zdestruowanych wypraw tynkowych z powierzchni ptaskich poprzez

odkucie.

3. Przemurowanie kominéw zgodnie z projektem w koniecznym zakresie do wykonania.

4. Uzupetnienie ubytkdw oraz wykonanie tynkéw ptaskich:

natozenie zaprawy podktfadowej, na partie odstonietego watku szpryc — obrzutka
natozenie warstwy wyrdéwnawczej - lekki tynk podktadowy (tynk cementowo-wapienny)
sktadajgcego sie z kruszywa (piasku) wapna trasowego z niewielkim dodatkiem wapna
hydratyzowanego, wzmocnionego cementem.

natozenie warstwy kohcowej, drobnoziarnistej zaprawy licowej; - zaprawa wapienna z

przymieszkg hydrauliczng np. trasem.

5. Kolorystyka — naturalny szary

6. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg schematu.

4. PROJEKT BUDOWLANY.

4.1.0PIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Legiondw 45 w todzi jest budynkiem

posiadajgcym cztery kondygnacje nadziemne. Konstrukcja budynku podtuzna. Budynek jest

czesciowo podpiwniczony.
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Budynek lewej oficyny:

Na budynku zastosowano dach jednospadowy (kratownica drewniana). Pochylenie
dachéw wynosi okoto 10°. Pas dolny 2x25x200mm, stupek 25x75mm, krzyzulec
25x100mm, pas gorny 2x25x150mm. Rozstaw kratownic co 750mm.

Pokrycie dachowe wykonane z papy.

Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocg rynny do rur spustowych.

Strop nad piwnicg wykonany jako sklepienia odcinkowe. Belki nosne wykonane z
dwuteownika I-160 w rozstawie okoto 1,40m.

Stropy na kondygnacjach mieszkalnych wykonane jako drewniane ze S$lepym
putapem. Belki stropowe o0 wymiarach bxh=140x280mm w rozstawie okoto 1,0 metra.
Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany wykonane z cegty petnej klasy
10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5 MPa. Grubos¢é
Scian w budynku wynosi okoto 75 na parterze i zmienia sie po wysokosci budynku do
warto$ci okoto 45 na poddaszu. Sciany poprzeczne od 25 do 60cm, $ciany dziatowe
10 do 15cm wykonane z cegly oraz drewna.

Sciany fundamentowe w budynku wykonane z cegly pelnej z zastosowaniem
zaprawy wapiennej. Grubos$¢ fundamentéw wynosi ok 75-80cm.

Stolarka okienna wykonana jako drewniana oraz z PCV. Drzwi w budynku drewniane.
Wyprawa tynkarska elewacji budynku cementowo-wapienna.

Schody w budynku wykonane jako naktadane oparte na belce stalowej (1-120) oraz
Scianie. Spoczniki wykonane jako sklepienia odcinkowe. Na ostatniej kondygnacji
wykonano schody drewniane policzkowe o wymiarach belek policzkowych
bxh=70x300mm, spoczniki o konstrukcji drewniane;.

Budynek zostat wyposazony w nastepujgce instalacje: wod-kan, elektryczng, gazows.

Dane techniczne budynku :

Kubatura budynku — 3000,00m3
Powierzchnia zabudowy — 175,00m2

Budynek frontowy:

Na budynku zastosowano dach dwuspadowy ptatwiowo-kleszczowy. Pochylenie
dachéw wynosi okoto 20°. Krokiew bxh=120x140mm co 90cm, platew
bxh=140x180mm, stup, miecz bxh=140x140mm.

Pokrycie dachowe wykonane z papy.

Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocg rynny do rur spustowych.

Strop nad piwnicg wykonany jako sklepienia odcinkowe. Belki nosne wykonane z

dwuteownika 1-160 w rozstawie okoto 1,40m.
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Stropy na kondygnacjach mieszkalnych wykonane jako drewniane ze S$lepym
putapem. Belki stropowe o wymiarach bxh=140x280mm w rozstawie okoto 1,0 metra.
Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany wykonane z cegty petnej klasy
10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5 MPa. Grubosé
scian w budynku wynosi okoto 75 na parterze i zmienia sie po wysokosci budynku do
warto$ci okoto 45 na poddaszu. Sciany poprzeczne od 25 do 60cm, $ciany dziatowe
10 do 15cm wykonane z cegty oraz drewna.

Sciany fundamentowe w budynku wykonane z cegly pelnej z zastosowaniem
zaprawy wapiennej. Grubo$¢ fundamentéw wynosi ok 75-80cm.

Balkony na elewacji frontowej drewniane na wspornikach zeliwnych.

Strop nad przeswitem bramowym wykonano z zastosowaniem sklepien odcinkowych
na belkach stalowych.

Stolarka okienna wykonana jako drewniana (klatka schodowa, poddasze) oraz z
PCV. Drzwi w budynku drewniane.

Wyprawa tynkarska elewacji budynku cementowo-wapienna. Frontowa bogato
zdobiona.

Schody w budynku wykonane jako naktadane oparte na belce stalowej (1-120) oraz
Scianie. Spoczniki wykonane jako sklepienia odcinkowe. Na ostatniej kondygnacji
wykonano schody drewniane policzkowe o wymiarach belek policzkowych
bxh=70x300mm, spoczniki o konstrukcji drewnianej.

Budynek zostat wyposazony w nastepujgce instalacje: wod-kan, elektryczng, gazowa.

Dane techniczne budynku :

Kubatura budynku — 4890,00m3
Powierzchnia zabudowy — 386,00m2

4.2.0CENA STANU TECHNICZNEGO.

Po dokonaniu ogledzin budynku, jak réwniez po przeprowadzeniu niezbednych analiz

stateczno-wytrzymatosciowych elementow konstrukcyjnych stwierdzono:

Budynek lewej oficyny

Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu. W niedalekiej
przesztosci zostato poddane czesciowemu remontowi.
Po przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej konstrukcji dachu

uzyskano informacje, ze jej nosnos¢ jest przekroczona w przypadku SGU.
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Kominy wykonane z cegty wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym nie zostaty
poddane remontowi. Czes¢ komindéw posiada znaczne uszkodzenia mogace
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Sciany wykonane z cegly petnej klasy 10MPa. Zaprawa wykonana jako wapienna
srednioskrystalizowana. Szacuje sie wytrzymatos¢ zaprawy na poziomie okoto 0,5
MPa. W wyniku przeprowadzenia analizy stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano
informacje, ze nosnos¢ filara miedzy okiennego w przypadku wystgpienia
maksymalnej wartosci obcigzen jest w petni wykorzystana. Miejscowo w konstrukgji
murowej nie zostat spetniony podstawowy warunek wykonania konstrukcji murowej w
odniesieniu do jej odpowiedniego przewigzania tj: max z 40mm lub 0,4h, czego
skutkiem jest wystepowanie lokalnie zarysowan w szczegdlnosci w strefach
miedzyokiennych oraz w nadprozach. Dodatkowe zarysowana s3g zlokalizowane w
miejscu, gdzie zostata przyloZzona sita skupiona o znacznej wartosci (np. belka
spocznika). Znaczne uszkodzenia konstrukcji murowej wystepujg w strefach
przygruntowych - w wyniku braku hydroizolacji cegta ulegta zmurszeniu (np. w poblizu

rury spustowej).

Zaleca sie wykonanie nastepujgcych prac remontowych:

Wykonaé wzmocnienie $cian (zszycie zarysowan) za pomoca pretéw wklejanych np:
systemu Helifix.

Wykonaé hydroizolacje budynku

Wykona¢ remont pokrycia dachowego.

Wykona¢ remont kominow

Wykona¢ wzmocnienia konstrukcji dachu

Budynek frontowy

Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu. W niedalekiej
przesztosci zostato poddane czesSciowemu remontowi.

Po przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej konstrukcji dachu
uzyskano informacje, ze jej nosnoé¢ jest przekroczona w przypadku SGU.

Kominy wykonane z cegty wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym nie zostaty
poddane remontowi. Czes¢ komindéw posiada znaczne uszkodzenia mogace
stwarzaé¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Sciany wykonane z cegty petnej klasy 10MPa. Zaprawa wykonana jako wapienna
Srednioskrystalizowana. Szacuje sie wytrzymatoS¢ zaprawy na poziomie okoto 0,5

MPa. W wyniku przeprowadzenia analizy stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano

18


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

informacje, Zze nodnos¢ filara miedzy okiennego w przypadku wystgpienia
maksymalnej wartosci obcigzen jest w petni wykorzystana. Miejscowo w konstrukcji
murowej nie zostat spetniony podstawowy warunek wykonania konstrukcji murowej w
odniesieniu do jej odpowiedniego przewigzania tj; max z 40mm lub 0,4h, czego
skutkiem jest wystepowanie lokalnie zarysowan w szczegodlnosci w strefach
miedzyokiennych oraz w nadprozach. Dodatkowe zarysowana sg zlokalizowane w
miejscu, gdzie zostata przytozona sita skupiona o znacznej wartosci (np. belka
spocznika). Znaczne uszkodzenia konstrukcji murowej wystepujg w strefach
przygruntowych - w wyniku braku hydroizolacji cegta ulegta zmurszeniu (np. w poblizu

rury spustowej).

Zaleca sie wykonanie nastepujgcych prac remontowych:

e Wykona¢ wzmocnienie Scian (zszycie zarysowan) za pomocg pretow wklejanych np:
systemu Helifix.

e Wykona¢ remont balkonéw

o Wykonac hydroizolacje budynku

4.3.NAPRAWA ZARYSOWAN ZA POMOCA PRETOW WKLEJANYCH.

Do wzmocnienia $ciany zewnetrznej (wschodniej) oraz wewnetrznych przy klatce

schodowej zaleca sie zastosowanie np. systemu Helifix lub innego rownowaznego.

¢ Naprawa peknie¢ lokalnych w murach peinych

L. [———————
. ..

]
I I | g

—m_m - —mw -]
e T e e

1. Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okre$long
gtebokosé. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usungé zaprawe na catej grubosci
spoiny.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.
Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.

Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.
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Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w
celu pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

Wyréwnacé powierzchnie spoiny.

Zwilza¢ spoine co pewien czas.

Uzupefni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

UWAGIL.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.

b
c.
d

Gtebokos¢ szczeliny do 60 mm plus grubosé tynku (plus grubos¢ tynku)

HeliBar co najmniej na dtugo$¢ 700 mm poza szczeline.

Pionowy rozstaw pretow 2 warstw cegty.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w
przylegajgcej Scianie.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu HeliBar

powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

Naprawa peknieé¢ w poblizu narozy scian

Iy
1

Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej stronie $ciany.

Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w
Scianie zewnetrznej na wymagang gtebokosc¢.

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukac woda.

Wymieszac zaprawe HeliBond i napei¢ pistolet.

Wymaganej dtugosci koncéwke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni korncéwke.

Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncéwke pistoletu.

Wiozy¢ koncowke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowaé zaprawe. Cidnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwg CemTie.

Wykonczy¢ koncowke otworu.
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UWAGIL.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.

Pionowy rozstaw pretéw 2 warstw cegty,
Kotwy powinny by¢é zamocowane w $cianie na odcinku minimum 700 mm poza
peknieciem,

Kotwy powinny by¢ zainstalowane w $rodkowej czesci przekroju Sciany,

d. Jesli pekniecia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw HeliBar

dookota naroznika,
Jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utozone

naprzemiennie

Naprawa zniszczonych nadprozy tukowych

-
L -~ I | I | |
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Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i
dlugos¢ w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptukac
doktadnie woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 10 mm (w przyblizeniu) w gtgb
gornej szczeliny. Wepchngé pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne
pokrycie.

Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednig.
Wepchnac¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

Natozy¢é kolejng warstwe zaprawy i wepchngé jg szpachelkg w gtgb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

Zaznaczy¢ usytuowanie otworow od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o
Srednicy 6 mm pod wymaganym katem na odpowiednig gtebokosc. Kat powinien byc¢
tak dobrany aby otwory przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich
zainstalowaniu), natomiast gtebokos¢ tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm w
mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4.

7. Zwilzaé okresowo.
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UWAGIL.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

Gtebokos¢ szczeliny wynosi do 60 mm,
b. Prety HeliBar powinny wystawa¢ po 700 mm poza usuwany pfaskownik z kazdej
strony,

c. Jesli odcinki preta majg by¢ potgczone stosowac tgczenie na zaktadke 500 mm,

¢ Naprawa zniszczonych nadprozy ptaskich
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1. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc¢ i dtugos¢ w okreslonych

n

odstepach pionowych. Usung¢ zaprawe na catej grubosci.

2. Wyczyscic szczeliny i sptuka¢ woda.

3. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gigb
szczeliny.

1. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne pokrycie.

2. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednig.

3. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

4. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ jg szpachelkg w gtgb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

5. Zwisa¢ okresowo.

6. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokos$¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku)

b. prety HeliBar powinny wystawac poza otwor na minimum 700 mm po kazdej stronie,

c. jesli odcinki preta majg by¢ potaczone w jeden diugi stosowac tgczenie na zaktadke

500 mm.

Uwaga — nie dopuszcza sie stosowania innych rozwigzan niz systemowe.
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4.4 WZMOCNIENIE KONSTRUKC]JI DACHU

Ze wzgledu na niewystarczajgcg nosnosc¢ nalezy wykona¢ wzmocnienie pasa gornego
oraz dolnego kratownicy za pomocg desek gr 25mm (obustronnie) mocowanych do
istniejgcej kratownicy za pomocg $rub M12 klasy 8.8 w rozstawie nie wiekszym niz 500mm.

Do potgczenia zastosowac pierscieni zebate dwustronne.

Analiza konstrukcji dachu. Zestawienie obcigzen wartosci charakterystyczne:
e Ciezar wiasny stropodachu wynosi G= 0,85 kN/m?
e Ciezar konstrukcji stropodachu uwzgledniony automatycznie
e Obcigzenia klimatyczne dla potaci dachowych

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)

s kwim?)

- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s¢ = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddéw i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren wystawiony na dziatanie wiatru - C. = 0,8

- Wspotczynnik termiczny — Cy = 1,0

Potaé¢ dachu obcigzonego rownomiernie:
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci a = 10,0°
n =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = u1-Ce'Cysk = 0,8-0,8-1,0-0,900 = 0,576 kN/m?
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Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe (p.7.2.4)

- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 26,0 m, d = 7,5 m, kat nachylenia potaci o = 10,0°
- Budynek o wysokosci h = 15,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 26,0 m
- Wiatr wiejagcy na Sciane boczng nizszg, 6 = 0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =220 m n.p.m. — Vo0 = 22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vp = Cgir Cseason* Vb0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze = h-hgs = 14,00 m
- Kategoria terenu IV — wspdtczynnik chropowatosci: c/(ze) = 0,6-(14,0/10)°2* = 0,65 (wg
Zatgcznika krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(Ze) = C(Ze) Co(Ze) Vb = 14,31 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1v(ze) = 0,379
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Warto$c¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(Ze) = [1+7-1(ze)]- (1/2)- p-vm?(ze) = 467,5 Pa = 0,467 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny
- przyjetowg p.6.2.acscq =1

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,100

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCa*Qp(Ze) Cpe = 1-0,467-0,100 = 0,047 kN/m?
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Potaé¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,000

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

vae = Cst'qp(Ze)'Cpe = 10,467(‘1,000) = ‘0,467 kN/m2

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,100

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

vae = Cst'qp(Ze)'Cpe = 10,4670,100 = 0,047 kN/m2

Potaé¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie:

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,450

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw,e = Cst'qp(Ze)'Cpe = 10,467('0,450) = '0,210 kN/m2

Sity wewn. pretéw [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]

Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pol. | Wezet | Nx
poprzecznego max. [m] [KN]
2 1| 100x150 Pas gérny| Nx|min _ [1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 4,569 (16)| -17,59
5 2| 100x200 Pas dolny max_ |1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 4,500 (9 6,80
5 2| 100x200 Pas dolny| Vz|/min  [1,15*Stale dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 4,500 (9)| 6,80
5 2| 100x200 Pas dolny max_ |1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 6,300 (2 5,81
5 2| 100x200 Pas dolny|My|min  |1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 5,250 (10)] 6,80
2 1| 100x150 Pas goérny max_ |1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 6,397 (2)| -16,70
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pol. | Wezet | Vz
poprzecznego max. [m] [KN]
2 1| 100x150 Pas gérny| Nx|min  [1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 4,569 (16)| 0,24
5 2| 100x200 Pas dolny max_ |1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 4,500 (9)| -0,60
5 2| 100x200 Pas dolny| Vz|min [1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 4,500 (9)| -0,60
5 2| 100x200 Pas dolny max_ |1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 6,300 (2) 1,13
5 2| 100x200 Pas dolny|My|min  |1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 5,250 (10)| -0,25
2 1| 100x150 Pas goérny max_|1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 6,397 (2)| 0,92
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Potl. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [kNm]
2 1| 100x150 Pas gérny| Nx|min  [1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 4,569 (16) -0,23
5 2| 100x200 Pas dolny max_ |1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 4,500 9 -0,66
5 2| 100x200 Pas dolny| Vz|min  [1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 4,500 (9) -0,66
5 2| 100x200 Pas dolny max_ |1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 6,300 2 -0,05
5 2| 100x200 Pas dolny|My|min  [1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 5,250 (20) -0,98
2 1| 100x150 Pas goérny max_ |1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 6,397 2 0,05
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Analiza liniowa My
‘wm Eurokod-PL ()
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[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu
x| x

Analiza liniowa
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[l]‘, liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx, Wykres wypetniony, Widok z przodu

Analiza liniowa
NOrma  wm Eurckod-PL =)
Przypadek : Obwiednia Min,Max

N_
Obwiednia : SGN (a, b} 1'01
E(P) : 3,68E-8 u’ss
E(W) i 3,686 ]
Sktad. : g
R = 7
| : ’

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu
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Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN

(a, b))]
Element Materiat Profil Pot. max Sprawdzenie Max. Nx Vz
wymiarowany [m] [KN] | [KN]
7 (4-3) C18 25x100 Krzyzulec 0,715|N-M 0,315 5,73 0
16 (1-3) C18 25x150 Stup 0|N-M-wyboczenie | 0,864 -4,63 0
20 (16-17) C20 100x150 Pas goérny 0,514|N-M-wyboczenie | 0,175 -16,54 0
21 (9-10) C20 100x200 Pas dolny 0,750{N-M 0,165 6,80| -0,25
Element My Ky Kz Kir | Pol | LambdaRely | LambdaRelz | LambdaRelm
wymiarowany | [KNm] obc.
7 (4-3) 0] 1,000] 1,000{ 1,000 Gérne 0,809 3,238 0,974
16 (1-3) 0] 1,000| 1,000| 1,000| Gérne 0,447 2,684 1,141
20 (16-17) -0,37| 1,000| 1,000{ 1,000| Gérne 0,305 0,458 0,253
21 (9-10) -0,98| 1,000 1,000| 1,000 Gérne 0,225 0,451 0,304
Element key | kcz | kerit | kmod Przypadek
wymiarowany
7 (4-3) 0,820 0,090[ 0,830] 0,800(1,15*State dachu + 1,50*Snieg
16 (1-3) 0,965| 0,129( 0,704] 0,800|1,15*State dachu + 1,50*Snieg
20 (16-17) 0,999 0,962| 1,000 0,800(1,15*State dachu + 1,50*Snieg
21 (9-10) 1,000[ 0,964| 1,000] 0,800[1,15*State dachu + 1,50*Snieg

Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych

(Wszystkie SGU)]

(Eurokod-PL)

[liniowa, Obwiednia

Element Materiat Profil Pot. max | Sprawdzenie | Max. NXx Vz
wymiarowany [m] [KN] | [kN]
20 (16-17) 100x150 Pas gérny 0|SGU 0,997 -12,92| -0,41

Element My ex ez €2 limit Przypadek
wymiarowany | [KNm] | [mm] | [mm] | [mm]
-0,35| -0,095| -3,981| L/200|1,00*State dachu + 1,00*Snieg

Charakterystyka tacznika:

Sruba M12kl.8.8

Obliczeniowa nosnosc¢ tacznika w jednej ptaszczyznie $cinania:

Fvrk = 8,47 kN
'YM = 1,3, kmod = 0,80
Furd = kmod'Fv,Rk / Y™ = 5,21 kN

Uwagi do wykonania prac:

zaktadowa.

certyfikat CE.

Drewno w trakcie wbudowywania nie powinno mie¢ wilgotno$ci wiekszej niz 18%.
Drewno winno by¢ dostarczane przez zaktad produkcyjny, ktéry posiada kontrole

System oceny zgodnosci +2 (certyfikacja systemu ZKP). A takze

Wymiary poprzeczne elementow wiezby dachowej nie mniejsze niz podane.

Wszystkie potgczenia w razie potrzeby mocowacC dodatkowo ogolnodostepnymi

blachami ciesielskimi. W przypadku stosowania wkretow do mocowania blach

ciesielskich nie stosowac¢ wkretow o Srednicy mniejszej niz 4mm.
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Wykonaé¢ zaimpregnowanie np. Fobos M4. Przy czym nasycenie elementow
konstrukcyjnych kratownicy powinno wynosi¢ nie mniej niz 4-8mm.

Zastosowacé obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr nie mniejszej niz 0,5mm.
Rynny i rury z blachy ocynkowanej (275g/m2).

Przed montazem pokrycia nalezy wykonaé¢ sprawdzenie jakosci impregnacji drewna,
na te okoliczno$¢ sporzadzi¢ protokdt.

Deskowanie pod pokrycie gr 32mm. Papa podktadowa G200s4, wierzchniego krycia
PYE PV 250s5

llosc¢ tacznikbéw pokrycia dachowego (papa) zgodna ze strefami wiatrowymi na dachu.
Sruby klasy 8.8.

Drewno klasy C24

Wszystkie potgczenia za pomocg srub winny by¢ stosowane wraz z pierscieniami
zebatymi dwustronnymi typu GeKa lub Bulldog.

Aby wykona¢ wzmocnienie nalezy na catej dtugosci dachu zdemontowac czesciowo

deskowanie. Prace wykonac przed remontem pokrycia dachowego.

4.5.REMONT KOMINOW PONAD DACHEM.

Ze wzgledu na uszkodzenie komindw nalezy wykona¢ ich przemurowanie ponad dachem.

Wykonanie komindw z zastosowaniem cegty petnej klasy nie mniejszej niz 15MPa
na zaprawie murarskiej klasy min M5. Komin wykonczy¢ czapkg betonowg od gory
wykonang z betonu klasy C16/20 zbrojonej pretami $6 mm ze stali RB 400.
Wykonczenie powierzchni kominbw za pomocg wyprawy tynkarskiej cementowo-
wapiennej. Obrobka blacharska komina wykonana z papy termozgrzewalnej
wykonczona listwa dociskowg dodatkowo uszczelniong za pomocg uszczelniaczy
dekarskich. Dodatkowo nalezy zastosowac klin z wetny mineralnej o wymiarach
100x100mm w celu zapobiegnigcia zatamywania sie papy.

Rozbiérke kominéw wykona¢ do poziomu okoto 0,3m ponizej potaci dachowe;.
Zapewni to usunieci zdegradowanej cegty.

Na czas prowadzenia prac nalezy wykonac¢ zabezpieczenie potaci dachu przed
przenikaniem ewentualnych wdéd opadowych. Dodatkowo nalezy powiadomic
lokatoréw w przypadku wystgpienia przewoddéw dymowych z ich wytgczenia na czas

prowadzenia prac. Na te okoliczno$¢ sporzadzi¢ protokot.

Wysokos$¢ wyprowadzenia przewodow kominowych ponad dach wartosci minimalne.
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4.6. WYKONANIE HYDROIZOLAC]I BUDYNKU.

W czasie prowadzenia prac zwigzanych z izolacjg fundamentéw nalezy zadba¢ zaréwno o
statecznos¢ wykopu jak rowniez statecznos¢ budynku (prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi stosowanymi do podbijania fundamentéw). Wykopy zabezpieczyé balustradami
oraz oznakowag.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Po odkopaniu fundamentéw $ciane oczysci¢ z brudu oraz usung¢ luzne elementy
fundamentu, uszkodzone miejsca naprawi¢ za pomocg zapraw np. Atlas ZW330 lub
innego rownowaznego

e Wykona¢ izolacje pionowg za pomocg szlaméw mineralnych. Szlam nanies¢
trzykrotnie. (Zabezpieczy¢ powierzchnie szlamu za pomocg foli kubetkowej —

opcjonalnie). Wykop zasypac¢ a nastepnie utozy¢ opaske betonowg

Izolacje poziomg w postaci przepony wykonaé¢ z zastosowaniem np. firmy Schomburg lub

inny rownowazny. Przepone wykonac ok 30 cm ponad powierzchnia terenu.

Kolejno$¢ wykonywania robét w przypadku zastosowania iniekcji grawitacyjnej
o Otwory wierci¢ wierttem $r 26mm w odstepach co 120mm na gteboko$¢ mniejszg o 5
cm w stosunku do grubosci muru pod katem nie mniejszym niz 30°.
¢ Napetniamy otwory preparatem AQUAFIN-F do czasu az preparat przestanie wsigka¢

W mur

o Nastepnie wszystkie otwory wypetniamy zaprawg ASCORET-BM

Przy wykonaniu przepony nalezy pamieta¢, ze w czasie nawiercania otworow wystepuje

ostabienie muru, wiec prace nalezy prowadzi¢ etapowo. Dodatkowo zabrania sie w_czasie

prowadzenia prac zwigzanych z odkopywaniem fundamentu na odcinku wiekszym niz 4m.

Nastepnie po wykonaniu niezbednych prac zwigzanych z hydroizolacjg odcinka odkopanego
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przystgpi¢ do wykonania nastepnego odcinka. Prace mozna prowadzi¢ jednoczesnie na
pozostatych $cianach z zachowaniem powyzszych wymogow. Przy czym nie dopuszcza sie

jednoczesnego rozkopania naroznika na dtugosci 4 metréw z kazdej strony $ciany.

Nie nalezy dopuszcza¢ aby odkopane fundamenty byly narazone na oddziatywanie wéd
opadowych, dodatkowo nalezy unika¢ dtugotrwatego odkopania budynku ze wzgledu na
bezposrednie sgsiedztwo ulicy o znacznym natezeniu ruchu. Sytuacja ta moze powodowac
wypychanie gruntu spod budynku a w konsekwencji jego nierdownomierne osiadanie

prowadzgce do powstawania zarysowan.

Kazdg wykonang warstwe nalezy odebra¢. Po wykonanym odbiorze przystgpi¢ do
nanoszenia kolejnej warstwy.

Do zasypania uzy¢ gruntu rodzimego, zageszczanego warstwami 10cm. Usung¢ gruz
znajdujacy sie w gruncie rodzimy w celu przeciwdziatania uszkodzenia hydroizolaciji
fundamentéw. Do ostony wykonanej hydroizolacji zastosowac¢ folie kubetkowa.

W czesci podpiwniczonej budynku (przy budynku frontowym) izolacje pionowg sprowadzi¢

do poziomu posadzki. Hydroizolacje wykonac przy scianie wschodniej budynku.

4.7.REMONT BALKONOW.

Analiza konstrukcji podestu balkonu. Zestawienie obcigzen wartosci charakterystyczne:

Rodzaj obcigzenia Ciezar objetosciowy Obcigzenie
(obcigzenie state) [kN/m?3] charakterystyczne
[KN/m?]
Podest balkonu 45 4 5*0,06 = 0,27
Podbitka 4,5 4,5*0,015 = 0,08
2 9«=0,35

Obcigzenie uzytkowe balkonu wynosi: gk = 2,5 kN/m?
Obcigzanie $niegiem: sx= 0,72 kN/m?

Obcigzanie balustradg: sk= 0,25 kKN/m

Do obliczen przyjeto drewno klasy C27 wg PN-EN 338.

Sity wewn. pretow [liniowa, Obwnednla (SGN (a, b))]
Profil Nazwa przekroju min. Przypadek Pol. | Wezet | Vz

poprzecznego max. [m] [KN]
1 150x60 Deska podestu| Vz|min |1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 1,600 3)| 0,55
0,75*Snieg, SGN (a, b)
1 1 150x60 Deska podestu max |1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 1,600 3)| 055
0,75*Snieg, SGN (a, b)

[N

30


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

Profil Nazwa przekroju K | min. Przypadek Potl. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [KNm]
1 1 150x60 Deska podestu| My|min  |1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,863 -0,07
0,75*Snieg, SGN (a, b)
1 1 150x60 Deska podestu max |1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 1,600 ?3) 0,13
0,75*Snieg, SGN (a, b)

X x
Analiza liniowa My
NOrMa  wm EUrokod-PL -
Przypadek : Obwiednia Min,Max R0
Obwiednia : SGN (a, b) |
E(P) : 1,80E-14 ] ¥
E (W) : 1,80E-14 B
E (Eq) : 1,42E-14
Skiad.  : My [kNm]

2 0
3 = -0,01
wn ©w . -0,03
=} S IR
o o n -0,06
& | A 7 007
T~ T~
< =2
< <
z
-
[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu
X X
Analiza liniowa vz
Norma wm Eurokod-PL ]
Przypadek : Obwiednia Min,Max N5
Obwiednia : SGN (a, b) . 0,47
E(P) : 1,80E-14 |
E(W)  :1,80E-14 e
E (Eq) : 1,426-14 0124
Sktad. : vz [kN] s
0,16
0,08
0
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I} -0,16
o # = 0,24
5N o ] -0,32
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[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu

Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN

(a, b))]
Element Materiat Profil Pot. max | Sprawdzenie | Max. Vz
wymiarowany [m] [KN]
1 (4-5) c27 150x60 Deska podestu 0|Vy-Vz-Msx 0,034 -0,27
2 (3-4) Cc27 150x60 Deska podestu 0[N-M 0,092 -0,55
3(2-3) c27 150x60 Deska podestu 1,300|N-M 0,092 0,55
4 (1-2) Cc27 150x60 Deska podestu 0,300|Vy-Vz-Msx 0,034 0,27
Element My Ky Kz K.t | Pol | LambdaRely | LambdaRelz | LambdaRelm
wymiarowany | [KNm] obc.
1 (4-5) 0,05| 1,000| 1,000| 1,000| Gérne 0,295 0,118 0,177
2 (3-4) 0,13| 1,000| 1,000| 1,000 Gérne 1,277 0,511 0,326
3(2-3) 0,13| 1,000| 1,000| 1,000| Gérne 1,277 0,511 0,326
4(1-2) 0,05| 1,000| 1,000| 1,000 Gérne 0,295 0,118 0,177
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Element key | kcz | kerit | kmod Przypadek
wymiarowany
1 (4-5) 1,000( 1,000] 1,000] 0,650[1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Snieg
2 (3-4) 0,496 0,947] 1,000] 0,650[1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Snieg
3(2-3) 0,496| 0,947| 1,000{ 0,650|1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Snieg
4 (1-2) 1,000[ 1,000] 1,000] 0,650[1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Snieg

Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia
(Wszystkie SGU)]

Element Materiat Profil Pot. max | Sprawdzenie | Max.
wymiarowany [m]
1 (4-5) Cc27 150x60 Deska podestu 0[SGU 0
2 (3-4) Cc27 150x60 Deska podestu 0[SGU 0
3 (2-3) Cc27 150x60 Deska podestu 0[SGU 0
4 (1-2) Cc27 150x60 Deska podestu 0|SGU 0
Element My ez Przypadek
wymiarowany | [KNm] | [mm]
1 (4-5) 0,02 0[1,00*State balkonu
2 (3-4) 0,01 0/1,00*State balkonu
3 (2-3) 0,02 0/1,00*State balkonu
4 (1-2) 0| -0,076/1,00*State balkonu

Do wykonania przedmiotowych balkonéw zastosowaé drewno klasy C27 wg PN-EN 338
gr 60mm szerokosci ok 150mm. Potgczenie bali wykona¢ na wpust i piéro obce.
Zamocowanie bali wykona¢ do istniejgcych wspornikow. Od dotu powierzchnie balkonu
wykonczy¢ za pomocg podbitki.

Elementy drewniane winny by¢ przed montazem dobrze oszlifowane (na gtadko) oraz nie
powinny by¢é mokre. Ogdlnie szlifowanie mozna rozpoczgé papierem o gradacji 80, a
wykonczy¢ papierem od 180 nawet do 320. Oszlifowa¢ wszystkie powierzchnie.

Do impregnacji zastosowa¢ np. Wood Primer PRG-30. Zabezpiecza przed:
promieniowaniem UV, grzybami, wodg i wilgocig oraz przed owadami zerujgcymi w drewnie,
grunt gteboko wnika w powierzchnie drewna, lub innego réwnowaznego. Impregnat naniesc
na przygotowang powierzchnie min 3 krotnie z zachowaniem wymogdéw producenta
preparatu. Podczas montazu wszystkie zaciecia elementu impregnowac¢ minimum 3 krotnie.

Montaz rozpoczg¢ od $ciany i przesuwaé sie w Kkierunku zewnetrznym balkonu.
Zastosowac pioro z luzem ok. 4mm po diugosci a takze ok 2mm po wysokosci. Piéro winno
by¢ poddane impregnacji.

Po wykonaniu podestu balkonu zaleca sie zastosowanie wykonczenia przy Scianie za
pomocag ¢wieréwatkdw (impregnowanych 3 krotnie) w kolorze podestu balkonu. Podbitka
impregnowana min. dwukrotnie, wykonczona w kolorze podestu.

Elementy stalowe przed montazem podestu balkonu oczysci¢ i pomalowa¢ w kolorze
pierwotnym zastosowanym na przedmiotowych elementach.

Uwzgledni¢ poziom montazu drzwi balkonowych na poszczegodlnych balkonach.

Kolory:

e Balustrada - ciemny grafit (RAL-7016)
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e Wspornik - stalowy (RAL-9007)

¢ Elementy drewniane balkonu - ciemno brgzowa bejca.

4.8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWAN.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego, na ktéorym bedg wykonywane prace
budowlane polegajgce na wzmocnieniu $cian budynku, remoncie konstrukcji stropodachu
oraz wykonaniu hydroizolacji na budynku mieszkalnym przy ul. Legionéw 45 w todzi, nie
bedg wptywaly na zmiane funkcji obiektu czy tez zagospodarowania terenu. Roboty
budowlane bedg prowadzone w obszarze dziatki nr 72, jednostka ewidencyjna P-09.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0so6b trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
m.in. z mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw fgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne w przypadku wykonania prac budowlanych nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakitéceniami elektrycznymi i

promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

4.9. UWAGI KONCOWE.

e Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe a takze uprawnienia w odpowiednim zakresie.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez
zatrudnionych pracownikdéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych
roboty specjalistyczne.

e Roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”, wytycznymi producentéw materiatow wskazanych w
projekcie i obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

e Teren znajdujgcy sie w rejonie prowadzonych prac budowlanych odpowiednio
oznakowac.

¢ Wymienione w projekcie materiaty a co za tym idzie ich parametry techniczne nalezy

traktowac jako minimalne.

33


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,, ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

5. INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa opracowania

Zlecenie ZLM w todzi na wykonanie informaciji bioz zgodnie z ustawg Prawo budowlane z
1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami:

a. projekt budowlany
b. specyfikacje dla wymagan ogolnych oraz robét
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
obejmujgcego:

a. organizacje i technologie wykonania zatozonych robot (czesé A)
3. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy:

a. robot przygotowawczych, w tym:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac /wygrodzenie placu budowy,
oznakowanie tablicami informacyjnymi/

b. budowy:
Wykonanie wzmaocnienia $cian za pomocg pretéw wklejanych
Wzmocnienie dachu
Wykonanie hydroizolacji budynku
Remont balkonéw

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne:
Cel

Celem opracowania jest spetnienie wymogow okreslonych w aktach prawnych dotyczgcych
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Osoby odpowiedzialne

Nadzor ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru

Nadzor ze strony wykonawcy sprawujg: kierownik budowy, kierownik robét, mistrzowie,
brygadzisci, inspektor bhp.

5. Lokalizacja budowy i zakres roboét catosciowych objetych wykonawstwem wedtug
specyfikacji

todz, ul. Legionow 45
ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Prace wstepne — przygotowawcze
- wygrodzenie obszaru budowy
- zabezpieczenie budynku w celu umozliwienia bezpiecznego prowadzenia prac
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- ustawienie rusztowan

Prace budowlane
- Wykonanie wzmocnienia Scian za pomocg pretow wklejanych

- Wzmocnienie dachu
- Wykonanie hydroizolacji budynku
- Remont balkonéw

MONTAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU | ROBOTY WYKONCZENIOWE
i tu wymieni¢ mozna:

SKELADOWISKA

Skladowisko materiatéw sypkich: Gruz,

Sktadowiska: -

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIA
Prace stwarzajace szczegodlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, w szczegolnosci upadek z wysokosci:

Prace prowadzone na wysokoSci (drabiny, rusztowania)

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0m nad poziomem podiogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé pracownicy lub
stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skfadajace sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikdw o wysokosci co
najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna byé umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajgcy
wypadniecie osob. Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosSci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w
spos6b niezmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza obrecz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem
podfogi lub ziemi niewymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrecz balustrady
lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokos$ci, nalezy zapewnic¢, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyzszenia byty stabilne i

zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie

- rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan
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techniczny statych elementéw konstrukgcji lub urzadzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenhstwa:

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH |
INNYCH

Roboty budowlane:

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac sktadowy materiatow z rozbiorki bedzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie
utrudniajgcym ruchu pojazdow

ZASADY STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

Przed upadkiem z wysoko$ci nalezy stosowac szelki bezpieczeristwa

Zasady nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robdt lub kierownik budowy, ktéry przeprowadza instruktaz ogoélny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robot. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolert BHP i Ppoz.

w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

¢) zasad bezpoSredniego nadzoru nad pracami SzczegoOlnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikow:

Biuro firmy wykonawczej

Zasady nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robdt lub kierownik budowy, ktory przeprowadza instruktaz ogoélny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robot. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen BHP i Ppoz.

w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) koniecznoSci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

c¢) zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami Szczegolnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

36


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,, ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikéw:

Biuro firmy wykonawczej
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