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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.

1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

POLSKA
I Z 8 A
E INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
© numerze weryhkacy e

MAP-1FP-1PA-W4I *

Pan Mariusz Kosalka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0028/12

adres zamieszkania

jest crlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby In2ynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zadwiadcrenie 08130 wygenerowens  elektronicanie | opstrrons  berplecznym  podpisem  elektromnicznym
weryhkowanym priy pomocy wainego kwalifkowanego cartyPhaty w dniu 2020-02-11 roku preez

Mirozlaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolsiie) Okrggowe) izby In2ynierdw Budownictwa

(Zzodnie art. § st 2 wxtawy & Onls 18 wrzednle 2001 r o podpisie elektroniczaym (Dz U 2001 Nr 130 pox 1450) dene w postacl
GNCTIONCING SRENTIONE DEIDECIMM POdRIeM SeRroaCcInyT waryPRowey™ pray POMOCY waltegt twaleowenego certyRiaty g
S e pod wiglgdem skutiow dolurmento™ eRatrIDTy™ POSPRITI wiasnargsE Y mi )

* Weryfkace i danych w hinieazym tpdwisdczeny molng Sorswasc 1 pemecy numery weryRlacynepo tadnisdczenis na
wromie Polskie) 1Dy INTyn@niw BuSoWNCIWa www §90 OFF PF IUD KOMMIATUAS B T Burem wiassiwe) Derggowe; IThy Indyniencw Susownciwa
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1.2. Kserokopia uprawnien budowlanych.

= MALOPOLSKA Krakéw, dnis 23 grudnia 2013 1.
BN OKREGOWA
B Z B A
AT INZYNIEROW
=01l | BUDOWNICTWA

MAP OlBKK/D)54-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samarzadach zawodowych architektow, mzynierdw
badownictwa araz urbanistow (Dz. U, = 2003 r, poz. 932 z pdédn zm), art. 12 ust. | pkt | i 5, ar. 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | omz art 13 ust, 4 , art. 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane
{rekst jednolity: Dz U. = 2010 r. Nr 243 poz 1623 = poén zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15§ § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin, zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 r. Kodeks
pastepowania administracyjnego (feks! jednality: Dz. U, = 2013 r., poz. 267 = picn. zm. ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03,09.1977 r. w Bochni
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budewnictwa w Krakowie na podstawie
peotokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminy, sewierdzita, 2e Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszialcenic i@ praktyke zawodows komieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wykej wymbenione) specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na upraswnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od mmiggang) decyzi shudy odwolise do Krajowsj Komesi Kwalifikacy e Polskicy [aby Inzyasesion Budownictwin w Warsama e, 2 possedatwen
Mikepakkic) Okrepowe) 1zhy Inzyniestw Bedownsctwn w Krokowie w tesmisie 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad Orackajacy
Okrgpowe] Komingi Kwalifikacynes

1. Precwodnecracy Okregowe Komisji Kwalifikacyjne ~ %\ .

dr inz. Zygmust Rawicki . ....\xw.‘&.\'..‘g....,ib.z
2 Calanek Skiadu Omnkajacesn 'ﬁ Uacy i i

mgr sz gech, Elabicts Gaheys ol o
3 Calonck Skisdu Orackajacezo 2 s/

mgr ik Krzysehof Seweryn ’é‘ t’i’r
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MALOPOLSKA Krukdw, dnis 22 grudnia 2011 1.
OKREGOWA
81 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONBKK/DOSS0395/1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, mzynicrdw
budownictwa oraz urbanistow (D2, U 2 2004 . Nr $ poz. 42, 2 picn zm.), &t 12 ust. | pkt 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 0 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlanc
(rekst fednolipy: Dz, Ul 7 2010 r. Nr 243 poc. 1623 2 pizn. zm). § 11 ast | pkt 11§ 17 ust 1 pku 2 rozporzgdrenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicmyeh
w budownictwie (Dz. UL = 2006 ». Nr 83 poz=. 578 = pisn zm j oruz urt 104 ustawy z dniz 14 coerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (feksi jednalicy: Dz, Uz 200N v Nr 9K, poz. 1071 2 pddn. m ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei Konstrukeyvjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownicrwa w Krakowic na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego orar z przeprowadzonego egzaming, stwierdzi, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztaboenie | praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
W Wy2ej wymicnione] specjainodci § uzyskal pozytywny wynik egzaming nz uprawnienia budowliane,

Szezepdtowy zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i.

POUCZENIE
04 saniejeury decyvag ety cdwolamc do Keajows) Komisyi Kwalificangng Polsiag) [zby Intyvascrow Bodownictws w 'Wanzawic. za posrodmctwsm
Matopolskiey Ohrepowe) Ly Inzysseriw Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorgezenia

Skiad Orsckapcy
Okrgzowg Romisgi Kwalilfscying

I Pracwodssczecy Okregag) Kontisg Kwaliffacymey . L_
drint. Zygmmt Rawicki R (AR E VTS| SO
1 Cakowek Skbadu Clrechxgaccn B

mgr dsk arch. Dizhiew Gabrys ﬁ{%&, .
1 Crlomck Skisdu Orachajacego ’ M
dr e Murien Plachects
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1.3. Kserokopia kursu mykologicznego.

POLSKIE STOWARZYSZENIE
MYKOLOGOW BUDOWNICTWA

50-453 Wroctaw, ul. A. Hercena 3-5, tel.71 344 80 12, e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl

SWIADECTWO

Nr 15 /Sp/2013
Pan/Pani mgr inz. Mariusz Kosatka
urodzony(a) dnia 3 wrzesnia 1977 roku
W Bochni
uczeszezak(a) od dnia 28 stycznia 2013 roku
do dnia 15 marca 2013 roku

na KURS SPECJALISTYCZNY MYKOLOGICZNO-BUDOWLANY

LOCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZED WILGOCIA I KOROZJA BIOLOGICZNA”

obejmujacy 200 godzin wyktadow i ¢wiczen.

Pan/Pani mgr inz. Mariusz Kosatka

przystapil(a) dnia 14 marca 2013 roku do egzaminu,

ktéry zdat(a) z wynikiem pozytywnym

KIEROWNIK KURSU PRZEWODNICZACY PSMB

Dr inz. Zygmunt Matkowski Prof. dr hab. inz{ Wojciech, Skowronski
' | |
U By
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 £.6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania obejmuje:

e Umowa nr 96/2020
o Dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez autoréw niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokalnych
e Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
o Obliczenia za pomocg - AxisVM X5 (nr licencji: 5042)
o Obliczenia za pomocg - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8)

o Literatura techniczna zwigzana z tematem ekspertyzy:
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S.Pyrak,W.Wiodarczyk — ,Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane”
J.Kotwica — ,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”
J.Hota,P.Pietraszek,K.Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych
tradycyjnie”

L.RudzihAski — ,Konstrukcje drewniane naprawy, wzmocnienia”

L.RudzihAski — ,konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”

E.Mastowski, D.Spizewska- ,Wzmocnienie konstrukcji budowlanych”

M.Rajczyk — ,Zagrozenia mikologiczne w budownictwie”

J.Wazny, J.Karys — ,Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng”

o Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z
dnia 7 lipca 1994r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.

2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC(]I.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie ekspertyzy o stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego

zlokalizowanego przy ul. Legionéw 45 w todzi.
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3. EKSPERTYZA TECHNICZNA.

Fot. 02. Widok og6lny budynku — elewacja wschodnia nr2,

o 9

Fot. 03. Widok ogdlny budynku — elewacja zachodnia.

Fot. 04. Widok ogdlny pokrycia dachowego.

Fot. 05. Widok orynnowania na budynku.

Fot. 06. Widok uszkodzonych kominéw ponad dachem.
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Fot. 08. Widok lokalnie wystepujacej korozji biologicznej
na elementach kratownicy.

B T R e

Fot.09. Widok konstrukcji murowej $cian (poddasze).

Fot. 11. Widok biegu schodowego drewnianego.

Fot. 12. Widok biegu schodowego naktadanego.
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Fot. 13. Zarysowania $cian poprzecznych w obszarze

oparcia spocznikow migdzyliterowych.

Fot. 14. Widok stropu odcinkowego w piwnicy (wykonane
zabezpieczenie).

Fot. 15. Widok pomieszczenia piwnicznego (znaczne
zawilgocenie, posadzka ziemna).

Fot. 16. Widok schodéw do piwnicy (uszkodzenia stopni).

[N

i

Fot. 17. Zawilgocenie $ciany w poblizu gzymsoéw migdzy
pictrowych.

Fot. 18. Lokale uszkodzenie wyprawy tynkarskiej na
elewacji budynku.

10
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Fot. 20. Widok drewnianej stolarki okiennej.

zawilgocenie.

Fot. 21. Widok $cian fundamentowych — znaczace

Fot. 22. Widok uszkodzenia S$ciany w poblizu rury|
spustowej.

3.2.DOKUMENTACJA ZDJECIOWA - FRONT.

=

-
el B

Fot. 01. Widok ogolny budynku — elewacja potudniowa.

Fot. 02. Widok ogo6lny budynku — elewacja potnocna.

11
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Fot. 05. Widok balkonu na elewacji

frontowej

skorodowane biologicznie deskowanie

- - =

Fot. 07. Widok stalowych nadprozy okiennych.

Fot. 08. Widok wigzby dachowej — lokalne $lady
zawilgocen.

12
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Fot.09. Wigzba dachowa widoczne
elementow wigzby przy kominach

zawilgocenie

Fot.10. Widok konstrukcji murowej (brak nalezytego
przewiazania muru).

Fot. 11. Widok pokrycia dachowego na potaci potnocne;j.

Fot. 12. Widok pokrycia
poludniowe;.

dachowego na potaci

Fot. 13. Ptyte balkonowa od gory wykonczono blacha.

Fot. 14. Widok drewnianego karnasu usytuowanego nal
elewacji frontowej budynku.

13
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Fot. 15. Uszkodzenie wyprawy tynkarskiej na elewacji
frontowej budynku nrl.

Fot. 16. Uszkodzenie wyprawy tynkarskiej na elewacji
frontowej budynku nr2.

Fot. 17. Widok nadprozy ceglanych zlokalizowanych w
poziomie poddasza.

Fot. 18. Widok korytarza na kondygnacji mieszkalnej.

Fot. 19. Widok zaciekow z dachu w obszarze klatki
schodowe;j.

Fot. 20. Widok klatki schodowej. Uszkodzenia malaturi
lokalnie tynkow.

14
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Fot. 21. Widok biegu schodowego naktadanego. Widoczne

Wwytarcie stopni Fot. 22. Widok biegu schodowego policzkowego.

Fot. 24. Zarysowanie $ciany w lokalu mieszkalnym nr 4b.

Fot. 25. Nieuzytkowane schody w piwnicy.

Fot. 26. Widok stalowego podciagu. Widoczna powolna
korozja stali.

15
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Fot. 27. Widok stropu odcinkowego nad piwnicg.

Fot. 28. Znaczace zawilgocenie $cian fundamentowych.

3.3.0PIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Legionéw 45 w todzi.

Elementy konstrukcyjne budynkéw (lewa oficyna):

Na budynku zastosowano dach jednospadowy (kratownica drewniana). Pochylenie
dachoéw wynosi okoto 10°. Pas dolny 2x25x200mm, stupek 25x75mm, krzyzulec
25x100mm, pas gorny 2x25x150mm. Rozstaw kratownic co 750mm.

Pokrycie dachowe wykonane z papy.

Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocg rynny do rur spustowych.

Strop nad piwnicg wykonany jako sklepienia odcinkowe. Belki nosne wykonane z
dwuteownika 1-160 w rozstawie okoto 1,40m.

Stropy na kondygnacjach mieszkalnych wykonane jako drewniane ze Slepym putapem.
Belki stropowe o wymiarach bxh=140x280mm w rozstawie okoto 1,0 metra.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany wykonane z cegty petnej klasy
10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5 MPa. Grubo$¢
Scian w budynku wynosi okoto 75 na parterze i zmienia sie po wysokosci budynku do
warto$ci okoto 45 na poddaszu. Sciany poprzeczne od 25 do 60cm, $ciany dziatowe
10 do 15cm wykonane z cegty oraz drewna.

Sciany fundamentowe w budynku wykonane z cegly petnej z zastosowaniem zaprawy
wapiennej. Grubos¢ fundamentéw wynosi ok 75-80cm.

Stolarka okienna wykonana jako drewniana oraz z PCV. Drzwi w budynku drewniane.

Wyprawa tynkarska elewacji budynku cementowo-wapienna.

16
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Schody w budynku wykonane jako nakfadane oparte na belce stalowej (I-120) oraz
Scianie. Spoczniki wykonane jako sklepienia odcinkowe. Na ostatniej kondygnacji
wykonano schody drewniane policzkowe o wymiarach belek policzkowych
bxh=70x300mm, spoczniki o konstrukcji drewniane;.

Budynek zostat wyposazony w nastepujgce instalacje: wod-kan, elektryczng, gazowa.

Dane techniczne budynku :

Kubatura budynku — 3000,00m3
Powierzchnia zabudowy — 175,00m2

Elementy konstrukcyjne budynkéw (front):

Na budynku zastosowano dach dwuspadowy ptatwiowo-kleszczowy. Pochylenie
dachéw wynosi okolo 20°. Krokiew bxh=120x140mm co 90cm, ptatew
bxh=140x180mm, stup, miecz bxh=140x140mm.

Pokrycie dachowe wykonane z papy.

Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocg rynny do rur spustowych.

Strop nad piwnicg wykonany jako sklepienia odcinkowe. Belki nosne wykonane z
dwuteownika I-160 w rozstawie okoto 1,40m.

Stropy na kondygnacjach mieszkalnych wykonane jako drewniane ze slepym putapem.
Belki stropowe o wymiarach bxh=140x280mm w rozstawie okoto 1,0 metra.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany wykonane z cegly petnej klasy
10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5 MPa. Grubos¢
Scian w budynku wynosi okoto 75 na parterze i zmienia sie po wysokosci budynku do
warto$ci okoto 45 na poddaszu. Sciany poprzeczne od 25 do 60cm, $ciany dziatowe
10 do 15cm wykonane z cegty oraz drewna.

Sciany fundamentowe w budynku wykonane z cegly peinej z zastosowaniem zaprawy
wapiennej. Grubos¢ fundamentdéw wynosi ok 75-80cm.

Balkony na elewacji frontowej drewniane na wspornikach zeliwnych.

Strop nad przeswitem bramowym wykonano z zastosowaniem sklepien odcinkowych
na belkach stalowych.

Stolarka okienna wykonana jako drewniana (klatka schodowa, poddasze) oraz z PCV.
Drzwi w budynku drewniane.

Wyprawa tynkarska elewacji budynku cementowo-wapienna. Frontowa bogato
zdobiona.

Schody w budynku wykonane jako naktadane oparte na belce stalowej (I-120) oraz

Scianie. Spoczniki wykonane jako sklepienia odcinkowe. Na ostatniej kondygnacji
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wykonano schody drewniane policzkowe o wymiarach belek policzkowych

bxh=70x300mm, spoczniki o konstrukcji drewniane;.

Budynek zostat wyposazony w nastepujgce instalacje: wod-kan, elektryczng, gazowa.

Dane techniczne budynku :

Kubatura budynku — 4890,00m3
Powierzchnia zabudowy — 386,00m2

3.4.0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Aktualnie przedmiotowy budynek jest uzytkowany przez najemcéw. Charakterystyka stanu

technicznego budynku lewej oficyny:

Na elementach wiezby dachowej widoczne slady powierzchniowej korozji biologicznej.
Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu znajduje sie w stabym
stanie technicznym. Lokalnie pokrycie dachowe jest poddawane remontowi przez
utozenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Rura spustowa jak réwniez rynna powierzchniowo skorodowana. Zacieki na elewacii
sg skutkiem braku wiasciwego odprowadzania wdéd opadowych z dachu. Stan
techniczny orynnowania staby.

Fundamenty wykonane z cegly petnej na zaprawie wapiennej. Uszkodzenia $cian na
parterze budynku swiadczg o stabym stanie hydroizolacji budynku przy czym pionowa
izolacja fundamentow nie zostata wykonana. Stan techniczny hydroizolacji staby.
Sciany budynku wykonane z cegly petnej klasy 10 MPa oraz zaprawy wapiennej o
wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5MPa. Lokalnie zarysowania wystepujg w okolicach
nadprozy okiennych. Stan techniczny konstrukcji murowe;j staby.

Gzyms znajdujgcy sie w poziomie dachu oraz gzymsy miedzykondygnacyjne ulegajg
uszkodzeniu. Wyprawa tynkarska miejscowo zdegradowana w wyniku ich zamakania,
obrébki blaszane gzymséw skorodowane. Stan techniczny gzymsow staby.

Nadproza ceglane na elewacji miejscowo zarysowane.

Strop w piwnicy wykonany jako sklepienie odcinkowe. Na znacznym obszarze strop
nad piwnicg zostat podparty za pomocg drewnianej konstrukcji wsporczej. Elementy
stalowe stropu odcinkowego powierzchniowo skorodowane. Stan techniczny stropu
odcinkowego staby.

Strop drewniany ze wzgledu na swoja rozpietos¢ posiada widoczne ugiecia. Stan

techniczny stropéw drewnianych - staby.
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Schody w budynku zaréwno naktadane jak i drewniane posiadajg typowe uszkodzenia
zwigzane z ich wieloletnig eksploatacjg (gtownie wytarcia jak i uszkodzenia
mechaniczne). Stan techniczny schodoéw - staby.

Budynek posiada wyprawe elewacji w postaci tynku cementowo-wapiennego. Ogoéliny
stan techniczny wyprawy tynkarskiej jest staby a uszkodzenia na niej wystepujgce sa
zwigzane z jej zawilgoceniem.

Stolarka okienna drewniana znajduje sie w stabym stanie technicznym. Widoczne
skorodowane elementy drewniane. Malatura miejscowo odspojona od powierzchni.
Mieszkania utrzymywane i remontowane indywidualnie przez lokatorow.

Klatka schodowa znajduje sie w stabym stanie technicznym.

Aktualnie przedmiotowy budynek jest uzytkowany przez najemcéw. Charakterystyka stanu

technicznego budynku frontowego:

Na elementach wiezby dachowej widoczne slady powierzchniowej korozji biologicznej
spowodowanej lokalnymi nieszczelnosciami pokrycia dachowego.

Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu znajduje sie w stabym
stanie technicznym. Lokalnie pokrycie dachowe jest poddawane remontowi poprzez
utozenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Rura spustowa jak réwniez rynna powierzchniowo skorodowana. Zacieki na elewacii
sg skutkiem braku wiasciwego odprowadzania wéd opadowych z dachu. Stan
techniczny orynnowania staby.

Drewniany karnas uszkodzony w wyniku jego ciggtego zamakania i braku odpowiedniej
impregnacji drewna.

Fundamenty wykonane z cegty petnej na zaprawie wapiennej. Miejscowe uszkodzenia
Scian na parterze budynku swiadczg o stabym stanie hydroizolacji budynku przy czym
pionowa izolacja fundamentéw nie zostata wykonana. Stan techniczny hydroizolacji
staby.

Sciany budynku wykonane z cegly petnej klasy 10 MPa oraz zaprawy wapiennej o
wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5MPa. Stan techniczny konstrukcji murowej sredni.
Elewacja frontowa budynku bogato zdobiona jednakze w wyniku jej zamakania ulegta
znacznej destrukcji. Lokalnie elewacja frontowa zostata naprawiona w obszarze lokali
uzytkowych na parterze.

Strop w piwnicy wykonany jako sklepienie odcinkowe. Elementy stalowe stropu
odcinkowego powierzchniowo skorodowane. Stan techniczny stropu odcinkowego

staby.
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o Strop drewniany ze wzgledu na swoja rozpieto$¢ posiada widoczne ugiecia. Stan
techniczny stropéw drewnianych - staby.

e Schody w budynku zaréwno nakfadane jak i drewniane posiadajg typowe uszkodzenia
zwigzane z ich wieloletnig eksploatacjg (gtdownie wytarcia jak i uszkodzenia
mechaniczne). Stan techniczny schodow - staby.

e Stolarka okienna drewniana znajduje sie w stabym stanie technicznym (w odniesieniu
do stolarki drewnianej). Stan techniczny stolarki drewnianej staby.

e Mieszkania utrzymywane i remontowane indywidualnie przez lokatorow.

o Klatka schodowa znajduje sie w stabym stanie technicznym.

3.5.ANALIZA KONSTRUKC]JI DACHU.

Analiza konstrukcji dachu lewej oficyny.

Zestawienie obcigzen wartosci charakterystyczne:

e Ciezar wiasny stropodachu wynosi G= 0,85 kN/m?
e Obcigzenia klimatyczne:

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)

s kvim2)

- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s¢ = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddw i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren wystawiony na dziatanie wiatru —» C. = 0,8

- Wspotczynnik termiczny — Cy = 1,0

Pota¢ dachu obcigzonego réwnomiernie:
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- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potfaci o = 10,0°
u =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = u1-Ce'Cysk = 0,8-0,8-1,0-0,900 = 0,576 kN/m?
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe (p.7.2.4)

7(\11:7,

- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 26,0 m, d = 7,5 m, kat nachylenia pofaci o = 10,0°
- Budynek o wysokosci h = 15,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 26,0 m
- Wiatr wiejgcy na Sciane boczng nizszg, 6 =0°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A=220 m n.p.m. - v,0 =22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosé¢ wiatru: vp = Cir Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze = h-hgis = 14,00 m
- Kategoria terenu IV — wspofczynnik chropowatosci: c(ze) = 0,6-(14,0/10)>%* = 0,65 (wg
Zatgcznika krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predkos¢ wiatru: Vm(Ze) = C(Ze) Co(Ze) Vb = 14,31 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: I(ze) = 0,379
- Gestosc¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Warto$c¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(Ze) = [1+7-1(ze)]- (1/2)-p-vm?(ze) = 467,5 Pa = 0,467 kPa
- Wspdtczynnik konstrukcyjny
- przyjetowg p.6.2.acscq =1

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
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- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe10 = 0,100

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

vae = Cst'qp(Ze)'Cpe = 10,4670,100 = 0,047 kN/m2

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,000

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fuwe = Cst'qp(Ze)'Cpe =

1-0,467-(-1,000) = -0,467 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,100

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw,e = Cscd'qp(Ze)'Cpe = 10,4670,100 = 0,047 kN/m2
Potaé¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie:

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,450

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw,e = Cst'qp(Ze)'Cpe = 10,467('0,450) = '0,210 kN/m2

Sity wewn. pretow [liniowa, ObW|edn|a (SGN (a, b))]

Profil | Nazwa przekroju min. Przypadek Pot. | Wezet | Nx
poprzecznego max. [m] [kN]
2 1| 50x150 Pas gérny| Nx|min |1,15*State dachu + 1,50*$nieg, SGN (a, b) 4,569 (16)| -17,36
5 2| 50x200 Pas dolny max |1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 4,500 (9)] 6,92
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pot. | Wezet | Vz
poprzecznego max. [m] [KN]
5 2| 50x200 Pas dolny| Vz|min  |1,15*State dachu + 1,50*$nieg, SGN (a, b) 4,500 (9| -0,79
5 2| 50x200 Pas dolny max__|1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 6,300 (2)| 1,09
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pot. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [kNm]
5 2| 50x200 Pas dolny| My|min _ |1,15*State dachu + 1,50*$nieg, SGN (a, b) 5,250 (10) -0,96
2 1] 50x150 Pas gérny max_|1,15*State dachu + 1,50*Snieg, SGN (a, b) 6,397 (2) 0,05
e st
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[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu

Analiza liniowa

Nx_
NOTMa  wm EUrOkod-PL [kN]

Przypadek : Obwiednia Min,Max R——ca
Obwiednia : SGN (a, b} H 5’15
E(P) : 3,11E-8 H 3’45
E (W) : 3,11E-8 ] .
E (Eq) : 1,31E-10 H 7;’5
Skiad + Nix [kN] b
-1,75
-3,49
R -5,22
-6,95
4,50 -8,69
u -10,42
TR
u -13,89
..,
2 -17,36
15
-2,17
-4,62
Zz
Ly
[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx, Wykres wypetniony, Widok z przodu
X
Analiza finiowa T
Norma wm Eurokod-PL L
Przypadek : Obwiednia Min,Max e
Obwiednia : SGN (a, b} | | 0’95
E(P) :3,11E-8 | | m’sz
E (W) : 3,11E-8 |
E (Eq) : 1,31E-10 u 0:69
Skiad s vz [kN] 05
o 0,42
< 0,29
ﬁ (=] 0,15
Pl 0,02
f},—“ \ -3 ~ -0,12
N N ; =
153 = [0" = ; © B . -0,38
4 - \% I3 o o =3 e
g g - 8 23 m2
T X 4 v 9 4 x [’—Q—‘F" \—W‘T—__ 5 ﬂ ° T
—+ X =) © s = O] 7
Q. 3 o I —§ I
Q o~ o~ d ~ 15
= - & \ 2 i i;’ 2 S
Sl=== = G = ?—— ! - 1
< N © 1) Py
o~ o o o & @
< < < < o <
7 >

0,79

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu

Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN

(a, b))]

Element Materiat Profil Pot. max Sprawdzenie Max. NXx Vz
wymiarowany [m] [kN] | [kN]
1(16-10) C18 25x100 Krzyzulec 0,448|N-M-wyboczenie | 0,295 -1,89 0
2 (15-9) C18 25x100 Krzyzulec 0,415|N-M 0,116 2,10 0
3(14-8) C18 25x100 Krzyzulec 0,451|N-M 0,195 3,54 0
4 (13-7) C18 25x100 Krzyzulec 0,497|N-M 0,230 4,18 0
5 (6-12) C18 25x100 Krzyzulec 0,588|N-M 0,258 4,70 0
6 (5-11) C18 25x100 Krzyzulec 0,641|N-M 0,284 5,17 0
7 (4-3) C18 25x100 Krzyzulec 0,715|N-M 0,312 5,67 0
8 (17-2) C18 50x150 Pas gérny 0,192|N-M-wyboczenie | 0,500 -15,55| 0,01
9 (10-2) C18 50x200 Pas dolny 0|N-M 0,336 5,18| 0,64
10 (9-16) C18 25x150 Stup 0[N-M-wyboczenie | 0,013 -0,44 0
11 (8-15) C18 25x150 Stup 0|N-M-wyboczenie | 0,063 -1,64 0
12 (7-14) C18 25x150 Stup 0[N-M-wyboczenie | 0,142 -2,49 0
13 (6-13) C18 25x150 Stup 0|N-M-wyboczenie | 0,257 -3,16 0
14 (5-12) C18 25x150 Stup 0[N-M-wyboczenie | 0,419 -3,76 0
15 (4-11) C18 25x150 Stup 0[N-M-wyboczenie | 0,646 -4,41 0
16 (1-3) C18 25x150 Stup 0|N-M-wyboczenie | 0,844 -4,52 0
17 (10-17) C18 25x150 Stup 0[N-M-wyboczenie | 0,009 -0,36 0
18 (4-5) C18 50x200 Pas dolny 0,450|N-M-wyboczenie | 0,101 -6,96 0
19 (1-4) C18 50x200 Pas dolny 0,550[{N-M-wyboczenie | 0,133 -10,13] 0,01
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Element Materiat Profil Pot. max Sprawdzenie Max. NXx Vz
wymiarowany [m] [KN] | [kN]
20 (16-17) C18 50x150 Pas goérny 0,609|N-M-wyboczenie | 0,367 -15,55| 0,01
21 (9-10) C18 50x200 Pas dolny 0,750|N-M 0,361 6,92| -0,46
22 (15-16) C18 50x150 Pas gérny 0,533|N-M-wyboczenie | 0,345 -17,32| 0,02
23 (8-9) C18 50x200 Pas dolny 0,750|N-M 0,208 5,12| -0,16
24 (14-15) C18 50x150 Pas gérny 0,438|N-M-wyboczenie | 0,289 -15,49| 0,01
25 (7-8) C18 50x200 Pas dolny 0,675|N-M 0,102 2,33| 0,01
26 (13-14) C18 50x150 Pas gérny 0,419|N-M-wyboczenie | 0,233 -12,65| 0,01
27 (6-7) C18 50x200 Pas dolny 0,525|N-M-wyboczenie | 0,052 -0,70 0
28 (12-13) C18 50x150 Pas goérny 0,400{N-M-wyboczenie | 0,177 -9,58 0
29 (5-6) C18 50x200 Pas dolny 0,475|N-M-wyboczenie | 0,069 -3,81 0
30 (11-12) C18 50x150 Pas goérny 0,419|N-M-wyboczenie | 0,122 -6,42| 0,02
31 (3-11) C18 50x150 Pas gérny 0,362|N-M-wyboczenie | 0,072 -3,22| 0,01
Element My Ky Kz Kir | Polk | LambdaRely | LambdaRelz | LambdaRelm

wymiarowany | [KNm] obc.

1 (16-10) 0| 1,000/ 1,000| 1,000| Gérne 0,492 1,967 0,790
2 (15-9) 0] 1,000/ 1,000| 1,000| Goérne 0,528 2,113 0,813
3(14-8) 0| 1,000/ 1,000{ 1,000| Gorne 0,573 2,293 0,841
4 (13-7) 0] 1,000/ 1,000| 1,000| Goérne 0,625 2,502 0,872
5 (6-12) 0| 1,000/ 1,000{ 1,000| Gorne 0,683 2,732 0,905
6 (5-11) 0| 1,000/ 1,000{ 1,000| Gorne 0,745 2,979 0,939
7 (4-3) 0] 1,000/ 1,000| 1,000| Goérne 0,809 3,238 0,974
8 (17-2) -0,35| 1,000| 1,000| 1,000| Gérne 0,429 1,288 0,561
9 (10-2) -0,96] 1,000| 1,000/ 1,000| Gérne 0,317 1,268 0,668
10 (9-16) 0| 1,000/ 1,000{ 1,000| Gorne 0,128 0,767 0,755
11 (8-15) 0] 1,000/ 1,000| 1,000| Goérne 0,181 1,086 0,832
12 (7-14) 0] 1,000/ 1,000| 1,000| Goérne 0,234 1,406 0,902
13 (6-13) 0/ 1,000/ 1,000{ 1,000| Gorne 0,288 1,725 0,968
14 (5-12) 0] 1,000/ 1,000| 1,000| Goérne 0,341 2,045 1,029
15 (4-11) 0/ 1,000/ 1,000{ 1,000| Gorne 0,394 2,364 1,086
16 (1-3) 0] 1,000/ 1,000| 1,000| Goérne 0,447 2,684 1,141
17 (10-17) 0/ 1,000/ 1,000{ 1,000| Gorne 0,075 0,447 0,669
18 (4-5) -0,10{ 1,000| 1,000| 1,000| Gérne 0,226 0,906 0,595
19 (1-4) -0,06/ 1,000| 1,000/ 1,000| Gérne 0,226 0,906 0,595
20 (16-17) -0,35| 1,000| 1,000| 1,000| Gérne 0,307 0,920 0,495
21 (9-10) -0,96| 1,000 1,000/ 1,000| Gérne 0,226 0,906 0,595
22 (15-16) -0,20| 1,000| 1,000| 1,000| Gérne 0,307 0,920 0,495
23 (8-9) -0,49| 1,000| 1,000| 1,000| Gérne 0,226 0,906 0,595
24 (14-15) -0,12| 1,000 1,000/ 1,000| Gérne 0,307 0,920 0,495
25 (7-8) -0,25| 1,000| 1,000| 1,000| Gérne 0,226 0,906 0,595
26 (13-14) -0,09| 1,000 1,000/ 1,000| Gérne 0,307 0,920 0,495
27 (6-7) -0,17| 1,000| 1,000| 1,000| Gérne 0,226 0,906 0,595
28 (12-13) -0,07| 1,000/ 1,000/ 1,000| Gérne 0,307 0,920 0,495
29 (5-6) -0,12| 1,000 1,000/ 1,000| Gérne 0,226 0,906 0,595
30 (11-12) -0,06| 1,000| 1,000| 1,000| Gérne 0,307 0,920 0,495
31 (3-11) -0,06/ 1,000 1,000/ 1,000| Gérne 0,307 0,920 0,495

Element kcy | kcz | kerit | kmod Przypadek
wymiarowany
0,965| 0,129] 0,704 0,800|1,15*State dachu + 1,50*Snieg

Stopienn wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia
(Wszystkie SGU)]

Element Materiat Profil Pot. max | Sprawdzenie | Max. NXx Vz
wymiarowany [m] [KN] | [kN]
1 (16-10) C18 25x100 Krzyzulec 0|SGU 1,459 -1,48 0
2 (15-9) Cc18 25x100 Krzyzulec 0|SGU 1,278 1,64 0
3 (14-8) C18 25x100 Krzyzulec 0,949|SGU 1,073 2,76 0
4 (13-7) C18 25x100 Krzyzulec 1,036/SGU 0,825 3,26 0
5 (6-12) Cc18 25x100 Krzyzulec 0|SGU 0,573 3,66 0
6 (5-11) C18 25x100 Krzyzulec 0|SGU 0,349 4,04 0
7(4-3) Cc18 25x100 Krzyzulec 1,340|SGU 0,161 4,44 0
8 (17-2) C18 50x150 Pas gérny 0|SGU 0,913 -12,12| -0,12
9 (10-2) C18 50x200 Pas dolny 0|SGU 0,923 4,04 0,48
10 (9-16) Cc18 25x150 Stup 0,317|SGU 0,353 -0,31 0
11 (8-15) C18 25x150 Stup 0,450/SGU 0,147 -1,25 0
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Element Materiat Profil Pot. max | Sprawdzenie | Max. NX Vz
wymiarowany [m] [KN] | [kN]
12 (7-14) C18 25x150 Stup 0|SGU 0,077 -1,92 0
13 (6-13) C18 25x150 Stup 0,714|SGU 0,099 -2,43 0
14 (5-12) C18 25x150 Stup 0,846|SGU 0,170 -2,90 0
15 (4-11) C18 25x150 Stup 0,979|SGU 0,221 -3,40 0
16 (1-3) C18 25x150 Stup 1,111|SGU 0,257 -3,51 0
17 (10-17) C18 25x150 Stup 0,185|SGU 0,585 -0,24 0
18 (4-5) C18 50x200 Pas dolny 0,750|SGU 0,880 -5,44| 0,12
19 (1-4) C18 50x200 Pas dolny 0,750|SGU 0,462 -7,92| 0,09
20 (16-17) C18 50x150 Pas goérny 0|sGU 1,632 -12,06| -0,46
21 (9-10) C18 50x200 Pas dolny 0[SGU 1,655 5,40/ -0,63
22 (15-16) C18 50x150 Pas goérny 0,362|SGU 1,673 -13,51| -0,12
23 (8-9) C18 50x200 Pas dolny 0,325|SGU 1,697 4,00/ -0,27
24 (14-15) C18 50x150 Pas goérny 0,762|SGU 1,648 -12,14| 0,25
25 (7-8) C18 50x200 Pas dolny 0,750|SGU 1,677 1,82| 0,04
26 (13-14) C18 50x150 Pas gorny 0,762|SGU 1,483 -9,93| 0,26
27 (6-7) C18 50x200 Pas dolny 0,750|SGU 1,515 -0,55| 0,09
28 (12-13) C18 50x150 Pas gorny 0,762|SGU 1,206 -7,53| 0,27
29 (5-6) C18 50x200 Pas dolny 0,750|SGU 1,238 -2,98| 0,11
30 (11-12) C18 50x150 Pas goérny 0,762|SGU 0,851 -5,06| 0,27
31 (3-11) Cc18 50x150 Pas gorny 0,762|SGU 0,439 -2,57] 0,31

Element My ex ez €2 limit Przypadek
wymiarowany | [KNm] | [mm] | [mm] | [mm]
-0,30| -0,178] -6,365| L/200|1,00*State dachu + 1,00*Snieg

Analiza konstrukcji dachu (front).

Zestawienie obcigzen wartosci charakterystyczne:

e Ciezar wiasny stropodachu wynosi G= 0,85 kN/m?
e Obcigzenia klimatyczne:

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

praypacek () prypacdek () peypadek i) s taum?

200° 2007 200° 2007 200° 2007

- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s¢ = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadoéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren wystawiony na dziatanie wiatru - C. = 0,8

- Wspdtczynnik termiczny — C; = 1,0
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Potaé dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potfaci a. = 20,0°

u =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCeCisk=0,8:0,8-1,0-0,900 = 0,576 kN/m?

Mniej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):

- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci a = 20,0°
p=0,5u=0508=04

Obcigzenie charakterystyczne:
s = uCe'Ci sk = 0,4-0,8:1,0-0,900 = 0,288 kN/m?

Bardziej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nierbwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):

- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci a = 20,0°
p=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = uCe'Cisk = 0,8-0,8:1,0:0,900 = 0,576 kN/m?

e Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

przypadek (i)

0125 T3
0171 IS o~
G (% T

el10=23 £110=23

S
przypadek (i)
0390

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 23,0 m, d = 16,5 m, kat nachylenia potaci a. = 20,0°
- Budynek o wysokosci h = 15,0 m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 23,0 m

- Wiatr wiejgcy na sciane boczng, 6 = 0°

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =220 m n.p.m. — V0 = 22 m/s
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- Wspétczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vp = Cgir Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze = h-hgis = 14,00 m
- Kategoria terenu IV — wspofczynnik chropowatosci: c(ze) = 0,6-(14,0/10)>?* = 0,65 (wg
Zatgcznika krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vim(ze) = ¢(Ze) Co(Ze) Vo = 14,31 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1v(ze) = 0,379
- Gestosc¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?®
- Wartosc¢ szczytowa cisnienia predko$ci:
Op(ze) = [1+7-1(ze)]-(1/2)-pvm?(ze) = 467,5 Pa = 0,467 kPa
- Wspodtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,367
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCda Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,467-0,367 = 0,171 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie:

- Wspdétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,700
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fuw,e = CsCd Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,467-(-0,700) = -0,327 kN/m?
Potaé¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,267
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fuw.e = CsCd Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,467-0,267 = 0,125 kN/m?
Potaé¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,267
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fuw.e = CsCa*Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,467-(-0,267) = -0,125 kN/m?
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole | - parcie:

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,467-0,0 = 0,000 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole | - ssanie:

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,4
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
vae = Cst'qp(Ze)'Cpe = 1,0000,467('0,4) = '0,187 kN/m2
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Potaé¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole J - parcie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCd Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,467-0,0 = 0,000 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole J - ssanie:

- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,833
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
vae = Cst'qp(Ze)'Cpe = 1,0000,467(‘0,833) = ‘0,390 kN/m2

Sity wewn. pretéw [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]

Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pol. | Wezet | Nx
poprzecznego max. [m] [kN]
1 1 120x140 Krokiew| Nx|min  [1,15*State dachu + 1,50*Snieg réwnomierny + 4,470 (3)| -4.48
0,90*Wiatr P, SGN (a, b)
1 1 120x140 Krokiew max |1,15*State dachu + 1,50*Snieg nieréownomierny, SGN | 4,470 3)] 1.03
(a, b)
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pol. | Wezet | Vz
poprzecznego max. [m] [KN]
2 1 120x140 Krokiew| Vz|min  [1,15*State dachu + 1,50*Snieg réwnomierny + 2,980 (4)| -3.79
0,90*Wiatr P, SGN (a, b) _
1 1 120x140 Krokiew max |1,15*State dachu + 1,50*Snieg réwnomierny + 4,470 3)| 3.79

0,90*Wiatr L, SGN (a, b)

Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pol. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [KNm]
1 1 120x140 Krokiew|My|min  [1,15*State dachu + 1,50*Snieg nieréwnomierny + 1,788 -2,30
0,90*Wiatr L, SGN (&, b) _
1 1 120x140 Krokiew max |1,15*State dachu + 1,50*Snieg réwnomierny + 4,470 ?3) 2,77

0,90*Wiatr L, SGN (a, b)

x x
Analiza liniowa A
Norma wm Eurckod-PL
Przypadek : Obwiednia Min,Max R 2,77
Obwiednia : SGN (a, b) u 2,40
E(P) 1 2,60E-9 u 2,04
E (W) 1 2,60E-9 . 1,68
E (Eq) : 1,18E-12 1,32
Skiad.  : My [kNm] ~ ~ 0,96
o o 0,60

SNHEEENEE
Llde
tn| %
R

G

-2,

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu
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X x
Analiza liniowa N
Norma wm EUrokod-PL ]
Przypadek : Obwiednia Min,Max N5
Obwiednia : SGN (=, b) o
E(P) : 2,60E-9 || o
E (W) : 2,60E-9 | 70'15
E(Eq)  : 1,18E-12 70'55
Sktad. : Nx [kN] -
-0,94
-1,33
-1,73
-2,12
-2,51
= -2,91
i
— -3,70
— i)
7, ~448
7
15
z
1—X
[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx, Wykres wypetniony, Widok z przodu
X x
Analiza liniowa vz,
NOrma  wm Eurokod-PL Bl
Przypadek : Obwiednia Min,Max N—s
Obwiednia : SGN (a, b) u .
E(P) : 2,60E-9 H =
E (W) : 2,60E-9 || 2'17
E(Eq)  : 1,18E-12 @ 1’53
sklad. 1 vz [kn] e = = oo
© " 3 0,54
/ﬂ’@\\ o« 0
CZO = 7'77 -0,54
2 -1,08
N3 = -1,63
. -2,17
. -2,71
. -3,25
7 -3,79
A
15

3,0
3,79
Jézss

z

4
1

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu

Podsumowanie wymiarowania konstr. drewnianej (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN (a,

b))]

Element Typ | Materiat Profil Pot. max Sprawdzenie Max. NXx Vz
wymiarowany [m] [KN] | [kN]
1 (4-5) (Pret) |C18 120x140 Krokiew 0|N-M 0,569 1,03| -3,38
tak 0|N-M-wyboczenie 0,561 1,03 -3,38
0|N-M-zwichrzenie 0,555 1,03| -3,38
0[Vy-Vz-Msx 0,216 1,03| -3,38
0|My-Vz 0 1,03| -3,38
2 (2-4) (Pret) [C18 120x140 Krokiew 2,980|N-M 0,561 -4,29| 2,72
tak 2,980|N-M-wyboczenie 0,607 -4,29| 2,72
2,980|N-M-zwichrzenie 0,561 -4,29| 2,72
2,980(Vy-Vz-Msx 0,173 -4,29| 2,72
0|My-Vz 0 -2,91| -1,06
3(1-3) (Pret) |C18 120x140 Krokiew 4,470|N-M 0,570 1,03] 3,38
tak 4,470|N-M-wyboczenie 0,561 1,03] 3,38
4,470|N-M-zwichrzenie 0,555 1,03] 3,38
4,470|Vy-Vz-Msx 0,216 1,03] 3,38
0|My-Vz 0 -1,03| -2,28
4(3-2) (Pret) |C18 120x140 Krokiew 0|N-M 0,561 -4,29| -2,72
tak 0|N-M-wyboczenie 0,608 -4,29| -2,72
0|N-M-zwichrzenie 0,561 -4,29| -2,72
0[Vy-Vz-Msx 0,173 -4,29| -2,72
0|My-Vz 0 -4,29| -2,72
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Element My Ky Kz Kir | Pob. | LambdaRely | LambdaRelz | LambdaRelm
wymiarowany | [KNm] obc.
1(4-5) 2,47{ 1,000 1,000| 0,900| Gérne 1,928 2,249 0,401
tak 2,47
2 (2-4) 2,47| 1,000| 1,000| 0,900| Gérne 1,285 1,500 0,333
tak 2,47
3(1-3) 2,47| 1,000| 1,000| 0,900| Gérne 1,928 2,249 0,401
tak 2,47
4(3-2) 2,47| 1,000| 1,000| 0,900| Gérne 1,285 1,500 0,333
tak 2,47

Element kecy | kez | kcrit | kmod Przypadek
wymiarowany

0,490 0,379/ 1,000] 0,800[1,15*State dachu + 1,50*Snieg réwnomierny

Stopienn wykorzystania elementow konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia

(Wszystkie SGU)]

Element Materiat Profil Pot. max | Sprawdzenie | Max. NXx Vz
wymiarowany [m] [KN] [ [kN]
1 (4-5) C18 120x140 Krokiew 2,458|SGU 0,854 -0,08| -0,22
2 (2-4) C18 120x140 Krokiew 2,359|SGU 0,100 -3,09] 1,60
3(1-3) Cc18 120x140 Krokiew 2,011|SGU 0,854 -0,08| 0,22
4(3-2) C18 120x140 Krokiew 0,621|SGU 0,101 -3,09] -1,60

Element My ex ez €2 limit
wymiarowany | [KNm] [ [mm] | [mm] | [mm]
1 (4-5) -1,67| 0,009| -19,078| L/200
2 (2-4) 0,85/ 0,021] 1,445| L/200
3(1-3) -1,67| -0,009| -19,080| L/200
4(3-2) 0,85 -0,021] 1,442| L/200
Element Przypadek
wymiarowany
1,00*State dachu + 1,00*Snieg réwnomierny + 0,60*Wiatr P

3.6.ANALIZA BELKI STROPOWE] (DREWNIANY).

e Strop drewniany zestawienie obcigzen (front). Obcigzenia charakterystyczne.

Ciezar wtasny belek zostat uwzgledniony automatycznie.

Obcigzenie uzytkowe stropu

(kat. A) wynosi: gc= 2,0 kN/m?

Rozstaw belek stropowych ok 100 cm

30

Rodzaj obcigzenia Ciezar objetosciowy Obcigzenie
(obcigzenie state) [KN/m?3] charakterystyczne
[KN/m?]
Podioga szacunkowo 0,20
Polepa 8,0 8,0*0,05=0,40
Deskowanie 3,8 3,8*0,025=0,10
Deskowanie (podsufitka) 3,8 3,8*0,025=0,10
Tynk na trzcinie 15,0 15,0*0,02=0,30
> g=1,10
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Sity wewn. pretow [liniowa, ObW|edn|a (SGN (a, b))]

Profil Nazwa przekroju min. Przypadek Pol. | Wezet | Vz
poprzecznego max. [m] [kN]
1 1 140x280 Belka stropowa| Vz{min |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu, 0 (2)| -13,29
SGN (a, b)
1 1 140x280 Belka stropowa max |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu, 6,000 (2)| 13,29
SGN (a, b)
Profil Nazwa przekroju K | min. Przypadek Pol. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [KNm]
1 1 140x280 Belka stropowa| My|min  |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu, 3,000 (14)| -19,93
SGN (a, b)
1 1 140x280 Belka stropowa max |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu, 0 Q) 0
SGN (a, b)
e
O s S 1 -
S =
E (Eq) 9:76E—12 :i;
Skfad. : My [kNm] =
8,54
.
—
.
— ‘ | = -18,51
I I I [ ] I I I 1 AR
B ® L
z

-

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu

Analiza liniowa

&
Norma wmEurokod-PL kn]

Przypadek : Obwiednia Min,Max N—755
Obwiednia : SGN (, b) u

11,39
E(P) : B,74E-12 ] o5
E (W) : §,74E-12 | 7'59
E (Eq) : 9,76E-12 =
Skiad.  : vz [kN]

3,80
1,90

-1,90
-2,80
-5,70
-7,59
-9,49

-11,39

-13,29

I
13,29 \JE3TA A
T s 1320
5 INEEEE

-

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu

Podsumowanie wymiarowania konstr. drewnianej (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN (a,

b))]

Element Materiat Profil Pot. max Sprawdzenie Max. Vz
wymiarowany [m] [kN]
1(1-2) C20 140x280 Belka stropowa 3,000|N-M 0,885 0
tak 3,000|N-M-wyboczenie | 0,885 0

3,000|N-M-zwichrzenie | 0,885 0
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Element Materiat Profil Pot. max Sprawdzenie Max. Vz
wymiarowany [m] [KN]
0|Vy-Vz-Msx 0,343 -13,29
0[My-Vz 0 -13,29
Element My Ky Kz Kir | Poh. | LambdaRely | LambdaRelz | LambdaRelm
wymiarowany [ [KNm] obc.
1(1-2) -19,93| 1,000/ 1,000| 0,900| Gérne 1,287 2,575 0,584
tak -19,93
-19,93
Element kecy | kecz | kcrit | kmod Przypadek
wymiarowany
1(1-2) 0,489| 0,140| 1,000{ 0,800(1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu
tak 1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu

Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGU

Quasi-stata)]

Element Materiat Profil Pot. max | Sprawdzenie | Max.
wymiarowany [m]
1(1-2) C20 140x280 Belka stropowa 3,000/SGU 0,854
Element My ez € limit Przypadek
wymiarowany | [KNm] | [mm] | [mm]
1(1-2) -8,31| -20,487| L/250|1,00*State stropu + 0,30*Zmienne stropu

3.7.ANALIZA BELKI STROPOWE] (ODCINKOWY).

Strop odcinkowy (piwnica front) zestawienie obcigzen. Obcigzenia charakterystyczne.

Rodzaj obcigzenia Ciezar objetosciowy Obcigzenie
(obcigzenie state) [KN/m?3] charakterystyczne
[KN/mZ]
Podtoga szacunkowo 0,50
Sklepienie ceglane 18,0 18,0*0,12=2,16
Tynk 19,0 0,02*19,0=0,38
S g«= 3,05
Ciezar wiasny belek zostat uwzgledniony automatycznie.
Obcigzenie uzytkowe stropu (kat. A) wynosi: gk = 2,0 kN/m?
Rozstaw belek stropowych ok 140 cm
Sity wewn. pretow [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pol. | Wezet | Vz
poprzecznego max. [m] [kN]
_1 _1 IPN 16_0 \; En T15*Sta’fe stropu + 1,50*Zmienne stropu, SGN (a, b) 2,5(; (3_) -14.7_7
1 1 IPN 160 max_ |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu, SGN (a, b) | 2,500 (3)| 14,77
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pot. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [kNm]
1 1 IPN 160| My|min _ [1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu, SGN (a, b) | 0,925 -4,15
1 1 IPN 160 max_ |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu, SGN (a, b) | 2,500 3 7,38
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e
oo sy n 258
S e =
E (Eq) :l:lEE—IS H :’zi
Sktad. © My [kNm] 3:25
g =
I u —u:ss
/% = -1,68
- | F e
[ = i T = 7 -4,15
2 2
¥ ¥
z
L
[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu
o aepuroboa L \\[m]
przypadek : Obwiednia Min,Max N—
s ot = e
: ) n 10,55
—— e
Sktad. 1 vz [kn] i
4,22
S o
‘tf n -4,22
S ] -6,33
= =
ﬂ/(q ﬂm . '12’55
o | ™ u —14:77
i S
¥
z
Ly
[1, liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu
Podsumowanie wymiarowania stali (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]
Element Materiat | Profil | Pot. max Sprawdzenie Max. Vz My Ky K,
wymiarowany [m] [KN] | [kNm]
1(3-2) S 235 IPN 160 O[N-M-V 0,269 -14,77 7,38] 1,000 1,000
tak 0[N-M-wyboczenie | 0,135 -14,77 7,38
0[N-M-zwichrzenie 0,334 -14,77 7,38
olvy 0 -14,77] 7,38
0|Vz 0,127 -14,77 7,38
2 (1-3) S 235 IPN 160 2,500|N-M-V 0,269 14,77 7,38] 1,000 1,000
tak 2,500|N-M-wyboczenie | 0,135 14,77 7,38
2,500|N-M-zwichrzenie 0,334 14,77 7,38
o[vy 0 -8,86 0
2,500|Vz 0,127 14,77 7,38
Element Kw Ze Klasa AN Klasa LT
wymiarowany krzywej N krzywej zwichrz.
1(3-2) 1,000| 0,500 a0 1,000 c 0,805
tak
2 (1-3) 1,000| 0,500 a0 1,000 c 0
tak
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Element Przypadek
wymiarowany
1(3-2) 1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu

3.8.ANALIZA BIEGU SCHODOWEGO (STAL).

Zestawienie obcigzen dla biegu schodowego wartosci charakterystyczne (lewa oficyna).:

e Ciezar wiasny stopni schodowych — 2,50 kN/m?
¢ Obcigzenie uzytkowe (jak dla kat. B) — 2,00 kN/m?

o Szerokos¢ biegu schodowego — 1,20 m

Sity wewn. pretéw [liniowa, ObW|edn|a (SGN (a, b))]

Profil | Nazwa przekroju min. Przypadek Pol. | Wezet | Nx
poprzecznego max. [m] [KN]
1 1 IPN 120| Nx/min  |1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 3,600 (2)| -3,76
1 1 IPN 120 max |1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 0 ()| 3,76
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pot. | Wezet | Vz
poprzecznego max. [m] [kN]
1 1 IPN 120| Vz|min [1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 0 ()| -5,38
1 1 IPN 120 max_ |1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 3,600 (2)| 5,38
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Potl. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [KNm]
1 1 IPN 120| My|min _ [1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 1,800 -4.84
1 1 IPN 120 max__|1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b) 3,600 2 0
s e =
Przypadek : Obwiednia Min,Max h 0
;)tzgjedma TGEI\;E(: b) = -0,35
E (W) ;1:325-9 | a2

-1,04
-1,38
-1,73
-2,07
-2,42
-2,77
-3,11
-3,46
-3,80
-4,15
-4,49
-4,84

E(Eq)  :513E-13
skad.  : My [knm]

N

n}

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu
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X

Analiza liniowa 2 o
Norma wm Eurokod-PL o
Przypadek : Obwiednia Min,Max N6
Obwiednia : SGN (=, b) © u
E(P) : 1,82E-0 y || 2'59
E (W) : 1,82E-9 | 2'15
E(Eq) :513E-13 u 1'51
Sktad. : Nx [kN] -
1,08
0,54
0
-0,54
-1,08
= -1,61
—RESG
— -2,69
ek
7 ~3.76
7
15
z
1_ ©
r‘,
X @
[11, liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx, Wykres wypetniony, Widok z przodu
X
Analiza liniowa vz
Norma  wm Eurckod-PL S
Przypadek : Obwiednia Min,Max N—ap
Obwiednia : SGN (a, b) e
E(P) : 1,82E-9 H T
E (W) : 1,826-9 || 3'07
E(Eq)  :513E-13 L
Sktad. 1 vz [kn] -
1,54
0,77
0
-0,77
-1,54
= -2,30
— -3,07
. -3,84
- -4,61
7 -5,38
L
15
o]
@
m,
o
Z

-

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu

Podsumowanie wymiarowania stali (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]

Element Materiat | Profil | Pot. max Sprawdzenie Max. NXx Vz
wymiarowany [m] [KN] | [kN]
1(1-2) S 185 IPN 120 1,776[N-M-V 0,455 0,05| -0,07
tak 1,776|N-M-wyboczenie | 0,455 0,05| -0,07
2,064|N-M-zwichrzenie | 0,475 -0,55| 0,79
o|Vy 0 3,76] -5,38
0|Vvz 0,092 3,76| -5,38
1,800/Vw-M-N 0,380 0 0
Element My Ky K, Kw e Klasa AN Klasa AT
wymiarowany | [kNm] krzywej N krzywej zwichrz.
1(1-2) -4,84| 1,000| 1,000{ 1,000| 0,500 b 1,000 c 0
tak -4,84
Element Przypadek
wymiarowany
1(1-2) 1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu
tak 1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu
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Stopien wykorzystania elementow konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia

(Wszystkie SGU)]

Element Materiat | Profil | Pol. max | Sprawdzenie | Max.
wymiarowany [m]
1(1-2) S 185 IPN 120 1,800|SGU 0,521
Element My ey | ezimit Przypadek
wymiarowany [KNm] | [mm] | [mm]
1(1-2) -3,73| -7,506| L/250{1,00*State biegu + 1,00*Zmienne biegu

e Spocznik schodowy zestawienie obcigzen. Obcigzenia charakterystyczne.

Rodzaj obcigzenia Ciezar objetosciowy Obcigzenie
(obcigzenie state) [KN/m?3] charakterystyczne
[KN/m?]
Posadzka, warstwa szacunkowo 1,2+0,6=1,80
wyréwnawcza
Sklepienie ceglane 18,0 18,0*0,12=2,16
Tynk 19,0 0,02*19,0=0,38
> g=4,35

Ciezar wiasny belek stalowych zostat uwzgledniony automatycznie.

Obcigzenie spocznikéw biegami schodowymi Gs=3,60kN (state), Qs=4,40kN (zmienne)

Obcigzenie uzytkowe stropu (kat. A) wynosi: qx= 2,0 kN/m?

Sity wewn. w zebrach [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]

Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pol. | Wezet | Nx
poprzecznego max. [m] [kN]
1 1 IPN 160| Nx|min  |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 0 (2)| -15,83
1,05*Zmienne biegu, SGN (a, b)
1 1 IPN 160 max |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 1,182 (52)| 5,17
1,05*Zmienne biegu, SGN (a, b)
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pol. | Wezet | Vz
poprzecznego max. [m] [KN]
1 1 IPN 160| Vz|min |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 0 (2)| -11,76
1,05*Zmienne biegu, SGN (a, b)
1 1 IPN 160 max |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 2,600 (14)| 11,76
1,05*Zmienne biegu, SGN (a, b)
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pol. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [KNm]
1 1 IPN 160 My|min  |1,15*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 1,182 (52) -8,96
1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b)
1 1 IPN 160 max_ |1,00*State spocznika, SGN (a, b) 0 (2 -0,05
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x|
Analiza liniowa
Norma wm Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min,Max
Obwiednia : SGN (3, b)

E(P) : 3,50E-10
E (W) : 3,50E-10
E(Eq)  :590E-12
Skiad.  : My [kNm]

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony
Analiza liniowa )(‘
Norma wm Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min,Max
Obwiednia : SGN (a, b)

E(P) : 3,50E-10
E(W)  :2,50E-10
E(Eq)  :590E-12
sklad.  : Nx [kn]

A
> <
15,83

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx, Wykres wypetniony
Analiza liniowa -
Norma ‘am Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min,Max
Obwiednia : SGN (3, b)

E(P) : 3,50E-10
E (W) * 3,50E-10
E(Eq)  : 590E-12
Sktad. Wz [kN]

A
> <
11,76

[l], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony
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Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN

a, b))|
Element Materiat | Profil | Pol. max | Sprawdzenie | Max. Nx Vy
wymiarowany [m] [KN] | [kN]
1(14-57) S 235 IPN 160 0[N-M-V 0,385 -3,59| -7,64
2(56-57) S 235 IPN 160 0,236|N-M-V 0,252 -4,04| -3,40
3(55-56) S 235 IPN 160 0|N-M-V 0,215 2,20| -0,06
4(54-55) S 235 IPN 160 0[N-M-V 0,278 3,92| -0,05
5(53-54) S 235 IPN 160 0|N-M-V 0,334 4,92| -0,06
6(52-53) S 235 IPN 160 0[N-M-V 0,345 4,94/ 0,06
7(51-52) S 235 IPN 160 0,236|N-M-V 0,334 4,92| 0,06
8(50-51) S 235 IPN 160 0,236|N-M-V 0,278 3,92| 0,05
9(49-50) S 235 IPN 160 0,236|N-M-V 0,215 2,20 0,06
10(48-49) S 235 IPN 160 0|N-M-V 0,252 -4,04| 3,40
11(2-48) S 235 IPN 160 0,236|N-M-V 0,385 -3,59| 7,64
Element Vz My Mz Ky K Kw Z, Klasa %N Klasa xLT
wymiarowany | [KN] | [kKNm] | [KNm] krzywej N krzywej zwichrz.
1(14-57) 6,97 -2,31 1,02| 1,000/ 1,000/ 1,000| 0,500 b 1,000 c 1,000
2(56-57) 7,80 -2,21 0,57| 1,000{ 1,000| 1,000| 0,500 b 1,000 [+ 1,000
3(55-56) 7,10 -5,73 -0,01| 1,000| 1,000| 1,000| 0,500 b 1,000 c 1,000
4(54-55) 6,32 -7,31 -0,01| 1,000 1,000 1,000| 0,500 a0 1,000 [+ 1,000
5(53-54) 5,55 -8,71 -0,03| 1,000| 1,000| 1,000| 0,500 a0 1,000 c 1,000
6(52-53) -6,74 -8,96 -0,03| 1,000| 1,000| 1,000| 0,500 a0 1,000 c 1,000
7(51-52) -5,55 -8,71 -0,03| 1,000 1,000 1,000| 0,500 a0 1,000 [+ 1,000
8(50-51) -6,32 -7,31 -0,01| 1,000| 1,000| 1,000| 0,500 a0 1,000 c 1,000
9(49-50) -7,10 -5,73 -0,01| 1,000 1,000 1,000| 0,500 b 1,000 [+ 1,000
10(48-49) -7,80 -2,21 0,57| 1,000{ 1,000| 1,000| 0,500 b 1,000 c 1,000
11(2-48) -6,97 -2,31 1,02| 1,000/ 1,000/ 1,000 0,500 b 1,000 c 1,000
Element Przypadek
wymiarowany
1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 1,05*Zmienne biegu
Sity wewn. elem. powierzchniowych [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]
Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy nx
max. [kN/m]
2| nx|min |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 1,05*Zmienne |Pow. [47] -42,35
biegu, SGN (a, b)
7 max |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 1,05*Zmienne |Pow. [70] 4,79
biegu, SGN (a, b)
Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy ny
max. [KN/m]
2| ny|min |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 1,05*Zmienne |Pow. [47] -338,77
biegu, SGN (a, b)
48 max |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 1,05*Zmienne |Pow. [47] 16,98
biegu, SGN (a, b)
Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy nxy
max. [KN/m]
2| nxy|min |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 1,05*Zmienne |Pow. [47] -86,99
biegu, SGN (a, b)
14 max |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 1,05*Zmienne |Pow. [57] 86,99
biegu, SGN (a, b)
Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy nl
max. [KN/m]
2| nlimin |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 1,05*Zmienne |Pow. [47] -18,71
biegu, SGN (a, b)
48 max |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 1,05*Zmienne |Pow. [47] 33,78
biegu, SGN (a, b)
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Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy

max.

2| n2|min |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + 1,05*Zmienne |Pow. [47]
biegu, SGN (a, b)

52 max_ |1,00*State spocznika, SGN (a, b) Pow. [51]

x|
Analiza liniowa

Norma wm Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min
Obwiednia : SGN (a, b)
E(P) * 3,50E-10
E (W) * 3,50E-10
E(Eq)  : 590E-12
Sktad. = nx [kN/m]

X
Analiza liniowa

Norma wm Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min
Obwiednia : SGN (3, b)
E(P) : 3,50E-10
E(W)  :3,50E-10
E (Eq) : 5,90E-12
Skiad.  : ny [kN/m]

[1], liniowa, Obwiednia Min (SGN (a, b)), ny, Izopowierzchnie 2D
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Analiza liniowa

Norma g Eurokod-pL
Przypadek : Obwiednia Min
Obwiednia : SGN (3, b)
E(P) : 3,50E-10
E (W) : 3,50E-10
E(Eq)  :5090E-12
Skad.  : nxy [kN/m]

X
Analiza liniowa
Norma wm Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min
Obwiednia : SGN (a, b)
E(P) : 3,50E-10
E (W) : 3,50E-10
E(Eq)  : 590E-12
sklad.  :n1 [kn/m]
kv
X
X
Analiza liniowa

Norma ‘am EUrokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min
Obwiednia : SGN (a, b)
E(P) : 3,50E-10
E (W) : 3,50E-10
E (Eq) : 5,90E-12
Sktad. : n2 [kN/m]
z
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[11, liniowa, Obwiednia Min (SGN (a, b)), n2, Izopowierzchnie 2D
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Naprezenia w elem. powierzchniowych [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]

Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy | Pot. Sxx
max. [kN/cm?]
98| Sxx{min  |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + Pow. [100] G -0,05
1,05*Zmienne biegu, SGN (a, b)
52 max |1,15*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + Pow. [51] D 0,04
1,50*Zmienne biegu, SGN (a, b)
Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy | Pot. Syy
max. [kN/cm?]
2| Syy|min  |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + Pow. [47] D -0,28
1,05*Zmienne biegu, SGN (a, b)
157 max |1,15*State spocznika + 1,50*Zmienne spocznika, SGN (a, |Pow. [238] D 0,05
b)
Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy | Pot. S1
max. [kN/cm?]
14 min  |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + Pow. [57] D -0,02
1,05*Zmienne biegu, SGN (a, b)
157 max |1,15*State spocznika + 1,50*Zmienne spocznika, SGN (a, |Pow. [238] D 0,05
b)
Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy | Pol. S2
max. [kN/cm?]
1| S2{min [1,15*State spocznika + 1,50*Zmienne spocznika, SGN (a, |Pow. [1] G -0,01
b)
1 max |1,15*State spocznika + 1,50*Zmienne spocznika, SGN (a, [Pow. [1] G -0,01
b)
Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy |Pot.| aS
max. [°]
98| Sxx{min  |1,35*State spocznika + 1,05*Zmienne spocznika + Pow. [100] G 0
1,05*Zmienne biegu, SGN (a, b)
157 max |1,15*State spocznika + 1,50*Zmienne spocznika, SGN (a, |Pow. [238] D | -90,00
b)

Analiza liniowa

Norma

X

wm Eurokod-PL

Przypadek : Obwiednia Min

Obwiednia
E(P)
E (W)
E (Eq)
Sktad.

SGN (3, b)
: 3,50E-10
: 3,50E-10
: 5,90E-12
2 Sxx D [kNfem?2 ]

[1, liniowa, Obwiednia Min (SGN (a, b)), Sxx D, Izopowierzchnie 2D
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X x
Analiza liniowa Syy D,
NOrma  wm Eurckod-pPL hifEme
Przypadek : Obwiednia Min RS e
Obwiednia : SGN (=, b) u o
E(P) : 3,50E-10 n =ot
E (W) 1 3,50E-10 . '0104
E(Eq)  : 590E-12 u —ulus
N 2 b
Sktad. : Syy D [kN/cm?] 0,08
-0,11
-0,13
-0,15
-0,17
= -0,19
. -0,22
= 0,24
. -0,26
& -0,28
z
15
v
X
[1], liniowa, Obwiednia Min (SGN (a, b)), Syy D, Izopowierzchnie 2D
X x
Analiza liniowa S1 D,
f
Norma  wm Eurokod-PL LT
Przypadek : Obwiednia Min R 5=
Obwiednia : SGN (a, b) a oo
E(P) : 3,50E-10 ] oToo
E (W) : 3,50E-10 | 0'02
E(Eq)  :590E-12 i Yo
Sktad. : S1 D [kN/cm?2] A
0,01
0,01
0
0
0
= -0,01
= -0,01
. -0,01
= -0,02
77 -0,02
%
15
k¥
X
[1], liniowa, Obwiednia Min (SGN (a, b)), S1 D, Izopowierzchnie 2D
X x
Analiza liniowa S2 D
Norma  wm Eurokod-PL Laten
Przypadek : Obwiednia Min RS oo
Obwiednia : SGN (a, b) -
E(P) : 3,50E-10 ] E oo
E (W) : 3,50E-10 | ,UIUE
E (Eq) : 5,90E-12 H —n’ns
skad.  :S2 D [kN/cm?] z
-0,10
-0,12
-0,15
-0,17
-0,19
= -0,21
n 0,24
. -0,26
= -0,28
Pz -0,30
s
15

[11, liniowa, Obwiednia Min (SGN (a, b)), S2 D, Izopowierzchnie 2D
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3.9.ANALIZA BIEGU SCHODOWEGO (DREWNO).

Zestawienie obcigzen dla biegu schodowego wartosci charakterystyczne (front).:

e Ciezar wiasny stopni schodowych — 0,50 kN/m?
¢ Obcigzenie uzytkowe (jak dla kat. B) — 2,00 kN/m?

e Szerokos¢ biegu schodowego — 1,20 m

Sity wewn. pretéw [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]

Profil Nazwa przekroju K | min. Przypadek Pol. | Wezet | Nx
poprzecznego max. [m] [KN]
1 1 70x270 Belka policzkowa| Nx|min  |1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN | 3,700 2)| 2,27
(a, b)
1 1 70x270 Belka policzkowa max |1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN 0 )| 227
(a, b)
Profil Nazwa przekroju K | min. Przypadek Pol. | Wezet | Vz
poprzecznego max. [m] [KN]
1 1 70x270 Belka policzkowa| Vz|min |1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN 0 (2)| -3.93
(a, b)
1 1 70x270 Belka policzkowa max |1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN | 3,700 1)} 3.93
(a, b)
Profil Nazwa przekroju K | min. Przypadek Potl. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [KNm]
1 1 70x270 Belka policzkowa| My|min  |1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu, SGN | 1,850 -3,64
(a,b)
1 1 70x270 Belka policzkowa max_ |1,35*State biegu, SGN (a, b) 3,700 (1)

X
Analiza liniowa
am Eurokod-PL
przypadek : Obwiednia Min,Max
Obwiednia : SGN (3, b)
E(P) : 6,99E-10
E(W)  :6,99E-10
: 5,52E-13
: My [kim]

Norma

E (Eq)
Skiad.

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu

43

M
kN

HEN

N1 [

n}

5<

-0,26
-0,52
-0,78
-1,04
-1,30
-1,56
-1,82
-2,08
-2,34
-2,60
-2,86
-3,12
-3,38
-3,64
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x| x
Analiza liniowa r~ Nx
o~ [kN]
Norma wm EUrokod-PL aF
Przypadek : Obwiednia Min,Max o, N 2,27
Obwiednia : SGN (a, b) . 1,95
E(P) : 6,99E-10 ==
E (W) : 6,99E-10 L] 1,30
E (Eq) : 5,52E-13 0197
Skfad.  : Nix [kN] Py
0,32
0
-0,32
. -0,65
-0,97
u
-1,30
. -1,62
L
.
o -2,27
7
15
4 Y
af

L

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx, Wykres wypetniony, Widok z przodu

Analiza liniowa

)
Norma wm Eurokod-PL

Przypadek : Obwiednia Min,Max Y
Obwiednia : SGN (3, b) u 3,37
E(P) : 6,99E-10 u 2,81
E(w) : 6,99E-10 Ll 2,25
(Eq)  :5,52E-13 1,69
Sktad. : vz [kN]
1,12
0,56
0
-0,56
1,12
= -1,69
-2,35
= -2,81
-3,37
u -3,93
15
©
o
=)
o
z

-

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu

Podsumowanie wymiarowania konstr. Drewnianej (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN (a,

b))]

Element Materiat Profil Pot. Max Sprawdzenie Max. Nx Vz
wymiarowany [m] [kN] | [kN]
1(2-1) C20 70x270 Belka policzkowa 1,801|N-M 0,348 0,06/ -0,10
tak 1,875[N-M-wyboczenie 0,348 -0,03| 0,05

1,850{N-M-zwichrzenie 0,401 0 0
0[Vy-Vz-Msx 0,210 2,27| -3,93
0|My-Vz 0 2,27| -3,93
Element My Ky Kz Kir | Pol. | LambdaRely | LambdaRelz | LambdaRelm
wymiarowany | [KNm] Obc.
1(2-1) -3,64| 1,000| 1,000| 0,900| Gérne 0,823 3,176 0,924
tak -3,64
Element key | kez | kerit | kmod Przypadek
wymiarowany
1(2-1) 0,811| 0,093| 0,867| 0,800|1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu
tak 1,15*State biegu + 1,50*Zmienne biegu
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Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGU
Quasi-stata)]

Element Materiat Profil Pot. max | Sprawdzenie | Max.
wymiarowany [m]
1(2-1) C20 70x270 Belka policzkowa 1,850|SGU 0,195
Element My ex ez €2 limit Przypadek
wymiarowany | [KNm] | [mm] | [mm] | [mm]
1(2-1) -1,38| 0,007| -2,884| L/250|1,00*State biegu + 0,30*Zmienne biegu

3.10. ANALIZA KONSTRUKCJI MUROWE].

Parametry mechaniczne cegly i zaprawy.

Element murowy: - cegta ceramiczna petna - klasa 10 (f,=10MPa) wg PN-EN 772-1:2006.
Znormalizowana wytrzymatos¢ na sciskanie elementu murowego:

f, = 10.0-MPa

Zaprawa murarska wapienna stabo skrystalizowana.

Klasa zaprawy:

M 0,5:

2 = 0.50-MPa

1.2. Wytrzymatos¢ muru na Sciskanie.

Czesciowy wspotczynnik bezpieczehstwa muru dla standéw granicznych nosnosci ustalono
przy zatozeniu:

- klasy wykonania robo6t "B",

- elementy murowe kategorii "lI" i dowolnej zaprawy:

Ay = 2.50

Wytrzymatos¢ muru na Sciskanie wg PN-EN 1996-1-1:2010 bez uwzglednienia spoiny
podtuznej w murze (dotyczy zapraw marki wiekszej bgdz rownej M1):

Wspotczynnik K - jak dla $ciany wykonanej z materiatdw ceramicznych zaliczanych do grupy
1:

K =045

Wspdtczynnik redukcyjny z uwagi na dtugotrwate dziatanie obcigzenia, wtasnosci materiatow,
stan techniczny:

x = 0.80

Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na Sciskanie:

030 _ 0.70)
fio1 = x| Ky Ty )

£, = 1.804 MP2

Wytrzymatosc¢ obliczeniowa muru na sciskanie:
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B
41 = ——

[B5
fy1 = 0.722MPa
Wytrzymatos¢ muru na Sciskanie wg formuty L.J. Oniszczyka opisujacych wytrzymatosé na
Sciskanie murow ceglanych wykonanych na zaprawie wapienne;j:
Dla klasy zaprawy M 0,5:

Wytrzymatos¢ Srednia muru na Sciskanie:

1 0.2
fn'-}r{:u.! =ft,'|}:lJ+ _1'1— 1
£ kGem™ ) £ o \kGem™
03+
£, kG-cm °)

frnesm.c2 = L45TMPa

Zestawienie obcigzen — dach (charakterystyczne).
¢ Obcigzenie state dachu wraz z konstrukcjg (szacunkowo) — 1,50 kN/m?
¢ Obcigzenie $niegiem (Il strefa $niegowa) — 0,58 kN/m?

¢ Obcigzenie wiatrem (I strefa wiatrowa) — 0,04 kN/m? (parcie)

Zestawienie obcigzen — strop (charakterystyczne).
¢ Obcigzenie state stropu — 1,50 kN/m?

e Obcigzenie zmienne strop kondygnacji — 2,00 kN/m?
Materiat:
Dorazny sieczny modut sprezystosci E = 0,88 GPa

Koncowy wspotczynnik petzania muru ¢, = 1,0

Geometria (lewa oficyna):

Typ $ciany: Sciana jednowarstwowa

Grubos¢ Sciany t=75,0cm

Dtugos¢ sciany [ =140,0 cm

Wysokoé¢ sciany h =340,0 cm

Analizowany przypadek stanowi fragment dtuzszej sciany — yrgd = 1,00
Obcigzenia:

Obcigzenia obliczeniowe u gory Sciany:

Obcigzenie pionowe Nig = 393,55 kN

Moment zginajacy bedacy wynikiem przekazywania reakciji

na podpore stropu na mimosrodzie Mg =-14,70 kNm
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Obcigzenia obliczeniowe w potowie wysokosci Sciany:

Sita pionowa w $rodku wysokosci sciany  Nmg = 475,70 kN

Moment zginajgcy bedacy wynikiem dziatania momentéw u géry i u dotu Sciany, z
uwzglednieniem kazdego obcigzenia

przytozonego po powierzchni licowej sciany Mma = -7,35 KNm

Moment zginajacy bedgcy wynikiem dziatania sit poziomych Mhma = 1,30 KNm
Obcigzenia obliczeniowe u dotu sciany:

Sita pionowa u dotu $ciany  Nag = 558,04 kN

Sciana obcigzona gtéwnie pionowo - metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1

Warunek nosnosci u gory sciany:
®; = 0,880, A=1,050m? fq4=filym =0,59 MPa
Nigd = 393,55 kN < Nigrg = ®1-A-fg = 543,46 kN
Warunek nosnosci w potowie wysokosci sciany:
m = 0,885, A =1,050 m?, f4=fi/ym =0,59 MPa
Nmed = 475,70 KN < Nmprd = ®m-A-fg = 546,52 KN
Warunek nosnosci u dotu $ciany:
@, = 0,900, A =1,050m? fq=filym =0,59 MPa
N2ed = 558,04 KN > Nzrg = @2-A-fg = 555,66 kN

Geometria (front):

Typ $ciany: Sciana jednowarstwowa
Grubos¢ sciany t=75,0cm
Dtugos¢ sciany | =130,0 cm

Wysoko$¢ sciany h =370,0 cm
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Analizowany przypadek stanowi fragment dtuzszej sciany — yrq = 1,00
Obcigzenia:

Obcigzenia obliczeniowe u gory $ciany:

Obcigzenie pionowe Nig= 339,52 kN

Moment zginajacy bedgcy wynikiem przekazywania reakgciji

na podpore stropu na mimosrodzie Mg =-12,05 kNm

Obcigzenia obliczeniowe w potowie wysokosci sciany:

Sita pionowa w srodku wysokosci sciany ~ Nmg = 414,62 kN

Moment zginajgcy bedacy wynikiem dziatania momentéw u géry i u dotu $ciany, z
uwzglednieniem kazdego obcigzenia

przytozonego po powierzchni licowej sciany Mma = -6,03 KNm

Moment zginajacy bedacy wynikiem dziatania sit poziomych Mhmd = 1,30 kNm
Obcigzenia obliczeniowe u dotu Sciany:

Sita pionowa u dotu Sciany  Nag = 489,71 kN

Sciana obcigzona gtéwnie pionowo - metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1

Warunek nosnosci u gory Sciany:

®; = 0,883, A=0,975m?, f4=filym = 0,59 MPa

Nieq = 339,52 kKN < Nigra = ®1-A-fg = 506,47 kN (67,0%)
Warunek nosnosci w potowie wysoko$ci $ciany:

®n =0,881, A=0,975m?, f4="fi/ym = 0,59 MPa

Nmed = 414,62 KN < Nmrd = Om-A-fg = 505,09 kN (82,1%)
Warunek nosnosci u dotu Sciany:

@, = 0,900, A=0,975m?, f4=flym = 0,59 MPa

Noed = 489,71 KN < Nagra = @2 Afy=51597 kN  (94,9%)
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3.11. ANALIZA CIEPLNA SCIANY.

e Sciana parteru

Sumaryczny opor cieplny

1,19

Opor naptywu 0,13 (m2Z*K)/W
Op6ér odptywu 0,04 (m2*K)/W
Warstwa: Tynk cementowo-wapienny

- Grubos¢ 2 cm

- Lambda 0,82 W/(m*K)
- Opodr cieplny warstwy 0,02 (m2*K)/W
Warstwa: Mur z cegty ceramicznej petnej

- Grubos¢ 75 cm

- Lambda 0,77 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 0,97 (mZ*K)/W
Warstwa: Tynk wapienny

- Grubos¢ 2 cm

- Lambda 0,7 W/(m*K)
- Op¢r cieplny warstwy 0,03 (m2*K)/W

(M2*K)/W

Wspotczynnik przenikania ciepta

0,84

W/(m?2*K)

e Sciana drugiego pietra

Opdr naptywu 0,13 (m2*K)/wW
Opér odptywu 0,04 (m2*K)/W
Warstwa: Tynk cementowo-wapienny

- Grubos¢ 2 cm

- Lambda 0,82 W/(m*K)
- Op¢r cieplny warstwy 0,02 (m2*K)/W
Warstwa: Mur z cegty ceramicznej petnej

- Grubos¢ 50 cm

- Lambda 0,77 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 0,65 (m2*K)/W
Warstwa: Tynk wapienny

- Grubos¢ 2 cm

- Lambda 0,7 W/(m*K)
- Opdr cieplny warstwy 0,03 (mz*K)/W
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Wyniki Wartos¢ Jedostka

Sumaryczny opér cieplny 0,87 (mZ*K)/W

Wspotczynnik przenikania ciepta 1,15 W/(m2*K)
4. WNIOSKI.

Po dokonaniu ogledzin budynku, jak réwniez po przeprowadzeniu niezbednych analiz

stateczno-wytrzymatosciowych elementéw konstrukcyjnych stwierdzono:

Budynek lewej oficyny:

Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu. W niedalekiej przesztosci
zostato poddane czesciowemu remontowi.

Po przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymato$ciowej konstrukcji dachu uzyskano
informacje, ze jej noSnos¢ jest przekroczona w przypadku SGU.

Kominy wykonane z cegty wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym nie zostaty
poddane remontowi. Czes¢ komindw posiada znaczne uszkodzenia moggce stwarzac
zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Schody wykonane jako naktadane oparte na Scianie oraz belce stalowej usytuowane
sg na kondygnacjach mieszkalnych. Po przeprowadzeniu analizy stateczno-
wytrzymatosciowej uzyskano informacje, ze nosnosc¢ belki stalowej jest wystarczajgca.
Uszkodzenia powierzchni stopni jak i spocznikédw zwigzane sg z ich eksploatacjg
(wytarcia, uszkodzenia mechaniczne). Po przeprowadzeniu analizy stateczno-
wytrzymatosciowej spocznika uzyskano informacje, ze nosnosc¢ belki stalowej, na
ktérej zostaty oparte biegi schodowe jest wystarczajgca. Schody drewniane policzkowe
znajdujace sie na gérnych kondygnacjach réwniez posiadajg uszkodzenia wycinajgce
z ich wieloletniej eksploatacji nie poprzedzonej remontami. Po przeprowadzeniu
analizy stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano informacje, ze nosnos¢ belki
policzkowej jest wystarczajgca.

Sciany wykonane z cegly petnej klasy 10MPa. Zaprawa wykonana jako wapienna
Srednioskrystalizowana. Szacuje sie wytrzymatoS¢ zaprawy na poziomie okoto 0,5
MPa. W wyniku przeprowadzenia analizy stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano
informacje, ze nosnos¢ filara miedzy okiennego w przypadku wystgpienia maksymainej
wartosci obcigzen jest w petni wykorzystana. Miejscowo w konstrukcji murowej nie
zostat spetniony podstawowy warunek wykonania konstrukcji murowej w odniesieniu
do jej odpowiedniego przewigzania tj: max z 40mm lub 0,4h, czego skutkiem jest
wystepowanie lokalnie zarysowanh w szczegolnosci w strefach miedzyokiennych oraz

w nadprozach. Dodatkowe zarysowana sg zlokalizowane w miejscu, gdzie zostata
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przytozona sita skupiona o znacznej wartoéci (np. belka spocznika). Znaczne
uszkodzenia konstrukcji murowej wystepujg w strefach przygruntowych - w wyniku
braku hydroizolacji cegta ulegta zmurszeniu (np. w poblizu rury spustowej).

Stropy drewniane - po przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej belki
stropowej uzyskano informacje, ze nosnosc¢ stropu jest w petni wykorzystana.

Strop w piwnicy wykonany jako sklepienie odcinkowe na belkach stalowych. Po
przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej belki stropowej uzyskano
informacje, ze noSnos¢ stropu jest w petni wykorzystana przy maksymalnej kombinacji
oddziatywan. Dodatkowo elementy stalowe ulegajg powolnej korozji stali.

Elewacja budynku wykonana z zastosowaniem zaprawy cementowo-wapienne;.
Uszkodzenia wyprawy tynkarskiej zwigzane sg gtéwnie z jej zamakaniem w obszarach
gzymsow. Ze wzgledu na brak jej zabezpieczenia dalsza eskalacja uszkodzen bedzie
postepowata w czasie.

Wspétczynnik przenikania ciepta wynosi od 0,84 — 1,15 (W/m2K) i jest wartoscig
znaczgco wiekszg niz aktualnie wynoszgcg w WT.

Stolarka okienna w wiekszosci wymieniona na PCV (jej stan techniczny dobry).
Stolarka drewniana jest w zty stan techniczny wynika to z braku konserwacji przez wiele
lat.

Whnetrze obiektu - w szczegdlnosci klatka schodowa oraz piwnice - nie zostaty poddane
remontowi generalnemu przez wiele lat. Uszkodzenia te wystepujg zarowno na
powtokach malarskich jak i wyprawie tynkarskiej (gtownie zwigzanej z zawilgoceniem).
Dodatkowo w piwnicy wykonano zabezpieczenie konstrukcji stropu za pomocag
drewnianej konstrukcji wsporczej.

Mieszkania remontowane oraz utrzymywane indywidualnie przez lokatorow.

Budynek frontowy:

Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu. W niedalekiej przesztosci
zostato poddane czesciowemu remontowi. Jednakze nadal wystepujg obszary
przedostawania sie wod opadowych do wnetrza budynku.

Po przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej konstrukcji dachu uzyskano
informacije, ze jej nosnos¢ jest wystarczajgca. Elementy wiezby dachowej nie zostaty
poddane odpowiedniej impregnacji na wypadek zagrozenia korozjg biologiczna.
Kominy wykonane z cegty wykornczone tynkiem cementowo-wapiennym nie zostaty
poddane remontowi. Obrébki komindw w niedalekiej przeszto$ci wykonano z papy,

jednakze nie zabezpieczono ich listwg dociskowa.
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Schody wykonane jako nakfadane oparte na Scianie oraz belce stalowej usytuowane
sg na kondygnacjach mieszkalnych. Po przeprowadzeniu analizy stateczno-
wytrzymatosciowej uzyskano informacje, ze nosnosc¢ belki stalowej jest wystarczajaca.
Uszkodzenia powierzchni stopni jak i spocznikbw zwigzane sg z ich eksploatacjg
(wytarcia, uszkodzenia mechaniczne). Po przeprowadzeniu analizy stateczno-
wytrzymatosciowej spocznika uzyskano informacje, ze nosnosc¢ belki stalowej, na
ktérej zostaty oparte biegi schodowe jest wystarczajgca. Schody drewniane policzkowe
znajdujgce sie na ostatniej kondygnacji rowniez posiadajg uszkodzenia wycinajgce z
ich wieloletniej eksploatacji nie poprzedzonej remontami. Po przeprowadzeniu analizy
stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano informacje, ze nodnos¢ belki policzkowej jest
wystarczajgca.

Sciany wykonane z cegly petnej klasy 10MPa. Zaprawa wykonana jako wapienna
Srednioskrystalizowana. Szacuje sie wytrzymatos¢ zaprawy na poziomie okoto 0,5
MPa. W wyniku przeprowadzenia analizy stateczno-wytrzymatosciowej uzyskano
informacje, ze no$nos¢ filara miedzy okiennego w przypadku wystgpienia maksymalne;j
wartosci obcigzen jest w petni wykorzystana. Miejscowo w konstrukcji murowej nie
zostat spetniony podstawowy warunek wykonania konstrukcji murowej w odniesieniu
do jej odpowiedniego przewigzania tj: max z 40mm lub 0,4h.

Stropy drewniane - po przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej belki
stropowej uzyskano informacje, ze nosnosc¢ stropu jest w petni wykorzystana.

Strop w piwnicy wykonany jako sklepienie odcinkowe na belkach stalowych. Po
przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymatosciowej belki stropowej uzyskano
informacje, ze nosnos¢ stropu jest w petni wykorzystana przy maksymalnej kombinacji
oddziatywan. Dodatkowo elementy stalowe ulegajg powolnej korozji stali.

Elewacja budynku wykonana z zastosowaniem zaprawy cementowo-wapienne;.
Znaczgco uszkodzona jest elewacja frontowa budynku.

Wspétczynnik przenikania ciepta wynosi od 0,84 — 1,15 (W/m2K) i jest wartoscig
znaczaco wiekszg niz aktualnie wynoszacg w WT.

Stolarka okienna w wigkszosci wymieniona na PCV (jej stan techniczny dobry).
Stolarka drewniana jest w stabym stanie technicznym. Wynika to z braku wiloletniej
konserwaciji.

Balkony wykonane jako drewniane na belkach zeliwnych. W stabym stanie
technicznym znajdujg sie drewniane podesty.

Prze$wit bramowy zostat w niedalekiej przesztosci poddany biezgcej konserwac;ji, ktéra

obejmowata gtéwnie powtoki malarskie.

52


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,, ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

o Whnetrze obiektu - w szczegdlnosci klatka schodowa oraz piwnice - nie zostaty poddane

remontowi generalnemu przez wiele lat. Uszkodzenia te wystepujg zaréwno na

powtokach malarskich jak i wyprawie tynkarskiej (gtéwnie zwigzane z zawilgoceniem).

W podpiwniczeniu w trakcie ogledzin wystepowato znaczne zawilgocenie. Wejscie do

podpiwniczenia prowadzi przez budynek lewej oficyny.

¢ Mieszkania remontowane oraz utrzymywane indywidualnie przez lokatoréw. W dwoch

mieszkaniach (nr 4b,6) stwierdzono wystepowanie zarysowan w obszarze komina.

5. ZALECENIA.

Po zapoznaniu sie ze stanem technicznym budynku oraz przeprowadzeniu analiz

stateczno-wytrzymatosciowych zaleca sie wykonanie nastepujgcych prac remontowych:

Budynek lewej oficyny:

Wykonaé¢ wzmocnienie $cian (zszycie zarysowan) za pomocg pretéw wklejanych
np: systemu Helifix.

Wykona¢ remont klatki schodowej

Wykona¢ hydroizolacje budynku

Wykonaé wymiane stolarki okiennej drewnianej (nie poddanej wymianie: klatka
schodowa, poddasze)

Wykonaé remont pokrycia dachowego.

Wykonaé remont kominow

Wykonaé uzupetnienie ubytkéw elementéw murowych zlokalizowanych w strefach
przygruntowych

Wykonac¢ remont elewacji budynku.

Nie dopuszcza¢ do lokalnego przecigzenia stropow (zaréwno drewnianego jak i
nad podpiwniczeniem).

Wykonaé remont schodoéw do piwnicy.

Budynek frontowy:

Wykona¢ wzmocnienie Scian (zszycie zarysowan) za pomocg pretéw wklejanych
np: systemu Helifix.

Wykonaé remont klatki schodowe;j

Wykona¢ hydroizolacje budynku

Wykonaé¢ wymiane stolarki okiennej drewnianej (nie poddanej wymianie: klatka

schodowa, poddasze)
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Wykonac¢ remont pokrycia dachowego.
Wykonaé remont kominéw
Wykona¢ remont elewacji budynku.

Nie dopuszcza¢ do lokalnego przecigzenia stropéw (zaréwno drewnianego jak i
nad podpiwniczeniem).
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