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Budynek ul. Legionów 45  - Remont balkonów na elewacji południowej nr 2 - front

                                             Uwaga :
  - Drewno klasy C27 wg PN-EN 338
  - Drewno zabejcować w kolorze ciemno brązowym
  - Impregnacja drewna min: 3 krotna
  - Łączenie podestu za pomocą pióra i wpustu
  - Styk drewno-żeliwo odizolować np: papa podkładowa G200s4  
    lub podkładka gumowa
  - Elementy żeliwne odczyścić i zabezpieczyć kolor stalowy
  - Wszystkie mocowania elementów za pomocą wkrętów galwanizowanych  
  - Balustradę pomalowac w kolorze ciemny grafit
  - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

 Deska podestu  Listwa wykończeniowa

 Listwa dystansowa  Wkręt 5x60 

 Przekrój poprzeczny płyty balkonowej 
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  Izolacja fundamentów - szczegół 
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  Poziom wykonania izolacji pionowej
  nie powinien być mniejszy niż głebokość 

      posadowienia budynku
  Zabrania się prowadzenia wykopów

    poniżej posadowienia budynku
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  Mineralny szlam uszczelniający 

 W razie potrzebu powierzchnię 
 fundamentów wyrównac po ich
 uprzednim odczyszczeniu

  Grunt rodzimy
  zagęszczony warstwami 
  grubości maksymalnie 10cm  

  Przepona pozioma 
  głebokość wiercenia 

 Szerokośc muru >60cm 

 Maksymalnie 50mm 

 Elewacji odtworzyć z zachowaniem 
 wygladu oraz kolorystyki  

 Poziom wykonania przepony ponad 
 poziomem terenu

 Fundament 

 Poziom podłogi w mieszkaniu 

                              Uwaga 1:
  - Ze względu na szerokośc muru powyżej 60 cm 
    iniekcję zastosować dwustronnie.
  - Do zasypasnia zastsować grunt rodzimy
  - Dopuszcza sie nie wielki obszary nieciągłości 
    hydroizolacji przy usytuowaniu rur spustowych
    oraz przyłaczy do budynku

  Przepona pozioma w postaci
  iniekcji krystalicznej powinna być ustuowana
  ok 15 do 20 cm ponad poziomem terenu, na poziomie
  podłogi (wysokośc listwy wykończeniowej
  przy podłodze)
  Odstępy otworów ok 10-12cm o średnicy 26mm
  Prace prowadzić z zachowaniem stateczności obiektu  
  Zabrania się odkopywania fundamentów na dystanie
  większym niż 4 metry.
  Zagęszczenie gruntu po wykonaniu hydroizolacji
  nie może być mniejszy niż aktualnie wystepujące.

 Płytka chodnikowa lub opaska betonowa

Budynek ul. Legionów 45  - Izolacja fundamentów - szczegół

 Obszar wykonania hydroizolacji 
(obszar podpiwniczony) 

 Mapa sytuacyjna  

 Obszar wykonania hydroizolacji 
 (obszar niepodpiwniczony)

 Obszar wykonania hydroizolacji 
 (obszar niepodpiwniczony)

 Obszar wykonania hydroizolacji 
(obszar podpiwniczony) 

  Poziom wykonania izolacji pionowej
  nie powinien być mniejszy niż głebokość 

      posadowienia budynku
  Zabrania się prowadzenia wykopów

    poniżej posadowienia budynku

  Mineralny szlam uszczelniający 

 W razie potrzebu powierzchnię 
 fundamentów wyrównac po ich
 uprzednim odczyszczeniu

 Fundament 

 Poziom podłogi w mieszkaniu 

                              Uwaga 1:
  - Ze względu na szerokośc muru powyżej 60 cm 
    iniekcję zastosować dwustronnie.
  - Do zasypasnia zastsować grunt rodzimy
  - Dopuszcza sie nie wielki obszary nieciągłości 
    hydroizolacji przy usytuowaniu rur spustowych
    oraz przyłaczy do budynku

  Przepona pozioma w postaci
  iniekcji krystalicznej powinna być ustuowana
  ok 15 do 20 cm ponad poziomem terenu, na poziomie
  podłogi (wysokośc listwy wykończeniowej
  przy podłodze)
  Odstępy otworów ok 10-12cm o średnicy 26mm
  Prace prowadzić z zachowaniem stateczności obiektu  
  Zabrania się odkopywania fundamentów na dystanie
  większym niż 4 metry.
  Zagęszczenie gruntu po wykonaniu hydroizolacji
  nie może być mniejszy niż aktualnie wystepujące.

  Remont balkonów na elewacji 
południowej nr 2 - front  
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