| Budynek frontowy ul. Legiondw 45 |

Wzmocnienie Scian wschodniej pretami wklejanymi
(lewa oficyna)
skala 1:100
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| Wymiary sprawdzi¢ na budynku
Wymiary w "mm"

Przedsi?biorstwo Robt Budowlanych "ANBUD"

T ul. Slaska 132A, 32-080 Zabierzéw
waga 1: — — o 5
- Do z52ycia zarysowania zastosowaé system np: Zabrania sig usuwania jednoczesnie wigcej niz jednej spoiny. Projektowat mgr inz. Mariusz Kosatka MAP/BO/0028/12 Pods

Helifix lub inny rownowazny. Niezbgdne informacje Po wykonaniu pracy w jednej spoinie mozna przystapic do LEGENDA , - Pt

na temat montazu zawarto w projekcie. wykonywania kolejnej. Rysovet mgr inz. Anna Kosalka
- gult:ankie ’p’r%ta \Aéklejgnegokmin 35r%r8 gfsa;gr‘:;yggﬂfzj‘;mrgs\;v €0 2 spoinie. Zaczynajac w miare mozliwosci ————  -Prety wklejane Rys. 1 Inwestor Zarzad Lokal Mieiskich - AL Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 Lods
- Gleboko$¢ bruzdy nie wieksza niz 60mm : :
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