| Istniejaca balustrada |

Remont balkondw na elewacii
pofudniowej nr 1 - front
skala 1:10

B0 1250 | 1250 250 5
7 f il f 7
Uwaga :
- Drewno klasy C27 wg PN-EN 338
M I I - Drewno zabejcowac w kolorze ciemno brgzowym
ISt ™ - Impregnacja drewna min: 3 krotna
- WIdOk elewacii pO'UdniOWGII - | stniejacy wsporni | - - Wszystkie przeciecia impregnowac na biezaco
- taczenie podestu za pomoca pidra i wpustu
L L — - Przestrzen pomiedzy deskami podestu a podbitkg nie powinna byc mniejsza
i : ini i niz zaznaczona na rysunku
| Istniejacy wspornik | | Istniejgcy wspornik | - Styk drewno-zeliwo odizolowaé np: papa podktadowa G200s4
lub podkfadka gumowa
- Elementy zeliwne odczysci¢ i zabezpieczy kolor stalowy ( RAL - 9007 )
- Wszystkie mocowania elementdw za pomocg wkretw galwanizowanych
- Balustrade pomalowac w kolorze ciemny grafit ( RAL- 7016 )
- Mocowanie podestu do wspornika Zeliwnego odtworzy¢
- Mocowanie nalustrady do balkonu odtworzyc.
- Listwe wykoriczeniowa zamontowac obwodowo wokdl balkonu
- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, tolerancja wymiaréw +/- 2mm
- Prace prowadzi¢ etapowo, teren oznakowa¢
| Karnas do remontu - kolor cigmno brgzowy
Przedsi?biorstwo Robat Budowlanych "ANBUD"
ul. Slaska 132A, 32-080 Zabierzéw
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