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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust.3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (.. Dz.U. z2021r.,,
poz.2351 ze zmianami), oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn.: ,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W WIETCHININIE, GMINA TUREK” z lokalizacja w miejscowosci Wietchinin, gmina
Turek, na nieruchomosci o nr ewid. 343/3, 343/5 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

KONSTRUKCJA
Sprawdzajacy: Projektant:

Grudzien 2023r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-75/09/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Wieslawa Maria Kolenda

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 25 marca 1963 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0050/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwaljfikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \Mbl/l/\
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Wiestawa Maria Kolenda

Jest upowazniona w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, uprawnienia do
projektowania bez ograniczefi stanowia podstawe do sporzadzania  projektow
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektéw i robot budowlanych wyszczego6lnionych
w §18,§19,§20,§ 21§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Oktegows Y:iynieréw Budownictwa

dr inz. Danel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Wiestawa Maria Kolenda
62-700 Turek, Turkowice 46

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
0 mumere wenyfiEojnym:
WEP-TWH-YIY-IFP =

Pani Wiestawa Maria Kolenda o numerze ewidencyjrym WEP/BO,/0043/05

adres zamieszkania Turkowice 46, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiscmym podpisem  elektroniczoym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przen

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej] Ckregowei Izby In2yniercw Budownictwa.
[Zeodni= art. 3 ust 2 ustewy z dnin 18 wrzesnia 2001 r. o podpise slekbromicnym (Dz UL 2004 S 130 poz. 1430) dare w postad

elekironicne] oosirzone bezpiecrym podpisem slekironscnym wendikowamym orry pomocy wadnego kealifikowanegn cortyfilatu sg
rownowaine pod wegledem skuthiw prewnych dokumentom opatrzonym pOCIESHT wBSROTRCIYTL |

* \Weryfikacjy poprawncss danych w ninisiErym mowisdceniu modna sprawdsic @8 pomocy nemen wengtiiacyjnegs mowindcoenia na
stronie Foikie] lzby InSyrierow Eodownictes wawe pEDorgpl WD kortekbujgc it z Diwrem winscwe] Dioregowe] by indymierdw
Eudownictem.

s
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Nr. GP7342/186/84 Konin, dnia 1994,12,30,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
| ZAWODOWEGO DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1,6ust. 1;6ust. 2;7 | § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr. 8 poz. 46 z pozn zm)

Stwierdza sie, ze:
Pan/Pani:
Janusz Kolenda

magister inZynier budownictwa

uradzony (a) diia 24 slerpnla 1964 r. w Turku

posiada przygotowanie zawodows Upowazniajgce do  wykonywania
samodzielng| funkeji:

projektant | kierownik budowy | rebét
W specjalnosci: kanstrukcyjr{bubudnmdana

W Zakresie: -
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Pan/Pani Janusz Kolenda jest upowazniony do:

sporzadzania projekléw w zakresie rozwigzari konstrukcyjno-

budowlanych budynkéw oraz innych budowli z wylaczeniem linii,
wezléw | stacji kolejowych, dréy oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, w
zakresie rozwiazanl archileklonicznych sporzadzania projekiow
budynkéw inwentarskich i gospedarczych, adaptacji projektdw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dzialki zwiazanych z realizacja tych budynkdw,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
tachnicznegn w zakiesie wszelkich budynkéw eoraz innych budowli
z wytaczeniem linij, weziéw i stacji kolejowych, drég oraz
nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i
wodnomelioracyjnych,

Od decyzji ninlejsze] przystuguje PanuPani odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, za posredniciwem Dyreklora
Whydzialu Gospodarki Przestrzenne] Urzedu Wojewodzkiego w Koninie, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Janusz Kolenda 62-700 Turek ul. Wyszyriskiego 5/46
2 WGP ala

e
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilGogjmym:
WEKP-ZHI-KBZ-CMIN *

Pan Janusz Kolenda o numerze ewidencyinym WEKP/BO,/0420/03

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 1c, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej 1zby Inzynierdow Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-04 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zpodrnie zart. 7' K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosc prawmej wystanza cheienie ofwisdczenia woli w postaci elekironicenej | opatrzenie go
owalifikowanym podpizem dekironiczrym.

§ 2. Owizdzenie woli dodone w formie elekironiczne jest niwmowaine @ ofwizdoeniem woli doiomym wformie pisemnej.)

* Weryfikage poprawnosd danych w niniejszym zafwizdzeniu moéna sprawdzic za pomoca numen weryfikacyjnegn zatwizdoenia na
stronie Polskiej lzhy Infynierow Budowmictwa wwe.piborgpl lub kontsktujac sie z biurem whasciwe] Oirgmowej kzby Indynienow
Budoswnictwa.

¥ (o
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

Lokalizacja: Gmina Turek, miejscowosé Wietchinin, dz. nr ew. 343/3, 343/5

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

UWAGA

Przedstawione w opracowaniu wymagania opisane z przywotaniem nazwy handlowej, nazwy firmy, lub
wymagania z przywotaniem normy budowlanej maja tylko charakter przykiadowy
(w celu okreslenia minimalnych parametrow technicznych i jako$ciowych). Istnieje mozliwo$é
zastosowania materiatow i rozwigzan rownowaznych innych producentow przy spetnieniu zatozenia, iz
parametry techniczne stosowanych materiatow beda analogiczne lub o lepszych wtasciwosciach do

materiatéw zaproponowanych.

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Projekt obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejacej Swietlicy Wiejskiej w Wietchininie. Planowana
inwestycja obejmuje rozbudowe od strony frontowej istniejacego budynku Swietlicy o wiatrotap oraz
przebudowe w wyniku ktorej zapewniony zostanie dostep do toalet i zaplecza kuchennego bezposrednio
z wiatrotapu.

1.1.  Ukiad konstrukcyjny projektowanej rozbudowy
Zaprojektowano rozbudowe budynku o wiatrotap w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne
posadowione na fawach fundamentowych. Przykrycie wiatrotapu zaprojektowano stropodachem lekkim
o konstrukciji stalowej pokrytej ptytg warstwowa.

1.2. Schematy statyczne
- fundamenty zaprojektowano, jako — belka na podiozu sprezystym (hipoteza Winklera),

oddziatywanie gruntu na fawe roztozone réwnomiernie,

- stropodach - konstrukcja stalowa pfatwiowa,
- nadproza o schemacie belek jedno-/wieloprzestowych, swobodnie podpartych

Szczegoty w dalszej czesci projektu.

1.3. Zalozenia przyjete do obliczen:

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 - strefa 2, Qk= 0,90kN/m?
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 —strefa 1, gk = 20m/s
Posadowienie fundam. wg PN-81/B-03020 - Il strefa przemarzania Hz=1,0 m
Obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003

Obcigzenie state wg PN-82/B-02001

1.4. Podstawowe wyniki, obliczenia

Whyniki obliczen statycznych:

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
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Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu programéw wspomagajacych projektowanie w zakresie
analizy statycznej i wymiarowania SPECBUD. Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych w oparciu
0 metode standw granicznych zgodnie z Polskimi Normami. Szczegotowe obliczenia statyczne pozostajg
w egzemplarzu archiwalnym projektanta. Wymiarowanie poszczegoinych elementéw konstrukcji budynku
przedstawiono w czesci graficznej.

Whvyniki obliczen statycznych:

- nadproze zelbetowe (N-1) o przekroju 25x34 cm — zbrojenie dolne 2#12, zbrojenie montazowe 2#12,
strzemiona @6 co 21.5 cm. Stal A-Ill znaku 34GS i A-0 znaku St0S, beton kl. C20/25

- nadproze zelbetowe (N-2) o przekroju 25x34 cm — zbrojenie dolne3#12, zbrojenie montazowe 2#12,
strzemiona @6 co 23 cm. Stal A-lll znaku 34GS i A-0 znaku St0S, beton kl. C20/25

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), przyjmujac, ze projektowana rozbudowa budynku jest obiektem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, posadowionym na gtebokos$ci ok. 1,00 m, ponizej najnizszej
rzednej przylegtego terenu zalicza sie go do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
Obiekt charakteryzuje sie prostym schematem pracy statycznej. Przeniesienie obcigzen na podioze
gruntowe realizowane jest w nieskomplikowany sposéb poprzez fundament w postaci zbrojonych faw
betonowych. Przyjeto na podstawie punktowych odkrywek oraz informacji inwestora, iz w poziomie
posadowienia obiektu wystepujg grunty rodzime no$ne (utwory mineralne proste), jednorodne
genetycznie, wystepujace bez obecnosci wody gruntowej. Grunty takie stanowig dobre podioze
budowlane i nadajg si¢ do fundamentowania bezpo$redniego. W rozumieniu w/w rozporzadzenia opisane
warunki gruntowe okresla sie, jako proste.

Do obliczer dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto gfn = 0,15 MPa.

W wykopach fundamentowych (w trakcie realizacji) nalezy wykonac kontrole zgodnosSci wystepujacych
gruntow i ich stanu z opisem podanym powyzej i w przypadku wystepowania niezgodnosci
skontaktowac sie z projektantem. Wykopy pod fundament nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ przed
zalaniem wodg opadowag i jej korozyjnym dziataniem, a w przypadku, gdy dojdzie do rozmoczenia

gruntéw bezwzglednie je wymieni¢ na warstwe chudego betonu.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych rozpatrywac nalezy tacznie z cze$cig rysunkowq
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Fundamenty
tawy z betonu zwirowego kl. C16/20 zbrojone wzdtuz Scian fundamentowych pretami 4#12,

strzemiona @6 co 20 cm. Stal A-llIN (RB500W) i A-0 (St0S-b). Poziom posadowienia 1,00 m ponize;
poziomu terenu. Lawy fundamentowe wykona¢ na podktadzie z chudego betonu kl. C8/10 gr. 10 cm.
Wysoko$¢ taw 40 cm. Szeroko$¢ faw 50.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych typu "M" na zaprawie cementowej klasy M5, grubosci
25 cm, od zewnatrz warstwa izolacji termicznej ze styropianu fundamentowego EPS100 gr. 15 cm.
Izolacja pozioma fundamentow 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco. Izolacja pionowa
wodochronna $cian fundamentowych - powtoka z masy bitumicznej (np. abizol R+P) lub inna

powtoka o podobnych wtasciwosciach niepowodujgca rozpuszczania styropianu.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z pustaka ceramicznego Porotherm 25 P+W o gr.25¢m, na
zaprawie zwyktej;

Cato$¢ nalezy ocieplic metodaq ,lekka — mokrg”, od zewnatrz warstwa izolacji termicznej - styropian
grubos¢ 15 cm

Wymiary $cian podano na rysunkach.

Trzpienie, wieniec

Wieniec Zelbetowy wykonaé¢ na $cianach noénych. Zbrojenie wierica 4 #12, strzemiona @6 co 25
cm. Stal A-llIN (RB500W) i A-0 (St0S-b), beton kl. C20/25. Zbrojenie wienca potaczy¢ ze zbrojeniem

trzpieni.

Nadproza
Nadproza drzwiowe zaprojektowano z prefabrykowanych belek 2x typ L-19 lub prefabrykowane

strunobetonowe 2xSBN 120/120. Alternatywnie nadproze drzwiowe w $cianach istniejacych mozna

wykonac¢ z elementow stalowych, zgodnie ze sztukg budowlana.

Stropodach
Zaprojektowano stropodach nad wiatrotapem jednospadowy o spadku potfaci 6° (10,5%). Pokrycie

ptytami warstwowymi PIR (z rdzeniem poliuretanowym) gr.18cm, w kolorze jasnym (ostatecznie
kolor pokrycia ustali¢ z Inwestorem). Konstrukcja stalowa dachu z profili zamknietych.

Elementy konstrukcji zgodnie z rysunkiem K-2:

RK 140x1400x6 mm

RK 100x100x6 mm

Obrobki blacharskie dachu wykonac z blachy powlekanej grub. 0,5 mm w kolorze harmonizujacym
z kolorystyka elewaciji, przyjeta przez Inwestora. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
0 grubosci rdzenia 0,6 mm. Rury spustowe dostosowac do rur istniejacych na budynku.
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= Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ w procesie $rutowania do stopnia czysto$ci Sa 2,5 wg PN-EN ISO
8503:1999. Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubo$¢ muszg by¢ dostosowane do odpowiednie;
kategorii korozyjno$ci Srodowiska wg PN-EN SO 12944-5:2001.

Dla niniejszego projektu przyjeto nastepujace kategorie korozyjno$ci srodowiska: C3

Okres trwato$ci systemu malarskiego: M (od 5 do 15 lat)

Klasa odporno$ci ogniowej projektowanego obiektu: D

Dla konstrukcji dachu i przekrycia - brak wymagan w zakresie klasy odporno$ci ogniowej natomiast

zapewniono parametr NRO ( Broor t1)

=  Wentylacja
W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Nie wprowadza si¢

zadnych zmian w zakresie istniejacej wentylacji.

= Stolarka

Stolarka drzwiowa typowa, wg wymiaréw na rzutach.

- Drzwi zewnetrzne — aluminiowe-stalowe, wspdtczynnik przenikania Umax = 1,30 W/(m2-K),
przeszklone, fabrycznie wykoriczone, kolor brazowy (dostosowany do stolarki istniejace;),
ostatecznie przed zamowieniem uzgodni¢ z Inwestorem

- Drzwi wewnetrzne - stalowe, fabrycznie wykonczone, kolor drewnopodobne, ostatecznie przed
zamowieniem uzgodni¢ z Inwestorem

- Drzwi do toalet powinny posiada¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznej powierzchni przekroju
min. 0,022m? dla doptywu powietrza

Wymiar stolarki przed ztozeniem zamowienia obowigzkowo sprawdzi¢ z natury.

= Podlogi i posadzki

Zaprojektowano w wiatrofapie posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych. Cokoty wysoko$ci
10 cm - z elementow ceramicznych. W budynku Swietlicy nie nalezy stosowac progow. Wzor i kolor

ptytek uzgodni¢ z Inwestorem. Minimalne wymagania dla parametrow technicznych zastosowanych

ptytek to:

- Klasa Scieralnosci PEI - min. klasa IV
- Grupa nasigkliwosci E=3%

- Twardos¢ >6

- Antyposlizgowos¢ R=10

- Odpornos¢ na plamienie klasa 5
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= Wykonczenie wewnetrzne

- Tynki wewnetrzne na Scianach projektowanych wykonac jako mokre c-w kat.lll

- Posadzka na gruncie — wylewka cementowa zbrojenie rozproszone w formie wiokien,

- Wszystkie $ciany wewnetrzne wiatrotapu oraz przedsionka w toalecie po uprzednim gruntowaniu
malowac trzykrotnie farbg emulsyjng wewnetrzng w kolorach pastelowych, a nastepnie na
wysokos$ci drzwi ok. 2,05 m $ciany zabezpieczyC poprzez trzykrotne malowanie lakierem

bezbarwnym, spetniajacym wymagania p.poz. Kolorystyke uzgodni¢ ostatecznie z Inwestorem.

= Wykonczenie zewnetrzne

- elewacja - tynk dekoracyjny silikonowy w jasnym kolorze, o grubo$ci ziarna 1,5 mm. Kolorystyke

Scian rozbudowy dostosowac do kolorystyki Scian istniejacych.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Projektowane zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku
Swietlicy wiejskiej. Budynek ustug publicznych nie posiada szczegoinych rozwigzan technologicznych
wynikajacych z jego funkgji.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu, wystepujace
wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci
instalacji i urzadzen budowlanych:
a) Ogrzewczych
Istniejgca instalacja ogrzewcza zasilana energig elektryczna.
b) Chtodniczych
Nie dotyczy.
c) Klimatyzac;ji
Istniejace w budynku 2 klimatyzatory typu split z funkcjg grzania oraz chtodzenia.
d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Istniejgca w budynku wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

e) Wodociagowych i kanalizacyjnych
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Istniejgca instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany jest w wode z istniejacego przytacza wodociggowego z gminnej sieci
wodociggowej. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest miejscowo. W sanitariatach wystepujq
przeptywowe podgrzewacze wody, natomiast w pomieszczeniu kuchni zastosowany jest
pojemnosciowy podgrzewacza wody.

Istniejaca instalacja kanalizacyjna

Scieki socjalno-sanitarne z budynku odprowadzane sg poprzez istniejace przytacze kanalizacyjne do
zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.
f) Gazowych
Nie dotyczy
g) Elektroenergetycznych
Istniejace zasilanie w energie elektryczng
h) Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy
i) Piorunochronnych
Istniejaca instalacja odgromowa wg projektu branzowego
j)  Ochrony przeciwpozarowej

Instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane dla tego rodzaju budynku

Sposdéb powiagzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami

pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych

obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

a) dlainstalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

b)  dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplne;j i
chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami

Zatozenia, ktdre przyjeto do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen z uzasadnieniem doboru,

rodzaju i wielko$ci urzadzen dotyczace zakresu niniejszego projektu zamieszczone sq w poszczegoinych

projektach opracowan branzowych.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych
i ich zespotow tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego

Projektowany budynek nie posiada urzgdzen instalacji technicznych, przemystowych, zwigzanych

z powstajgcym obiektem, ktére mogg wptywaé na ksztattowanie architektury i konstrukii.
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10.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej — do zakresu projektu technicznego

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych oraz innych

dokumentow i opracowan dotyczacych rozbudowy obiektu:

a)

b)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. ws. ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1130 ze
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722),

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryijne,

Dokumentacja architektoniczna.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji - rozbudowy

powierzchnia wewnetrzna rozbudowy -21,97 m?
kubatura rozbudowy -74,10 md
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1 niski
ilo$¢ kondygnacji podziemnych -0
wysoko$¢ max -3,35m
grupa wysokos$ci budynku -niski N

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozeniach  wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do
celow projektowych
Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysSinym
dziataniem cztowieka, takie jak:

- umy$Ine podpalenie lub nieumysine zaproszenie ognia,

- awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

- pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
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d)

a)

W strefie pozarowej objetej opracowaniem w budynku $wietlicy wiejskiej nie przewiduje sie
wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych, utleniajgcych sie i ulegajacych samozapaleniu.
W obiekcie przewiduje sie wystepowanie materiatéw palnych takich jak:

- materialy tekstylne (firany, odziez),

- materiaty wykonane z drewna (wyposazenie pomieszczen);

- tworzywa sztuczne PP, PE, PCV (elementy wyposazenia pomieszczen);
Sq to materialy w grupie palnych, ale nie nalezace do fatwo zapalnych, utleniajgcych
i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatow wymienionych powyzej wynosi ponad 200°C.
Ogrzewanie elektryczne.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacii,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Pomieszczenia wchodzace w sktad strefy pozarowej objetej opracowaniem kwalifikujg sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l. Budynek jest jednokondygnacyjny. W budynku brak pomieszczen w ktorych

moze jednoczes$nie przebywaé ponad 50 0sob.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jej
wykonania

Budynek w cato$ci stanowi jedng strefe pozarowg ZL Ill o powierzchni wewnetrznej 222,0 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynoszaca 10000 m2 w omawianym budynku zostata

zachowana. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych zostaty zachowane.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie dotyczy

Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykornczenia wnetrz
i wyposazenia statlego pomieszczen i drog ewakuacyjnych

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi w grupie budynkéw niskich (N)
wymagana jest klasa ,,C” odporno$ci pozarowej z mozliwo$cig obnizenia do klasy ,D” odpornosci

pozarowej, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosSci nie wiekszej
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niz 9 m nad poziomem terenu. Dla poszczegoinych elementéw budynku sg nastepujace wymagania

w zakresie klasy odpornosci ognioweyj:

Element konstrukcyjny Klasa odpornosci pozarowej ,,D”
R 30

gtowna konstrukcja nosna REI 60 - dla elementéw nosnych $Scian oddzielenia
przeciwpozarowego

brak wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej

onstrukcja dachu natomiast zapewniono parametr NRO ( Broor 1)

brak wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej

przekrycie dachu natomiast zapewniono parametr NRO ( Broor 1)

strop Nie dotyczy z uwagi na jedng kondygnacje nadziemng

$ciany zewnetrzne El'30

Sciany wewnetrzne El 15 — obudowa poziomych drog ewakuacyjnych
gdzie:

R — no$nos$c ogniowa w minutach,
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjno$c ogniowa w minutach.

Dla budynku projektuje sie poszczegdlne elementy konstrukcyjne w nastepujacej klasie odporno$ci

ogniowe;:

Wszystkie elementy budynku zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
jest zabronione,

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig
zapalenia lub zweglenia.

Sciany zlokalizowane w odlegto$ci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki zaprojektowano jako ciany

oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60

h) Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych

wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,

instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez

ograniczajacych jego skutki

W budynku Swietlicy wiejskiej nie bedg sktadowanie i magazynowane w sposéb ciggty substancje

mogace tworzy¢ atmosfery wybuchowe, wobec czego pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem

nie wyznacza sie.
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i)

j)

k)

Informacje o warunkach i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Ewakuacje z pomieszczen wechodzacych w skiad strefy pozarowej objetej opracowaniem zapewniono
poprzez przejscie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia i dalej poprzez drzwi o szeroko$ci w Swietle
oscieznicy co najmniej 1,80 m (ze skrzydtem nieblokowanym o szeroko$ci co najmniej 0,90 m)
bezposrednio na zewnatrz budynku. W strefie pozarowej objetej opracowaniem brak pomieszczen

w ktorych mogtoby jednoczesnie przebywac wiecej niz 50 oséb.

Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattlem sztucznym nalezy przewidzie¢ awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szeroko$ci do 2 m,
mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze byC nizsze niz 1 Ix. Dla o$wietlenia urzadzen
przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom natgzenia o$wietlenia co najmniej 5 Ix.
Minimalny czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina. Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia o$wietlenia. Po zewnetrznej stronie
budynku przy wyjSciach ewakuacyjnym nalezy réwniez zapewni¢ oprawe o$wietlenia awaryjnego.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wymaga odrebnego opracowania projektowego.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przedmiotowg inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przez przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy zlokalizowaé przy gtownym wejsciu do budynku.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcina zasilanie dla poszczegéinych urzadzen w budynku za
wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych. Dopuszcza sie zastosowanie jednego wytacznika ppoz. dla
catej inwestycji, jednakze uzycie go powinno zapewnia¢ odciecie pradu we wszystkich budynkach.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalaciji i urzadzen technologicznych

Instalacje elektryczne

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacie wykonane z materiatdw palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe

o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Wentylacja
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Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowac¢ z materiatow niepalnych, a ich palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni z materiatéw zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢
nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane
z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie
powinny byC prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy
taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Ogrzewanie

Budynek posiada ogrzewanie elektryczne.

Dodatkowe wymagania

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewcze;j

powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Zgodnie z zakresem opracowania, ponizej przedstawione zostang zatozenia dotyczace podijecia
dziatan majgcych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe. Przedmiotowy budynek $wietlicy wiejskiej
zakwalifikowany jest jako ZLIII. Spo$rdd urzadzen przeciwpozarowych w budynku wystepuje jedynie
przeciwpozarowy wytgcznik pradu — lokalizacja przy gtownym wyjsciowym do budynku.
Informacja o pozarze moze wynikac z faktu jego zauwazenia przez cztowieka.
Postepowanie w przypadku powstania pozaru do czasu przybycia jednostek ratowniczo-
gasniczych PSP oraz wspoétdziatanie z kierujacym akcja ratownicza
e kazdy, kto zauwazy najmniejszy pozar zobowigzany jest natychmiast alarmowac:
- 0soby znajdujgce sie w najblizszym sasiedztwie pozaru,
- Panstwowg Straz Pozarng - tel. 998 (wg zasad podanych dalej),
- zarzadzajacego obiektem
e réwnocze$nie z alarmowaniem jednostek PSP, jezeli to jeszcze mozliwe, nalezy przystapi¢ do
akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego w przeciwnym
przypadku nalezy ograniczy¢ sie tylko do zamkniecia otworéw drzwiowych i okiennych w danym
pomieszczeniu lub czesci budynku, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie pozaru (ognia i dymu)
i przystapi¢ do czynnosci ewakuacyjnych,
e do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo-Gasniczych PSP kierowanie akcjgq obejmuje
uzytkownik (zarzadzajacy lub jego przedstawiciel), a w przypadku ich braku inny pracownik,
zgodnie z posiadang wiedzg i doSwiadczeniem,
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w przypadku wystgpienia zagrozenia powodujacego konieczno$¢ przeprowadzenia ewakuacii
0s0b i ewentualnie mienia z obiektu decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuje kierujacy akcja,

po przybyciu jednostek Paristwowej Strazy Pozarnej (np. w trakcie akcji ewakuacyjnej) kierujacy
przebiegiem akcji zobowigzany jest do zlozenia zwieztej informacji o przebiegu zdarzenia
i podjetych dziataniach (ewakuacji), a nastepnie podporzadkowania sie¢ dowodcy przybytej

jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.

Alarmowanie telefoniczne Panstwowej Strazy Pozarnej

po uzyskaniu potaczenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Panstwowej Strazy Pozarnej
(nr 998) nalezy wyraznie podac:

- dokfadny adres, nazwe obiektu, w ktorym powstat pozar,

- co sie pali, czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,

- kierunki dojazdu do budynku,

roztaczy¢ rozmowe dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia,

w razie potrzeby alarmowac inne stuzby: Pogotowie Ratunkowe tel. 999, Policje tel. 997, Pogotowie
Energetyczne tel. 991,

Z uwagi na rodzaj obiektu nie zachodzi wymadg innych konfiguracji systemu ze wzgledu na

bezpieczenstwo pozarowe.

m) Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub

3dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowe;

objetej opracowaniem zakwalifikowanej do kategorii ZL Il

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:

>
>
>

przy wejsciach do budynku,
przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz,

na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

>

odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gadnicy
nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie

zrodet ciepta/zimna.

n) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,

w

tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach

umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym

dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojs¢
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Dla strefy pozarowej ZL Ill o powierzchni ponizej 1000 m?2 i kubaturze ponizej 5000 m3 wymagana ilo$¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dmd/s.

Hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegto$ci ok. 59,0 m od budynku $wietlicy wiejskiej.

Droga pozarowa dla budynku zawierajacego strefe pozarowg ZL Il w budynku niskim

o powierzchni ponizej 1000 m2 nie jest wymagana.

11.  Charakterystyka energetyczna budynku
Opracowanie “charakterystyki energetycznej obiektow” jest elementem projektu branzy sanitarne;.

Autor opracowania:
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KONSPROJEKT

inz. WIESLAWA KOLENDA

Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI
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KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK

Obiekt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

Inwestor:

GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

Temat:

RZUT FUNDAMENTOW

Lokalizacja:

WIETCHININ, GMINA TUREK
DZ. NR EW. 343/3, 343/5

Projektant-
Konstrukcja

Sprawdzajqgcy-
Konstrukcja

inz. WIESLAWA KOLENDA
Nr ewid. WKP/0050/POOK/10

mgr inz. JANUSZ KOLENDA
Nr ewid. GP 7342/195/94

Skala: 1:100 (A3) Data: grudzien /2023 Nrrys. K-1
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KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

Obiekt: W WIETCHININIE, GMINA TUREK
Iwesior. GMINA TUREK

nwestor: L. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
Temat: RZUT KONSTRUKCJI DACHU

Lokalizacja:

WIETCHININ, GMINA TUREK
DZ. NR EW. 343/3, 343/5

Projektant-
Konstrukcja

Sprawdzajqgcy-
Konstrukcja

inz. WIESLAWA KOLENDA
Nr ewid. WKP/0050/POOK/10

mgr inz. JANUSZ KOLENDA
Nr ewid. GP 7342/195/94

Skala: 1:100 (A3) Data: grudzien /2023 Nrrys. K-2




