Modernizacja lokalu mieszkalnego Topazowa 6 m 2.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,25*1,60*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 2-17 Nawietrzaki okienne higrosterowalne szt.
0156-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy z cynku m2
0530-07
1,35*0,25*2 m?2 0,675
RAZEM 0,675
4|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéow PCVdo 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
0321-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2
0427-07
1,25*2,73*2 m?2 6,825
RAZEM 6,825
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
2,60*1,25+2,48*2,60+3,65"4,20+3,77*5,0 m?2 43,878
RAZEM 43,878
7|KNR 4-01 Rozebranie podtég Slepych m2
0428-01
2,60*1,25+1,48*2,60 m?2 7,098
RAZEM 7,098
8/KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng jedno- m2
0401-02 warstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn-
czym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci 100 mm, ptyta GKB 12,5 mm
2,08*2,73+2,73*0,35 m?2 6,634
RAZEM 6,634
9|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 9-09 Suche podkfady posadzkowe w systemie Knauf F 142 (z materiatem izolacyj- |m?2
0201-03 nym), bez obrébki powierzchni pod wyktadziny uktadane na podtozu z suchej
podsypki Knauf Perlit o grubosci warstwy od 20 do 50 mm
2,60*1,25+2,60*2,48 m?2 9,698
RAZEM 9,698
11|/KNR 2-02 OS$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe- |szt.
1016-05 cjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
2,60*2,73*2+1,25*2,73*2+2,48*2,73*2+2,60%2,73*2+3,65*2,73*2+4,20*2,73*2+ |m2 139,503
3,77*2,73*2+5,0*2,73*2
2,60*1,25+2,48*2,60+3,65"4,20+3,77*5,0 m?2 43,878
-0,9*2,0*2%4 m?2 -14,400
RAZEM 168,981
14|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m?2
0814-01 nywane recznie na scianach
2,60%2,73*2+1,25*2,73*2+2,48*2,73*2+2,60*2,73*2+3,65*2,73*2+4,20*2,73*2+ |m2 139,503
3,77*2,73*2+5,0*2,73*2
0,9*2,0*2%4 m?2 14,400
RAZEM 153,903
15/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m?2
0814-02 nywane recznie na stropach
2,60"1,25+2,48*2,60+3,65"4,20+3,77*5,0 m?2 43,878
RAZEM 43,878
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
168,981 m?2 168,981
RAZEM 168,981
17|KNR 19-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki uprzednio malowanej - |m?2
1308-15 podokiennikéw i innych drobnych elementéw o pow. do 0,50 m2 - oscieznice
analogia stalowe
0,20*2,0*2*4+1,1*0,2*2*4 m?2 4,960
RAZEM 4,960

-1-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23325 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.




Modernizacja lokalu mieszkalnego Topazowa 6 m 2.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
1118-09 z.sz.|todg kombinowang Ukfadanie w "karo".
57d
1,25*2,60+2,48*2,60 m?2 9,698
RAZEM 9,698
19|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
1120-01 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2,48*2+2,60*4+1,25*2 m 17,860
RAZEM 17,860
20|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m2
0829-08
2,08*2,0*2+1,0*2,0*2 m?2 12,320
2,48*0,8 m?2 1,984
RAZEM 14,304
21|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m2
1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9*2,0*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy-|m?2
1019-08 konczone
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
23|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
1017-04 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykonczone
0,8*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
24|\NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
202 1136-01
3,77*5,0+4,20*3,65 m?2 34,180
RAZEM 34,180
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