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OPIS LOKALIZAC]I

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w ramach zadania ,Modernizacja i
remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Chrzanowie” na dziatce nr 1156/546
jednostka ewidencyjna Chrzanéw-miasto, obreb Chrzanéw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na terenie kompleksu znajduja sie boiska, utwardzone dojscia, zieleh naturalna i urzadzona,
elementy matej architektury (zadaszone mini trybuny, kosze na odpady, stojaki na rowery);
pomiedzy boiskami znajduje sie powierzchnia utwardzona kostka betonowa i usytuowany jest
budynek szatniowo-sanitarny. Teren jest ogrodzony i dodatkowo kazde z boisk ma ogrodzenie w
postaci pitkochwytéw.

Na terenie przedmiotowej dziatki, poza ogrodzeniem boisk, znajdujg sie réwniez: plac
zabaw, sitownia zewnetrzna, powierzchnie utwardzone (dojscia, dojazdy, parkingi), zieleh naturalna
i urzadzona, elementy matej architektury (tawki, kosze na odpady).

Na terenie dziatki znajduja sie urzgdzenia, instalacje, przytgcza i sieci uzbrojenia terenu:
stupy oswietleniowe,

sieci/przytacza/instalacje elektroenergetyczne i elektryczne,

sieci/przytacza/instalacje wodociggowe,

sieci/przytacza/instalacje kanalizacyjne,

drenaz pod boiskami.

3. Przedmiot opracowania i projektowana funkcja.
Projekt przewiduje:

« remont o$wietlenia boisk - polegajacy na wymianie istniejgcych opraw oswietleniowych

* remont zaplecza sportowego - wymiana stolarki drzwiowej, oraz wymiana posadzek wraz z
wymiang wylewek w pomieszczeniach sanitarnych oraz zaplecza socjalnego;

- remont ogrodzenia - wymiana uszkodzonych elementéw ogrodzenia panelowego wraz z
bramkami wejsciowymi;

« remont ciggéw pieszych - na wybranych obszarach powierzchni utwardzonej usuniecie
miejscowych nieréwnosci i uszkodzeh w nawierzchni brukowej, w tym rozebranie
nawierzchni, wymiana i uzupetnienie warstw podbudowy, ponowne wykonanie nawierzchni
z kostki brukowej z wymiang elementéw uszkodzonych.

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcej formy i funkcji obiektow - uktad i rodzaj
pozostaje bez zmian.

4. Informacja o wpisaniu dziatki lub terenu do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji
zabytkow lub znajduje sie na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdéw i
opiece nad zabytkami, lokalizacja i obiekt nie sg objete ochrong konserwatorska i archeologiczng
oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5. Wptyw eksploatacji gdérniczej na dziatke lub teren.
Inwestycja potozona jest poza obszarem oddziatywania gérniczego.

6. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnym.

Projektowane zamierzenie nie koliduje ani nie wptywa na zaden obszar Natura 2000.
Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w ramach zadania ,Modernizacja i
remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Chrzanowie” na dziatce nr 1156/546
jednostka ewidencyjna Chrzanéw-miasto, obreb Chrzanéw.

1.1. Przewidywany zakres robét.
Projekt przewiduje:

« remont o$wietlenia boisk - polegajgcy na wymianie istniejgcych opraw oswietleniowych

+ remont zaplecza sportowego - wymiana stolarki drzwiowej, oraz wymiana posadzek wraz z
wymiang wylewek w pomieszczeniach sanitarnych oraz zaplecza socjalnego;

« remont ogrodzenia - wymiana uszkodzonych elementéw ogrodzenia panelowego wraz z
bramkami wejsciowymi;

* remont ciagéw pieszych - na wybranych obszarach powierzchni utwardzonej usuniecie
miejscowych nierdwnosci i uszkodzeh w nawierzchni brukowej, w tym rozebranie
nawierzchni, wymiana i uzupetnienie warstw podbudowy, ponowne wykonanie nawierzchni
z kostki brukowej z wymiang elementéw uszkodzonych.

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcej formy i funkcji obiektéw - uktad i rodzaj
pozostaje bez zmian

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Istniejgce przeznaczenie obiektéw nie ulega zmianie.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
Forma obiektéw znajdujgcych sie na dziatce wynika bezposrednio z ich funkcji i po remoncie
nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu.
Budynek kontenerowy modutowy, jednolicie pokryty blachg w ukfadzie poziomym w kolorze
jasno szarym.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Przedmiotowe obiekty zaliczajg sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych.

6. Spetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Remont i budowe zaprojektowano zgodnie ze sztuka budowlang i z zasadami wiedzy
technicznej. Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatéw budowlanych,
zaréwno konstrukcyjnych jak i wykohczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty i oznaczonych
symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” lub “CE" oraz wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z technologig i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:

- spetnienie wymaganh podstawowych takich jak:

o bezpieczehstwo pozarowe,

o bezpieczenstwo uzytkowania,

o odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

« warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie usuwania wody opadowej,
«  mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

7. Stan istniejacy obiektu.
Budynek kontenerowy w module, jednolicie pokryty blachg w kolorze jasno szarym w
uktadzie poziomym.

7.1. Charakterystyczne parametry obiektu.
Budynek zaplecza sportowego:

» dtugosc - 15,70 m

«  szerokos¢ - 540 m

* powierzchnia catkowita - 84,80 m?

e posadzka - wyktadzina obiektowa PCV
» stolarka/slusarka drzwiowa - stalowa, ptytowa

+ stolarka okienna - PVC



» wykonczenie scian od zewnatrz - blacha
8. Rozwiazania projektowe.

8.1. Roboty budynku zaplecza

8.1.1. Stolarka drzwiowa
Przewiduje sie remont zaplecza sportowego polegajacym na wymianie istniejgcej stolarki
drzwiowej zgodnie z zestawieniem. Nalezy wymieni¢ istniejgce drzwi zewnetrzne stalowe w ilosci 6
szt., 0 wymiarach 90/200 cm w swietle. Nalezy wymieni¢ istniejgce drzwi wewnetrzne ptytowe w
ilosci 4 szt., o wymiarach 90/200 cm w Swietle.

8.1.2. Posadzki i wylewki

Przewiduje sie remont zaplecza sportowego, polegajagcym na wymianie istniejgcej posadzki
wraz z wymiang istniejgcej wylewki w pomieszczeniach sanitarnych oraz zaplecza socjalnego. W
pomieszczeniach sanitarnych nalezy Sciggnad istniejacg wyktadzine, zabezpieczy¢ brodziki,
odptywy, miski ustepowe, oraz inne urzadzenia znajdujgce sie w pomieszczeniach. Nastepnie skuc
istniejgca wylewke. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia nalezy wymieni¢ je na
nowe. Zastosowa¢ min. 5 cm grubosci wylewki cementowej, ze zbrojeniem rozproszonym. Grubos¢
nalezy dostosowad do istniejgcych progéw drzwiowych. Wysokos¢ progu po wylaniu wylewki i
wytozeniu posadzki nie moze by¢ wieksza niz 2 cm w drzwiach zewnetrznych, natomiast w
drzwiach wewnetrznych bezprogowe.

W pomieszczeniach zaplecza socjalnego tj. pomieszczenie trenerdw, pomieszczenie
magazynowe, oraz szatni 1 i szatni 2, oraz wszystkich pomieszczeniach wc i sanitarnych, nalezy
$ciggna¢ istniejacg wyktadzine, oraz wymieni¢ na nowg wyktadzine obiektowg PVC, w kolorze
szarym. Zastosowa¢ wywiniecie wykfadziny na cokdt, ktéry powinien mie¢ min. 10 cm wysokosci,
oraz przykry¢ Slady po zerwanej wyktadzinie. Cokét nalezy wykonaé w tej samej wysokosci na catym
obwodzie sciany.

Wyktadzina PVC:
e co najmniej trudno zapalna - klasa nie gorsza niz Bfl-s1,
antyposlizgowos¢ min. R10,
klasyfikacja: wyktadzina obiektowa klasa min. 34,
do stosowania w pomieszczeniach mokrych,
grubos¢ catkowita min. 2 mm,

kolor: szary
Zestawienie pomieszczen:
Nrpom. |Nazwa Powierzchnia podtogi*
1 Pomieszczenie trenerow 5,85 m?
2 Pomieszczenie magazynowe 5,65 m?
3 WC dla niepetnosprawnych 5,20 m?
4 WC meskie 3,80 m?
5 wC1l1 5,35 m?
6 Szatnia 1 11,70 m?
7 Sanitariaty 1 1,05 m?
8 Szatnia 2 11,70 m?
9 Sanitariaty 2 1,25 m?
10 wcC 2 3,95 m?

Uwaga: * powierzchnia podtogi nie obejmuje cokotéw.

8.2. Nawierzchnie utwardzone - ciagéw pieszych.

Przewiduje sie remont wybranych powierzchni utwardzonych kostka brukowa na terenie
kompleksu sportowego, polegajagcym na usunieciu miejscowych nierdwnosci i uszkodzen w
nawierzchni brukowej. Powierzchnie brukowane nalezy poddaé czyszczeniu ciSnieniowemu w celu
odczyszczenia powierzchni kostki oraz usuniecia roslinnosci z fug. Nastepnie rozebraé nawierzchnie,



wymieni¢ i uzupeti¢ warstwy podbudowy, oraz ponownie wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowe;j,
oraz wymieni¢ elementy uszkodzone. Nalezy uzupetni¢ ewentualne braki w kostce oraz fugach.

8.3. Ogrodzenie.
Przewiduje sie remont ogrodzenia, polegajacy na wymianie czesci zniszczonych paneli
ogrodzeniowych metalowych powlekanych zgrzewanych o wymiarach 203 x 250 cm w ilosci 60
sztuk w kolorze zielonym, ilo$¢ przettoczen 4V, grubos¢ drutu @ 5 mm, rozmiar oczka 50x200 mm.

8.4. Oprawa oswietleniowa

Przewiduje sie remont na terenie boiska pitki noznej oraz boiska wielofunkcyjnego,
polegajagcym na wymianie istniejgcej oprawy oswietleniowej PD2400 N/H o mocy 450W, nowe
oprawy energooszczedne typu LED. Temperatura barwowa S$wiatta powinna by¢ neutralna. Na
terenie boiska do pitki noznej nalezy wymieni¢ oprawe o$wietleniowg w postaci 6 stupéw po 2
lampy z oprawg energooszczedng typu LED. Na terenie boiska wielofunkcyjnego nalezy wymienic
oprawe os$wietleniowg w postaci 4 stupéw po 3 lampy z oprawg energooszczedna typu LED. Celem
doboru wiasciwych opraw Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonac obliczenia fotometryczne,
ktére potwierdzg witasciwy dobdér opraw. Nowe oprawy majg stanowi¢ ,ekwiwalent” opraw
wymienianych.

8.5. Roboty uzupetniajace.
W przypadku uszkodzenia w trakcie robét jakichkolwiek elementdw istniejacej infrastruktury
i wyposazenia nieobjetych remontem, nalezy dokona¢ napraw i przywréci¢ ich stan uzytkowy i
estetyczny nie gorszy niz w stanie istniejgcym.

9. Warunki wykonania robét.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych i remontowych majg zastosowanie ogdlnie
obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe
warunki ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.
401).

Wykonawca robdt powinien zatrudni¢ kierownika robdt - osobe posiadajgcg wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét, ktéra bedzie czuwaé nad
prawidtowoscia realizacji oraz jej zgodnosScig z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztuka
budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni przez kierownika robét w zakresie szkolen
stanowiskowych,  poinformowani o przydzielonych im  obowigzkach, =zapoznani z
niebezpieczehstwami wystepujacymi w trakcie realizacji robét. Obowigzkowo kazdy pracownik musi
legitymowac sie Swiadectwem odbycia szkolenia BHP.

Wykonawca we wasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni zabezpieczenie terenu robét.

Roboty beda prowadzone w poblizu uzytkowanych terenéw rekreacyjnych i nalezy dazy¢ do
minimalizowania ucigzliwosci zwigzanych z ich wykonywaniem. Wykonawca musi zapewnic
wydzielenie i oznakowanie terenu robét, zabezpieczajgce przed wejsciem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczehstwo ludzi i mienia dla obiektédw znajdujgcych sie w
bezposrednim sasiedztwie terenu robdt. Nalezy zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujace z terenem
robét dojscia i dojazdy do uzytkowanych obiektdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét i uzgodni¢ go z Inwestorem.

W przypadku koniecznosci czasowej przerwy w dostawie mediéw dla uzytkowanych
pomieszczeh nalezy uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z Inwestorem, a po wykonaniu
niezbednych prac przywrdci¢ pierwotny stan uzytkowy.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z placem budowy dojscia i dojazdy
do uzytkowanych obiektéw zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz
pozarna). Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem robdt (hatas,
zapylenie, czasowe przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest: narazenie na
niebezpieczenstwo uzytkownikdéw obiektu, niszczenie mienia, trwate pogorszenie warunkéw
uzytkowania obiektu, naruszenie konstrukcji obiektu, pogorszenie jego waloréw uzytkowych i
estetycznych, trwate uszkodzenia instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych materiaty nalezy segregowac i
oddziela¢ te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne (np. metale). Wykonawca jest



zobowigzany do usuniecia i utylizacji na wiasny koszt materiatéw porozbiérkowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko, jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ inwestycji oraz sposéb jego wykonania nie wptywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Na dziatce nie ma drzew kolidujacych z projektowana
inwestycja.

11. Bezpieczenstwo pozarowe.
Projektowany zakres robét remontowych nie zmienia istniejgcych warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego i ochrony przeciwpozarowej dla budynku zaplecza i catego kompleksu sportowego.

12. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach przedmiotowej dziatki nr 1156/546.

13. Uwagi koncowe.

« Stosowac rozwigzania systemowe, nie dopuszcza sie taczenia elementéw z réznych
systemow.

«  Wszystkie elementy systemowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi ostatecznie dobranego
producenta lub dostawcy.

« Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreSlonego zastosowania.

* Przed zaméwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatébw w celu potwierdzenia
mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowigzujacymi
przepisami. Rozwigzania systemowe zastosowane w projekcie nalezy realizowaé pod
nadzorem doradcy technicznego danego systemu.

« Podczas realizacji obiektu nalezy uzywa¢ materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, oznaczonych ,B” lub ,CE”, posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty.

« W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

»  Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
uprawnione;.

» Realizacja budowy powinna nastgpi¢ przy dobrych warunkach pogodowych w okresie
wiosenno-letnim.

+ W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w
trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

»  Wszystkie elementy montowane wokét boiska (ogrodzenie) nalezy wykona¢ w sposéb
bezpieczny oraz zgodnie z wytycznymi ostatecznie dobranego dostawcy.

« Dla zapewnienia wtasciwej jakosci wykonania, standardu wykohczenia oraz prawidtowych
warunkéw uzytkowych projektowanego obiektu niedopuszczalne sg jakiekolwiek zmiany
przyjetych rozwigzah bez pisemnej zgody autoréw opracowania. Ich samowolne
wprowadzanie zwalnia jednostke projektowa z odpowiedzialnosci za nieprawidlowe
funkcjonowanie obiektu oraz prace instalacji i urzgdzen.



INFORMACJA DOTYCZACA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 12 ust. 7a oraz art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane:
wymogu w zakresie przedktadania uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczenh wydanych przez izby samorzadu zawodowego z okreSlonym w nich terminem waznosci
nie stosuje sie w stosunku do oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane.

Projektant:

e mgr inz. arch. Wojciech Wiodarczyk, upr. nr MPOIA/040/2008 w specjalnosci
architektonicznej

jest wpisany do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane.



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

1. Boisko do pitki noznej z widokiem, na przedmiotowy obiekt zaplecza sportowego.

£

2. Widok na obecny stan - wejscie do WC 3. Widok na istniejgcy stan drzwi zewnetrznych



4. Obecny stan oswietlenia na terenie obiektéw 5. Obecny stan oswietlenia na terenie
sportowych. obiektéw sportowych.

A

P00

6. Obecny stan ogrodzenia na terenie obiektéw 7. Obecny stan ogrodzenia na terenie
sportowych. obiektéw sportowych.

10



SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa

Z-01 |SZKIC USYTUOWANIA TERENU

Z-02 | ZAKRES REMONTU ZAPLECZA SPORTOWEGO

Z-03 | ZESTAWIENIE SLUSARKI/STOLARKI
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