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APAJK.PL OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

APAJK.PL budowa parkingu dla samochodéw osobowych
w Gorzowie WIkp. przy ul. Marcinkowskiego i ul. Dunikowskiego, na dziatce nr
1183/3 oraz 1202, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Data:
10 marca 2022

architektura
projektant:

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen

nr LOIA/20/2006/Gw, LU-0136
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AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Jakub Koralewski

66-400 Gorzéw Wielkopolski
ul. Nadbrzezna 17/86

T: 692061234
M: koralewski@apajk.pl
NIP: 5992678600

REGON: 0801190580

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Jakub Koralewski, adres: ul. Nadbrzezna 17/86, 66-400
Gorzow Wikp., zgodnie z atr. 33 ust. 2 okt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane , o$wiadczam, ze zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, nie ma mozliwosci
podtaczenia obiektu budowlanego w ramach inwestycjii:

budowa parkingu dla samochodéw osobowych
do sieci cieptowniczej, ze wzgledu na charakter inwestycji.

Lokalizacja obiektu budowlanego:

miejscowosc: Gorzow Wielkopolski

ulica: Karola Marcinkowskiego, Ksawegego Dunikowskiego
dziatki nr: 1183/3,1202

obreb: 0004 Staszica

jednostka ewidencyjna: 086101_1 Gorzéw Wielkopolski

Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen

nr LOIA/20/2006/Gw, LU-0136
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IZBA ARCHITEKTOW

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB PIOTR KORALEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/20/2006/GW,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0136.

Cztonek czynny od: 22-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2021 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0136-23F3-BA9D-6C1D-57CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

dnia 08.12.2006 r.
sygnatura akt: LOIA/20/2006/GW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz.
1419), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr

64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Jakub Piotr Koralewski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje j. Okregowej Komisji Kwalifi acyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyziji.

Przewodniczacy: Leon Szapowatow
Sekretarz: Wojciech Lamprecht
Cztonek: Bogdan Rogéz

Cztonek: Andrzej t.acki

Cztonek: Matgorzata Kiosowska

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca):
Jakub Koralweski

Jenin, ul. Gronowa 6
66-450 Bogdaniec :
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. okregowa rada |zby Architektow.

3.aa.

66-400 Gorzow WIkp., ul. Jagiclloficzyka 8, pok. 431. Tel.: (0-95) 721 55 23. E-mail: lubuska@jizbaarchitektow.pl http:/www.lubuska.iarp.pl
Delegatura: 65-057 Ziclona Goéra, ul. Podgérna 7, pok. 334, Tel.:(0-68) 327 95 51, E-mail: loiazgora@wp.pl
NIP: 525-22-28-219 Regon: 0174 66395-00178 Konto: PKO BP SA I O/Zielona Goéra Nr 38 10205402 0000 0302 0021 2241
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3A

3.B

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Tematem opracowania jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2022 w Gorzowie WIkp. przy ul. Karola Marcinkowskiego oraz ul. Ksawerego
Dunikowskiego na dziatkach nr ewidencyjny 1183/3, 1202, obreb 04 Staszica.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branzy architektoniczne;.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar objety opracowaniem stanowi niezagospodarowany plac, ktory w chwili obecnej wykorzystywany
jest jako miejsce do parkowania samochoddw osobowych dla mieszkaricow sasiednich blokéw. Dojazd
do terenu stanowi istniejacy zjazd z ul. Dunikowskiego oraz istniejaca droga dojazdowa na dziatkach
objetych opracowaniem. Od strony potnocnej znajduje sie skarpa oddzielajaca teren od parkingéw w
pasie drogowym ul. Dunikowskiego. Od strony wschodniej zlokalizowana jest istniejaca ostona
$mietnikowa. Plac generalnie ptaski o Sredniej rzednej terenu 74,8 m n.p.m

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych. Dojscia stanowi droga
dojazdowa bedaca pieszo-jezdnia.

Opracowanie przewiduje wykonanie nastepujacych prac:

- budowe miejsc postojowych z ptyt azurowych betonowych 60x40x8 cm

- budowe drogi dojazdowej z kostki betonowej, podwaojne "T" gr. 8 cm

- wykonanie migjsc postojowych przeznaczonych dla os6b z niepetnosprawnosciami

- wykonanie fragmentu chodnika taczacego parking z ostong $mietnikowg

- przeniesienie istniejacego trzepaka

- oczyszczenie i wyrdwnanie terenu oraz zasianie trawy w miejscach w ktérych nie wystepuje darn.

Opracowanie obejmuje wykonanie robét ziemnych, profilowanie, wykonanie podbudowy, ustawienie
kraweznikéw betonowych, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wyréwnanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie zmienia istniejacego uksztattowania terenu i nie zmienia
kierunkéw sptywu wod opadowych.

Istniejace uksztattowanie terenu wraz z nawierzchnig utwardzong nie naruszy stosunkow wodnych
dziatek sasiednich. Wody opadowe bedg zagospodarowane w granicach dziatki inwestora na terenie
nieutwardzonym.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

W ramach inwestycji nie projektuje sie dodatkowych urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym i wptywajacych na istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

W ramach inwestycji nie projektuje sie instalacji odprowadzenia sciekow.
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3.C

3.C1

3.D

3.E

3.F

A)

B)

C)

UKLAD KOMUNIKACYJNY

DROGI WEWNETRZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

W ramach inwestycji zaprojektowano parking sktadajacy sie z miejsc postojowych i drogi dojazdowej.
Wydzielono 12 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych w tym dwa miejsca przeznaczone dla
0s6b z niepetnosprawnosciami.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest dzieki istniejacej drodze wewnetrznej potgczonej z
istniejgcym zjazdem z ul. Dunikowskiego.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
W ramach inwestycji nie projektuje sie sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA
CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU;

Realizacja inwestyciji nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.
Zmianie ulega zagospodarowanie dziatki, gdzie znajdg sie¢ nawierzchnie przeznaczone pod
projektowany parking.

Projektowane miejsca postojowe stanowig elementy azurowe umozliwiajace naturalne odprowadzanie
wéd opadowych. Projektuje sie ptyty betonowe 60x40x8cm wypetnione grysem.

Na dziatce brak okazéw wartosciowych przyrodniczo, siedlisk zwierzat oraz elementow wartosciowych
krajobrazowo.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBSZARU OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

W ramach inwestycji nie projektuje sie budynkéw i budowli.

powierzchnia objeta opracowaniem: . - 664,00 m?

POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

PATKING - 360,40 m2
w tym:
- miejsca postojowe_____ - 168,53 m?
- CIgg PIESZO-EZANY - 185,95 m?

chodnik -5,92 m?

istniejaca cze$¢drogi - 30,83 m?
powierzchnia utwardzona ptyt azurowych___ - 70,60 m2
miejsca postojowe dla oséb z niepetnosprawnoéciami._ - 36,00 m2
suma powierzchni utwardzonej na obszarze opracowania_______ | - 329,30 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Powierzchnia biologicznie czynna (zieled): ... . - 276,95 m?
Powierzchnia biologicznie czynna ptyty azurowe . -57,75 m?
Suma powierzchni biologicznie czynnej . - 334,70 m2
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D)

5.A

5.A1

5.B

5.C

INNE POWIERZCHNIE

pow. dziakinr 11833 .~~~ -1712,00 m2
pow. dziatkinr1202 - 200,00 m?
suma powierzchni dziatekbud. . -1912,00 m2
powierzchnia obszaru opracowania________ | - 664,00 m?
powierzchnia ptyt azurowych .~~~ - 128,35 m?
ilos¢ miejsc postojowych -12

INFORMACJE | DANE

RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE

| ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA
WYMAGANE

Teren inwestycji objety jest obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
Uchwata nr 1X/91/2003 z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ul. Baczynskiego, ul. Marcinkowskiego i ul.
Dunikowskiego

Oznaczenie terenu w MPZP : MM - zabudowa mieszkaniowa mieszana / podstawowe przeznaczenie:
mieszkalnictwo oraz ustugi komercyjne.

Plan miejscowy zakazuje:
rozbudowy, nadbudowy i budowy nowych obiektow,
ustawiania tablic reklamowo-informacyjnych,
wykonywania ogrodzenia terenu

Projektowany parking zaliczony jest to budowli.

WYKAZ SPELNIENIA WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
LUB MPZP

Dopuszcza sie wykonanie parkingéw z wjazdem od strony ul. Marcinkowskiego i ul. Dunikowskiego,
przyjmujac jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie.

Projektowany parking nie stanowi czesci inwestycji zwigzanej z wnoszeniem budynku mieszkalnego,
stad odstapiono od dokonania bilansu w stosunku do mieszkan.

CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Teren objety opracowaniem, nie znajduje sie na obszarze podlegajacym wptywom eksploatacii
gdrniczej.
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5.D

6.A

6.B

6.C

O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA )
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie beda powodowaé zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw przylegtych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. (Dz.U. 2004 nr 257 poz 2573) w sprawie
okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko - projektowane zamierzenie nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
negatywnie badz potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko, ani mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska naturalnego.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej; korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i ciepinej, $rodkéw facznosci, doptywu S$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie stwarza ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i

gleby.
Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich oraz nie wprowadza ograniczen w
sposobie zagospodarowania terenéw sasiednich.(§ 11, rozdziat Il Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm).

Na terenie Inwestora znajduje sie istniejace miejsce do selektywnej zbiorki odpadéw i mozliwosé¢ ich
usuwania. W trakcie uzytkowania nie bedg powstawaty odpady szkodliwe dla $rodowiska naturalnego i
uzytkownikdw.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY I_’RZECIWPOiAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Przedmiotem opracowania sg elementy zwigzane z zagospodarowaniem terenu. Nie projektuje sie
budynkéw, dla ktorych zachodzi obowigzek spetniania wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowe.
Projektowany zakres opracowania nie zmienia istniejacych zatozen w tym zakresie.

DROGI POZAROWE
Nie dotyczy.
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Dla przedmiotowego zakresu inwestycji nie zachodzi obowigzek zapewnienia wody do zewnetrznego
gaszenia pozarow. Niniejsze opracowanie nie przeprowadza analizy w tym zakresie.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Odlegtosci projektowanego parkingu od obiektéw sasiednich sg zachowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Przedmiotowa inwestycja o niskim stopniu skomplikowania nie powoduje dodatkowego trudnego
zakresu robot budowlanych.

Okreslenie wielkosci mas ziemi i sposobu ich zagospodarowania.
grunt niebudowlany (humus, itp.) do wywiezienia lub zagospodarowania w zakresie dziatek
wykop (przegtebienie) pod podbudowe (do wywiezienia)
nasyp - nie dotyczy
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8.A

8.B

9.1

9.2

Projektowana inwestycja nie powoduje zagroZenia gdyz nie wptywa znaczgco na istniejgce
uksztattowanie terenu. Projektowane elementy zagospodarowania terenu majg zwiekszaé atrakcyjno$¢
terenu i poprawi¢ jego estetyke. Projekt zostat opracowany w sposéb minimalnie ingerujacy w istniejacy
ukfad terenu. Wszelkie prace ziemne bedg wykonane przez firmy wyspecjalizowane w tym zakresie.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

PRZEPISY PRAWNE W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALYWANIA

art.3 pkt 20, art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

§ 12, 13, 19, 60, 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.

§ 3 ust.1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko oraz art. 71, 75, 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

art. 59 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie $rodowiska

art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 1985 r. o drogach publicznych

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Zasieg obszaru oddziatywania obiektdow dotyczy dziatki nr: 1183/3, 1202

OPIS BUDOWY

PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze obejmujace:

- przeniesienie istniejacego trzepaka w okolice istniejacej ostony $mietnikowej zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - BETONOWE PLYTY AZUROWE 60x40x8cm RUCH KOLOWY

W ramach inwestycji projektuje sie cze$¢ miejsc postojowych z azurowych plyt betonowych 40x60x8
cm.. Nawierzchnie ograniczy¢ kraweznikami drogowymi 15x30x100 , kraweznikami skoSnymi
15x20/22x100 oraz kraweznikami najazdowymi zdonie z projektem zagospodarowania terenu.
Wszystkie elementy na fawach betonowych C12/15.

Pochylenie nawierzchni dostosowa¢ do istniejacego uksztattowania oraz zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
azurowa ptyta parkingowa betonowa kolor szary 8cm z wypetnieniem
- podsypka piaskowa zageszczona 5-7cm
- tluczen lub pospdtka 20cm
- piasek zageszczony 15¢cm
- grunt rodzimy

Plyty azurowe wykonczy¢ grysem frakcji 8-16 zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania
terenu.
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9.3

9.4

9.5

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - MIEJSCA POSTOJOWE PRZEZNACZONE DLA 0SOB
Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI, KOLOR NIEBESKI

Nawierzchnie miejsc postojowych przeznaczonych dla oséb z niepetnosprawnosciami wykona¢ jako
nawierzchnie pod ruch kotowy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, kolor niebieski, podwajne "T".
Zalecana nawierzchnia uktadana bez fazy.

Poszczegoine warstwy konstrukcji przedstawiajg sie nastepujaco:

kostka brukowa betonowa grubos$ci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceo3 gr. 15 cm, lub kruszywo z recyklingu, gr.
15 cm,

podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 18 cm,

Kraweznik drogowy szeroko$ci 15¢cm.

Oznakowanie miejsc

Miejsca postojowe dla os6b z niepetnosprawnosciami nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi
i poziomymi. Zaleca sie zastosowanie znakéw pionowych D18 (miejsce parkingowe) lub D18a (parking —
miejsce zastrzezone) i dodatkowo zamieszcza sie tabliczke informujaca, ze miejsce jest dla oséb
niepetnosprawnych (znak T-29).

Oznakowanie poziome powinno zawiera¢ znak P-24, czyli namalowany biatg farbg symbol osoby
niepetnosprawnej. Muszg by¢ tez wymalowane linie oznaczajace miejsce postoju. Dopuszcza sie
réwniez znak poziomy P-29 (koperta), ktdry informuje, ze miejsce jest zastrzezone. Jest on stosowany,
gdy wykorzystano pionowy znak D18a (parking — miejsce zastrzezone). W takiej kopercie réwniez musi
sie znalez¢ symbol osoby niepetnosprawnej — znak P-24. Nawierzchnia miejsc postojowych w kolorze
niebieskim.

DROGA DOJAZDOWA - KOSTKA BETONOWA 8cm PODWOJNE "T" RUCH KOLOWY

Droge dojazdowg do miejsc postojowych wykonac jako nawierzchnie pod ruch kotowy z kostki brukowej
betonowej grubosci 8cm, kolor szary, podwéjne "T". Zalecana nawierzchnia uktadana bez fazy. Spadki
dostosowac do sasiednich chodnikow.

Poszczegoine warstwy konstrukcji przedstawiajg sie nastepujaco:

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5
cm.

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceo3 gr. 15 cm, lub kruszywo z
recyklingu, gr. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 20 cm,

Kraweznik drogowy szerokosci 15cm.
CHODNIKI - KOSTKA BETONOWA 10x20x6cm

W ramach inwestycji zaprojektowano ciagi piesze (chodniki) o szerokos$ci 1,5m prowadzacy do
istniejacej ostony Smietnikowe;.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
kostka betonowa grubosci 6 cm, prostokatna 20x10cm kolor szary,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 5 cm.

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm, gr. 10 cm, lub kruszywo z
recyklingu, gr. 15 cm,

- obrzeze betonowe 6x20x100cm na tawie betonowej C12/15
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9.6

10.

1.

12.

Spadki poprzeczne 1% w kierunku sagsiednich terendw zielonych.

TRAWNIKI

Zaleca sie teren wokét parkingu wyréwnac i zasiac trawa. .

UWAGI KONCOWE / SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Pod nawierzchnie utwardzone zostanie $ciggnieta warstwa humusu oraz zostang wykonane roboty
ziemne z profilowaniem. Teren zostanie wykorytowany na gtebokos¢ ok. 20-30 cm pod chodnikiem.
Nastepnie zostanie wykonana podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeze. Pozniej zostanie usypana,
wyréwnana i zageszczona ptytg wibracyjng warstwa odcinajaca lub warstwa kruszywa oraz podsypka
cementowo-piaskowa. Zostang wykonane roboty brukarskie. Na koniec zostang wykonane prace
porzadkowe terenu.

WYKONYWANIE PRAC

Wszystkie prace nalezy wykona¢ wg obowigzujacych Polskich Norm, odpowiednich zarzadzer oraz
wytycznych branzowych , producentéw materiatow i urzadzen. Nalezy stosowaé przepisy i zarzadzenia
wiasciwych urzeddw terenowych i centralnych.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzadzenia, powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty
przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, wydane przez
odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalajace na zastosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.
Obowigzek posiadania certyfikatéw na znak bezpieczenstwa i deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi na wyroby budowlane wynika z Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobaty i kryteriw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dziennik Ustaw RP Nr 107 z 1998 roku, poz.
679 wraz z p6zniejszymi zmianami), w ktérych miedzy innymi w rozdziale 5 wyszczegoiniono naukowo-
badawcze jednostki organizacyjne upowaznione do wydawania aprobat technicznych.

Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materialy i
urzadzenia posiadajg stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy oraz na
inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Koralewski

upraw. budowlane w spegj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr LOIA/20/2006/Gw
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