Informacja dotyczaca wyposazenia w pomieszczeniach dla osob zatrzymanych

W pomieszczeniach, w ktorych moga przebywaé osoby zatrzymane nalezy bezwzglednie
stosowac nastgpujace zasady dotyczace wyposazenia oraz urzadzen:

- wszystkie urzadzenia w tym: ustepy, umywalki, krzesta prysznicowe, porecze dla osob
niepetnosprawnych itp. powinny by¢ wykonane w wersji wzmocnionej wandaloodpornej,

- montaz urzadzen i wyposazenia powinien by¢ mocny i trwaly z uzyciem systemowych rozwigzan
zapewniajacych trwato§¢ montazu i stabilno$¢ urzadzen narazonych na wyrywanie,

- wszystkie urzadzenia montowane w PdOZ powinny charakteryzowaé si¢ zaokraglonymi brzegami
oraz powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi,

- wszystkie elementy mocujace powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem $rub z tbem ptaskim TORX,
ktore po zamontowaniu urzadzenia powinny by¢ zaszpachlowane i pomalowane w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ dostep do mocowania,

- wszystkie podejécia do urzadzen powinny by¢ wykonane jako podtynkowe a zawory odcinajace do
urzadzen powinny znajdowac si¢ z przestrzeni ogolnodostepnej — korytarz,

Informacja dotyczaca prowadzenia instalacji sanitarnych w pomieszczeniach dla os6b
zatrzymanych

W pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé osoby zatrzymane nalezy bezwzglednie
wszystkie instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

W przypadku konieczno$ci prowadzenia pionéw przez ww. pomieszczenia konieczne jest ich
zabezpieczenie przed dostgpem osdb niepowotanych. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ w formie
zabudowy z wykorzystaniem systemowego stelaza stalowego do ktorego nalezy przykreci¢ ptyte OSB
gr. 22mm 1 wykonczy¢ ptyta gipsowo-kartonowa o gr. 12,5mm. Wszystkie taczniki i narozniki nalezy
przykry¢ tas§ma z widkna szklanego i zagipsowac.

Informacja dotyczaca zabudowy grzejnika w pomieszczeniu przejsciowym

Grzejnik w pomieszczeniu przejéciowym OBUDOWA GRZEJNIKA
zabezpieczy¢ siatka stalowg z drutu @ 3 mm P
0 wymiarach otworow w siatce 10 x 10 mm
w ramie z katownika 40 x 40 x 4 mm. Rama

zaokraglone narozniki

) otwor serwisowy
powinna by¢ w sposob trwaty zamocowana zamykany na klucz
do $ciany oraz umozliwia¢ dostep do glowic
termostatycznych. Wszystkie  narozniki siatka @3 oczko 10x10mm

obudowy powinny by¢ zaokraglone.

rama z katownika 40x40x4




