Uzupelnienie do dokumentacji projektowej dla zadania ,,Budowa Komendy Powiatowej
Policji w Rypinie”.

Zamawiajacy wprowadza nastgpujace informacje do przetargu:

1.

Zamawiajgcy informuje, ze w zataczniku nr 1 do SWIZ cz.3 PW Konstrukcji podano
catkowitga grubos¢ stropow, kierunki zbrojenia gltdéwnego, minimalne zbrojenie
W przestach (okreslono zbrojenie kratownicy, zbrojenie dolne, zbrojenie gorne, zbrojenie
rozdzielcze, zbrojenie nad podporami, zbrojenie przy otworach) oraz obcigzenia stropow.
Projekt wykonawczy stropow Filigran wykonuje ich producent, gdyz jest to opracowanie
warsztatowe. Uzasadnione jest to tym, ze zaklady produkujace stropy maja rdzne
wyposazenie np. stoly do wykonania ptyt sg o réznych szeroko$ciach, zgrzewarki siatek
0 roznym zakresie $rednic 1 rozstawdw pretow. Roézne sg rowniez sposoby stabilizacji
zbrojenia, mozliwosci transportowe, stosowane klasy betonu itp. Producenci stosuja
réwniez rozne klasy i gatunki stali w zalezno$ci od mozliwosci zakupdéw. Zgodnie
z zapisem w dokumentacji projektowej dokumentacja konstrukcyjna stropow Filigran
powinna by¢ opracowana przez producenta stropu i zaakceptowana przez projektanta.
Biorgc pod uwage powyzsze czynniki wycene stropow nalezy wykona¢ na podstawie
ujetych w projekcie powierzchni stropéw przyjmujac cene jednostkowa za m? stropu.

Zamawiajacy informuje, ze nie udostgpnia rysunkéw w formacie dwg, m.in. z uwagi na
prawa autorskie. Zamawiajacy wyjasnia, ze przedstawienie przedmiotowych rysunkoéw
w formacie pdf spetnia wymagania ustawy Prawo zamodwien publicznych z uwagi na
zastosowanie formatu plikow, ktory jest ogélnie dostepny.

Zamawiajacy informuje, ze w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
,»Budowa Komendy Powiatowej Policji w Rypinie” przewidziano rozliczenie ryczattowe,
a to oznacza, ze zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) Zamawiajacy nie ma obowigzku zatgczal
przedmiarow robot. Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z rozdziatem III ust. 2
SIWZ zakres i sposob wykonania robot zostat szczegdétowo okreslony w:

1) dokumentacji projektowej — zatagcznik nr 1 do SIWZ,
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot — zatgcznik nr 2 do SIWZ,
3) istotnych postanowieniach umowy — zatgcznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze $ciany szybu windowego zostaly okreslone w ,,Zataczniku
nrl do SWIZ cz.3”, ,,PW Konstrukcja” i nalezy wykonaé je jako zelbetowe zgodnie
Z rysunkiem ,,K31”.

Zamawiajacy informuje, ze elementy zZelbetowe wylewane zostaly okreslone
w ,,Zataczniku nr 1 do SWIZ ¢z.3”, ,,PW Konstrukcja” na rysunkach od ,,K1” do ,,K6”.
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Zamawiajacy informuje, ze $ciany zelbetowe $ciany fundamentowej zostaty okreslone
w ,,Zalaczniku nr 1 do SWIZ cz.3”, ,PW Konstrukcja” i1 nalezy wykona¢ je zgodnie
z rysunkiem szczegdlowym ,,K22”.

Zamawiajacy informuje, ze wpusty uliczne nalezy wykonaé jako zeliwne klasy D400,
H150, 3/4 kotierza z rusztem uchylnym, powierzchnia wlotowa 9,8dm2.

Zamawiajacy informuje, ze minimalne parametry techniczne odwodnienia liniowego
powinny by¢ nastepujace:

»Korpus wykonany z tworzywa PE-PP. Krawedzie wyposazone w owalne otwory pod
trzpienie z rusztow w ilosci 8 szt. Krawedzie wyposazone w 4 poziome gniazda pod
blokady ANTY WANDAL. Dno oraz boczne $cianki uzebrowane, zapewniajace trwate
potaczenie z opaska betonowa. Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy
stabilizujacy szkielet oraz wyprofilowanie umozliwiajace wykonanie odptywu dolnego. W
scianach bocznych koryta wyttoczenia umozliwiajace potaczenie koryt w ksztatcie litery
T. Mocowanie pokrywy - blokada poprzeczna ANTY WANDAL x2. Ruszt kratowy
15/25, zeliwo sferoidalne EN-GJS. Klasa wytrzymatosci wpustu z rusztem = C 250,
Minimalna wytrzymato$¢ na temperature stata 80 st. C. Minimalna wytrzymato$¢ na
temperature chwilowg 95 st. C. Znakowanie zgodnie z PN-EN 1433,

Zamawiajacy informuje, ze dlugo$¢ linii zasilajacej nowoprojektowany budynek
administracyjny od zfacza kablowego ZK do rozdzielni gtéwnej RG wynosi 50m.

Zamawiajacy informuje, ze wprowadza zmiang do ,,Zalacznika nr 1 SIWZ cz.3”, ,,PW
Projekt Wyposazenia”, ,rys. AW/4” o dodatkowe parametry techniczne podno$nika
nozycowego:

,Udzwig: 3.000 kg

Zasilanie: 400v, 50 hz

Moc silnika: 2,6 kw

Wysokos$¢ podnoszenia: 1900 mm

Wysokos$¢ po ztozeniu: 112 mm

Dhugos¢ platform: 1570-2000 mm

Szerokos¢ platform: 595 mm

Czas podnoszenia: 50 s. poziom hatasu: <70 db
Temperatura pracy: -10 + 40 °c

Masa: 830 kg”.

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyjac¢ ilos¢ regatéw zaprojektowang
zgodnie z rys. AW/3 (,, Zalgcznika nr 1 SIWZ cz. 3", ,,PW Projekt Wyposazenia).
Jednocze$nie Zamawiajacy wprowadza zmiane do ,, Zalgcznika nr 1 SIWZ cz. 37, ,,PW
Projekt Wyposazenia”, ,, Zatgcznik nr 1 do Projektu Budowlanego” o nastgpujacej tresci:
»Regaty RP1 — 23 szt.,, kazdy z regalow sklada si¢ z 6 segmentow, laczna ilos¢
segmentow 138. Regaty RP2 — 8 szt., kazdy z regatow sklada si¢ z 4 segmentow, taczna
ilos¢ segmentow 32. Kazdy z powyzszych segmentow opisany wyzej zgodnie z opisem
technicznym wyposazony jest w 6 potek o dlugosci 100cm i szerokosci 50cm. Segment
posiada wysoko$¢ 3m. Poszczegdlne segmenty (4 lub 6) sg ze sobg potagczone tworzgc
jeden regal przesuwny”.

Zamawiajacy informuje, ze koszty zwiagzane z przylaczem cieptociggu oraz wezlem
nalezy uja¢ w kosztach oferty zgodnie z warunkami okre§lonymi w ,, Zatgczniku nr 1 do
SWIZ cz. 37 ,,PW_IS uzupetnienie”.
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Zamawiajacy Informuje, ze dostawa monitora interaktywnego jest w zakresie
Wykonawcy. Podstawowe minimalne parametry monitora opisano w projekcie ,,Zatgcznik
nr1do SIWZ cz. 2”, ,,PW_IE budynek gtowny cz.1”, ,,Budynek gtéwny IE PW-1-72”.

Zamawiajgcy informuje, ze dostawa radiotelefonow nie jest w zakresic Wykonawcy.
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupehnienie
dokumentacji projektowej w ,,Zataczniku nr 1 do SWIZ cz. 3” i wprowadza ,,Zatgcznik
PW_IE uzupehienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w formie
pliku ,,Zatacznik PW_1E uzupehienie”.

Zamawiajacy informuje, ze dostawa centrali telefonicznej jest po stronie Zamawiajgcego.
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupetnienie
dokumentacji projektowej w ,, Zatgczniku nr 1 do SWIZ cz. 3” i wprowadza ,,Zalgcznik
PW_ IE  uzupetnienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w
formie pliku ,,Zalgcznik PW_IE_ uzupetnienie”.

Zamawiajacy informuje, ze dostawa telefonow jest po stronie Zamawiajacego. Dostawa
stacji roboczych, monitoréw i urzadzen peryferyjnych dla obslugi systeméw SMS tzn.
stanowisk CCTV, SKD, SSWiN w pom. obstugi nadzorujacej (profos, dyzurka) jest po
stronie  Wykonawcy. Zwykle stanowiska komputerowe tzn. komputer, monitor,
urzadzenia peryferyjne - nie dedykowane do obslugi systemu SMS- s3 po stronie
Zamawiajacego.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupetnienie
dokumentacji projektowej w ,, Zatgczniku nr 1 do SWIZ cz. 3" 1 wprowadza ,,Zalgcznik
PW_ IE  wuzupelnienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej
w formie pliku ,,Zatgcznik PW_IE uzupelnienie”.

Zamawiajacy informuje, ze dostawa szafy radiokomunikacyjnej wraz z wyposazeniem
jest w zakresie Zamawiajacego.. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje
zmiany SIWZ poprzez uzupeklienie dokumentacji projektowej w ,,Zatagczniku nr 1 do
SWIZ cz. 3” i wprowadza ,Zalacznik PW_ IE  uzupehlienie”. Dokument zostaje
umieszczony na stronie internetowej w formie pliku ,,Zalacznik PW_ IE  uzupetnienie”.

Zamawiajacy informuje, ze dostawa szafy OST-112 wraz z wyposazeniem jest w zakresie
Zamawiajacego. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ
poprzez uzupetnienie dokumentacji projektowej w ,,Zalagczniku nr 1 do SWIZ cz. 3”
i wprowadza ,,Zalacznik PW_ IE  uzupelnienie”. Dokument zostaje umieszczony na
stronie internetowej w formie pliku ,,Zatacznik PW_ IE uzupehienie”.

Zamawiajacy informuje, ze aktualny zinwentaryzowany uktad uzbrojenia podziemnego
znajduje si¢ w ,,Zataczniku nr 1 do SIWZ cz.1” ,,PB PZT” ,,Apztl - zagospodarowanie
terenu”. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze na podkladzie mapowym rysunku
zagospodarowania terenu ,,Apzt1” nie wystepuja kolidujace sieci, ktore nalezy przetozyc¢.

Uwaga zawarta na rysunku KO zawarty w ,,Zatagczniku nr 1 do SWIZ c¢z.3”, ,PW
Konstrukcja” dotyczy uzbrojenia niezinwentaryzowanego, o ktérego lokalizacji
Zamawiajacy nic nie wie. Zamawiajacy wyjasnia, ze aktualny zinwentaryzowany uklad
uzbrojenia podziemnego znajduje si¢ w ,,Zalagczniku nr 1 do SIWZ cz.1” ,PB PZT”
»Apztl - zagospodarowanie terenu”. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, Zze na
podktadzie mapowym rysunku zagospodarowania terenu ,,Apztl” nie wystepuja
kolidujace sieci, ktére nalezy przetozyc.

Zamawiajacy informuje ze, zgodnie z ,, Zalgcznikiem nr 1 do SIWZ cz. 37, ,,PW
Konstrukcja”, ,,PW _opis techniczny - konstrukcja REVI1” dokonano zmiany do



pierwotnego projektu konstrukcji w zakresie posadowienia w tym rowniez wykopow w
budynku garazowym  zapleczem Kynologicznym. Wykop pod budynek administracyjny
nalezy przyjac¢ zgodnie z opisem w pliku PW_opis techniczny — konstrukcja” okreslonym
w,, Zatgczniku nr 1 do SIWZ cz. 37, ,, PW Konstrukcja”.

21. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z ,Zalacznikiem nr 1 do SIWZ cz. 37, ,PW
Konstrukcja”, rysunki ,,K5R1”, ,WIR1” oraz ,,PW_opis techniczny - konstrukcja REV1”
stanowig zmian¢ do pierwotnego projektu konstrukcji w zakresie posadowienia budynku
garazowego z zapleczem Kynologicznym. Zgodnie z przekazang rewizja pod budynkiem
garazowym projektuje si¢ posadowienie na palach bez znacznej wymiany gruntu opisanej
na rysunku pierwotnym.

22. Zamawiajacy informuje ze, fundamenty nalezy wykona¢ z betonu B30 W6 zgodnie z
rysunkiem ,,K5” okre§lonym w ”Zigczniku nr 1 do SIWZ cz. 37, ,,PW Konstrukcja”.

23. Zamawiajacy informuje, ze pale fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu B37 W6
zgodnie z rysunkiem ,,K5R1” okreslonym w ,,Zatagczniku nr 1 do SIWZ cz. 37, ,,PW
Konstrukeji”.

24. Zamawiajacy informuje, ze $ciany fundamentowe oraz wience fundamentowe w budynku
garazowym nalezy wykona¢ w ilosci 247mb zgodnie z rysunkiem ,,K22” okreslonym w
»Zataczniku nr 1 do SIWZ cz. 3”7, ,,PW Konstrukcja”. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy
z dokonania wlasnych obliczen ze wzglgdu na ryczattowa forme wynagrodzenia w
umowie dotyczacej przedmiotowego zamdwienia.

25. Zamawiajacy dokonuje zmiany dokumentacji projektowej poprzez uzupeknienie opisu w
»Zalaczniku nr 1 do SWIZ cz. 27, ,,PW_opis techniczny — architektura” w rozdziale VII
punkt 1 o zapis ,,Izolacj¢ taw wykona¢ analogicznie jak dla $cian fundamentowych”.

26. Zamawiajacy uzupeinia dokumentacje projektowa poprzez dodanie do ,, Zalgcznika nr 1
do SWIZ cz. 17, ,,PB IS” rysunkow IS/5 rzut I pigtra i IS/7 rzut dachu, ktore dotycza
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Powyzsze rzuty zostajag umieszczone na stronie internetowej w formie plikow:

, J-RZUT I PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ+ KLIMATYZACJA”
I ,,7 -RZUT DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA + KLIMATYZACJA+ PIONY
KANALIZACYJNE”

27. Zamawiajacy informuje, ze kable transmisyjne maja by¢ zakonczone modutem
nieekranowanym. Sie¢ strukturalna ma by¢ nieekranowana.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupetnienie
dokumentacji projektowej w ,, Zalgczniku nr 1 do SWIZ cz. 3” i\ wprowadza ,,Zalgcznik
PW_ IE_ uzupelnienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej
w formie pliku ,,Zalgcznik PW_ IE_ uzupelnienie”.

28. Zamawiajacy informuje, ze dostawa aparatow koncowych VoIP lezy po stronie
Zamawiajacego.
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajgcy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupetnienie
dokumentacji projektowej w ,, Zatgczniku nr 1 do SWIZ cz. 3” i wprowadza ,,Zalgcznik
PW_IE  uzupetnienie”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w
formie pliku ,,Zalgcznik PW_IE_ uzupelnienie”.

29. Zamawiajacy informuje, ze ilo$¢ paneli krosowych UTP nalezy przyja¢ wg. rysunku nr
»E/51” projektu wykonawczego okreslonego w ,,Zataczniku nr 1 do SIWZ cz. 27,
»PW_IE budynek gtéwny cz.1”, ,,Budynek gtéwny IE PW-73-125".



30. Zamawiajacy informujemy, ze zgodnie z §11 ust. 4) Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462): Projekt budowlany powinien zawiera¢: ,,uktad
konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce -
wyniki ewentualnych badan do$wiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategori¢ geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji  gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i
zewngtrznych przegrod budowlanych; w  przypadku projektowania rozbudowy,
przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolaczyc
ocen¢ techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu; W zakresie pali zgodnie z , Zalgcznikiem nr 1 do SIWZ cz. 37,
,,PW _Konstrukcja”, ,,PW _opis techniczny — konstrukcja” mamy nast¢pujace zatozenia:

1) zestawienie zatozen konstrukcyjnych — str. 3
2) opis budowy geotechnicznej — str. 3
3) zestawienie obcigzen na poszczegolne elementy budynku — str. 16

Ponadto na rysunku K/O — Plan montazowy pali fundamentowych mamy informacje o
uzyskanym wyniku obliczen: ,,Na podstawie wykonanych obliczen oszacowano graniczng
no$no$¢ pala na $ciskanie rowng 128kN”

Powyzsze jest wystarczajace z punktu widzenia kompletnos$ci projektu budowlanego.

Odnosnie zastosowanego rodzaju pali fundamentowych informujemy, ze zgodnie z
dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ pale wiercone. Projektant nie narzuca
Wykonawcy technologii ich realizacji. Technologia pali przemieszczeniowych:

Wykonywanie pali przemieszczeniowych polega na wkreceniu w grunt glowicy
przemieszczeniowej na glebokos¢ odpowiadajaca dlugosci projektowe) pala. Wkrecanie
odbywa si¢ w specjalny sposob -w jednym cyklu, bez wyjmowania narzedzia. Dzieki
specjalnej konstrukcji $widra ilo§¢ wynoszonego urobku jest niewielka a caty urobek
zostaje rozepchnigty w otaczajacy grunt, chronigc otwor i otaczajacy grunt przed
rozluznieniem oraz powodujac doggszczenie osrodka gruntowego. Po osiggnieciu
zamierzone] glebokosci, glowice przemieszczeniowa podcigga si¢ z réwnoczesnym
wtlaczaniem przez rur¢ rdzeniowa specjalnie dobranej mieszanki betonowej. Predkos¢
wyciggania glowicy jest dostosowana do wydajnosci podawania mieszanki, tak aby przez
catly czas formowania pala zapewni¢ wymagane jej nadci$nienie. Dzigki temu beton
szczelnie wypelnia przestrzen pod glowica. Cisnienie mieszanki betonowej utrzymuje
stateczno$¢ otworu 1 zapewnia dobre zespolenie trzonu pala z gruntem. Po wyjeciu
glowicy, w $wieza mieszanke wprowadza si¢ szkielet zbrojeniowy o dhugosci zblizonej
lub mniejszej od gltebokosci otworu. Szkielet zbrojeniowy jest wprowadzany przez
wciskanie (pod wlasnym ci¢zarem, grawitacyjnie albo przy wibrowaniu lekkim
wibratorem elektrycznym).

Pale CFA to pale wiercone, wykonywane przy pomocy $widra cigglego osadzonego na
rurowym rdzeniu. Wykonanie pali CFA polega na pograzaniu $widra ruchem obrotowym
na zadang gltebokos$¢. Po jej osiagnieciu do §widra wpompowuje si¢ mieszanke betonowa,
ktora dziatajagc pod ciSnieniem wypycha ostrze tracone szczelnie zamykajgce rdzen
Swidra. Podczas podnoszenia $widra beton pod ci$nieniem dokladnie wypetnia trzon pala
CFA, dzigki czemu uzyskujemy bardzo dobry kontakt pala CFA z gruntem na
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pobocznicy. Po zakonczeniu betonowania do §wiezej mieszanki wprowadza si¢ zbrojenie
wykonane wczesniej w zakladzie prefabrykacji, zgodnie z projektem. Dzigki
zastosowaniu rdzenia rurowego o duzej $rednicy mozliwe jest rowniez wprowadzenie
kosza zbrojeniowego przed podaniem betonu co utatwia zbrojenia pali CFA o znacznej
dhugosci. Technologia jest bardzo podobna i nie wplywa znaczaco na no$nos¢ pali dlatego
tez nie ma wigkszego znaczenia.

Zamawiajacy wprowadza uzupelienie do ,Zatagcznika nr 1 SIWZ cz. 27,
»PW_Architektura” rysunek ,,A18” o zapis ,,Kojce pomigdzy $ciang murowang a
konstrukcja zadaszenia nalezy wypehi¢ kratg stalowg z pretow @ 16 mm co 100 mm
osadzona w ramie z ptaskownikow o wym. 50 x 8 mm. Przewiduje si¢ wykonanie krat w
ilosci 44m?2”.

Zamawiajacy informuje, ze opis charakterystycznych parametrow zastosowanych ptytek
znajduje w ,, Zatgczniku nr 1 do SIWZ cz. 27, ,,PW_Architektura”, ,,PW opis techniczny
— architektura” | wprowadza uszczegétowienie parametrow zastosowanych plytek.

Ponizej Zamawiajacy podaje skorygowane parametry:

1) Typ P1 — Piytki gres barwiony w masie w kolorze grafitowym, rektyfikowane o
wymiarach 60 x 60 x 1 cm, na klatkach schodowych 60 x 30, antyposlizgowe min.
R10, o klasie twardo$ci min. 7, o parametrze S$cieralno$ci wglebnej <175 mm3, z
cokolem wywinig¢tym na $cian¢ na wysoko$¢ min. 15cm zlicowane z plaszczyzna
sciany.

2) Typ P2 — ptytki gres barwiony w masie, rektyfikowane, grupa kwalifikacyjna poslizgu
R10, 30x60cm grubo$¢ lcm, klasa twardosci 8, o parametrze $cieralnosci wglebnej
<175 mm3, w przypadku $cian tynkowanych — z cokotem wywinietym na §cian¢ na
wysoko$¢ min. 15 cm, cokoliki zlicowane z plaszczyzng $ciany)

3) Typ P7 — Piytki gres barwiony w masiec w kolorze grafitowym pieprz i sol,
rektyfikowane, o wymiarach 30x30x1cm, antypo$lizgowe min. R10, klasa twardosci
8, o parametrze Scieralnosci wgtebnej <175 mm3 z cokotem wywinigtym na $cian¢ na
wysokos¢ min. 15cm, cokoliki zlicowane z plaszczyzng Sciany.

4) Typ P9 — Piytki gres barwiony w masie w kolorze grafitowym pieprz i sol,
rektyfikowane, o wymiarach 30x30x1cm, antyposlizgowe min. R12, klasa twardo$ci
8, o parametrze $cieralno$ci wglebnej <175 mm3 z cokolem wywinigtym na $ciang na
wysokos¢ min. 15cm, cokoliki zlicowane z plaszczyzng Sciany.

Jesli ptytki podtogowe nie majg okreslonego parametru PEI, oznacza to, ze nalezg do

grupy produktow nieszkliwionych, poddawanych badaniom na S$cieralno$¢ wglebna.

Wartos$¢ $cieralnosci wglebnej podana jest w Deklaracji Witasciwosci Uzytkowej dla

danego produktu.

Zamawiajacy informuje, ze przewiduje rozwigzania zamienne na zasadach okre§lonych
w istotnych postanowief umowy np. §1 ust. 8 pkt. 6, §12 ust. 4 pkt 4, pkt 5, pkt 6.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku okien o wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j
EI60 nalezy wykona¢ okna rozwieralne bez funkcji uchylania oraz nie stosowa¢ w tych
oknach nawiewnikoéw. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ
poprzez uzupeklienie dokumentacji projektowej w ,, Zalgczniku nr 1 do SWIZ cz. 2”7
,»PW_Architektura”, ,,rys. A14” o powyzszy zapis.

Zamawiajacy informuje, ze w zakres zadania wchodzi wykonanie zaluzji akustycznych na
dachu budynku o wysokosci 2,0m w iloéci: 328,5m? w zaluzjach nalezy wykonaé 2 szt.
drzwi technicznych dostepowych z tego samego materialu co zaluzje. Zaluzje nalezy
wykona¢ jako aluminiowe na podkonstrukcji systemowe;.
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Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupetnienie
dokumentacji projektowej w ,, Zatgczniku nr 1 do SWIZ cz. 2" ,,PW_Architektura”, ,.rys.
A4” o0 powyzszy zapis.

Zamawiajacy informuje, ze rozwigzanie Kkonstrukcji pod zaluzje akustyczne jest
przedmiotem dostawcy zaluzji i powinno zosta¢ przez niego opracowane i zaakceptowane
przez autora projektu. Projekt nie wskazuje na rozwigzanie szczegétowe w tym zakresie.
Zamawiajacy uzupetnia ,, Zatgcznik nr 1 do SIWZ cz. 27, ,,PW _Architektura”, ,,PW_opis
techniczny — architektura” o przyktadowe rozwigzanie.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupetnienie
dokumentacji projektowej w ,, Zalgczniku nr 1 do SWIZ cz. 27, ,,PW Architektura”,
., PW opis techniczny — architektura” 1 wprowadza rysunek zaluzji akustycznych.
Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w formie pliku ,,Zaluzje
akustyczne rysunek”.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ szyb windowy jako zelbetowy zgodnie z
rysunkiem ,K31”, zamieszczonym w ,Zalagczniku nr 1 do SWIZ cz. 37,
,»PW_Konstrukcja”.

Zamawiajacy informuje, ze wykaz poszczegdlnych pomieszczen z opisem ich
wykoniczenia w odniesieniu do rysunku ,,A32” znajduje si¢ w opisie technicznym
architektury strony od 12 do 17 zgodnie z ,Zalacznikiem nr 1 do SWIZ cz.2”,
,PW_Architektura”, ,,PW_opis techniczny — architektura”.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z rewizja do projektu konstrukcji nie przewiduje
si¢ wykonania zabezpieczenia wykopu pod budynek garazowy za pomoca $cianek typu
Larsen, co jest okreslone w ,,Zalaczniku nr 1 do SWIZ cz. 3”, ,PW_opis techniczny -
konstrukcja REV1”.

Zamawiajacy informuje, ze drzwi do pomieszczen dla os6b zatrzymanych powinny
posiada¢ klas¢ RC4 zgodnie z ,,Zalacznikiem nr 1 do SWIZ cz. 27, ,PW_Architektura”,
,PW_opis techniczny — architektura”.

Zamawiajacy informuje, ze zaproponowane okno wskazane jest jako przyktadowe.
Zamawiajacy zmienia zapis W ,, Zatgczniku nr 1 do SWIZ cz. 27, ,,PW _Architektura”, na
rys ,,A14”. Zamawiajacy wymaga aby okno OD2 posiadato co najmniej nastgpujace
parametry:

1) Okno pelnigce funkcje wytazu dachowego — otwierane pod katem min. 60 stopni

2) Izolacyjnosc¢ cieplna: <0,9W/m2K

3) Izolacyjnos¢ akustyczna Rw<35

4) konstrukcja z twardego izolowanego PCV lub aluminium

5) szyba zespolona energooszczedna ze szktem P2

6) klasa antywlamaniowos$ci RC2N,

7) okno wyposazone w ptaski modut szklany otwierang

Okno dachowe o wskazanych parametrach wystepuje u kilku producentéw m.in. Velux
i Fakro.

Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na zachowanie zasad uczciwej konkurencji i rownego
traktowania wykonawcoéw, Zamawiajacy nie moze wskaza¢ konkretnych modeli
I producentow osprzetu uzytego w projekcie. Osprzet CCTV i SSWiN jest okreslony
W ,,Zataczniku nr 1 do SIWZ ¢z.2”, ,, PW_IE budynek gtéwny cz.1”, ,,.Budynek glowny
IE PW-1-72”. W projekcie podane s3 minimalne parametry.
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Zamawiajacy informuje, ze w celu ujednolicenia systemoéw SKD w KWP w Bydgoszczy
— nalezy zastosowa¢ system kontroli dostepu I/NET SEVEN zgodnie z ,,Zalacznikiem nr
1 do SIWZ cz. 2”, ,PW_IE budynek glowny cz.1”, ,, Budynek gtéwny IE PW-1-72".

Zamawiajacy informuje, ze kazda kamera musi posiada¢ wszystkie wyzej wymienione
opcje zasilania, zgodnie z ,,Zalacznikiem nr 1 do SIWZ cz. 2”, ,PW_IE budynek glowny
cz.1”, ,,Budynek gtéwny IE PW-1-72".

Zamawiajacy informuje, ze w obiekcie przewidziany jest system integrujacy instalacje
CCTV, KD 1 SSWiN, zgodnie z ,,Zalgcznikiem nr 1 do SIWZ cz. 27, ,PW_IE budynek
glowny cz.1”, ,,PDF Budynek gltéwny IE PW-1-72".

Zamawiajacy informuje, ze opis central wentylacyjnych, zestawienie klap p.poz. znajduje
si¢ w opisie technicznym instalacji wentylacji mechanicznej (,, Zatgcznik nr 1 do SIWZ cz.
37, ,PW_IS Instalacje wewnetrzne”, ,, Opis techniczny-inst sanitarne”) oraz wentylacji
strzelnicy w projekcie budowlanym (,, Zatgcznik nr 1 do SIWZ cz. 37, ,,PW _Technologia
strzelnicy”).  Thumiki  akustyczne  zostaly ujete w  wykazie elementoéw
wentylacji mechanicznej (,, Zalgcznik nr 1 do SIWZ cz. 37, ,,PW_IS Instalacje
wewnetrzne”, ,, Zestawienie elementow wentylacji”).

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupelnienie
dokumentacji projektowej w ,, Zalgczniku nr 1 do SWIZ cz. 3” 1 wprowadza ,,zestawienie
przyktadowych typow nawiewnikow” i ,zestawienie parametrow wentylatorow dla
central wentylacyjnych”. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej w
formie pliku ,,zestawienie przykltadowych typow nawiewnikow” i , zestawienie
parametrow wentylatorow dla central wentylacyjnych”.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupetnienie dokumentacji projektowej w
»Zalaczniku nr 1 do SWIZ cz. 37, ,PW_IS Instalacje wewnetrzne”, ,,Opis techniczny-
inst sanitarne” 1 wprowadza ,,Zestawienie urzadzen sanitarnych”. Dokument zostaje
umieszczony na stronie internetowej w formie pliku ,,Zestawienie urzadzen sanitarnych”.

Zamawiajacy informuje, ze nie nalezy wycenia¢ kotlowni gazowej wraz z przylaczem
gazowym, instalacji odprowadzania spalin, systemu detekcji.

Wykonawca w cenie ryczattowej oferty uwzglednia wykonanie technologii wezta
cieplnego wraz z przytaczem zgodnie z zapisem w uzupehieniu do projektu br. sanitarnej
oraz umowie przylaczeniowej nr 35/NS/2019. (,Zalgcznik nr 1 do SIWZ cz. 37,
, PW_IS uzupetnienie”).

Zamawiajacy informuje, ze okno OW oraz kasete podawcza nalezy wykona¢ jako dwa
niezalezne elementy. W zwiazku z powyzszym uzupehia ,, Zalgcznik nr 1 do SIWZ cz.
27, ,,PW _Architektura”, ,,PW opis techniczny — architektura” 0 zapis:

» Wymagania dotyczqce podajnika szufladowego

rodzaj komory podawczej: regularna prosta

warunki miejsca montazu podajnika: w Scianie

Wymiary komory podawczej (S x D x W): 230 x 430 x 80 mm

Komora podawcza wylozona szlifowang stalqg nierdzewnq, Wyposazony w uchwyt

sprezysty przytrzymujgcy banknoty / dokumenty przed wywianiem. Umozliwia sprawny
transfer kluczy, paszportow, dowodow, drobnych towarow, dokumentow A4.
Przystosowany do montazu w murze do 220mm, niekoniecznie bezposrednio pod profilem
okna.

Charakterystyka ogélna PODAJNIKOW 1-SZUFLADOWYCH:
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e konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo na
wybrany kolor z palety RAL.

e dno komor wybranych podajnikow wykonczone dodatkowo szlifowang stalg
nierdzewng,

e estetyczne i precyzyjne wykonanie,

e bryzgoszczelna konstrukcja zapewnia funkcjonalnos¢ uzytkowania i obstugi
W kazdych warunkach atmosferycznych - mozliwos¢ montowania podajnika na
zewngtrz pod zadaszeniem,

e uszczelka na obwodzie szuflady

® po zamknigciu zabezpiecza kasjera przed przeciggiem,

o blokada wysuwu w skrajnych potozeniach szuflady, uniemozliwia niepowotane
otwarcie podajnika oraz silowe zamkniecie otwartego podajnika od strony
zewnetrznej,

o od wewngtrz podajnik szufladowy nalezy wpusci¢ w blat”.

Zamawiajacy informuje, ze zapis "okna z systemowym mechanizmem do otwierania
i zamykania skrzydet okiennych" informuje o konieczno$ci wyposazenia okien w okucia
systemowe umozliwiajace otwieranie, zamykanie lub uchylanie okna  zgodnie
W ,,Zatgcznikiem nr 1 do SIWZ cz. 27, ,,PW_Architektura”, ,,PW_opis techniczny —
architektura” oraz zgodnie ze schematem otwarcia pokazanym w zestawieniu stolarki
okreslonym w ,,Zalaczniku nr 1 do SIWZ cz.2”, ,,PW_Architektura” rys. ,,A14”.

Zamawiajacy informuje, ze $cianka mobilna w pom. 217 jest przedmiotem niniejszego
zamoOwienia. Zamawiajacy dokonuje zmiany ,Zatagcznika nr 1 do SWIZ cz. 27
,PW_Archiektura”, ,PW_opis techniczny — architektura” 1 wprowadza zapis:

»Scianke mobilng nalezy wykona¢ o wymiarach 396 x 300cm z lekkich moduléw o
szerokosci 99cm i grubosci Scm wykonanych z plyty wiérowej laminowanej. Scianka
powinna charakteryzowaé sie izolacyjnoscia akustyczng nie mniejsza niz 32dB. Scianke
nalezy podwiesi¢ na systemowej konstrukcji wsporczej do stropu. Scianke nalezy
wyposazy¢ w prowadnice umozliwiajgce parkowanie S$cianek przy S$cianie w osi 3.
Przewiduje si¢ manualne otwieranie $cianki”.

Zamawiajacy informuje, Ze nalezy przyjac ilosci jak ponizej:

1) Regaly RP1 — 23 szt., kazdy z regalow sklada si¢ z 6 segmentéw, taczna ilo§é
segmentow 138 (kpl)

2) Regaty RP2 — 8 szt., kazdy z regatow sklada si¢ z 4 segmentow, laczna ilosé
segmentow 32 (kpl)

Kazdy z powyzszych segmentow opisany wyzej zgodnie z opisem technicznym
wyposazony jest w 6 potek o dlugosci 100cm i1 szerokosci 50cm. Segment posiada
wysoko$¢ 3m. Poszczegodlne segmenty (4 lub 6) sg ze sobg potaczone tworzac jeden regat
przesuwny.



