5 kk 1024 piwnice

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Sciany i sufity
1|KNR 2-02 Ostona okna wykonywana folig polietylenowg m2
d.1|0925-01
magazyn 01
okna
1,45%0,8*2 m?2 2,3
drzwi
1,4*2,05%1 m?2 2,9
magazyn 02
okna
1,45%0,8*4 m?2 4,6
drzwi
1,4*2,05*1 m?2 2,9
magazyn 02a
okna
1,45%0,8*3 m?2 3,5
korytarz 03
drzwi
1,4*2,05*3 m?2 8,6
1,4*2,05%*1*2<str> m?2 57
0,9%2,05*2 m?2 3,7
magazyn 03
okna
1,45%0,8*5 m?2 5,8
drzwi
0,9*2,05*3 m?2 55
magazyn 04
drzwi
0,9%2,05*1 m?2 1,8
magazyn 05
okna
1,45%0,8*3 m?2 3,5
drzwi
0,9%2,05*1 m?2 1,8
biuro 06
okna
1,45%0,8*2 m?2 2,3
drzwi
0,9%2,05*1 m?2 1,8
biuro 07
okna
1,45%0,8*1 m?2 1,2
drzwi
0,9%2,05*1 m?2 1,8
biuro/magazyn 08
okna
1,45%0,8*1 m?2 1,2
drzwi
0,9*2,05*1 m?2 1,8
RAZEM 62,7
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceglty na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1/0348-03 piennej
magazyn sanitariat s01
(0,92+1,28)*2*2,3-0,9*2,05 m?2 8,3
RAZEM 8,3
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
magazyn 03
Scianki dla przechowywania warzyw
(4,0v2+1,0*10)*0,8*0,1 m3 1,440
RAZEM 1,440
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
korytarz 03
(1,98+2,97+1,49+1,89+0,59+1,98+5,69+2,01)*0,8 m?2 14,9
RAZEM 14,9
5|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
magazyn 01
(4,36+5,65)*2*2,3-1,45%0,8"2-1,4*2,05*1-1,0*2,05*2 m?2 36,8
magazyn O1a
(3,08+0,31+5,17+1,89)*2*2,3-1,0*2,05*2 m?2 44,0
magazyn 02
(8,13+4,38)*2*2,3-1,45%0,8"4-1,4*2,05*1-1,0*2,05*1 m?2 48,0
magazyn 02a
(5,75+4,52)*2*2,3-1,45%0,8*3-1,0"2,05*1 m?2 41,7
korytarz 03
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((1,98+2,97+1,49+1,89+0,59+1,98+5,69+2,01)*2-1,4*5-1,05)*1,5 m?2 37,8
magazyn 03
(11,73+6,83+0,25*2)*2*2,3-1,45*0,8*5-1,02,05*4 m?2 73,7
magazyn 04
(5,23+2,03+8,22+1,72+1,41+0,55+0,3+0,34)*2*2,3-1,02,05*2 m?2 87,0
magazyn sanitariat s01
(2,53+0,29+2,57+0,29)*2*2,3-1,0*2,05*1 m?2 241
magazyn 05
(7,66+4,33)*2*2,3-1,02,05*1-1,45%0,8"3 m?2 49,6
RAZEM 442,7
6|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w [m2
d.1/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
magazyn sanitariat s01
(1,3+1,0)*2,3-1,0*2,05 m?2 3,2
RAZEM 3,2
7|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. || wykonywane recznie na podtozu z cegtly, pus- |m?2
d.1/0715-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
poz.6*2 m?2 6,4
RAZEM 6,4
8|ZKNR C-1 Gruntowanie poditoza m2
d.1/0113-01
analogia
poz.4 m2 14,9
poz.5 m2 4427
poz.7 m?2 6,4
RAZEM 464,0
9|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1|0829-01
poz.8 m2 464,0
RAZEM 464,0
10|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.1|/0114-01
analogia
poz.8 m2 464,0
RAZEM 464,0
11|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp. [m2
d.1/0116-02 ) pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajgca: powierzchnie pionowe
analogia
poz.8 m2 464,0
RAZEM 464,0
12|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi szkliwionymi na klej, metodg zwykta |m2
d.1|0829-06
poz.8 m?2 464,0
RAZEM 464,0
13|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.1|0840-08 naroznikowe
poziome
poz.4/1,5 m 9,9
poz.5/2,3 m 192,5
pionowe
(12+36)*2,05 m 98,4
(1,45+0,8)2*21 m 94,5
RAZEM 395,3
14|KNR 2-02 Narozniki z katownika m
d.1|1217-03
analogia
50*2,3 m 115,0
RAZEM 115,0
15/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
poz.19 m2 317,6
poz.20 m?2 100,2
RAZEM 417,8
16/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 22 km
0108-20
poz.3 m3 1,440
poz.4*0,02 m3 0,298
poz.5*0,03 m3 13,281
poz.57 m3 0,000
poz.15*0,001 m3 0,418
RAZEM 15,437
17|\WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu nie zawierajgce PCBi |t
d.1]/04.51. substancji niebezpiecznych - srednie ceny rynkowe za sktadowanie
poz.16*2,45<t/m3> t 37,821
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RAZEM 37,821
18/ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza po zeskrobaniu farby m2
d.1|/0113-01
analogia
poz.15 m2 417.,8
RAZEM 417,8
19|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1|0830-06
analogia
poz.64 m2 317,6
RAZEM 317,6
20|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1|0830-04
analogia
biuro 06
(4,24+3,89)*2*2,2 m?2 35,8
biuro 07
(4,48+3,01)*2*2,2 m?2 33,0
biuro/magazyn 08
(4,48+2,66)*2*2,2 m?2 31,4
RAZEM 100,2
21|KNR K-04 Dwukrotne malowanie farbg lateksowa powierzchni wewnetrznych - podtozy  |m2
d.1{0201-02 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
analogia
poz.19 m2 317,6
poz.20 m2 100,2
RAZEM 417,8
22|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb la-  |m2
d.1/0201-08 teksowych z reperacjg podtoza z jednokrotnym gruntowaniem
analogia
0 m?2 0,0
RAZEM 0,0
23|KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1|0212-01 cm
poz.25*0,07 m3 0,000
RAZEM 0,000
24|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.1/1105-03
poz.25 m2 0,0
RAZEM 0,0
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cem. M-7 grub. 20 mm zatar- |m?2
d.1{1102-01 te na ostro
0 m?2 0,0
RAZEM 0,0
26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 1,5
poz.25 m?2 0,0
RAZEM 0,0
27|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1|1106-07
poz.25 m2 0,0
RAZEM 0,0
28|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw prze- |m?2
d.1/0308-05 sgczaniu wody przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierzchni
poziomej od géry
poz.25 m2 0,0
RAZEM 0,0
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cem. M-7 grub. 20 mm zatar- |m?2
d.1{1102-01 te na ostro
poz.25 m?2 0,0
RAZEM 0,0
30|KNR 2-02 Posadzki z ptytek uktadanych na klej m2
d.1|1118-0820
poz.25 m2 0,0
RAZEM 0,0
31|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
0 m?2 0,0
RAZEM 0,0
32|KNR 4-01 Tynki cementowo-wapienne kat. Il na $cianach, na podtozu ceramicznym, w |m?2
d.1/0716-02 pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz. 416*2 m2 0,0
RAZEM 0,0
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33|ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza m2
d.1|/0113-01
analogia
poz.35 m2 0,0
RAZEM 0,0
34|KNR 2-02 Przygotowanie podfoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1|0829-01
poz.35 m?2 0,0
RAZEM 0,0
35|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.1|0114-01
analogia
0 m?2 0,0
RAZEM 0,0
36|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp. |[m2
d.1/0116-02 ) pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajgcg: powierzchnie pionowe
analogia
poz.35 m?2 0,0
RAZEM 0,0
37|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi szkliwionymi na klej, metodg zwyklg |m2
d.1|0829-06
poz.35 m2 0,0
RAZEM 0,0
38|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy ~ |m
d.1/0840-08 naroznikowe
0 m 0,0
RAZEM 0,0
39|KNR 2-02 Narozniki z katownika m
d.1|1217-03
analogia
0 m 0,0
RAZEM 0,0
40 Dostarczenie oscieznic stalowych szt
d.1|cena zakta-
dowa
we
2 szt 2
RAZEM 2
41|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych w $cianach z cegiet, o powierzchni otworu do |m2
d.1/0320-02 2,0 m2 (bez wartosci oscieznicy)- wymiary w Swietle oscieznicy
poz.40*0,9*2,0 m?2 3,6
RAZEM 3,6
42|KNR 2-02 Montaz skrzydet drzwiowych, ptytowych, wewnetrznych, petnych (wejscia do  |m2
d.1{1017-02 wc z otworami wentylacyjnymi) o pow. powyzej 1,60 m2, fabrycznie wykoniczo-
nych- wymiary w Swietle oscieznicy
poz.41 m?2 3,6
RAZEM 3,6
43|KNNR 7 Przegrody z drzwiami - $cianki giszetowe z drzwiami m2
d.1]0505-01
RAZEM 0,0
44|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztattow.metal. |m2
d.1/2007-03 na stropach
0 m?2 0,0
RAZEM 0,0
45|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1/2006-04 stropach na rusztach
poz.44 m?2 0,0
RAZEM 0,0
46|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
poz.50 m2 0,0
RAZEM 0,0
47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|/0108-11 legtosé 22 km
0108-12
0,256*0 m3 0,000
0/0,38*0,43*0 m3 0,000
poz.2%0,15 m3 1,245
poz.23 m3 0,000
poz.46*0,001 m3 0,000
zdemontowane drzwi
1*0,9*2,05*0,05 m3 0,092
RAZEM 1,337
48|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - $rednie ceny rynkowe |t
d.1]04.51. za sktadowanie
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0,256*1,846<t/m3>*0 t 0,000
0/0,38*0,43*1,846<t/m3>*0 t 0,000
poz.2*0,15*1,846<t/m3> t 2,298
poz.23*2,45<t/m3> t 0,000
poz.46*0,001*2,45<t/m3> t 0,000
zdemontowane drzwi
0,9*2,05*0,05*0,84<t/m3>*1 t 0,077

RAZEM 2,375
49|ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza po zeskrobaniu farby m2
d.1|/0113-01
analogia
poz.46 m?2 0,0
RAZEM 0,0
50|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1|0830-06
analogia
RAZEM 0,0
51/KNR K-04 Dwukrotne malowanie farbg lateksowa powierzchni wewnetrznych - podtozy ~ |m2
d.1/0201-02 gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
analogia
poz.50 m2 0,0
RAZEM 0,0
52 Zakup i przyklejenie luster szt
d.1|kalk. wtasna
we
1 szt 1
korytarz
1 szt 1
RAZEM 2
53|KNR AT-08 |Przyklejenie luster m2
d.1|/0108-01
analogia
0,4*0,4*2 m?2 0,3
RAZEM 0,3
54|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.
d.1|1215-01
we
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
55|KNR-W 2-05 |Sciany z blach nierdzewnych m2
d.1/0903-02
analogia
ostony rur cieptowniczych
(8,13+5,75+11,73+5,23)*(2,1+0,5) m?2 80,2
RAZEM 80,2
56|KNR-W 2-05 |Odboje na scianach z blach nierdzewnych m2
d.1/0903-02
analogia
magazyn 01
((4,36+5,65)*2-1,4*1-1,0*2)*0,5 m?2 8,3
magazyn 01a
((3,08+0,31+5,17+1,89)*2-1,02)*0,5 m?2 9,5
magazyn 02
((8,13+4,38)*2-1,4*1-1,0*1)*0,5 m?2 11,3
magazyn 02a
((5,75+4,52)*2-1,0*1)*0,5 m?2 9,8
korytarz 03
((1,98+2,97+1,49+1,89+0,59+1,98+5,69+2,01)*2-1,4*5-1,0*5)*0,5 m?2 12,6
magazyn 03
(11,73+6,83+0,25*2)*2*2,3-1,45*0,8*5-1,02,05*4 m?2 73,7
magazyn 04
((5,23+2,03+8,22+1,72+1,41+0,55+0,3+0,34)*2-1,0*2)*0,5 m?2 18,8
magazyn 05
((7,66+4,33)*2-1,0*1)*0,5 m?2 11,5
RAZEM 155,5
2 posadzki
57|KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm
warstwy posadzkowe
poz.19*0,07*0 m3 0,000
RAZEM 0,000
58| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréownawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.2|1105-03
poz.60 m?2 0,0
RAZEM 0,0

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski




5 kk 1024 piwnice

PRZEDMIAR

-6-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 35 mm |m?2
d.2{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.60 m2 0,0
RAZEM 0,0
60|KNR 2-02 dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2|1106-07
poz.57/0,07 m?2 0,0
RAZEM 0,0
61|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzch-|m?2
d.2|0106-03 ni poddanych dziataniu wody bez ci$nienia
poz.60 m2 0,0
RAZEM 0,0
62|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2{1102-01 zatarte na ostro
poz.60 m?2 0,0
RAZEM 0,0
63|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2{0202-01 nych o ér. do 6 mm
0,222*0,5/0,1/0,1*0 kg 0,0
RAZEM 0,0
64|BCM 1 1220. |Rozbiorki elementéw stanu surowego nadziemia - podtogi mZ2 p.u.
d.2|01-2.100.20
analogia
magazyn 01
24,63 m2 p.u. 24,6
magazyn O1a
15,59 m2 p.u. 15,6
magazyn 02
34,51 m2 p.u. 34,5
magazyn 02a
25,99 m2 p.u. 26,0
korytarz 03
11,44 m2 p.u. 11,4
magazyn 03
79,9 m2 p.u. 79,9
magazyn 04
43,02 m2 p.u. 43,0
magazyn sanitariat s01
, mZ2 p.u. 7,5
magazyn 05
33,17 m2 p.u. 33,2
biuro 06
16,49 m2 p.u. 16,5
biuro 07
13,48 m2 p.u. 13,5
biuro/magazyn 08
11,92 m2 p.u. 11,9
RAZEM 317,6
65|BCM 1 1220. | Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, p-dzwiekowe nadziemia m2
d.2|01-2.120.70
poz.64 m2 317,6
RAZEM 317,6
66|BCM 1 1220. | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki m2
d.2|01-2.120.90
poz.64 m?2 317,6
RAZEM 317,6
67|KNR 2-02 Posadzki z ptytek uktadanych na klej m2
d.2|1118-0820
magazyn sanitariat s01
7,5<m2> m?2 7,5
RAZEM 7,5
68|KNR 2-02 Posadzki zywiczne warstwy gruntujgce m2
d.2|1116-08
analogia
poz.64 m2 317,6
-poz.67 m2 -7,5
RAZEM 310,1
69|KNR 2-02 Posadzki zywiczne m2
d.2|1116-03
analogia
poz.68 m2 310,1
RAZEM 310,1
3 dokumentacja na wykonanie posadzek
70{WKI 7.100. |Opracowanie dokumentacji wykonania posadzek (warto$¢ 0,8-1,8% robot) kpl.
d.3|analogia
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warto$¢ dokumentacji netto
355124,51*(0,018+0,008)/2 4 616,62
A (obliczenia pomocnicze) ========
4 616,62
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 roboty sanitarne i elektryczne
71/BCM 1 1220. |[ROBOTY INSTALACYJNE m2 p.u.
d.4|01-3
poz.64 m2 p.u. 317,6
RAZEM 317,6

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski




