Konserwacja instalacji elektrycznej piwnica_ bud nr 5 w kk T0RRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Demontaz piwnica
1|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw swietldbwkowych z kloszem kpl.
d.1|1134-01
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
2|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych (plafo- |kpl.
d.1|1133-07 niera, porcelanowe, kanatowe)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNNR-W 9 |Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.
d.1/0201-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNNR-W 9 |Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-  |m
d.1/0307-06 wych na tynku bez wzgledu na rodzaj i przekroj przewoddéw w rurze
46 m 46,000
RAZEM 46,000
5/KNNR-W 9 |Demontaz wtyczek sieciowych sitowych 3x380 V/16 A szt
d.1/0403-09
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
6/KNNR-W 9 |Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-  |m
d.1/0307-06 wych na tynku bez wzgledu na rodzaj i przekroj przewoddéw w rurze
(2,10+1,98+5,69+3,68+10,35+6,11)*5+42,5+3,25+2,5+2,5+1,98+1,49+1,20+ |m 278,190
1,50+1,89+2,40+1,89+5,50+4,10+2,50+6+12,30+3,60+3,60+2,61+4,33+2,40+
18,60
RAZEM 278,190
7/KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tgcznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.
d.1/0401-08
15+3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
8/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.1|0402-06
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
9|KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu pra- |szt.
d.1|1122-06 du do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10|KNNR 9 Demontaz aparatow elektrycznych o masie 2.5-5 kg ( Wentylatory w szt.
d.1/0203-06 oknach )
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNNR-W 9 |Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg  ( Wentylator WC ) szt.
d.1|0204-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 oswietlenie piwnica
12|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle (osw.) m
d.2|1001-01
0,6+2+1,98+0,30+1,10+2,90+0,25+1,10+1,59+0,25+1,10+2,10+0,4+1,10+2+ |m 168,030
0,33+1,10+0,33+1,10+0,32+6,5+0,15+1,10+6,9+0,35+1,10+3,90+2,90+0,13+
1,10+3,90+0,47+1,10+2+0,33+2,40+0,30+1,10+2+0,33+1,10+2,33+0,32+
5,80+1,10+2,30+13,90+1,10+2,15+1,12+5,50+3,95+4,30+6,25+3,90+5,70+
6,90+5,10+4+8,90+7,60+9,80+4,90
RAZEM 168,030
13|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci |otw.
d.2{1003-01 przebicia do 1/2 cegly - $r. rury do 25 mm
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
14| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2{0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle (puszki fi 80,
puszki fi 60, puszka hermet. o$w.)
18+19+24 szt. 61,000
RAZEM 61,000
15|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 mm; |szt.
d.2|0302-03 ilos¢ wylotow 4, przekroj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
16|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.2|0302-01 mocowanych na zaprawe
18+19 szt. 37,000
RAZEM 37,000
17|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.2|0304-02 bezsrubowo (4 wyloty)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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18| KNR-W 5-08 |Przewdd wtynkowy - fgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) |m
d.2|0209-02 uktadany w tynku (o$w) YDYt 450/750V, 3x1,5 mm2
168,03+10,4+3 m 181,430
RAZEM 181,430
19|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - fgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) |m
d.2|0209-02 uktadany w tynku (o$w) YDYt 450/750V, 4 x1,5 mm2
0,6+1,1+1,49+1+1,2+3+1+5,6+2,1+1,8 m 18,890
RAZEM 18,890
20|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- |szt.
d.2|0309-08 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/4 mm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.2|1014-01
168,030%0,025*0,010 m3 0,042
RAZEM 0,042
22|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1012-01
168,030 m 168,030
RAZEM 168,030
23|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.2|0308-01 biegunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrecenie (p/t)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
24|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.2|0308-02 Swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie (p/t)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2|0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 4)
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
26|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2|0511-11 szem lub rastrem przykrecanych 1x40W (oprawa hermetyczna NEPTUN T8 E
PC 840 2x36 W lub podobna o takich samych parametrach technicznych)
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
27|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2{0511-11 szem lub rastrem przykrecanych 1x40W (oprawa hermetyczna awaryjna NEP-
TUN PC 2x36W T8 E IP65 2J ST 840 lub podobna o takich samych parame-
trach)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2|0511-14 szem lub rastrem przykrecanych 2x40W (Oprawa biurowa LUMINA OKW 1e-
218, kl.sat. lub podobna o takich samych parametrach technicznych)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2|0511-14 szem lub rastrem przykrecanych 2x40W (Oprawa biurowa LUMINA OKW1e-
218, kl.sat. z modutem awaryjnym 2h. lub podobna o takich samych parame-
trach technicznych)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30{KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2|0511-01 szem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych (Oprawa ewakuacyjna/
awaryjna VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT IP65, INLEWA lub podobne o
takich samych parametrach technicznych)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.2|0504-03 krecanych, koncowych (plafoniera PROXIMA 2x27 biaty IP 65 lub podobne o
takich samych parametrach technicznych)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy |szt.
d.2{0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koficowych ( Oprawa
ewakuacyjna (dopuszczenie CNBOP) typ STARLET WHITE LED SO 3W 3H
lub podobne o takich samych parametrach technicznych)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 Obwody gniazd piwnica
33|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle (gn. 230V, |m
d.3|1001-01 sitowe.)
2,6+2,25+2,10+3+2,10+2,40+2,10+5,10+2,10+2,8+2,10+4,40+4,38+1,10+6+ |m 164,780

12,5+6,5+2,10+3,30+2,60+2,10+2,10+3,9+7,8+2,10+6+2,10+2,98+2,49+2,98+
1,6+5+19,9+6+2,20+2,80+2,60+8,60+10

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36979




Konserwacja instalacji elektrycznej piwnica_ bud nr 5 w kk T0RRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 164,780
34|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.3/1003-01 przebicia do 1/2 cegty - $r. rury do 25 mm
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
35|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.3/1003-21 przebicia do 2 1/2 cegty - $r. rury do 25 mm
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
36|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3/0301-20 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle (puszki fi 80,
puszki fi 60, puszka hermet. osw.)
13+18 szt. 31,000
RAZEM 31,000
37|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 mm;  |szt.
d.3(/0302-03 ilos¢ wylotow 4, przekroj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
38|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm szt.
d.3/0302-01 mocowanych na zaprawe
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
39|KNR-W 5-08 |Przewdd wtynkowy - fgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) |m
d.3(0209-02 uktadany w tynku (gn) YDYt 450/750V, 3x2,5 mm2
132,58+5,4 m 137,980
RAZEM 137,980
40(KNR-W 5-08 |Przewdd wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) |m
d.3(0209-02 uktadany w tynku (gn 3f) YDYt 450/750V, 5x2,5 mm2
37,40 m 37,400
RAZEM 37,400
41|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.3|0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocuja-
analogia cych (wentylatory okienne z demontazu )
4 aparat 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.3|1014-01
(164,780)*0,025%0,010 m3 0,041
RAZEM 0,041
43|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3|1012-01
164,780 m 164,780
RAZEM 164,780
44|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murachz |m
d.3|0705-07 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
poz.43 m 164,8
RAZEM 164,8
45|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.3/0706-01 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
21 szt. 21
RAZEM 21
46| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.3/{0309-01 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych zespolonych podwdjnych
(gniazdo podwadjne z uziemieniem hermetyczne biata MADERA lub o podob-
nych parametrach technicznych)
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
47|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu- |szt.
d.3(0309-07 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 ( Przemystowe gniazdo
zasilania Legrand, 3P+N+E styki (p/t) lub o podobnych parametrach technicz-
nych )
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.3|0402-02 rozebrania i podtgczenia - 4 otwory mocujace (wentylatory okienne z demon-
analogia tazu )
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Tablice bezpiecznikowe
49/KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze betonowe m3
d.4|1014-02
0,6*0,6*0,8 m3 0,288
RAZEM 0,288
50|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.4|1014-01
0,6*0,6*1,8 m3 0,648
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RAZEM 0,648
51|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt.
d.4|0404-01 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach ( rozdzielnia TB -
XL3 160 wnekowa 3R IP 40 z drzwiczkami, zaslepkami 24M i zamkiem lub
podobna o takich samych parametrach technicznych).
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze- |szt
d.4|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy (Gtéwny roztgcznik modutowy 40A 3P Hager
lub o podobnych parametrach technicznych)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 3-bie- |szt
d.4|0407-02 gunowy (Lampka modutowa 3-fazowa zielona 3x230V+N AC Kontrolka sygna-
lizacyjna)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze- |szt
d.4|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy (Wylgcznik réznicowoprgdowy z czitonem
nadpragdowym 4P C 25A/0,03)
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
55|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.4|0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy (Wytgcznik réznicowoprgdowy z czionem
nadpradowym 2P B 16A/0,03)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
56| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze- |szt
d.4/0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy (Wytacznik réznicowopragdowy z cztonem
nadpragdowym 2P B 10A/0,03)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
57|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyly do  |szt.
d.4|0803-05 50 mm2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
58|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4/0901-01 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.4(/0901-02 stepny pomiar
17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000
60|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4/0901-03 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4/0901-03 pomiar
17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000
62|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.4/0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.4(0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
23 pomiar 23,000
RAZEM 23,000
64| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.4(0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.4(0902-06 réznicowopragdowego - kazdy nastepny
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
66 Za uzgodnienie dokumentacji powykonawczej kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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