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Formularz kalkulacji ceny ofertowej oraz opis przedmiotu zamówienia


	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Ilość
	Stawka VAT %
	Cena brutto (zł)

	1. 
	Cysterna CD-5W  nr rej. UG 02722 rok prod. 1986
- pęknięcie spoin łączących wzmocnienia z dennica przednia i tylną, spoin falochronów oraz spoin obwodowych dennicy przedniej i tylnej zgodnie z dołączonym szkicem. Niesprawny zawór wentylacyjny.   Po wykonaniu naprawy przeprowadzić badanie doraźne   w zakresie badania okresowego.
JW. 3928 Przemyśl ul. 29 Listopada 1

	1
	
	

	2. 
	Cysterna CD-5W  nr rej. UG 02348 rok prod.  1986
 – pęknięcia spoin łączących wsporniki z dennicą przednią, pękniecie spoiny obwodowej dennicy przedniej, pęknięcie spoin łączących wsporniki z dennicą tylną, pęknięcie spoiny łączącej płaszcz zbiornika z falochronem, pęknięcia spoin łączących wspornik z dennicą tylną oraz niesprawny zawór oddechowy zgodnie z dołączonym szkicem.          Po wykonaniu naprawy przeprowadzić badanie doraźne   w zakresie badania okresowego.
34 WOG Rzeszów ul. Krakowska 11b

	1 
	
	







	3. 
	Cysterna  CD-5WK   nr rej. UG 04071 rok prod.  1988
–  pęknięcia spoin łączących wzmocnienia z dennicą tylną, spoin falochronu oraz spoin obwodowych dennicy przedniej zgodnie z dołączonym szkicem. Nie sprawny zawór oddechowy. Po naprawie przeprowadzić badanie nadzwyczajne w zakresie badania okresowego.
JW. 3533 Wysoka Głogowska
 
	1
	
	

	4. 
	Cysterna CP - 4  nr rej. USX 1326 rok prod. 1981
- nieszczelny zawór denny, zawór MAPI oraz zawór oddechowy. Po wykonaniu naprawy przeprowadzić badanie nadzwyczajne poawaryjne w zakresie próby ciśnieniowej, próby szczelności i rewizji zewnętrznej.
JW. 3533 Wysoka Głogowska

	1
	
	

	5. 
	Cysterna CD -5W  nr rej. UG 03043 rok prod. 1986
- pęknięcia spoiny na dennicy przedniej, tylnej i falochronie zgodnie ze szkicem. Po wykonaniu naprawy przygotować cysternę do badania nadzwyczajnego w zakresie próby ciśnieniowej, próby szczelności, rewizji wewnętrznej i rewizji zewnętrznej
JW. 4719 Rzeszów ul. Langiewicza 4

	1
	
	

	6. 
	Cysterna CD-5W  nr rej. UG 03202 rok prod. 1987
- w trakcie rewizji wewnętrznej stwierdzono pęknięcia spoin – szkic uszkodzeń. Po wykonaniu naprawy przeprowadzić badanie doraźne   w zakresie badania okresowego.
JW. 3538 Nisko ul. Sandomierska 20

	1
	
	

	7. 
	Cysterna CP - 4 nr rej.  USX 1270 rok prod. 1981
-  w trakcie rewizji wewnętrznej stwierdzono pęknięcia spoin – szkic uszkodzeń. Po wykonaniu naprawy przeprowadzić badanie doraźne   w zakresie badania okresowego.
JW. 3538 Nisko ul. Sandomierska 20

	1
	
	

	8. 
	Cysterna CP - 4 nr rej.  UJ 01379 rok prod. 1980
-  w trakcie rewizji wewnętrznej stwierdzono pęknięcia spoin – szkic uszkodzeń. Po wykonaniu naprawy przeprowadzić badanie doraźne   w zakresie badania okresowego.
JW. 3538 Nisko ul. Sandomierska 20

	1
	
	

	9. 
	Cysterna CD – 5W nr rej. UG 04044 rok prod. 1988
- węzeł dystrybucyjny A3-520 NR 882402/FP –rok prod. 1980 – próba szczelności wykazała nieszczelność na spoinie rurociągu DN80/DN50 przed zaworem  Z-8 bębna  nawojowego
34 WOG Rzeszów ul. Krakowska 11b

	1
	
	

	10. 
	Cysterna CD -5W  nr rej. UG 00767 rok prod. 1986
- pęknięcia spoin zgodnie ze szkicem, niesprawny zawór denny DN 100. Po wykonaniu naprawy przygotować cysternę do badania nadzwyczajnego w zakresie próby ciśnieniowej, próby szczelności, rewizji wewnętrznej i rewizji zewnętrznej
JW. 3730 Nisko ul. Sandomierska 20

	1
	
	

	*RAZEM:
	




UWAGA:

W celu usprawnienia cystern  zakres i technologię naprawy należy uzgodnić  z Delegaturą WDT w Krakowie.

* wartości przenieść do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) i wpisać 
w odpowiednie pole.  





dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

