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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa

opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia branzowe

1.3. Podkfaddw architektonicznych

1.4. Wizji lokalnej w obiekcie

1.5. Obowigzujgcych norm i przepiséw

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Przepisy normy PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
Przepisy normy PN-HD 60364 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia"
Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektrykdw Polskich, w tym:
N SEP E-001 "Sieci elektryczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa."
N SEP E-002 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Postawy
planowania"
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét budowlanych wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej, w tym Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty Instalacyjne."
Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z 19 paidziernika 2005 r. w sprawie
domdw pomocy spotecznej (Dz.U. z 2005 r., nr 217, poz. 1837),
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6
listopada 2012 r. (Dz.U. 2012 r nr 0 poz. 1289 z dnia 22.11.2012r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr
75, z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 190 poz. 719 z 22 czerwca 2010r).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz. U. 2003r Nr 121, poz. 1137).

1.5.10. Norma PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
1.5.11. Norma PN-EN 61537; 2007. Prowadzenie przewoddw. Systemy korytek i systemy

drabinek instalacyjnych.



2. Dane elektroenergetyczne

Moc przytaczeniowa |Zgodna z zawartg umowa kompleksowg na dostawe energii elektrycznej

Zasilanie podstawowe | Zgodnie ze stanem istniejgcym

Zasilanie rezerwowe | Brak

Uktad sieci TN-C-S

Zabezpieczenie proj.

.. Zgodne ze stanem istniejgcym
Instalacji & Jacy

Pomiar energii

e e Istniejacy pomiar energii elektrycznej — zgodnie ze stanem istniejgcym

Granica zarzadu stron | Zgodna z zawartg umowg kompleksowa na dostawe energii elektrycznej

Ochrona od porazen | Samoczynne szybkie wytaczenie w uktadzie TN-C-S

3. Celi zakres projektu

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu instalacji elektrycznych wewnatrz i na zewnatrz
istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Orta Biatego w miejscowosci Golub-Dobrzyn
w celu dostosowania obiektu na potrzeby korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami (zespot
dwoch toalet oraz dwdch podnosnikow).

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- remont 3 szt. istniejgcych rozdzielni elektrycznych w budynku szkoty,
- instalacja oswietlenia podstawowego w toalecie,
- instalacje gniazd wtykowych 230V w toalecie,
- instalacje systemu przyzywowego w toalecie,
- instalacje zasilania podnos$nikéw (wewnetrznego i zewnetrznego),
- ochrone od porazen pragdem elektrycznym,
- ochrone od przepie¢ atmosferycznych,

4. Zasilanie elektroenergetyczne obiektu

Zasilanie istniejgcego budynku szkoty - bez zmian.
Zasilania istniejgcych rozdzielni elektrycznych rozmieszczonych wewnatrz obiektu — bez zmian.

5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Istniejgcy dla istniejgcego budynku OSP

6. Rozdzielnie miejscowe

Istniejgce rozdzielnie miejscowe oznaczone jako TG 9/1, TG-9/2 oraz TG Sala Gimnastyczna
wykonane jako wnekowe z zastosowaniem tablic bakielitowych oraz gniazd bezpiecznikowych
topikowych zdemontowac i zabudowad¢ nowe, jako typowe, wtynkowe rozdzielnie elektryczne,
przystosowane do montazu osprzetu listwowego/modutowego z szynami TH. Liczba obwodéw
zgodna ze stanem istniejacycm.

Rozdzielnia TG 9/1 zlokalizowana zostata wewnatrz budynku szkoty, przy wejsciu do budynku na
poziomie parteru. Obudowa rozdzielni posiada podstawowe parametry:



- min. IP 44, IK 07, wym. min. 1050 x 575 z mozliwoscig montazu modutéw min 72 elementy.
W rozdzielni przewidziano montaz:

- roztacznika izolacyjnego 80A,

- lampek sygnalizacyjnych,

- stycznikow,

- wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych 1 i 3 fazowych,

- dodatkowe wyposazenie wynikajgce z koniecznosci zabudowy systemu przyzywowego,

Rozdzielnia TG 9/2 zlokalizowana zostata wewnatrz budynku szkoty, przy wejsciu do budynku na
poziomie piwnicy. Obudowa rozdzielni posiada podstawowe parametry:
-min. IP 44, 1K 07, wym. min. 1050 x 575 z mozliwos$ciag montazu modutéw min 72 elementy.
W rozdzielni przewidziano montaz:

- roztgcznika izolacyjnego 80A,
- lampek sygnalizacyjnych,
- stycznikow,
- wytgcznikdw nadmiarowo-pragdowych 1 i 3 fazowych,
- dodatkowe wyposazenie wynikajgce z koniecznosci zasilania platformy podnosnikowe;j

zewnetrznej,

Rozdzielnia TG Sala Gimnastyczna zlokalizowana zostata wewnatrz budynku szkoty, na sali
gimnastycznej. Obudowa rozdzielni posiada podstawowe parametry:
- min. IP 44, IK 07, wym. min. 1050 x 575 z mozliwos$cig montazu modutéw min 72 elementy.

W rozdzielni przewidziano montaz:
- roztgcznika izolacyjnego 80A,
- lampek sygnalizacyjnych,
- wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych 1i 3 fazowych,
- dodatkowe wyposazenie wynikajgce z koniecznosci zasilania platformy podnosnikowej zewnetrznej,
Wewnatrz rozdzielni, przenies¢ w catosci szafke sterowania oknami na sali gimnastycznej (24V — na
listwe - TH)

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ rezerwe miejsca dla prawidtowej wentylacji rozdzielni oraz
ewentualnej rozbudowy.

Projektowane rozdzielnie elektryczne wyposazy¢ drzwiczki petne z zamkiem patentowym
uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych.

Remontowane rozdzielnie elektryczne oznaczy¢ i opisaé zgodnie z rysunkami.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego dla przebudowywanej toalety, zaprojektowano oprawami
energooszczednymi ze zrédtem Swiatta typu LED. llosci i moce Zrédet Swiatta dobrano tak, aby
spetniaty wymagania okreslone w PN-EN 12464-1 oraz dostosowane do wymagan architektonicznych
i warunkéw panujacych w obiekcie (min. 200Ix).
Oprawy montowane jako nasufitowe, nascienne zgodnie z uwzglednieniem przeznaczenia obiektu
Zasilanie opraw nalezy wykonaé z rozdzielni TG 9/2 przewodem YDY 3/5x1,5mm? (napiecie izolacji
przewoddéw U,=450/750V) zgodnie z rys. O1E oraz schematem rozdzielni TG 9/2.
Stopien ochrony opraw dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.
taczniki do sterowania oswietleniem podstawowym zlokalizowaé na wysokosci 1,0m (na zewnatrz)
i 0,8m (wewnatrz) liczac od poziomu posadzki.

Istniejgce oswietlenie bezpieczenstwa — bez zmian



8. Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych

Instalacje gniazd wtykowych dla przebudowywanej toalety zaprojektowano w oparciu o gniazda
wtykowe (1P+N+PE) 10/16A p/t z bolcem ochronnym o odpowiednim stopniu ochrony IP65
Rozmieszczenie gniazd zostato pokazane na rysunku O1E.

Zasilanie gniazd wtykowych nalezy wykonaé z rozdzielni miejscowej TG 9/2 przewodami
YDY 3x2,5mm? (napiecie izolacji przewoddw Un=450/750V). Gniazda wtyczkowe zlokalizowaé
na wysokosci 0,85 m liczgc od poziomu posadzki.

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie jako wtynkowa.

9. Instalacja gniazd wtykowych tréjfazowych

Ze wzgledu na przebudowe istniejgcych rozdzielni elektrycznych, zaprojektowano gniazda
tréjfazowe (3P+N+PE) 16A IP 44 na poziomie sali gimnastycznej oraz na poziomie parteru w obrebie
rozdzielni TG 9/2

Zasilanie gniazd tréjfazowych nalezy wykonaé z dedykowanych rozdzielni miejscowych TG 9/2
oraz TG Sala gimnastyczna przewodami YDYzo 5x4,0 mm? (napiecie izolacji przewodow
Un=450/750V). Gniazda wtykowe umiesci¢ na wysokosci 1,2m, liczac od poziomu posadzki. Instalacje
zaprojektowano jako wtynkowa.

10. Instalacja zasilania platform podnosnikowych

Zasilanie instalacji dedykowanych dla projektowanych platform podnosnikowych wewnetrznej
i zewnetrznej wykonac jako instalacja natynkowa w ostonie rur ochronnych, z wykorzystaniem
przewoddw typu YDYzo 3x1,5 mm? odpowiednio:

Rozdzielnia TG 9/1 (PIWNICA/SZATNIE) — zasilanie platformy zewnetrznej

Rozdzielnia TG Sala Gimnastyczna — zasilanie platformy wewnetrznej
Projektowane platformy podnosnikowe zostaty kompletnie wyposazone w kasety sterujace,
otrzymujgce sygnat START/STOP po podaniu napiecia 230V.

Wszystkie przejscia tras kablowych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie odpowiednig masg ognioodporng o wytrzymatosci ognioodpornej
o wytrzymatosci ogniowej rdwnej wytrzymatosci sciany przeciwpozarowego.

11. Instalacja przyzywowa

Instalacje przyzywowa w pomieszczeniu toalety z przeznaczeniem dla korzystania dla oséb
z niepetnosprawnosciami, projektuje sie sygnalizacje optyczno — akustyczng w oparciu o typowe
systemy przyzywowe z wykorzystaniem dodatkowej centrali z sygnalizacjg akustyczno — optyczna,
zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony. W wydzielone] toalecie, podzielonej na dwie odrebne
czesci, projektuje sie montaz przyciskdw pociggowych oraz przyciskéw kasowania zdarzen. Nad
drzwiami toalety, od strony korytarza, projektuje sie sygnalizator optyczno — akustyczny.

System zasilany bedzie z remontowane] rozdzielni TG 9/2, jako wydzielony obwdd, poprzez zasilacz
230V/24V o parametrach 100 — 240VAC, 14VDC, 2,5A.

Przewéd zasilajagcy — YDYzo 3,1,5 mm? (napiecie izolacji przewoddw Un=450/750V).

Przewdd sygnatowy — YTKSY 3x2x0,5 mm?

Projektowane przewody instalacji przyzywowej prowadzi¢ na tynku w ostonie rurek ochronnych.



Wszystkie komponenty systemu sg w wykonaniu do montazu pod tynkowego w puszkach fi60.
Przycisk pociggowy zainstalowany w pomieszczeniu toalety powoduje zadziatanie sygnatu
akustycznego wraz z zapaleniem sie lampki nad drzwiami do pomieszczenia.

12. Instalacja ochrony od porazen

Ochrong przeciwporazeniowg podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa i obudowy
czesci czynnych. Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TT realizowane przez wytgczniki nadmiarowo - pragdowe.
Skutecznos¢ przyjetej ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

Dla prawidtowej pracy projektowanych wytgcznikéw rédznicowo pradowych dla zasilania platform
podnosnikowych, projektuje sie wykonanie dodatkowych uziemien ochronnych, ktdorych wartosé
rezystancji winna wynosi¢ min. 30Q.

Eksploatacje urzadzen elektrycznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym, posiadajgcym
wtasciwe kwalifikacje zawodowe uprawniajgce do obstugi tych urzagdzen.

Catos¢ robét musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami oraz zgodnie
z wiedzg i sztukg budowlana.

13. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normg PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Po zakoriczeniu robdt nalezy
przeprowadzi¢ pomiary stanu izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Sciany obiektu
po pracach montazowych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wiasna materiatu nalezy jg czytac
tacznie ze sformutowaniem ,,lub réwnowazny”. Za materiat rownowazny moze byé uznany materiat
inny niz wymieniony, ktéry spetnia zatozenia techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od
wymienionego w dokumentacji projektowe;.

Przyprowadzeniu robot przestrzegac przepiséw BHP.

Szczegblng ostrozno$¢ zachowaé przy prowadzeniu robét z zastosowaniem rusztowan, drabin i
elektronarzedzi.

Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania beda przedtozone Inwestorowi lub
jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczgcych niniejszej
dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnié¢ kwestie sporne z Inwestorem,
ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie wyjasnione kwestie
rozstrzygane bedg na korzysc Inwestora.

Projektowana czes¢ elektryczna niniejszego opracowania, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo
Budowlane, nie wymaga zgtoszenia zamiaru budowy oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.



Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
Rozdzielnia TG 9/2
1. Obudowa 1050 x 575 z listwami kpl. 1
2. Drzwi petne z zamkiem kpl. 1
3 Roztgcznik izolacyjny 80A szt. 1
4. Lampki sygnalizacyjne (L1- L3) szt. 2
5. Wytacznik nadmiarowo-pragdowy B6A/1P szt. 10
6. Wytacznik nadmiarowo-pradowy B16A/1P szt. 8
7. Wytacznik nadmiarowo-pradowy B16A/3P szt. 4
8. Stycznik 3NO/25A/230V szt. 1
9. Przewdd YDYzo 5x4 mm? m. 3
10. Gniazdo 3F 16A szt. 1
11. Przycisk ZAt /WYt os$wietlenie korytarza szt. 1
10. Materiat drobny wg. potrzeb
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
Rozdzielnia TG 9/1
1. Obudowa 1050 x 575 z listwami kpl. 1
2. Drzwi petne z zamkiem kpl. 1
3 Roztgcznik izolacyjny 80A szt. 1
4. Lampki sygnalizacyjne (L1- L3) szt. 2
5. Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy B6A/1P szt. 1
6. Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy B16A/1P szt. 4
7. Wytacznik nadmiarowo-pradowy B10A/1P szt. 5
8. Wytacznik réznicowo-pragdowy B16/30mA z cztonem nadmiarowym szt. 1
9. Materiat drobny wg. potrzeb
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
Rozdzielnia TG SALA GIMNSTYCZNA

1. Obudowa 1050 x 575 z listwami kpl. 1
2. Drzwi petne z zamkiem kpl. 1
3 Roztacznik izolacyjny 80A szt. 1
4. Lampki sygnalizacyjne (L1- L3) szt. 2
5. Wytacznik nadmiarowo-pragdowy B6A/1P szt. 2
6. Wytacznik nadmiarowo-pradowy B16A/1P szt. 2
7. Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy B10A/1P szt. 5
8. Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy B16A/3P szt. 1
9. Whytgcznik réznicowo-pragdowy B16/30mA z cztonem nadmiarowym szt. 1




10. Gniazdo 3F 16A szt. 1
11. | Przewdd YDYzo 5x4 mm? m. 5
15. Materiat drobny wg. potrzeb
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
SYSTEM PRZYZYWOWY
1. Centralka ze wskaznikiem akustyczno optycznym kpl. 1
2. Uktad przyciskdw w ramce (4 sterowniki) kpl. 1
3 Wytgcznik pociggowy w ramce szt. 2
4. Wytgcznik przyciskowy w ramce szt. 2
5. Kasownik w ramce szt. 2
6. Sygnalizator optyczno-akustyczny w ramkach szt. 3
7. Zasilacz 230V/24V, 2,5A do montazu na listwe TF w TG 9/2 szt. 8
8. Przewdd YDYzo 3,1,5 mm? m. 15
9. Przewdd YTKSY 3 x 2 x 0,5 mm? m. 80
10. Rura RKLG 15 m. 60
11. Materiat drobny wg. potrzeb
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
Zasilanie platformy wewnetrznej
1. Przewdd YDYzo 3x1,5 mm? m. 8
2. Wytacznik réznicowo-pragdowy B16/30mA z cztonem nadmiarowym szt.
3. Rura sztywna RL-18 m 4
4, Przewéd LgY 1x10 mm? m 25
5. Materiat drobny wg. potrzeb
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
Zasilanie platformy zewnetrznej
1. Przewdd YDYzo 3x1,5 mm? m. 25
2. Wytgcznik réznicowo-pragdowy B16/30mA z cztonem nadmiarowym szt. 1
3. Rura sztywna RL-20 m 20
4, Pret pomiedziowany 1,5 m szt. 7
5. Gtowica do uziemienia 5/8" szt. 1
6. Grot do uziemienia 5/8" szt. 1
7. Ztaczka 5/8" szt. 6
8. Zacisk krzyzowy szt. 1
9. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 8
10. Przewdd LgY 1x10 mm? m 25
10. Materiat drobny wg. potrzeb




Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
Toaleta dla oséb z niepetnosprawnoscia

1. Przewdd YDYzo 3x1,5 mm? m. 25
2. Przewdd YDYzo 3x2,5 mm? m. 60
3 Rura sztywna RL-30 m 12
4. Gniazdo wtykowe 230V/16A IP65 szt. 5
5. Wytacznik swiecznikowy jednobiegunowy szt. 2
6. Wytacznik swiecznikowy jednobiegunowy hermetyczny szt. 2
7. Oprawa natynkowa nasufitowa IP44, moc min. 12,7W, 3000K, IK09 szt. 8
8. Materiat drobny wg. potrzeb




Il. Czesc¢ rysunkowa



Istniejacy kaloryfer

do przesuniegcia

Nowa lokalizacja

kaloryfera
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UWAGA!

| Konieczne poszerzenie
otworu drzwiowego do

| wymiaréw 97x215 cm
pod montaz drzwi szer.90

+ Demontaz oscieznicy

=

INNE OZNACZENIA:

pojemnik na reczniki papierowe

lustro wklejane

przewijak

[4] pojemnik na mydtow ptynie (strefa umywalki)
pojemnik na mydfo w ptynie (strefa prysznica)
suszarka do rgk

[6] porgcze uchylne umywalkowe

uchwyt pionowy (strefa prysznica)

uchwyt pionowy ze stuchawkg (strefa prysznica)

UWAGA!

| Konieczne poszerzenie
otworu drzwiowego do

| wymiaréw 97x215 cm
pod montaz drzwi szer.90

siedzisko prysznicowe sktadane

[9] uchwyt poziomy (strefa prysznica pod baterig prysznicowg)

LEGENDA:

i)

—

DODATKOWE OZNACZENIA:

istniejgce sciany oraz elementy
wyposazenie do rozbiorki

istniejgce sciany do pozostawienia

——-

A

projektowane $ciany z bloczkow gipsowych
(wzmocnienie pod montaz siedziska
prysznicowego oraz umywalki )

wymagana w toalecie

\

| projektowana stolarka

PROJEKTOWANE PODEJSCIA ELEKTRYCZNE

o
&

—&
&
G

@®
®

R

projektowany wigcznik pojedynczy
projektowana oprawa oswietleniowa

projektowane gniazdo wtykowe 230 (IP 44) suszarka do wtosow
projektowane gniazdo wtykowe 230 (IP 44) suszarka do rgk
projektowane gniazdo wtykowe 230 (IP 44)

projektowany system przyzywowy (linka )

projektowany system przyzywowy-sygnat

wizualny i dzwiekowy)

reset systemu przyzywowego

PROJEKTOWANE WPUSTY PODLOGOWE
oraz podejscia SANITARNE

"

D

porecze uchylne (strefa miski ustepowej)

zawieszka na papier toaetowy
wieszak ubraniowy scienny

suszarka basenowa

wieszak recznikowy
firana prysznicowa

wpust podtogowy istniejgcy do adaptac;i

ztgczka do wody

wpust prysznicowy

firana prysznicowa

przestrzen manewrowa 150x150cm

AWWA

Architektoniczna Pracownia Autorska
Adam Wtodzimierz Wach

ul.J.P Woronicza 33/31,02-640 Warszawa
mail:kontakt@studioawwa.com

INWESTOR: )
MIASTO GOLUB-DOBRZYN

Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyn

GOLUB-DOBRZYN

Poprawa dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 2 im.Orta Biatego
polegajgcy na dostosowaniu toalety szkolnej , damskiej oraz
meskiej pod katem dostosowania do potrzeb oséb

niepetnosprawnosciami
tytut:

01E

nr.rysunku:

tytut rysunku :
INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

projektant : mgr inz. arch.Adam W.Wach

branza: ELEKTRYCZNA

faza projektowa: koncepcja

skala:

1:50

nr.rewiziji

0
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] mail:kontakt@studioawwa.com
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INWESTOR:
A MIASTO GOLUB-DOBRZYN
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyn
GOLUB-DOBRZYN
tytut: Poprawa dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 2 im.Orta Biatego O 2E

polegajgcy na dostosowaniu toalety szkolnej, damskiej oraz meskiej
pod katem dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnosciami nr. rysunku:

branza: ELEKTRYCZNA tytut rysunku: SCHEMAT IDEOWY 1:50
SYSTEMU PRZYZYWOWEGO| skala:
faza projektowa: projektant : mgr inz. Rafat Szarek 0
- uprawnienia budowalane do projektowania
DOKU ME NTACJA P ROJ EKTOWA bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

nr.rewizji

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Projektowana przebudowa rozdzielni T9/2 - PARTER

Rozdzielnia wnekowa, 72P, min. IP44, o wym. 1050 x 575 (mm), drzwiczki petne z zamykaniem

Projektowana obrdbka tynkarska i malarska

Schemat utworzony zgodnie z okreslonym szablonem. Nalezy dokona¢ weryfikacji merytorycznej i w razie potrzeby wprowadzi¢ odpowiednie zmiany.

Uwaga: Symbole wstawione sg do schematow bez akcesoriow (napeddw, blokad itp.).
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AWWA
Architektoniczna Pracownia Autorska
Adam Wtodzimierz Wach

ul.J.P Woronicza 33/31,02-640 Warszawa

mail:kontakt@studioawwa.com

INWESTOR:

GOLUB-DOBRZYN

MIASTO GOLUB-DOBRZYN
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyn

tytul: Poprawa dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 2 im.Orta Biatego
polegajagcy na dostosowaniu toalety szkolnej, damskiej oraz meskiej
pod kagtem dostosowania do potrzeb osob niepetnosprawnosciami

03E

nr. rysunku:

branza: ELEKTRYCZNA

tytut rysunku :

RG T 9/2 PARTER

1:50

skala:
. . projektant : mgr inz. Rafat Szarek
faza prOJEKtowa- uprawnienia budowalane do projektowania O
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej nr. reWiZji

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Projektowana przebudowa rozdzielni PIWNICA/SZATNIE

Rozdzielnia wngkowa, 72P, min. IP44, o wym. 1050 x 575 (mm), drzwiczki petne z zamykaniem

Projektowana obrdbka tynkarska i malarska

Schemat utworzony zgodnie z okreslonym szablonem. Nalezy dokona¢ weryfikacji merytorycznej i w razie potrzeby wprowadzi¢ odpowiednie zmiany.

Uwaga: Symbole wstawione s3 do schematéw bez akcesoriow (napedow, blokad itp.).
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AWWA

Architektoniczna Pracownia Autorska
Adam Wtodzimierz Wach

ul.J.P Woronicza 33/31,02-640 Warszawa
mail:kontakt@studioawwa.com

INWESTOR:

GOLUB-DOBRZYN

MIASTO GOLUB-DOBRZYN
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyn

tytul: Poprawa dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 2 im.Orta Biatego
polegajacy na dostosowaniu toalety szkolnej, damskiej oraz meskiej
pod kagtem dostosowania do potrzeb osob niepetnosprawnosciami

04E

nr. rysun

ku:

branza: ELEKTRYCZNA

tytut rysunku :
RG T 9/1 PIWNICA

1:50

skala:
. . projektant : mgr inz. Rafat Szarek
faza projektowa' uprawnienia budowalane do projektowania O
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA bez ograniczefi w specjalnosc instalacyinej | 1\ e vsiii
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen - J

elektrycznych i elektroenergetycznych
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Projektowana przebudowa rozdzielni PIWNICA/SALA GIMNSTYCZNA

Rozdzielnia wngkowa, 72P, min. IP44, o wym. 1050 x 575 (mm), drzwiczki petne z zamykaniem
Istniejgce sterowania oknami w sali gimnastycznej (typowe na listwe TH - 24V) przenig$¢ do projektowanej rozdzielni elektrycznej

Projektowana obrébka tynkarska i malarska

Schemat utworzony zgodnie z okreslonym szablonem. Nalezy dokona¢ weryfikacji merytorycznej i w razie potrzeby wprowadzi¢ odpowiednie zmiany.

Uwaga: Symbole wstawione s3 do schematéw bez akcesoriow (napedow, blokad itp.).
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AWWA
Architektoniczna Pracownia Autorska
Adam Wtodzimierz Wach

ul.J.P Woronicza 33/31,02-640 Warszawa

mail:kontakt@studioawwa.com

INWESTOR:

GOLUB-DOBRZYN

MIASTO GOLUB-DOBRZYN
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyn

tytul: Poprawa dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 2 im.Orta Biatego
polegajacy na dostosowaniu toalety szkolnej, damskiej oraz meskiej
pod kagtem dostosowania do potrzeb osob niepetnosprawnosciami

05E

nr. rysunku:

branza: ELEKTRYCZNA

tytut rysunku :
RG SALA GIMNASTYCZNA

1:50

skala:
: . projektant : mgr inz. Rafat Szarek
faza projektowa' uprawnienia budowalane do projektowania O
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA bez ograniczefi w specjalnosc instalacyinej | 1\ e vsiii
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen - J

elektrycznych i elektroenergetycznych




lll. Czesc formalna



KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
« ! .2 B A
C T LT INZYNIEROW
UV BUpOWNIGTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

‘ Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0062/08 : '

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz, 42, z poZn, zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z pézn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 81 7) w
zwigzku z art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz, U. z 2000 r. Nrr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
hadaje
Panu Rafatowi Szarek
inzynierowi o kierunku elektrotechnika .
urodzonemu dnia : ' '~

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0165/POOE/08
do projektowania bez dgrani@zeﬁ

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, ha podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w WWarszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej] KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. ‘

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

. mgr inz. Witold Przybylski . e

mgr inz. Andrzej Marikowski

Otrzymuja;
1.

2. Okregowa Rada lzhy
3. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

" 4.ala e



Lz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

- ZaSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7MG-KTR-JZF *

Pan Rafat Szarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/09

adres zamieszkania 1

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-19 roku przez:

Renata Staszal, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza. ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* \Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



