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Po wyborze producenta podnosnika uwzglednigcego

wymagane parametry, przed montazem konieczne wykonanie szczeg6towych
pomiaréw

przestrzeni w naturze oraz rysunkéw montazowych podnosnikéw przez
producenta podnosnika

Istniejgce rysunki zawierajg podstawowe prametry przestrzenne niezbedne
do doboru podnosnika.

Konieczne zachowanie przestrzeni manewrowej

po za obrysem pola otwierania drzwi .

Konieczne zachowanie przestrzeni manewrowej
po za obrysem pola otwierania drzwi
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GOLUB-DOBRZYN

MIASTO GOLUB-DOBRZYN
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyn

niepetnosprawnosciami
tytut:

Poprawa dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 2 im.Orta Biatego
polegajgcy na dostosowaniu toalety szkolnej , damskiej oraz
meskiej pod kgtem dostosowania do potrzeb oséb
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nr.rysunku:

branza: architektoniczna

faza projektowa: projekt techniczny

tytul rysunku :

Proponowane lokalizacja monatazu
podnosnika schodowego P01

projektant : mgrinz. arch.Adam W.Wach
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skala: 1:50
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