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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny wewnetrznej instalacji wodociggowej, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej dla zamierzenia poprawy dostepnosci szkoty
podstawowej nr 2 im. Orla Biatego przy ul. Zeromskiego 11 w Golubiu-Dobrzyniu
poprzez dostosowanie zespotu toalet oraz montaz podnosnikéw dla 0s6b
niepelnosprawnych, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznej instalacji wodociggowej, cieplej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej dla zamierzenia poprawy dostepnosci szkoty
podstawowej nr 2 im. Orla Biatlego w Golubiu-Dobrzyniu poprzez dostosowanie
zespotu toalet oraz montaz podnos$nikéw dla 0os6b niepetnosprawnych

Podstawa opracowania
-zlecenie inwestora
-projekt architektoniczno-budowlany
-normy 1 rozporzadzenia branzowe
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji:
- wodociggowe]
- kanalizacji sanitarne;j
- cieptej wody uzytkowe;j
- centralnego ogrzewania

3. Roboty demontazowe

-demontaz szesciu ubikacji, dwoch pisuaréw, czterech umywalek, dwoch punktéw
czerpalnych;

-demontaz podejs¢ do urzadzen sanitarnych;

-demontaz przewodow kanalizacyjnych S0PVC 1 110PVC, pod sufitem pomieszczen

piwnicznych, bedacych pod modernizowanymi toaletami;

-demontaz przewodéw wodociggowych do toalet, umywalek 1 punktéw czerpalnych;

-istniejgce dwa kaloryfery w tazienkach, przesuna¢ e kierunku naroznikéw o ok.
1,0m (doktadna lokalizacja do ustalenia w trakcie realizacji)

4. Instalacja wodociggowa

W strefie umywalkowej zaprojektowano, umywalke dostosowano umywalke
dostosowang do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami o wymiarach 55 x 55 cm
podwieszong na wysokosci 75 cm (mierzac do gérnej krawedzi umywalki).

Za strefa umywalki zapewniono strefe prysznicowg o wymiarach 90x130 cm
wydzielong w trakcie uzytkowania potrzeby firang prysznicowg. Zaprojektowano

brodzik bezprogowy z odptywem linowym.

W strefie miski ustepowej zaprojektowano miske ustgpowg o diugosci 70cm,
podwieszong na stelazu systemowym. Wierzch miski ustgpowej zaprojektowano na
wysokosci 40cm (mierzgc do krawedzi miski bez deski ustepowej).

Przewidziano podlaczenie przewodu wodociggowego od istniejagcego przewodu
stalowego dn50 w pomieszczeniu gospodarczym piwnicy. Przewody zimnej wody
prowadzone beda przez strop, do strefy umywalek na parterze. Na parterze przewody
prowadzi¢ do poszczegdlnych przyboréw po Scianach, w bruzdach na wysokosci
0,5m nad posadzkg. Przewody zimnej wody przed przyborami zakonczy¢ w $cianie
zaworami odcinajgcymi kulowymi. Przejscia przez Sciany nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg, a tuleja wypetni¢ szczelnie pianka
poliuretanowg. Zaprojektowano instalacje w calosci z rur polietylenowych
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wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD, taczonych poprzez zaprasowanie. Unikac
taczenia przewodow w Scianach. Podiaczenie do stojacych baterii umywalkowych i
sptuczek, nastgpi poprzez elastyczne weze opancerzone dn 1/2” dtugosci 300mm.
Instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci na ciesnienie 0,9MPa przez okres 24
godzin. Proby i odbidr instalacji nalezy wykona¢ przed zalozeniem armatury.
Podejscie do baterii czerpalnych prowadzi¢ tak, by przewdd z zimng wodg znajdowat
si¢ po prawej stronie. Przed wykonaniem zamurowania bruzd, nalezy dokonac
ogledzin instalacji, a instalacja winna by¢ wypetniona woda 1 znajdowac si¢ pod
cisSnieniem. Przewody zimnej wody w szachcie nalezy zaizolowa¢ termicznie
izolacja typu AF/Armaflex 60, aby zapobiec wykraplaniu na powierzchni
przewodow. Pod posadzka przewody zimnej wody prowadzi¢ w ,,peszlu”.

Do montazu wszystkich przyboréw sanitarnych stosowac¢ typowe uchwyty
montazowe, dostosowane do typu sciany, na ktérej przybory beda montowane.
Sposéb montazu przyboréw wynika z projektu architektonicznego.

5. Instalacja cieptej] wody uzytkowe;j

Przewidziano podlgczenie przewodu cieplej wody uzytkowej od istniejgcego
przewodu stalowego dn50 w pomieszczeniu gospodarczym piwnicy. Przewody
cieptej wody prowadzone bedg przez strop, do strefy umywalek na parterze. Na
parterze przewody prowadzi¢ do poszczegdlnych przyborow po Scianach, w
bruzdach na wysokosci 0,5m nad posadzka. Przewody przed umywalkami 1
natryskami zakonczy¢ w Scianie zaworami odcinajagcymi kulowymi. Przejscia przez
sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg, a tuleja
wypehic¢ szczelnie piankg poliuretanowg. Zaprojektowano instalacje w catosci z rur
polietylenowych  wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD, faczonych poprzez
zaprasowanie. Unika¢ tgczenia przewodoéw w scianach. Podlgczenie do stojacych
baterii umywalkowych i sptuczek, nastapi poprzez elastyczne weze opancerzone dn
1/2” dlugosci 300mm.

Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na ciesnienie 0,9MPa przez okres 24
godzin. Proby i odbidr instalacji nalezy wykona¢ przed zalozeniem armatury.
Podejscie do baterii czerpalnych prowadzic¢ tak, by przewdd z ciepta wodg znajdowat
si¢ po lewej stronie. Przed wykonaniem zamurowania bruzd, nalezy dokonac
ogledzin instalacji, a instalacja winna by¢ wypetniona woda 1 znajdowac si¢ pod
ciSnieniem.

Wszystkie przewody c.w.u nalezy izolowac otuling z pianki poliuretanowej z ostong.
Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach rurociggéw wykonac
poprzez wykorzystanie naturalnych zalaman tras instalacji. Grubos¢ izolacji nalezy
dobiera¢ zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 04.2002r. (Dz.U. z 2015r.
poz.1422) wraz z pdOzniejszymi zmianami, przy zastosowaniu materialu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m-K

srednica minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
S0mm rOwna Srednicy wewngetrznej rury
22-32 30mm
do 22mm 20mm

przewody utozone w podtodze 6mm



Jako armatur¢ zastosowac¢ elementy bialego montazu oraz baterie umywalkowe z
wydtuzong raczka, baterie natryskowe 2z wydluzong raczka ubikacje dla
niepelnosprawnych wiszace wg potrzeb inwestora.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji wykona¢ pod sufitem piwnicy, z rur kanalizacyjnych PVC na
uszczelki gumowe. Pod pionami kanalizacji sanitarnej, jak na rysunku rozwiniecia
kanalizacji sanitarnej, wbudowac rewizje PVC. Piony kanalizacji sanitarnej,
wykonac z rur 1 ksztaltek NPCV /SWW-1363-122/. Projektowane przewody wpiac i
istniejgcg kanalizacje w pomieszczeniach piwnicy.

Odptywy od projektowanych przyborow sanitarnych w tazienkach dla
niepelnosprawnych, prowadzi¢ przez strop do piwnicy Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych PVC, wypelnionych materiatem
plastycznym. Przewody

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i utozy¢ zgodnie ze spadkami
pokazanymi na rysunku. Przewody uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekow. W piwnicy giéwny odplyw kanalizacji sanitarnej podwieszac
pod sufitem, ze spadkiem 2%. Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Zaprojektowano miski ustgpowe dlugosci 70cm podwieszane do stelazy
systemowych.

Pod natryskami zastosowac¢ brodzik bezprogowy z odptywem liniowym z zestawem
montazowym do odptywow liniowych (montaz migdzykondygnacyjny).
Zaprojektowano nastepujace srednice podejs¢ pod przybory sanitarne:

-umywalka S50PVC
-natrysk 50PVC
-miska ustepowa 110PVC

7. Wentylacja grawitacyjna

W zakresie wentylacji konieczna weryfikacji droznosci wentylacji. W przypadku
niezgodnosci z normg konieczne zastosowanie rozwigzan poprawiajacych sprawnosc
wentylacji, w celu uzyskania przeptywu 50m’/h.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem 1 ,,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa 1 Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych - Cz. II - Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe” Oraz warunkami B.H.P. 1 P. Poz.

Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ dokumentacj¢ powykonawczg oraz
wyniki chemiczne 1 bakteriologiczne badania wody, przeprowadzone przez
uprawniong Stacje¢ Sanitarng.
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inz. Krystian Wrzesinski



pion kanalizacyjny ¢110 odku¢

parteru

110

Imnmmnmnmnmn&iﬁmni
VA Y4 YA VA YA YA Y4 Y4 YA Y4 YA Y4 YA YA YA YA YA

OPISY:

kanalizacja sanitarna

w $ciance dziatowej w celu wpigcia
odejs¢ umywalki i kratki podtogowej

AWWA

Architektoniczna Pracownia Autorska
Adam Wiodzimierz Wach

ul.J.P Woronicza 33/31,02-640 Warszawa
mail:kontakt@studioawwa.com

INWESTOR:
il

GOLUB-DOBRZYT

@ Nl  MIASTO GOLUB-DOBRZYN
‘

Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyn

Poprawa dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 2 im.Orta Biatego
polegajacy na dostosowaniu toalety szkolnej , damskiej oraz 01
meskiej pod katem dostosowania do potrzeb oséb

projekt techniczny.

niepetnosprawnosciami |nr.rysunku: |
tytut: 1 : 1 00
branza: sanitarna tytut rysunku : 1
faza projektowa: PIWNICA M—O
INWENTARYZACJA

projektant : inz. Krystian Wrzesinski nr.rewizji




ppmieszczenie gospodarcze

OPISY:

= 05

woda zimna
woda ciepta
——  kanalizacja sanitarna
@ pion sanitarny
(1) pion wodociggowy
um - umywalka
ub - ubikacja
n- natrysk
zt - zlgcze do wody
R - rewizja na pionie
® szczegOt wigczenia do wody zimnej i Ciepte;

5 110 —»-

¢

110

Szczegot A wigczenia do wody
................................................... zimneyj i cieptej

7 2x926x3,0

\|r

_ 2x@26x3,0

AWWA

| Architektoniczna Pracownia Autorska
Adam Wiodzimierz Wach

ul.J.P Woronicza 33/31,02-640 Warszawa
mail:kontakt@studioawwa.com

istniejace przewodywody cieptej, zimnej INWESTOR:
i cyrkulagji *

MIASTO GOLUB-DOBRZYN
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyn

5
7

i}

QOLUB-DOBRZY

Poprawa dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 2 im.Orta Biatego
polegajacy na dostosowaniu toalety szkolnej , damskiej oraz ON
Emmx_m_ pod xﬁm& nom.SmoSm:.m do potrzeb oséb nr.rysunku:
niepetnosprawnosciami
tytut: ‘_ A OO
branza: sanitarna tytut rysunku : .
Iskala; |
faza projektowa: PIWNICA. PROJEKT 0
projekt techniczny. _Zm._.>_|.>.0.: <<OU-v.A.>.Z
projektant : inz. Krystian Wrzesinski nr.rewizji




Szatnia dziewczqt

2x@20x2.0

kr

WHA 2x216x2,0
Um WHA_Q

2x216x2,0 7 o J

_\“Hu/_ _
& 216x2.0 i
ool OPISY:
b | N @
| 00— woda zimna
woda ciepta
L

Ub 216x2,0

O pion sanitarny

:. .: o160/ 7 < % W@q () pion wodociggowy
- om um - umywalka
| @/% ub - ubikacja
2920x2,0 n- natrysk

zt - ztacze do wody
R - rewizja na pionie
® szczegOt wigczenia do wody zimnej i Cieptej

Szatnia chfopcow

I

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" -  kanalizacja sanitarna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Przewody zimnej i cieptej wody prowadzi¢ w bruzdach w $cianach

AWWA

Architektoniczna Pracownia Autorska
Adam Wiodzimierz Wach

ul.J.P Woronicza 33/31,02-640 Warszawa
mail:kontakt@studioawwa.com

INWESTOR: .
-~ MIASTO GOLUB-DOBRZYN

Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyn

-

D)

Il
|

QOLUB-DOBRZY

Poprawa dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 2 im.Orta Biatego
polegajacy na dostosowaniu toalety szkolnej , damskiej oraz O“w
Emmx_m_ pod xﬁm& nom.SmoSm:.m do potrzeb oséb nr.rysunku:
niepetnosprawnosciami
tytut: ‘_ A OO
branza: sanitarna | tytul rysunku : .
Iskala; |
faza projektowa: PARTER. PROJEKT 0
projekt techniczny. _Zm._.>_|.>.0.: <<OU-v.A.>.Z
projektant : inz. Krystian Wrzesinski nr.rewizji




Szatnia chfopcow
Ub )
Um parter
kr kr N
T 75 50 50 o o %
3, 7%
o piwnica
R
wiaczenie w istniejaca.
kanalizacje sdnitarnq
0,4 0,0 1,9 3,2 3,64,0 0,0 1,3 0,0 0,4 0,0 03
O 2 3 4 1 4
Szatnia dziewczqt
Ub
Um
kr kr N
Y
50 507 50 Y 50
50 110
=
R wiaczenie w istpie
III kanalizacje sanitarpg
23 1612 0,0 0,2 21 25 0,0 0é4 0,0 1,5 0,0 0,4
8 7 6 5 5 6
OPISY:
-  kanalizacja sanitarna
O pion sanitarny
um - umywalka AWWA
. . Architektoniczna Pracownia Autorska
ub - ub|kacja Adam Wlodzimierz Wach
ul.J.P Woronicza 33/31,02-640 Warszawa
n- natrYSk mail:kontakt@studioawwa.com
zt - Z*QCZG do WOdy INWESTOR: PIARY  MIASTO GOLUB-DOBRZYN
« . . " b | Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyn
R - rewizja na pionie
Poprawa dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 2 im.Orta Biatego
poleg?jacy na dostosowaniu tgalety szkolnej , damskiej oraz 04
- :1.:;.';:]0 Zg?al‘:?r:zgcgc:itosowama do potrzeb oséb nr.rysunku:
bran.ia: sanitarna |tytut rysunku : 1:100
faza projektowa: ROZWINIECIE INSTALACJI okala
e wny [KANALIZACJI SANITARNEJ 0
projektant : inz. Krystian Wrzesiriski nr.rewizji




