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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLAZADANIA:

,POPRAWA DOSTEPNOSCI SZKOtY PODSTAWOWEJ nr 2 im.ORtA
BIALEGO w Golubiu-Dobrzyniu poprzez dostosowanie zespotu dwoch toalet
do potrzeb uzytkownikdw z niepetnosprawnosciami oraz montaz dwoch
podnosnikéw dla osob z niepetnosprawnosciami.,,
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Dane ogdlne

2. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

»,POPRAWA DOSTEPNOSCI SZKOLY PODSTAWOWEJ nr 2 im.ORLA BIALEGO
w Golubiu-Dobrzyniu poprzez dostosowanie zespotu dwoch toalet do potrzeb
uzytkownikow z niepetnosprawnosciami oraz montaz dwéch podnosnikéw dla
0sOb z niepetnosprawnosciami.”

3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

4, Zakres robét objetych ST

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegoélnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

5. Wymagania ogoélne dotyczace robét

(informacje dotyczgce dokumentacji projektowej, organizacji rob6t budowlanych,
terenu budowy)

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami inzyniera.

4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

4.2. Dokumentacja przetargowa/ projektowa
Przetargowa Dokumentacja bedzie zawierac:
-Dokumentacje techniczng / dokumentacje projektowag
-SWiz

-Wzor umowy

- Przedmiar robot

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawieraé czesci zgodnie z zakres okreslonym w SWIZ i umowie.

4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
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wyszczegoblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby

zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢c btedow Ilub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na nie zadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takze materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowng.

4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojgcej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

4.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzgdzenia
podziemne, taki jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

4.9. Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania

robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakoSci
materiatéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z
Dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci roboét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz
dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

6. Materiaty
1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta sposob ciggty spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

7. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrddia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
Swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robaot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

9. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robot niz te, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego ni przyjeciem i
niezaptaceniem.

10. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
byC pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

11. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST Ilub projekcie organizacji Robdt
zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.



,,POPRAWA DOSTEPNOSCI SZKOLY PODSTAWOWEUJ nr 2 im.ORLA BIALEGO w Golubiu-Dobrzyniu
poprzez dostosowanie zespolu dwoch toalet do potrzeb uzytkownikéw z niepetnosprawnosciami oraz
montaz dwéch podnosnikow dla oséb z niepetnosprawnosciami.,,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w

terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét m by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdét.

12.Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatbw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

13.Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia
wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
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elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

14.Kontrola jakosci
1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robét i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

15. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany

przez Inzyniera.
16. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.
17. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
18. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
19. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robat,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorobw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace
dokumenty:

11
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. pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie
robot;
protokoty przekazania Terenu Budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru Robdt;
protokoty z narad i ustalen;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
operaty geodezyjne;
korespondencje na budowie;
Przechowywanie dokumentow
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

20.Obmiar robét
1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

21. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jedli SST wiasciwe dla danych roboét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona
przez sredni przekréj.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

22. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

23. Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggty

—

©O® NSOk WDN
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zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika

projektu.

24. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

25.0dbiér robét
1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

) odbiorowi ostatecznemu ( korn\cowemu );

) odbiorowi pogwarancyjnemu.

o O

26. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
o0godlnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

27. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Roboét dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

13



,,POPRAWA DOSTEPNOSCI SZKOLY PODSTAWOWE.J nr 2 im.ORLA BIALEGO w Golubiu-Dobrzyniu
poprzez dostosowanie zespolu dwoch toalet do potrzeb uzytkownikéw z niepetnosprawnosciami oraz
montaz dwéch podnosnikéw dla os6b z niepelnosprawnosciami.,,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
28. Odbiodr ostateczny Robét (korncowy)

4.1. Zasady odbioru ostatecznego Roboét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i
Robot  poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robo6t
poprawkowych lub

Robd6t  uzupetniajgcych  w  poszczegdinych  elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokodt
odbioru ostatecznego Robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

29. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny Robét”

30.Podstawa ptatnosci
1. Ustalenia ogodlne

Podstawg pfatnosci Robd6t wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota)
skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji
Projektowej. Wynagrodzenie Robdét bedzie obejmowac:

1)Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
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2)Wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw itransportu na Teren Budowy;

3)Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
narzuty);

4)Koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza
budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy
dotyczagce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;
5)Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkbw mogacych wystgpic w czasie realizacji Robdot w okresie
gwarancyjnym,;
6)Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;
Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i
niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robdot objetych realizacjg przedmiotu Umowy.
31. Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych. Koszty zwigzane ze
spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia
jednostkowego.

32.Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czyta¢ fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych

norm.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774,
1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).
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2.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

5.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAZOWE I
ROZBIORKOWE

1. Dane ogdlne
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot
wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych
2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot wyburzeniowych, demontazowych i rozbiorkowych.
4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne”

Roboty demontazowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw
wchodzgcych w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozbyc¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne — odpady okre$lone na liscie A zatgcznika nr 2 lub
posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy
0 odpadach z dnia 27 kwietnia 200Ir.

Odpady obojetne — odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne
ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla
zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z
ktorg sie kontaktujg; ogdlna zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do
wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢
nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
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Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzenh

technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

5. Wymagania ogdélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbiérkowych, zgodnosé z projektem rozbidrki, Specyfikacja oraz zaleceniami
Projektanta. Zabezpieczenie sagsiednich obiektéw oraz monitoring oddziatywania
robot inzynierskich powinno by¢é prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem
zabezpieczen.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow p.poz.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym.

6. Materiaty
1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
»~Wymagania ogdlne” punkt 2

Materiatami powstatymi przy przedmiotowych robotach bedg materiaty z rozbidrki.
Materiaty z rozbiorki:
gruz ceglany,

gruz betonowy,

gruz ceramiczny,

elementy metalowe (ztom stalowy),

elementy drewniane i drewnopochodne,

materiaty z PCV i inne tworzywa sztuczne,

szkto,

2, Przechowywanie i sktadowanie materiatdw pomocniczych do rozbiorek

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakosC i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Powyzsze dotyczy gtdbwnie drewna ustugowego na stemple i zabezpieczenia
podczas rozbiorek .
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7. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3

Roboty ziemne mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidiowego i
terminowego wykonania prac.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem min.:
zrywarka do nawierzchni,

mtotami wyburzeniowymi,

miotami kujgcymi,

tomy,

przecinaki,

odkurzaczem przemystowym,

wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddw lub innym urzgdzeniem
podobnym zastosowaniu,

samochodami do wywozu odpadow,

kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy

W  przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do miotkdw
pneumatycznych mogg by¢ stosowane miotki elektryczne Iub spalinowe przy
zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé zniszczenia lub niekorzystnego wptywu na
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu nie przeznaczonych do rozbidrki.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Jakikolwiek inny sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

8. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyC przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca robo6t bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest
posiadaC stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
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transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z

pozniejszymi zmianami).

Transport na placu rozbiérki mozna wykonywacC przy uzyciu przenosnikow
tasmowych, wozkéw kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wszystkich elementébw o ostrych krawedziach, mogacych
powodowac uszkodzenie ciata.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

9. Wykonanie robét

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” punkt 5

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

10. Prace pomiarowe
Obstuga geodezyjna robét rozbidrkowych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych i demontazowych teren
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robot nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow bhp i p.poz. Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych i demontazowych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie
elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajgce rozbiérce, a pozostajgce w
strefie wykonywanych prac.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robét
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych i demontazowych, w opraciu o
dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg, nalezy wyznaczy¢
obiekty przeznaczone do rozbiérki lub demontazu a takze obiekty istniejgce
przeznaczone do pozostawienia oraz odpowiednio je zabezpieczy¢é. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia
powinien by

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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W zakresie robdt uwzgledni¢ catos¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu
wtasciwej organizacji i technologii robét warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci i nakfaddéw

niezbednych do wykonania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych.

12. Zasady wykonywania robét

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty nalezy przeprowadzacé tylko i
wytgcznie pod nadzorem osob uprawnionych. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na
placu budowy.

Roboty rozbiorkowe wykonywac recznie lub mechanicznie.

Elementy betonowe, Zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Na czas
prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyrownanym do poziomu.

Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére
moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatow z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza
niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia
0 szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszone;:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym sSrodkéw
poruszanych sitg mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
Srodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w
miejscu krytym

Elementy pochodzgce z rozbiérki nalezy na biezgco segregowac, sktadowac w
wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na
odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy
nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaty gruz oraz inne
odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych nalezy
wywiez¢ na najblizsze wysypisko smieci.

Materiaty nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpaddéw nalezy przekaza¢ do
zaktadu utylizacji.
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Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzgce z demontazu,
powinny by¢ spalone lub wywiezione na sktadowisko wyznaczone przez wtadze

sanitarne.

Elementy i materiaty pochodzace z rozbiorki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w terminie i w sposob niekolidujgcy z wykonywaniem innych robdét.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatéw rozbiorkowych
w budynku jak réwniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami
rozbiérkowymi otoczenia obiektu.

Podczas prowadzenia robot, przy ktérych istnieje mozliwos¢ spadania réznych
przedmiotéw (demontaz konstrukcji zadaszenia), nalezy je wygrodzi¢ i zabezpieczy¢
daszkami. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,4 m od
terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Zakazane jest
uzywanie daszkéw jako rusztowan. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac
znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Fragmenty muréw przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowac z zachowaniem
duzej ostroznosci tak, aby nie uszkodzi¢ stropow i innych elementoéw znajdujgcych
sie w poblizu wyburzanych scian. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania.

13. Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robét rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych
i rozbiérkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

Teren na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Obiekt przeznaczony do rozbiorki bedzie
odtgczony od sieci wodociggowej, gazowej, cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i
innych.

W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby nie
zatrudnione bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez
kierownika robot.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy bedg zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie  bedzie  wywotywac
nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie innego,

Prowadzenie roboét rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione, Decyzje o prowadzeniu robét dla
konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjgé uprawniony kierownik
budowy,

Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie
jest zabronione,

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione,
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Przy obalaniu elementow obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam
pracownicy powinni znajdowac¢ sie pozo wyznaczong strefg zagrozenia. Strefa

zagrozenia = 15 m od elementu,

Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m,
podczas deszczu, Sniegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s,

Otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang
szczelnie ogrodzone i zakryte,

Podnoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu
jest zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem
zostac catkowicie oddzielone od pozostate konstrukciji,

Liny bedg kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem, rusztowania po ich
ustawieniu i zakotwieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i przerwach w robotach
beda komisyjnie odebrane zapisem do dziennika rozbidrki.

Pracownicy wykonujgcy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i
organizacjg robd6t demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami
obowigzujgcymi przy robotach rozbidérkowych i na wysokoSciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowaé wilasnorecznym
podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbidrki.

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

14. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania rozbioérek

Kontury robot rozbiorkowych ulegajgce pdzniejszemu zanikowi nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych. Przy wykonywaniu
rozbiorek zasadnicze linie i krawedzie powinny by¢ wytyczone w terenie Wytyczenie
zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Réznice w stosunku do projektowanych
wymiarow rodzajow roboét rozbidrkowych powinna miescic sie w przedziale [ +1 cm i
-3 cm]

15. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robo6t rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne, teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac
natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szk6d znanych w momencie
odbioru robot.

Drogi dojazdowe dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia ze strefy wokot
obiektu gruzu materiatow uzyskanych z rozbidrki, rusztowan, stemplowan itp.,
nalezy utrzymac w stanie przejezdnym
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Utrzymywa¢ w porzadku stanowiska robocze oraz witasciwie wykona¢ czynnosci
zwigzane z likwidacjg stanowiska roboczego.

Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia bhp na stanowisku roboczym oraz wokét
bezposredniej strefy przy obiektowej, uprzatngc¢ strefy rozbidrki.

16. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym
o problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego,

w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

17.Kontrola jakosci

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6

Kontrola jakosci wykonania robét odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego
etapu robdét rozbiorkowych i demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych robot — po
ukonczeniu kazdego etapu robo6t. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych
prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze
do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji skutkowac¢ bedzie ztg
jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania
kar umownych przez zleceniodawce.

18. Wymagania szczegotowe

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbiérkowych,

sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci
zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen
rozbieranych elementow obiektu budowlanego,

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania lub pozostajgcych w konstrukgji,

prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z niniejszg specyfikacjg i
ustaleniami z Zamawiajgcym.

ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
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19. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakosc.

Sprawdzenie jakosciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

20.Obmiar robét

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 7

21. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

m3 (metr szescienny) dla obiektéw kubaturowych,

m2 (metr kwadratowy) dla obiektéw powierzchniowych,

mb (metr biezgcy) dla obiektéw liniowych

t (tona) dla obiektéw charakteryzowanych poprzez ich ciezar

szt. (sztuka) dla obiektéw nie podlegajgcych klasyfikacji do powyzszych jednostek.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiaréow z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgadzenia i sprzet pomiarowy zostane
dostarczone przez Wykonawce.

22.0dbiér robét

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8

23. Wymagania szczegotowe

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu
ulegajg zakryciu lub zanikaja;
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odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt,

ustalonych w szczegdétowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie rowniez
terminy odbiorow czesciowych;
odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
oraz ustalenia korncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru
koncowego moze byc tylko catkowicie zrealizowana umowa.
Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z
przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokoty. Protokét odbioru
koncowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez
wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robaot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

24.Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 9

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiary,

rozkucie i demontaz elementéw podlegajgcych rozbidrce,

montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb),

transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementow,

uktadanie i segregowanie materiatdw na placu budowy,

wykonanie niezbednych pomiardw i sprawdzen,

utrzymanie czysto$ci i porzgdku stanowisk roboczych,

oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

zatadunek i wywdz materiatdw na wysypisko,

koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,

koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

25.Przepisy zwigzane
2. Normy i Rozporzadzenia
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2) BHP. Transport reczny.
3) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

4) Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie
depozytowej

5) Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

26



,,POPRAWA DOSTEPNOSCI SZKOLY PODSTAWOWE.J nr 2 im.ORLA BIALEGO w Golubiu-Dobrzyniu
poprzez dostosowanie zespolu dwoch toalet do potrzeb uzytkownikéw z niepetnosprawnosciami oraz

26.

1)
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3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)
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Inne dokumenty
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie
warunkéw trybu postepowania dotyczgcego rozbiodrek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iluty 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczehnstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiérkowych.
Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenow.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu

odpadow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych

2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne”

Konstrukcje betonowe

konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe

konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi z
betonem w iloSci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukc;ji
zelbetowych.

Podktad betonowy (podbeton)

warstwa betonu kl. C8/10 znajdujgca sie bezposrednio pod elementami
fundamentow, posadzek i izolaciji.

Beton zwykty

beton o gestoséci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa
mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy
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mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa

mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c —
wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.

Rusztowania montazowe

pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z
gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze
pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania

pomochnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych
na miejscu.

5. Wymagania ogoélne dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1

6. Materiaty

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00

~Wymagania ogolne” punkt 2

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. Ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach.

7. Wymagania szczegotowe

1.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke

betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg

wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”). Skfadniki mieszanki betonowe;j jak

i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentac;ji

projektowe;j.
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Wszystkie elementy konstrukcyjne, Zelbetowe zostang wykonane z betonu Kl.
C20/25.

1.2. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢c wymagania norm.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali.

Tred¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyze;
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie Iub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywacC wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy Srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o Srednicy
1,5 mm.

1.3. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej
wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom norm.

1.4. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

1.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty:

drewno,

sklejka,

gwozdzie budowlane,

deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac
$rodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem

warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

8. Sprzet
1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3
9. Wymagania szczegotowe

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych mogg byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Wykonawca powinien
dysponowac¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:
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+ betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

odpowiednio przeszkolong obstuga,
2) do wykonania deskowan:
« sprzetem ciesielskim,
« samochodem skrzyniowym,
zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan,
3) do przygotowania zbrojenia:
gietarkami,
nozycami,
- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni,
4) do ukfadania mieszanki betonowej:
pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
« wibratorami przyczepnymi,
tatami wibracyjnymi,
zacieraczkami do betonu,
5) do obrobki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

10.Transport

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

11.  Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo
przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.

12. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢
samochoddéw nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze
nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.
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13.Wykonanie roboét

1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania
0ogolne” punkt 5

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzié¢
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

14. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.
Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie.

Elementy dodatkowe mozna wykonaC z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z
tarcicy nalezy wykonac z desek drzew iglastych klasy nie  nizszej niz K27. Deski
grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny byc¢
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pidéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnic¢
tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi
z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut
wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem
nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

15. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

16. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej koroz;ji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodkg. Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia pretow
nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg
nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentaciji projektowe.
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Giecie pretéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektows.

Nalezy zwrocic uwage przy odbiorze hakdéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzna.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

17. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaC i mocowaC do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac
przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac
na podbetonie.

Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie
podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych
wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym:

przy srednicy pretow do 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

przy srednicy pretow powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwiC jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg. Do zgrzewania i spawania
pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.

18. Wbudowanie mieszanki betonowej

6.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny byc¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

6.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z
wymaganiami norm.
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6.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego, e obfite zwilzenie wodg i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

6.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesSniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne  warunki
bezpieczenstwa pracy.

19. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

7.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza
sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewnic
mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

7.2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniegj ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

7.4. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych.

20.Kontrola jakosci

1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”
punkt 6

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w
normie oraz niniejszej SST. Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

21. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi
by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach oraz niniejszej
SST. Sprawdzenie polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu statecznosci deskowania,

sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

sprawdzeniu czystosci deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu
geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

22. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.
23. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢
dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
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Zbrojenie powinno by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach, a takze niniejszej SST. Zakres sprawdzenia
oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

24. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normamii niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci
stosowanych materiatow.

25. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normamii niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z
postanowieniami normy oraz niniejszej SST.

26. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg oraz
niniejszg SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

27. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

28. Beton

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy oraz niniejszej
SST.

29. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

30. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢é zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega
na:

kontroli miejsca przechowywania czynnikdéw produkciji,

sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do
podawania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania
mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena
poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
31.0Obmiar robét

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7
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32. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych
i zelbetowych oraz t (tona) wykonania

i montazu zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem robét.

33.0dbidr robét

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,
przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

34.Podstawa platnosci

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0gdlne” punkt 9

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub
zelbetowej oraz 1 tony wykonania i montazu zbrojenia zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na podstawie
wynikdw pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuije:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produkcji,
prace pomiarowe i przygotowawczych

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem, e pokrycie deskowan Srodkiem
antyadhezyjnym, e oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem
odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw i usuniecie ich poza teren robat,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow
wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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35.Przepisy zwigzane
1. Normy
1) PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu
2) PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czesc¢
1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow
3) PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
4) PN-EN 197-1:2012 - Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

5) PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

6) PN-EN 934-6:2019-04 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 6:
Pobieranie probek, ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych

7) PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

8) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

9) PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Metody
pobierania préobek

10)PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

11) PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

12)PN-ISO 6935-1/Ak:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

13)PN-ISO 6935-2/Ak:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

14)PN-EN 636+A1:2015-06 - Sklejka - Wymagania techniczne

15)PN-EN 313-1:2001 - Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc¢ 1: Klasyfikacja
16)

17)

PN-EN 313-2:2001 - Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 2: Terminologia
PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego - Czes¢ 1: Gwozdzie
ogolnego przeznaczenia

18)PN-EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogdlne

36. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz. 360, z pdzniejszymi zmianami),

4) WTWIORB ITB A5:2018 Konstrukcje betonowe i zelbetowe,

5) WTWIORB ITB A6:2018 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
37. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Dane ogdlne
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczagce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Zzelbetowych lub
stalowych.

38. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

39. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukciji
betonowych, zelbetowych i stalowych

40. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne”

41. Wymagania ogoélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

42 Materiaty
1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00

»~Wymagania ogdlne” punkt 2

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6ét muszg by¢c zgodne =z

wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, Zzelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
materiatbw zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate
techniczng do tego typu zastosowan.

43. Materialy do przygotowania powierzchni stalowych

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny
odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow
oraz by¢ zgodne z normami.

44. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzenh i ubytkdw betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST
dotyczgcg napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

45. lzolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatébw oraz w przypadku izolacji bitumicznych byc¢
zgodne z norma.

46. lzolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:
roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy,

inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce
wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i
posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

47. lzolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:
lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

papy asfaltowe zgrzewalne,

inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce
wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i
posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

48. Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

geowtdknine odpowiadajgcg wymaganiom normy,

zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw
ochronnych stykajgcych sie z

gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatéw izolacyjnych.

49.Sprzet
1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.
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Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc¢

sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

50.Transport

1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w
taki sposob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

51.Wykonanie robét

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0godlne” punkt 5

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow
i normg. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robo6t powinna miescic¢ sie w
granicach od +5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robo6t powinna by¢ nie
wieksza niz 85%.

52. Przygotowanie rusztowan roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
dotyczgcej rusztowan.

53. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny byC oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami norm.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom
podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:
stanu podtoza,

temperatury,

wilgotnosci.

54. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak
pyly, oleje, ttuszcze, resztki sSrodkow pielegnacyjnych i

zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a
wieksze ubytki wypetnié¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczgcej napraw konstrukc;ji
betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materiatow izolacyjnych.
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| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatow do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu
przedmuchac sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do
wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych odnosnie:

wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
temperatury podtoza,

wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do
uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

wieku betonu.
55. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkow
gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych
elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i
aprobatg techniczng.

56. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych
Producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolac;ji:

malowanie pedzlem,

nanoszenie watkiem,

natryskiwanie,

szpachlowanie,

przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegodlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych
przez Producenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza
i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢é odebrane przez Inzyniera.
Przystgpienie do kolejnych etapow rob6ot moze nastgpi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

57. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z
zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz
postanowien SST dotyczgcej wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych, jak
i niniejszej SST.

58.Kontrola jakosci

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6

Kontrola robo6t obejmuje:
stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
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sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu,

sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen
lub odspojen itp.),

oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubo$¢ te okresla sie jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi lub
niszczacymi w sposob zgodny z aprobatg techniczna,

kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

kontrole wykonania warstwy ochronnej, oznaczenie przyczepnos$ci izolacji (w
przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapdédw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

59.0bmiar robét

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7

60. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

61.0dbiér robét

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
punkt 8

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.
Przystgpienie do kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

62.Podstawa platnosci

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” punkt 9

43



,,POPRAWA DOSTEPNOSCI SZKOLY PODSTAWOWE.J nr 2 im.ORLA BIALEGO w Golubiu-Dobrzyniu
poprzez dostosowanie zespolu dwoch toalet do potrzeb uzytkownikéw z niepetnosprawnosciami oraz
montaz dwéch podnosnikéw dla os6b z niepelnosprawnosciami.,,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obmiarem robdt, atestem Producenta izolacji i oceng
jakosciowg na podstawie wynikow pomiardw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

wykonanie warstwy gruntujgce;j,

wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,
wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,
wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarobw wymaganych SST lub zleconych
przez Inzyniera, gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.
Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

63.Przepisy zwigzane

1. Normy

1) PN-EN SO 8504-1:2020-04 - Przygotowanie podiozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni -
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne

2) PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3) PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

4) PN-EN ISO 4618:2014-11 - Farby i lakiery - Terminy i definicje
64. Inne dokumenty
1) WTWIORB ITB C5:2019 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
65. SCIANY MUROWANE

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych i
wewnetrznych murow

66. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

67. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych murow

68. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne”

69. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1

70.Materiaty
1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
~Wymagania ogolne” punkt 2

71. Woda zarobowa do betonu

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

72. Wyroby ceramiczne

Do wykonania Scian uzy¢ materiatbw zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz

norma.

73. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30: cement:
ciasto wapienne: piasek 1:0,3: 4

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50: cement: ciasto
wapienne: piasek 1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

74.Sprzet
1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt
3

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

75.Transport

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne”
punkt 4

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

76.Wykonanie robét

1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” punkt 5

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.

Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 ceglty nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakonczeniu scian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej
ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Mury grubosci
mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petne;j.
77.Kontrola jakosci
1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6
78. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknigg,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

79. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
80.Obmiar robét

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7

81. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru i Scianki w
stanie surowym. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

82.0dbiér robét

1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
punkt 8

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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83.Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczagce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 9

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

wykonanie Scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

84.Przepisy zwigzane

1. Normy

1) PN-EN 197-1:2012 - Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

2) PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane - Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci

3) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

4) PN-EN 771-1+A1:2015-10 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czesé
1: Elementy murowe ceramiczne

5) PN-EN 998-1:2016-12 - Wymagania dotyczgce zaprawy do murow - Czes¢ 1:
Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

6) PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczgce zaprawy do murow - Czes¢ 2:
Zaprawa murarska

7) PN-EN 1052-5:2005 - Metody badan muréw - Czes¢ 5: Okreslenie wytrzymatosci
na rozcigganie przy zginaniu metodg skrecania w ptaszczyznie prostopadtej do
ptaszczyzny muru i przy zniszczeniu rysg w spoinie wspornej

85. Inne dokumenty
1) WTWIORB ITB A3:2015 Konstrukcje murowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
86. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem montazu Slusarki
aluminiowej

87. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach niewielkich, nieskomplikowanych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw prawa, norm,
doswiadczenia

i zasad sztuki budowlane;.

88. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz i odbiér slusarki aluminiowej:

-drzwi wewnetrznych,

89. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne”

Oscieznica
rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

Krosno

rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej.
Grubosc¢ elementow krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto

ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej
strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obroét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej
strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
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budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek
zegara.

90. Wymagania ogdlne dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1

91.Materialy

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
,Wymagania ogolne” punkt 2

Slusarka aluminiowa zostata zaprojektowana z ksztattownikéw systemowych.
Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych), wytycznych producenta.

92. Oknaidrzwi

Bramy 1 drzwi powinny posiadaé wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Winny spetniac
wymagania normy EN-PN 12608 :2004 r - w zakresie dopuszczalnych odchytek
profili oraz parametry techniczne okreslone w zatgczniku 1- zestawienie Stolarki.
Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane witasciwosci okien i drzwi balkonowych
powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia
zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wtasciwosci i klasyfikowania okien i
drzwi balkonowych

Rozdzial /

podrozdzi Narms drt?én;;:a Fakres
Lp. |a& PN-EN Wiatciwost K kacyina® | mealody badan Typ badania bezpodredniego
14351-1:2 asyfikacyjna ¥ 4 zastosowania
lub cbliczern
o0&
1. |42 Odpormost na EMN 12210 EM 12211 Niszczace
obcigkenia wiatram
2 |43 Odpomaost na Informacja o Krajowe Obliczenia
abciazenie wypelnieniu | przepisy iflub
£niegiam zalecenia

3 |44 Reakcja na ogier EN 13501-1 palrz EN Niszczace | Okna dachowe

135011
4 442 Wiadciwodci EM 13501-5 ENV 1187 Miszczace | Okna dachowe
dotyczace
oddzialywania

Lt LT
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Pt i

7. |47 Odpornost na EN 13048 EM 13049 Miszczace
udarzanie
B (48 Mosdnosd urzgdzen Warlosd EM 14605 Nianiszczace
zabaezrpieczajgcych progowa
9. j4.11 Wilasciwosci Warlodci PM-EM 20140-3 | Mieniszczace | Patrz Zalacznik B
akuslyczne deklarowane | EN IS0 T17-1 lub warlosci | PN-EN 14351-1:2008
tabalaryczne
EN 150 Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 labalaryczne
Tablica F.1
EN IS0 Powierzchnia
10077-1 calkowita s 2,3 m?e4
EM IS0 ; ;
I P Obliczenia
10. (412 L, Warloscl | 10077-1 oraz Powierzchnia
cieplna deklarowana EN IS0 calloults = 2 32
10077-2 ’
EN IS0 Powierzchnia
12567-1 calkowita £ 2,3 m?ed
ENISO Nianiszczace
12567-2 Powierzchnia :
calkowita = 2.3 m*®
11. |4.13 Wilasciwosci Warlodci EN 410 - Wszystkie rozmiary
rwigzane deklarcwana EN 13363-1
promienicwaniam EN 13363-3
(wypelnienie) ®
12. |4.14 Przepuszozalnods EM 12207 EN 1026 Nieniszczace
powielrza
13. |4.16 Sily operacyjne ' EN 13115 EM 12046-1 Mieniszczace
14. |47 Wiytrzymalose EN 13115 EM 12046-1 Miszczace lub
mechaniczna EN 14808 nieniszczyce
({zalednie od
EM 146093 wyniku)
15. |4.18 Wantylacja Warlodci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. |4.19 Kuloodparnoss EN 1522 EM 1523 Miszczace ]
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17, |4.20 Odpomose na EN 13123-1 EM 13124-1 Miszczace ]
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18. |4.21 Odpomost na EM 124100 EM 1181 Niszczace
wislokratne
obwisranie i
zamykania
19, |4.22 Fachowania sig Do ENWV 13420 MNiszczace Wsrystkie rozmiary
pomiedzy rddnymi opracowania
klimatami
20. |4.23 Odpomost na ENV 1627 ENV 1628 MNiszczace Patrz EMV 1627
wiamanie ENV 1629
ENV 1630

AW pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotyczace powolarn.

¥ Badanie nieniszczace: Probka mode byd uzyla do kolejnego badania.
Badania niszczace: Probka nie mode byd udyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegolowe obliczenie utraty ciepla z okretlonego budynku, producent powinien
dostarczyt dokladne i prawidiows, zhadane lub obliczone, warlosci przenikalnoéci cieplnej (warlosci projekiowa)

dla rozpatrywanych rozmiardw (rozpatrywanego rozmian ).
* Pod warunkiem, e U, (patrz EM 673) < 1,9 Wi{m®-K), tekst .Powierzchnia calkowita = 2.3 m® “* zastepuje sie
lekstam Wszystkie rozmiary c”.

Calkowila przenikalnost energii slonecznej (wspdlczynnik promieniowania slonecznego, wartose g) i
przenikalnoss Swiatla.

! Wytacznie okna uruchamiane recznie.

% Dopoki nie beda obowiazywaly odnosne normy ilub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny byd
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.

Tablica 2. Klasyfikacja wtasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

Rozdzial |
podeozdzial Hlama |
Lp PHEM Winciwodt | wislkobt ! miara Klamyficaga ! warind £ deklarowana
14351:1: waringc
20
1 4.2 ‘Odpornodd na obclgtenie wiatrem 1 2 3 4 5 B
npd
Clénienie prébne F1 (Pa) (4007 | (800p|120008 (16000 (2000)| [=2000)
2 4.2 Odpomodé na obcigkenie wiatrem A B c
npd
Ugszcle ramy {5 1/150) = 1/200) (= 1/300)
3 4.3 Odpernodé na obclazenie dniegiem | d Deklarowana informacja o wypelrendi
abeiatenie trwale L {np. rodza] i grubodé szkia)
4 |44 Reakejs na ogled rp:tF|E|I:Il|f.|B|AE|A1
4.4.2 ‘Wiadciwodcl zwigzane z ml npd patrz EN 135015
ognia zewngtrznago
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5 4.5 Wodoszeralnodd
TA|2A]IAJAA|EA)EA|TA|BA]S9A] Exx
Mieoshonigha (&) npd | oy | i ioadisedzonfsefaoafesefeoal-eon
Clénlanie pribne (Fa)
6 |45 Wodoszezelnost
. 1B |2B | 3B | 4B | 5B | 6B | TB
Osdoniete (B) pd o | s | rom] s (2000 (2500 | 300
Cinlente probme (Pa)
7 |46 Substance niebezpleczne wediug wymagan zawartych
npd w krejowych regulaciach prawnych
a 4.7 Odpornodd na uderzenia
npd 200 300 450 T0Q 250
Wisokost spadania (mm)
g |48 Nosnosc urzadzen zabezpleczajacych npd® Warnsé progows
10] 4.11 Wiadclwodcl akustyczne
npd Wartogel deklanowane
[zolacyjnost akustycana R, (C C ) (dB)
11)4.12 Preenikalnodé cheplna
npd Wartosé deklarowana
L, (Wim?sk)
12413 ‘Wiadciwodcl zwiazane z
Wapdiczynnik promieniowania sionecznege | TP NN LA
=]
13413 ‘Wiadchwodcl zwiazane z
npd Wartosé deklarowana
Przenikainoss dwiatka [r.,‘.jl
14 4.14 Preepuszczalnodd powietrza 1 F 3 4
Max cHinienie probne (Pa) npd {150} (300} (00} {800)
Referancyjna przepuszczainost powsetrza
przy 100 Pa (mhem?) lub {mihm) (50Mub |27 Wb 6,75 (8 lub (3 ub
12500 2.25) 0.75)
E15|d.‘|E Iﬂhm' I nDdI 2 |
- -
Ehipill'ﬂﬂlﬁ Fll?.'ﬂpﬁ'l'ﬂ.l pCIn'l'iEIEE il Flpd Wartose! deklanowans
Charakierystyka przephywu powletza K
Fﬂ&?EI’IIE FI'IIEFI'FJI‘I'H.F |III'I'IE|H,E
18418 |Kuloodpomosé npd | FB1 | FB2|FB3| FB4| FBs| Fes| FB7|Fsa
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19| 4.20.1 Ddpomodé na wybuch

nipsd EFR1 EFRZ EFR3 EFR4

Rura uderzeniowa

20)4.20.2 Odpomosdé na wybuch

npd EXR1 EXRZ | EXR3 | EXR4 | EXRS
Priba poligonowa

2|42 Ddpomodé na wielokrotne otwieranie |
zamykanie
npd 5 oo0 10 DD 20 0o
Liczba cykli
22| 422 Zachowanie sie miedzy rédnymi un-um1 npd Do opracowania)
23(4.23 Odpomodé na wiamanie npd 1 2 3 4 5 B

UWAGA 1 npd — osiagl nle okresions.
UWAGA 2 Liczby w nawlasach podana dia informac)l.

A Jedynée [e2ell w wyrobie née wystepu|e (wysiepuia) urzadzenie (urzgdzenia) zaberpaczalgee.
b Datyczy wylgoznie okien unschamianych racznie.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz 2z wymaganiami jakosciowymi,
parametry techniczne oraz wtasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi
powinny by¢ zgodne z powyzszymi wymaganiami i dokumentacjg projektowa.

93. Obrébki (parapety itp) .

Parapety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

94. Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnienh miedzy oknem lub drzwiami a Sciang mogg byc¢
stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja
termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 3 — z dostosowaniem do
zalecen producenta stolarki.

Tablica 3. Materiaty uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin
miedzy oknem lub drzwiami a osciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewneirzna
(uzzczelnienie) ({izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna | Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna mwykia Kit trwvale elastyczmy
Folia paroprzepuszczalna Welna mineralna Impregnowana tagma rozprezna
Folia elastyczna Pianka uszczelniajaca |Paroszczelna
paroprzepuszczalna do drzwi ppoz El Tagma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w
reakcje chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmieniaC wiasciwosci pod
wptywem temperatury.

95. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:

kotki rozporowe (dyble),
kotwy,
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Sruby,
wkrety,
elementy podporowe i dystansowe:
klocki, belki drewniane,
podktadki, kgtowniki stalowe,
elementy wykonczeniowe:
listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,
katowniki, ¢wiercwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi
w dokumentacji projektowej, a takze spetniaC wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujgce powinny byé dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
96. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i
drzwi .
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych mogg byc¢ przyjete na
budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i SST,
kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete
(bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie — nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia montazu okien i drzwi powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem
terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materiatdbw na budowe powinno by¢é potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
97. Warunki przechowywania materiatdbw i wyrobéw do montazu okien i
drzwi.
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez ich producenta. Okna i drzwi, z wyjgtkiem wyrobéw uformowanych
w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi. Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentow
oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych
pozostatych wyrobow i materiatdw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
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dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byc¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Podtogi we wszystkich pomieszczeniach
magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pofotwartych stosowanie nieutwardzonego
podioza, ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢é na legarach
utozonych rownolegle do siebie. Wysokos¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15
cm. Okna lub drzwi nalezy ustawiaé w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych
urzgdzen grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu  warunkéw

bezpieczenstwa.

98.Sprzet
1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Przy

montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie,

elektronarzedzia i sprzet do:

sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

wiercenia otworéw dla kotew montazowych oraz ustawienia i zamocowania okien lub
drzwi w oSciezach,

transportu technologicznego wyrobow,

wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan

99.Transport

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4

100. Wymagania szczego6towe

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg byé przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportu powinny
byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw
powinny byC zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

101. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych
Ustawione wyroby w Srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia
powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw.

Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

ciste ich ustawienie w rzedach,

wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

usztywnienie rzedéw za pomocg elementdéw mocujgcych i rozpierajgcych,
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tagczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w
transporcie drogowym za pomocg elementdéw mocujgcych,

usztywnienie blokow za pomocg progow,

ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposoéb, aby
nie blokowaty drzwi. W przypadku fadowania wyroboéw dwuwarstwowo, gérng
warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

102. Wykonanie robét

1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 5

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu
wykonawczego przez doswiadczonych i posiadajgcych konieczne umiejetnosci
projektantéw — projekt wykonawczy musi zosta¢ przedtozony projektantowi celem
zatwierdzenia przedstawionych danych technicznych wybranego producenta. Po
dokonaniu wszystkich uzgodnien j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez nadzor
autorski. W.w. projekt wykonawczy obejmuije:

obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji aluminiowych,

obliczenia wytrzymatosciowe elementow kotwigcych,

obliczenia statyczne zestawdw szklanych,

szczegotowy opis techniczny zastosowanych systemow,

detale istotnych szczegotdw konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podtuzne i
poprzeczne, zakonczenia konstrukcji (podstawa i potaczenia z innymi elementami),

itp.

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wigekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku
okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach
okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen. W $cianach z ociepleniem zewnetrznym
okna i drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia

Przed przystgpieniem do montazu okien lub drzwi nalezy sprawdzic:
prawidtowos¢ wykonania Scian osciezy

stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

zgodno$¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentac;ji projektowej,

czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wtasciwe] szerokosci szczeliny na obwodzie
pomiedzy osciezem a oscieznica.
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103. Wymagania ogdélne

W trakcie robét nalezy bezwzglednie uwzgledni¢ wytyczne montazu poszczegotnych

producentow ,a w szczegolnosci drzwi ppoz z oznaczeniem El.

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne.

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane
wymiarow okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji
budynku nie ograniczajgca funkcjonalnosci okna / drzwi,

miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane

(czasami elementy poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji

producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki

podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak

rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikéw

okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, srub lub kotew,

bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia

obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po

zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac

klockéw podporowych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezem nie powinien

przekraczac 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten

powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

104. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci

elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m. Przy elementach o wiekszych

wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na

funkcjonalnosc¢ okien lub drzwi balkonowych.

105. Zasady mocowania okna i drzwi w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia

zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tgcznikow na konstrukcje budynku,

a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu

i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym

obwodzie oscieznicy.

106. Ogodlne zasady osadzania parapetow

Parapety zewnetrzne powinny by¢ osadzone tak, by spetnione byty nastepujace

wymagania:

osadzanie parapetu nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna,

parapet powinien wystawac¢ poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz
2cm,

mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione
tasmami rozpreznymi i silikonem

potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet)
powinny zapewnia¢ ciggtos¢ uszczelnienia
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Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczgC po zakonczeniu montazu i
uszczelnieniu na obwodzie okna. Parapety wewnetrzne powinny by¢é osadzone w
dolnej czesci oscieza. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢
tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni

pod progiem oscieznicy
107. Kontrola jakosci
1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”
punkt 6

108. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan

8cian i przygotowania o$ciezy do rob6t montazowych oraz wykonaé badania

wyrobdéw i materiatdw wykorzystywanych w tych robotach.

109. Odbidr roboét poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegotowg specyfikacjg
techniczna,

rodzaj osciezy oraz ich prawidiowos¢ wykonania i stan wykonczenia zgodnie z
odpowiednim i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

zgodnos¢ wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,

mozliwos¢ zabezpieczenia prawidiowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w odpowiednich

szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i

odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

110. Badania materiatéw i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng
dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
jakosci wykonania,

zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjg projektowg
niniejszg specyfikacjg techniczna,

w protokole przyjecia materiatdbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobow i
terminy przydatnosci materiatow uszczelniajgcych.

111. Badania w czasie robét

Badania w czasie roboét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot

montazowych z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i

kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci

powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania:

podparcia progu oscieznicy,
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zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy
(zachowania odstepdéw miedzy tgcznikami mechanicznymi),

izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegolnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych
i przestrzegania zalecen technologicznych,

obrébek progu drzwi,

osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej

specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

112. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w

zakresie:

zgodno$ci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegbtowq)

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,
jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.
Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug
pkt. 5.4. Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
— powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych robdt z
dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje
sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow dtugosci i wysoko$ci,
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu
— odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno
przekraczac¢ 1,5 mm/m,
c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekgtnych oscieznicy i skrzydet
— réznica dtugosci przekgtnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci
elementow do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,
d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania
— otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie ptynnie i bez
zahamowan, skrzydto nie powinno pod wiasnym ciezarem samoczynnie zamykac
sie lub otwierac,
e) sprawdzenie szczelnosci
— zamkniete skrzydto powinno przylegac¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc
szczelnos¢ miedzy tymi elementami,
f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy
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113. Obmiar robét

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

punkt 7

114. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) zamontowanego elementu stolarki

budowlanej.

115. Odbiér robét

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

punkt 8

116. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie

oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne,

wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbior tych prac musi byc

dokonany w trakcie montazu okien i drzwi

117. Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania

ogolne” punkt 9

118. Przepisy zwigzane

1. Normy

1) PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

2) PN-EN 572-5:2012 Szkio w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkia
sodowo-wapniowo-krzemianowego - Czes¢ 5: Wzorzyste szkto walcowane

3) PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

4) PN-EN 410:2011 Szkio w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia

5) PN-EN 515:2017-05 Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione
plastycznie - Oznaczenia stanéw

6) PN-EN 573-3:2019-12 Aluminium i stopy aluminium - Skfad chemiczny i rodzaje
wyrobéw przerobionych plastycznie - Cze$¢ 3: Skiad chemiczny i rodzaje
wyrobow

7) PN-EN 673:2011 Szkfo w budownictwie - Okreslenie wspoétczynnika przenikania
ciepta (wartosc¢ U) - Metoda obliczeniowa

8) PN-EN 12020-2:2017-02 Aluminium i stopy aluminium - Ksztattowniki wyciskane
precyzyjne ze stopéw EN AW-6060 i EN AW-6063 - Czes$¢ 2: Dopuszczalne
odchytki wymiarow i ksztattu

9) PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe - Przepuszczalno$¢ powietrza - Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

10)PN-EN  12154:2004 Sciany ostonowe — Wodoszczelno$¢ - Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

11)PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.
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12)PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem -
Klasyfikacja.

13)PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwatos¢ mechaniczna - Wymagania i
klasyfikacja.

14)PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe - Okreslenie zachowania sie pod wptywem
zmian wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach.

15)PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe - Odporno$é na obcigzenie wiatrem -
Wymagania eksploatacyjne.

16)PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokos$é, szerokosé, grubosé i
prostokatnosc Klasy tolerancji.

17)PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogodlna i miejscowa Klasy
toleranciji.

18)PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,
grubosci i prostokgtnosci.

19)PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornos$ci na uderzenie ciatem
twardym.

20)PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda
pomiaru.

21)PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery - Badanie metodg ttumienia wahadta

22)PN-EN  ISO  2360:2017-10  Powtoki  nieprzewodzgce na  podiozu
niemagnetycznym przewodzgcym elektrycznos¢ - Pomiar grubosci powitok -
Metoda amplitudowa prgdow wirowych.

23)PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki.

24)PN-EN ISO 2812-1:2018-01 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na ciecze -
Czesc¢ 1: Zanurzanie w cieczach innych niz woda

25)PN-EN SO 9227:2017-06 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -
Badania w rozpylonej solance

26)EN 1365-1:2013-08 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls

27)PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkio w budownictwie - Termicznie hartowane
bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe - Czes$¢ 1: Definicja i opis

119. Inne dokumenty
1) WTWIORB ITB B6:2016 Montaz okien i drzwi balkonowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
120. TYNKOWANIE

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkow zwyktych
wewnetrznych i zewnetrznych.

121. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

122. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
wyrownawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie.

Przy wykonaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byC przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy.

123. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
»~Wymagania ogoélne”

roboty budowlane
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkoéw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe],

Wykonawca
osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie
wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura

dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe
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ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania

124. Wymagania ogodlne dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

125. Materiaty

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
~Wymagania ogolne” punkt 2

126. Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.
127. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

128. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje roznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,51,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

129. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki. Za zgodag
Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
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130. Sprzet
1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdolne” punkt
3
131. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikdw na wode
ew. innego niezbednego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

132. Transport

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
normg. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

133. Wykonanie robét

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0ogolne” punkt 5

134. Warunki przystagpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

65



,,POPRAWA DOSTEPNOSCI SZKOLY PODSTAWOWE.J nr 2 im.ORLA BIALEGO w Golubiu-Dobrzyniu
poprzez dostosowanie zespolu dwoch toalet do potrzeb uzytkownikéw z niepetnosprawnosciami oraz
montaz dwéch podnosnikéw dla os6b z niepelnosprawnosciami.,,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

135. Przygotowanie podioza

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajgc je lampag benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

136. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podkfadu powinny by¢ zgodne z normg. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do
odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:
tynkow nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4,
narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

137. Kontrola jakosci

1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”
punkt 6

138. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy.

139. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkow do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
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140. Obmiar robét

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 7

141. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych tynkéw zwyktych
wewnetrznych i zewnetrznych.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian

w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na

stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu

tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu

w Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug

wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni

nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,

jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

2.1. llosé tynkow

llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

142. Odbiér robét

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

punkt 8

143. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét

tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty

pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢

odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

144. Odbioér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza,

pilsni itp.,

trwate $lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbioér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

145. Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 9

Ptatnos¢ nastepuje za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej

Cena jednostkowa obejmuije:
przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

wykonanie tynkéw,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.
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146. Przepisy zwigzane

1. Normy

1) PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw - Cze$¢ 1:
Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

2) PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne

3) PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne

4) PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogdlnego
przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy

5) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

6) PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci

7) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

8) PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

9) PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarzgdzania jakoscig - Podstawy i
terminologia

10)PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania
11)PN-EN ISO 9004:2018-06 Zarzgdzanie jakoscig - Jakos¢ organizacji - Wytyczne
osiggniecia trwatego sukcesu

147. Inne dokumenty i instrukcje
1) WTWIORB B1:2018 Roboty wykonczeniowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

148. TYNKOWANIE.
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE
TYNKI)

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin z piyt
gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

149. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

150. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw
gipsowych).

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig
poszycie konstrukcji $cian i sufitow w

systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okfadziny zastepujgcej tynki na
Scianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.
Oktadziny objete niniejszg SST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

.,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

151. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne”

152. Wymagania ogodlne dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 1

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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153. Materiaty
1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
~Wymagania ogolne” punkt 2
154. Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie.
Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Grubosé PROBA ZGINANIA
nominalna |Odlegtos¢ Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
piyty podpor prostopadle do rownolegle do prostopadle do
gipsowej [mm]  |kierunku wtékien kierunku wiokien kierunku wiokien
[mm] kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 —
12,5 500 600 180 0,8
15,0 600 600 180 0,8
>18,0 720 500 — —
155. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

156. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy, a w szczegoélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mieC frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

157. Klej gipsowy

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje
gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie
kraju.

158. Sprzet
1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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159. Transport
1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”
punkt 4

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i
mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych
jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami).

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

160. Wykonanie robét

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 5

161. Warunki przystagpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny bycC
oczyszczone z gruzu i odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie.

162. Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzgcymi ptyte (oktadzing) ze sciang a rownoczesnie zapewniajacy jej
sztywnosc, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

3.1. Przygotowanie podtoza:

podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche
podtoze, szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i odpadanie,
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dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.
3.2. Mocowanie plyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym sSciana, przeznaczona do
obtozenia ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac¢ przed
rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z
szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero
po zwigzaniu marek gipsowych i powtdérnym sprawdzeniu lica sciany mozna
przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg == _..é ________ @ =

przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi
plackami podnosi sie i lekko dociska do
Sciany. Nastepnie skorygowac potozenie ptyty,
czyli dosung¢ jg do krawedzi juz
zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym
mitotkiem przez prostg fate (najlepiej
aluminiowg, o przekroju prostokgtnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza
sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej piyty z wczedniej
zamontowang ptyts.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegodlnie
w pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg
Z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi
krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt
zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspodlne regulowanie ich
potozenia.

3.3. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy pftaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o
odchytce do okoto 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej
warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do
podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie
szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roziozony pasami wzdtuz
diuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien byc¢
stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

3.4. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub
przerébek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego

do podtogi w poblizu miejsca jej D) 'E
zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone Q '
naktada sie placki zaczynu gipsowego w o D G‘I
rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawedziach g 3 | IR
ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, < O
ale nalezy je uktadaé¢ gesciej. Grubos$¢ : Cr @
naniesionych plackow powinna by¢ ﬁ [ '®, : .
nieznacznie wieksza, niz grubosc¢ O o S\M
Cn
o 0 '
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@_._...

|
1
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wyrownania powierzchni przy pomocy pasoéw gipsowokartonowych. Pasy takie, o
szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy
pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po

zamontowaniu wyznaczac rowng ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje
sie do klejenia ptyt zgodnie z SST

163. Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

4.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane sciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do
rusztu drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo
do podioza przy pomocy kotkdw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg
uzaleznione od grubos$ci stosowanej na oktadzine ptyty.

Dla ptyt o gr. 9,5 mm — 500 mm

Dla ptyt o gr. 12,5 mm — 650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen
miedzy tatami wkfada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢
wystarczajgco odsuniety od sciany (grubosé wetny). Mozna to osiggngé¢ przy pomocy
podktadek wykonanych z krétkich odcinkow listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku
wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy
uzyciu specjalnych tgcznikdw. Rozstaw miedzy listwami — 600 mm. Elementami
tgczacymi listwy ze Sciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co
przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez
przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zostaé podwyzszona przez podtozenie pod
strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Witasciwosci ttumigce przegrody w sposob
zdecydowany podnosi tez obecno$¢ weilny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng
mineralng a ptyta gipsowo-kartonows.

4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na Kkilka
sposobow:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z
ostaniang $ciang,

z uzyciem s$ciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
typu ES,

przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczgcymi
typu ES.

164. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z
dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w
dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg gtowng”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy

74



,»POPRAWA DOSTEPNOSCI SZKOLY PODSTAWOWEUJ nr 2 im.ORLA BIALEGO w Golubiu-Dobrzyniu
poprzez dostosowanie zespolu dwoch toalet do potrzeb uzytkownikéw z niepetnosprawnosciami oraz
montaz dwéch podnosnikéw dla os6b z niepelnosprawnosciami.,,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
nos$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe
lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy

projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

grubosé zastosowanych ptyt:

rozmieszczenia piyt,

rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéow warstwy nosne;.

Ruszt takiego sufitu moze byCc wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosc
ogniowg, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-
kartonowa.

5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu
pamietac¢ o paru podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dtugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢é przesuniete
wzgledem siebie o odlegtosc zblizong do potowy dtugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byc¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop,
wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody
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kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze
od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub

kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).
Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub
12,5 mm. Jesli tego wymagajg

warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o} podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg byc¢
mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,

mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

do listew drewnianych wkretami,

do profili stalowych blachowkretami.

5.5. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Dopuszczalna rozpietosc
Grubosc ptyty [mm] Kierunek mocowania miedzy elementami nosnymi
[mm]
95 poprzeczny 420
’ podtuzny 320
500
125 poprz?czny
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

165. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢é wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podtoze jest rowne i rbwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt
wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i
kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do
podioza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew.
Umocowane listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne
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odlegtosci (d)

miedzy
elementami
kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (e) 50 650
grubos¢ (f) 25
szerokos¢ (e) 50 800
grubos$¢ (f) 32

6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nierownym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma
by¢ obnizony, stosuje sie ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w
warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-
kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy
gtdbwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiarow
poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosnej.

Wymiary listew nosnych [mm]

Dopuszczalne
odlegtosci (d)
miedzy listwami
gtownymi [mm]

szerokos¢ (e) 50
. 650
grubos¢ (f) 25
szerokos¢ (e) 50
— 800
grubos¢ (f) 32

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary
listew gtdwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do

podtoza sg nastepujace:

Wymiary listew gtownych [mm]

Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokos¢ (b)

63

grubos¢ (c)

38

1100

Wymiary listew gtdwnych oraz dopuszczalne

Sg nastepujgce:

rozstawy miedzy elementami
mocujgcymi je do podioza, dla rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych,

Wymiary listew gtownych [mm]

Dopuszczalne odlegtosci (a)
miedzy elementami kotwigcymi
[mm]

szerokos¢ (b)

38

grubosc (c)

63

1400
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166. Sufity na ruszcie stalowym

7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400. Elementy sktadowe rusztu, poza
pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz
przysciennych UD 27x28x0,6.

Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy

chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta
mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikdbw  krzyzowych
(60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podfoza. Konstrukcje
rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i réownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitdw bezposrednio
mocowanych do stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze
sobg uzywa sie tgcznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do scian.

Grubosé phyty gipsowo- Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
PIyLy 9ip odlegtos¢ miedzy odlegtos¢ w warstwie | odlegtos¢ w warstwie
kartonowej [mm] : . . : -
wieszakami [mm] gtbwnej [mm] nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

167. Kontrola jakosci

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6

168. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwnosc¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

wilgotnosc i nasigkliwosg,

obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Warunki badah ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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169. Obmiar roboét

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 7

170. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych suchych tynkow.

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréow i stupow oblicza sie w rozwinieciu
tych elementow w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie
w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle scian surowych na ptaszczyzne
poziomg. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu
wedtug wymiarow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m2.

2.1. llosé tynkow

llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

171. Odbiér robét

1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
punkt 8

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych z ptyt gipsowokartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

172. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma.

Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub

0 kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone

przez te ptaszczyzny, powinny byC katami prostymi lub posiadac rozwarcie

wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie

przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
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wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzac za pomocag
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien byc¢

wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

173. Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 9

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i
odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:
dostawe i sktadowanie materiatéw,
roboty przygotowawcze,

montaz elementow suchych tynkow,
roboty wykonczeniowe

prace porzgdkowe

174. Przepisy zwigzane

1. Normy

1) PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody
badan

2) PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i
metody badan

3) PN-EN 13963:2014-10 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody badan

4) PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do
stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody
badan

5) PN-EN 14566+A1:2012 tgczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-
kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan

6) PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i
wymagania

7) PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 2: Metody
badan

8) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

9) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

10)PN-EN I1SO 9000:2015-10 Systemy zarzgdzania jakosciag - Podstawy i
terminologia

11)PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania

12)PN-EN ISO 9004:2018-06 Zarzgdzanie jakoscig - Jakos¢ organizacji - Wytyczne
osiggniecia trwatego sukcesu
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175. Inne dokumenty i instrukcje

1) Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, s$cian dziatowych, oktadzin
Sciennych i sufitbw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips
Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

2) Informator - Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”
— wydanie IV — Krakéw 1996 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

176. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
-UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH I
SCIANACH

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

177. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

178. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie:

pokrycia podtdg ptytkami (wykfadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,

pokrycia Scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji

klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje

okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatdbw, wymagan i sposobdédw oceny

podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich

odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz

wykonywanych wedlug metod patentowych Ilub innych zaprojektowanych

indywidualnie dla konkretnego obiektu.

179. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w

odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00

~Wymagania ogoélne”

180. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1

Roboty nalezy wykonywaC na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej
realizacji. Powinien on uwzgledniac:

materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

lokalizacje i warunki uzytkowania,

rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny. W projekcie powinny by¢ zawarte:

wymagania dla podtoza, ewentualnie sposdb jego wykonania Ilub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatéw do napraw,
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specyfikacje materiatbw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i
sposobu wykonczenia, kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,
zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

181. Materiaty

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
»~Wymagania ogdlne” punkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich, — na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

182. Rodzaje materialéw

Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach |lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

183. Plyty i ptytki ceramiczne

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslaé dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry
jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

184. Kompozycje klejagce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
norm lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

185. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieC witasnosci techniczne okresSlone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
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186. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowaC¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

187. Sprzet
1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe

ew. inne niezbedne urzgdzenia zaakceptowane przez Inspektora

188. Transport

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”
punkt 4

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
Srodkdéw i urzgdzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc

przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

189. Wykonanie robét

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0ogolne” punkt 5

190. Warunki przystagpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
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wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw

konstrukcyjnych i izolacji podtog,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi. Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie
osiadania i skurczu elementow konstrukcji budynku.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w
temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w
ciggu catej doby.

Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronic
przed nastonecznieniem i przewiewem.

191. Wykonanie wyktadziny

3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wykfadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu grubosci minimum 50 mm.

Podkfady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatoS¢ na Sciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

podkfady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek

starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia  bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadkii szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych
pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz
3,5m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow
pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.
Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podiogowych, wielkosci i kierunkach
spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw
powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny byc¢
wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieC¢ skurczowych
zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podkltadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy
(,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych
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mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt

podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin.
Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokosS¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegodlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielko$ci ptytek.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytek.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunac po
podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w Zzadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngc¢
i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze
ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pod catg powierzchnig ptytki.

Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna
okreslac dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.
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Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukciji

stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni wykfadziny pacg gumowg. Zaprawe
nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie

poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gagbka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosS¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

192. Wykonanie oktadzin

4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
byc¢:

Sciany betonowe

otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierébwnos$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki
wyrownac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku $cian z elementdow drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,
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odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢c 3 mm przy

liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych roboét oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowacC sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na
jednej Scianie ptytki powinny byC rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mieC jednakowa szerokosc¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfada sie z réznego rodzaju i wielko$ci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang
lub aluminiowa.

Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg
producenta) kompozycje klejgcg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaC catg
powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczgc¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Piytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.
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Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usungé wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykornczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia
ptytki te dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W  przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Dokfadny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni okfadziny pocg gumowg. Zaprawe
nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢é powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobor preparatow powinien byC¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajdujg sie okfadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

193. Kontrola jakosci

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”
punkt 6

194. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okfadzin
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot
oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.
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Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do

wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2metrowa tate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkdéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do
Tmm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poroéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5,

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

195. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin

i okfadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.

Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych

robot, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

196. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia

wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w

szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacijg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢é wyniki badan

dokonanych przed przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczgcy wykfadzin podtdg i oktadzin Scian powinien

obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin
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Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 2 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie

wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6

niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

197. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace

wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego
odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone fatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i
nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg byC¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢é nastepujace
wymagania:
cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego
odgtosu,
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grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na diugosci catej okfadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

198. Obmiar robét

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7

199. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej wyktadziny lub
oktadziny.

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentac;ji
projektowej przyjmujgc wymiary w sSwietle scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdéw, pilastrow, fundamentéw i innych
elementéw wieksze od 0,25 m2.

W  przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg
stanu faktycznego.

200. Odbidr robét

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8

201. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okfadzin elementem
ulegajagcym zakryciu sg podtoza. Odbior poditéz musi by¢é dokonany przed
rozpoczeciem roboét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtdz i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5 dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj.

zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc¢
odebrane.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy poditoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)

podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtéz) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

202. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

203. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac
umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢é komisji nastepujgce
dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacje powykonawcza,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

protokoty odbioru podtoze,

protokdty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST
poréwnaé je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokonac oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub oktadzina nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych

rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub okfadzine i przedstawi¢ jg
ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
ustalen umownych,.

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okfadzin,
wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac: e ustalenia podjete w
trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z
zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

204. Podstawa platnosci

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczagce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania

0golne” punkt 9

Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robdt z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogodine) i zysk kalkulacyjny,

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak

np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,

bariery zabezpieczajgce, oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych

wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow,

zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad

rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac

szczegotowo ustalone w umowie.
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205. Przepisy zwigzane

1. Normy

1) PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne - Czes¢ 1: Pobieranie
prébek i warunki odbioru

2) PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 2: Oznaczanie
wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

3) PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Ptytki i ptyty ceramiczne - Czes¢ 3: Oznaczanie
nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowitej

4) PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne - Czes$¢ 4: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej

5) PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych

6) PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 1: Wymagania,
ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

7) PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 2: Metody badan

8) PN-EN 15824:2017-07 Wpymagania dotyczgce tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych na spoiwach organicznych

206. Inne dokumenty i instrukcje
a.1) WTWIORB ITB B5:2019 Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
207. ROBOTY MALARSKIE

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich.
208. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

209. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie malowania wewnetrznego i zewnetrznego.

210. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne”

Podtoze malarskie

surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska

stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba
ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier
niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy
powitoke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia
lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

211. Wymagania ogdlne dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1
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Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej
realizaciji.
Powinny one zawierac:

wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania Ilub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatéw do napraw,

specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem
sie na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
warunki uzytkowania powtok malarskich

212. Materialy

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
,Wymagania ogolne” punkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robo6t malarskich powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

213. Rodzaje materiatéw

2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

farby emulsyjne odpowiadajgce wymaganiom normy,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy,

srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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2.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh podfoza,

Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢C wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
badz norm.
1.1. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

214. Sprzet
1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania

215. Transport

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzehn i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé samochoddéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowa¢ i transportowaC zgodnie z
wymaganiami normy.
216. Wykonanie robét
1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” punkt 5
217. Warunki przystapienia do robo6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i

sufitbw mozna wykonywac po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia
urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie

218. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczaC wartosci podanych w tablicy 1. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykfe.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢é odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
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zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masa
szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4%
oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢é oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

219. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zzrodet ognia, narzedzi
oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrodiem pozaru. Elementy,
ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra
powinna zawierac:

informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw, ¢ zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

220. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgC¢, kiedy podtoza i warunki
prowadzenia robot spetniajg wymagania okreslone w pkt. 5. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione
w pkt. 5

221. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Powtoki z farb powinny byc¢:

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa, d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
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bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.
222. Kontrola jakosci
1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6
223. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy
oraz materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
nastepujgcych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

murow ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z norma, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podtozy betonowych — zgodno$é wykonania z projektem budowlanym, czystosc
powierzchni,

wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia,

ptyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretow,

elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie.

Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaC wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w

rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjagtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez

przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do

przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy Uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W

przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢c wilgotnos¢ metoda

suszarkowo-wagowa.
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Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

2.2. Badania materiatow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich,

terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaninie. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktorych widac:

w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wtrgcenia,

zapach gnilny

224. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania
te w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

225. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegodlnosci w
zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢é wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci
powtok malarskich obejmuje:
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sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie, * sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powloke nalezy uznac¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystgpity slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢
za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
woda za pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy uznaC¢ za odporna na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang
przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

226. Obmiar robét

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

punkt 7

227. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powtoki malarskiej

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla Scian i sufitéw z
profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw
i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw
azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.
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228. Odbiér roboét

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8

229. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem
ulegajagcym zakryciu sg poditoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot malarskich. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

230. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czedciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

231. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny

wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac

umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢é komisji nastepujgce

dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych,
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instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe

pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna

byC przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 i przedstawi je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonac je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z
zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

232. Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0gdlne” punkt 9

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
malarskich stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie stanowiska roboczego

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

zabezpieczenie podtdg i elementow nie przeznaczonych do malowania,
przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatéw,
przygotowanie podtozy,
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préby kolorow,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet
okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robat,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

Nalezy uwzgledni¢ rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci do 5 m od poziomu
podtogi lub terenu.

233. Przepisy zwigzane
1. Normy
1) PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery - Badanie metodg siatki nacie¢

2) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja

3) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja

4) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

5) PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewngtrz

6) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz

7) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu

8) PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i
wymagani

234. Inne dokumenty i instrukcje
1) WTWIORB ITB B4:2019 Powitoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
235. RUSZTOWANIA

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowan zewnetrznych do wykonania prac montazowych i elewacyjnych

236. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

237. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z
montazem, uzytkowaniem i demontazem rusztowan.

238. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne”

Rusztowanie robocze
to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na
wysokosci, stuzgca do utrzymywania osob, materiatow i sprzetu.

Rusztowanie ochronne
to konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokosci ludzi i przedmiotow.

Rusztowanie systemowe

to konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania, stuzg do
utrzymywania oséb.

239. Wymagania ogoéine dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni byc¢
przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadaé certyfikaty
kwalifikacyjne upowazniajgce do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.
Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiadaé certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co
oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w
budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami. 5. Kazde
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna.
Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacii
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny

rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna
zawierac:

nazwe producenta z danymi adresowymi,
system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan
na typowe i nietypowe, w ktéorym powinny sie znalez¢ informacje na temat:

dopuszczalne obcigzenie pomostdéw roboczych,

dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania
projektu technicznego,

dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzeh wiatrem), przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa,

sposdéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),

informacje na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia,

warunki montazu i demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w
przypadku montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw, ktore
nalezg do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

wzor protokétu odbioru,

wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod
wzgledem bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z
dokumentami odniesienia tj. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem,
wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow statecznosci rusztowania,
urzgdzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze, urzgdzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny
przy montazu

i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktére nie posiadajg certyfikatu i

dokumentacji rusztowania.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome

(jezdne).

Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzeh rusztowania sa:

wolnostojgce, przyscienne i wiszgce.

240. Materialy

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
,Wymagania ogélne” punkt 2
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materialtow wchodzgcych w sktad danego
systemu rusztowania, stanowigcych integralng czesc catego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i
dokumentacji rusztowania to:

wysokosc¢ rusztowania,
wysokosc¢ przesta,
dtugosc przesta,
szerokosc¢ przesta.

Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy
drabinowe z wiazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami
pionowymi, klamry stezeh oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia
pionowe),

stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne
potagczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane
jako wzmocnienie poziome),

stupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej
kondygnaciji rusztowania),

stezenie wspornikow (rura zakonczona fgcznikami , stuzgca do podparcia
wspornikdéw rozszerzajgcych rusztowanie, w razie potrzeby),

wezet — miejsce roztgcznego potagczenia dwoch lub wiecej elementdw rurowych,
stezenie wzdtuzne,

stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajgce,

odcigg - element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

pomosty robocze - podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami,

wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej,
stuzgcy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,

podstawki (sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie),

fundament rusztowania, dzwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszgcy obcigzenie),

rama pozioma - element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji poziomej, sktadajgcy sie z dwoch podtuznic potgczonych poprzeczkami,

rama pionowa — gtdwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozyciji
pionowej, sktadajgcy sie z dwoch stojakow potgczonych poprzeczkami,

kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu,

konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed
upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatdbw budowlanych,

porecz gtdbwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajgcy, zabezpieczenie
boczne,

podstawki srubowe, ztgcza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

109



,,POPRAWA DOSTEPNOSCI SZKOLY PODSTAWOWE.J nr 2 im.ORLA BIALEGO w Golubiu-Dobrzyniu
poprzez dostosowanie zespolu dwoch toalet do potrzeb uzytkownikéw z niepetnosprawnosciami oraz
montaz dwéch podnosnikéw dla os6b z niepelnosprawnosciami.,,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
241. Sprzet
1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdolne” punkt
3

Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania
242. Transport

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem
wielkosci dostawy.

243. Wykonanie robét

1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0godlne” punkt 5

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg
montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie
wymaga wykonania dodatkowej dokumentac;ji projektowe;.

Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane
w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe
sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego.

Zaleca sie stosowanie rusztowanie systemowe, ktorego montaz, demontaz i
eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji |,
dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje
montazu i eksploatacji danego rusztowania .

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior
techniczny rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub
przeglagdu technicznego jest protokdlarne przekazanie rusztowania do eksploatacii.
Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania
posiadajgce atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu,
dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac
przepisow bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw
badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznosé,

w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu, Sniegu, gotoledzi,

podczas burzy i wiatru,

w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od
skrajnych przewodow jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m
dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sg spetnione
linie energetyczna nalezy zdemontowac¢ lub wytgczy¢ spod napiecia).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym

obcigzeniu pomostow.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny miec

wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w

kierunku zrodta zagrozenia.

244. Kontrola jakosci

1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”

punkt 6

Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci.

Sprawdzeniem objgé nalezy:

stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane
rusztowania,

posadowienie rusztowania,

siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub
projektem technicznym rusztowania,

pomosty robocze i zabezpieczajgce, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

urzgdzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprze pomiar odlegtosci od linii,

zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

245. Obmiar robét

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7

246. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania
zgodnie z zasadami przedmiarowania KNR 202 dziat 16, o ile wytyczne producenta
nie okreslajg inacze;.
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Czas eksploatacji (pracy) rusztowan w m-g wg ilosci roboczogodzin danych robot
wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej i

wspotczynnika wykorzystania.

247. Odbiér roboét

1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje

Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

248. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i

eksploatacji danego rusztowania.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie

przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajgc:

czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

czy jest prawidtowo zakotwione,

czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste,
nie jest sliskie, stabilne),

porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je

przeprowadzac¢ kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan

rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowac

katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i

eksploatacji rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dluzszej
przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym
wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze
technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje sie
komisyjnie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. Wszystkie zauwazone usterki winne by¢é w trybie pilnym po kazdym
przegladzie usuniete z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez
osoby dokonujgce kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokoét pokontrolny.

249. Podstawa platnosci

1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” punkt 9
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250. Przepisy zwigzane

1.
1)

2)

3)

4)

5)

251.

1)
2)
3)

4)

Normy
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Okreslenia,
podziat i gtdbwne parametry
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan - Warunki techniczne
dostawy
PN-EN 74-1:2006 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach - Czes¢ 1: Zigcza do rur - Wymagania i metody
badan
PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -
Czesc¢ 1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -
Czesc¢ 2: Specjalne metody projektowania konstrukcji

Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Dz. U. 178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania. Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlane;j.

Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

252. WEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE i
KANALIZACYJNE

2. Dane ogodine

2, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji wodociggowych oraz kanalizacyjnych .

253. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

254. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujgcych robot:
dostawa dobranych urzgdzen wodnych;

montaz urzgdzen wodnych;

montaz instalacji wodociggowej wraz z jej uzbrojeniem;

montaz instalacji kanalizacyjnej wraz z jej uzbrojeniem;

koszt montazu powinien uwzgledni¢é ewentualng potrzebe uzycia dzwigu,
podnosnika, wciggarki, czy rusztowan wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu
wokot prowadzonych prac;

montaz izolacji termicznej dla instalacji wodociggowe i kanalizacji deszczowej
wewnatrz budynku;

255. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
,Wymagania ogolne”

roboty budowlane
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca
osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie
wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura

dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe
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ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot

i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania

Instalacja wodociggowa — zespot powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé
techniczno-uzytkowa.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczacy zrédto wody z instalacjg
wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Odcinek obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia,
charakteryzujgcy sie umownie statym przeptywem wody i statg Srednica.

Przeptyw obliczeniowy — umowna wartos¢ strumienia objetosci lub strumienia masy
wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie
instalacji.

Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode
w warunkach uznanych za obliczeniowe.

256. Wymagania ogoéline dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

257. Materiaty

2, Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
,Wymagania ogolne” punkt 2

Instalacje wodociggowag nalezy wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych
ci$nieniowych typu PE-Xc dla zimnej i cieptej wody pitnej o statej temperaturze pracy
od 0°C do 70°C.

Przewody tgczy¢ za pomoca ztgczek zaciskowych zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem atestowanych zawiesi i obejm z
przektadkami (w postaci podpor statych i ruchomych), ktére w potgczeniu z
projektowanymi naturalnymi zatamaniami tras, zapewnig kompensacje. Przewody
winny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Przejscie przytgcza wody przez Sciane zewnetrzng budynku wykonacé jako szczelne-
systemowe.

Przejscia przez fundamenty budynkéw wykonac¢ jako szczelne z wykorzystaniem rur
ochronnych. Rury ochronne nalezy osadzi¢ w fundamencie lub $ciennie
fundamentowej podczas prac betoniarskich lub osadzi¢ w wywierconym otworze w
gotowym fundamencie. Osadzanie rur ostonowych w fundamencie wykonac z
wykorzystaniem uszczelniajgcego poliuretanowego kitu peczniejgcego w kontakcie z
wodg. Do sztywno osadzonej rury ostonowej wprowadzi¢ przewod stalowy
prowadzony w ptozach centrujgcych. Przestrzen pomiedzy rurg ostonowg a rurg
przewodowg zabezpieczy¢ po obu stronach jednosktadnikowym kitem trwale
elastycznym na bazie poliuretanu o wysokiej odpornosci mechanicznej. Grubosc¢
zabezpieczenia nie mniejsze niz 2cm.
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Instalacje kanalizacji wewnetrznej sanitarnej wykonac z rur i ksztattek o srednicy 50,
75, 110 mm z PP-HT. Instalacje kanalizacji podposadzkowej sanitarnej wykonac z
rury i ksztattki o srednicy 110, 160 PVC-U z uszczelka, Lite — rury ze scianka litg
(zgodne z normg PN-EN 1401:1999) KLASA S (SDR 34; SN 8).

Potaczenia rur PP_HT i PVC-U wykonac jako wciskane z elementami kielichowymi i
uszczelkami. Bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie
sylikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha. Potgczenie wykonac tak by
zapewni¢ 10mm kompensacje. Przewody nalezy prowadzi¢ po scianach
wewnetrznych, w $ciankach instalacyjnych i podposadzkowo. Ponadto prowadzenie
przewodow powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne ukfadac
nalezy kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow. Przewody
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze wyzszej od 0°C. Przewodow
kanalizacyjnych nie wolno prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej i cieptej, gazu ,
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. W miejscach gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany i stropy pomiedzy sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzeh wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Podejscia do
urzgdzen sanitarnych i wpustow podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub
mogaq tgczyc sie dla kilku urzgdzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢
wodnych. Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej
wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego
pionu. Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy odptywowe pod podtoga.
Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktorych temperatura
nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegto$¢
liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita minimum 0,5m. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod
warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Przewody kanalizacyjne nalezy
uktadac na podsypce z piasku, ktérej grubos¢ wynosi¢ powinna 20cm, nadsypka
réwniez powinna wynosi¢ 20cm. Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych wynoszg: 50-110
rozstaw co 1,0 m, dla przewodow powyzej 110 rozstaw co 1,25m. Na przewodach
pionowych nalezy zastosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Odgatezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonywane przy pomocy
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.
Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowac termicznie poprzez
prefabrykowane otuliny z z pianki na bazie polietylenu o klasie reakcji na ogien
Bl_s3,d0 . Przewiduje sie izolacje o grubosciach w zaleznosci od srednicy
izolowanego przewodu, minimalne grubosc¢ dla materiatu o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035(W/mK), WT2021:

Przewody o srednicy do 22mm - > izolacja grubosci 20mm

Przewody o srednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm

Przewody o srednicy od 35 do 100mm - > réwna srednicy wewnetrznej rury
Izolacje kolan wykona¢ poprzez zgiecie otuliny, natomiast pozostate ksztattki
izolowac poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie potgczen tasma
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aluminiowg samoprzylepng. Otuliny uktadac tak by szczelnie dolegaty do obejm
termoizolacyjnych.

Instalacje zimnej wody nalezy zaizolowa¢ w celu zabezpieczenia przed roszeniem
izolacjg o grubosci 9-13mm.

Instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej prowadzong wewngtrz budynku nad
posadzkg nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci 9mm. Wszystkie izolacje muszg
spetniaC wymogi zawarte w przepisach i cechowac sie klasg reakcji na ogien
min.Bl_s3, d0.

W budynku, armature na przewodach nalezy instalowa¢ tak, zeby kierunek
przeptywu wody w instalacji byt zgodny z oznaczeniem kierunku na armaturze.

258. Sprzet
2, Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3

259. Transport

2, Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”
punkt 4

260. Wykonanie roboét

2, Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 5

261. Kontrola jakosci

2, Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia oraz przyrzady niezbedne do pobierania probek badan i pomiaréw
materiatbw oraz robot. Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami i normami.

262. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Specyfikacji Technicznej nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem badan i
pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiarow i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie protokotu do
akceptacji Inwestora.
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Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ na
podstawie atestow producentdéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi,
ogledziny zewnetrzne. Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastepujgce pomiary
i badania:
Dla instalacji wodociggowej:

Wszystkie przewody nalezy przed zakryciem poddac¢ probie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem proby ci$nieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen
instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli
zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podfgczenie
manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje
nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢;

Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas
préby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut;

W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06
MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe
gtdbwna. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spasc wiecej
niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potgczen;

Odbiér robét zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robaét, ktére w
dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér ten musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

w obecnosci wykonawcy.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich,
jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego
robot dokona komisja zfozona z przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i Specyfikacjg Techniczng. W
trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z protokotami robo6t zanikowych i
ulegajgcych zakryciu oraz robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

263. Obmiar robét

2, Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7
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264. Jednostka obmiarowa

Cena 1 m rury obejmuije:

1. wyznaczenie punktow gtownych trasy przewodow,

2. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

3. wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa,

4. wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za
potrzebne,

5. transport i koszt materiatow (rur, armatury, izolacji itp.)

6. montaz ksztattek, armatury

7. tgczenie rur,

8. wykonanie mocowan przewodow

9. wykonanie oznaczenia przewodow,

10.  wykonanie ptukania i préb szczelnosci.

Cena 1 szt. obejmuije:

11.  wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows,

12.  wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktore Wykonawca uzna za
potrzebne,

13.  transport i koszt materiatow

14. montaz ksztattek, armatury, zaworow,

15.  potgczenie armatury, zawordw do rur,

16.  wykonanie mocowan,

17.  wykonanie oznaczenia na armaturze,

18. montaz przejs¢ szczelnych przez przegrody budowlane,

19.  wykonanie ptukania i prob szczelnosci,

Cena 1 kpl obejmuije:

20. wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows,

21.  wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za
potrzebne,

22. transport i koszt materiatow

23. montaz urzgdzen wraz z armaturg,

24.  faczenie urzadzen do rur,

25. wykonanie mocowan urzgdzen,

26.  wykonania prob szczelnosci i kontrola jakosci.

265. Odbidr robét

2. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
punkt 8
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje powykonawczg,

protokoty odbioru czesciowego jezeli zostaty sporzgdzone),

protokét odbioru proby szczelno$ci instalacii, skutecznosci wentylacji oraz gtosnosci
instalaciji;

atesty i dopuszczenia zastosowanych materiatow i urzgdzen. Instalacja powinna by¢
wykonywana

i odbierana przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje wynikajgce z przepiséw
prawa budowlanego oraz innych przepisow branzowych.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t oraz Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

266. Podstawa platnosci

2. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0ogolne” punkt 9

267. Przepisy zwigzane

2. Normy
PN-EN 806 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;
PN-EN ISO 15874 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody — Polipropylen (PP);
PN-EN 1717 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny;
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji — COBRTI INSTAL;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z
pdzn.zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz ze zmianami;
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow;
PN-EN 476 Wymagania ogodlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej
i sanitarnej;

120



,,POPRAWA DOSTEPNOSCI SZKOLY PODSTAWOWEUJ nr 2 im.ORLA BIALEGO w Golubiu-Dobrzyniu
poprzez dostosowanie zespolu dwoch toalet do potrzeb uzytkownikéw z niepetnosprawnosciami oraz
montaz dwéch podnosnikéw dla os6b z niepelnosprawnosciami.,,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
PN-EN 13476 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow
rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE);
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji — COBRTI INSTAL;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z
pozn.zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
wraz ze zmianami;
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
268. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. Dane ogdilne

3. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji elektrycznych.

269. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

270. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujgcych robot:

-montaz rozdzielnic elektrycznych

-trasy kablowe,

-okablowanie,

-wykonanie pomiaréw

-montaz opraw os$wietlenia podstawowego
-montaz gniazd 1-fazowych

-montaz uziemienia,

-wykonanie uziemien lokalnych

271. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
»~Wymagania ogoélne”

272. Wymagania ogdlne dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

273. Materialy
3. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
»~Wymagania ogolne” punkt 2.

Parametry materiatdbw okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzgdzen
okreslono na schematach oraz w zestawieniu materiatow
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274. Sprzet
3. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdolne” punkt
3

275. Transport

3. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4

276. Wykonanie robét

3. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” punkt 5

277. Kontrola jakosci

3. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia oraz przyrzady niezbedne do pobierania prébek badan i pomiaréw
materiatdw oraz robot. Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami i normami.

278. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Specyfikacji Technicznej nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem badan i
pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiarow i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie protokotu do
akceptacji Inwestora.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i
sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

trasowanie,

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
przejscia przez sciany i stropy,

montaz sprzetu i osprzetu,

tgczenie przewodow,

podejscia do odbiornikow,

przytgczanie odbiornikéw,

ochrona przed porazeniem,
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Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do
podioza (Scian, stropdw, elementdédw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.

(wewnagtrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy
wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy
nieprzedostawanie sie wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace
przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane
itp.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen
skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytgczaC przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe
potgczenie. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie
takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Instalowanie urzadzen

Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowacC zgodnie z DTR producenta w
miejscach okreslonych na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem.
Specyfikacja urzgdzeh zostata okreslona w zestawieniu materiatébw projektu
wykonawczego, opisie technicznym oraz na schematach poszczegdinych instalacji..

Celem profesjonalnego wykonania instalacji, na najwyzszym poziomie jakosci
i wydajnoséci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokonaé wykwalifikowana
firma spetniajgca ponizsze wymagania:

Firma wykonawcza musi zatrudniaé pracownikow — Certyfikowanych Instalatoréw
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez przyjetego producenta.
Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy
Instalator zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne,
uprawniajgce  do  instalowania, serwisowania, tworzenia  dokumentacji
powykonawczej oraz wykonywania pomiarow.
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Certyfikat Instalatora, ktory posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi byc¢
dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie
instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczgc w szkoleniu realizowanym

przez producenta lub dystrybutora okablowania.

Rozdzielnice elektryczne

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w
zaprojektowane urzgdzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg zostaé zachowane
wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia obudow w
zestawy, sposobu montowania lub usuwania scianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiatdbw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy
sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac
zgodnie z instrukcjg producenta obudow.

Nalezy stosowaC wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy
systematyzujgce porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta
kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczanie elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki
uziemienia powinny wyrozniac sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z normami.

Sktad zestawu elementow wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt,
jednoczesnie wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez
wytwérce certyfikat zgodnos$ci lub aprobate techniczng bgdz deklaracje zgodnosci.
Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikow elementéw wewnetrznych
rozdzielnicy, ktore wymieniane sg jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy
montowac¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub
belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, poétek i szuflad. Potgczenia
wewnetrzne elementdéw nalezy wykonywaC za pomocg: szyn poprzez zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytgczeniowych lub przewoddéw. Przewody
o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej
4 mm2 nalezy montowac koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych
wymogow nalezg: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja
(rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci zasilajgcej, miejsce
zasilania i odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o
powyzsze dane nalezy sporzgdzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zatgcznikiem do
dokumentacji. Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia
rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna poming¢. Po skompletowaniu
wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonaé
mocowania i potgczen aparatow i urzgdzen wg zalecen producentow.
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Oswietlenie

W obiekcie nalezy zastosowa¢ oprawy o parametrach technicznych nie
gorszych niz okre$lonych w specyfikacji materiatowej. Wszystkie oprawy bedg
wyposazone w elektroniczne uktady zasilajgce oraz zrodta $wiatta. Zrodta $wiatta
muszg by¢ tego samego producenta.

Do sterowania oswietleniem nalezy wykorzystac tgczniki ogdlnego
przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach
@ 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow”. tagczniki natynkowe i natynkowo-
wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie) za
pomocg wkretdéw lub przyklejane. Zaciski do tgczenia przewodow winny umozliwiaé
wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0...2,5 mm2.

Gniazda.

W obiekcie nalezy zamontowac¢ gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do
montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych. Gniazda podtynkowe 1-fazowe
powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach @ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkow”.

Gniazda natynkowe 1-fazowe powinny by¢é wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub
przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewodow, w tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddédw winny umozliwia¢ wprowadzenie
przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i
rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowaé za pomocg Srodkéw
podstawowych i dodatkowych. Do srodkéw ochrony podstawowych zalicza sie
miedzy innymi:
ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedgcych pod napieciem,
zabezpieczenie przewodow ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w
miejscu ich wprowadzenia do odbiornikdw,

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych
Srodkow:
uziemienia ochronnego,
sieci ochronnej,
wytgcznika przeciwporazeniowego,
izolacji ochronnej,
ochronnego obnizenia napiecia dotykowego,
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Préby montazowe

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:
prawidtowos¢ podtgczenia wszystkich urzgdzen zgodnie z DTR
wykonania potgczen z uziemieniem
wyniki pomiarow

279. Obmiar robét

3. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 7

280. Odbidr robét

3. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:

dokumentacje powykonawczg,

protokoty odbioru czesciowego jezeli zostaty sporzgdzone),

protokét odbioru proby szczelnos$ci instalacii, skutecznosci wentylacji oraz gtosnosci
instalaciji;

atesty i dopuszczenia zastosowanych materiatdow i urzgdzen. Instalacja powinna byc¢
wykonywana

i odbierana przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje wynikajgce z przepiséw
prawa budowlanego oraz innych przepisow branzowych.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t oraz Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

281. Podstawa platnosci

3. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” punkt 9

282. Przepisy zwigzane
3. Normy

12)PN-HD 60364-1:2010

13)Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie 0golnych
charakterystyk, definicje

14)pN-IEC 60364-3:2000

15)Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk

16)PN-HD 60364-4-41:2009

17)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

18)PN-HD 60364-4-42:2013

19)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa -- Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

20)PN-HD 60364-4-43:2012

21)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona

przed pragdem przetezeniowym

22)PN-IEC 60364-4-442:1999

23)Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia  przed przejsciowymi  przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

24)PN-HD 60364-4-443:2006

25)Instalacje elekiryczne w_obiektach budowlanych --
Czes¢: 4-443. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi --
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi (oryg.)

26)PN-HD 60364-4-444:2012

27)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

28)PN-IEC 60364-4-45:1999

29)Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona
przed obnizeniem napiecia

30)PN-IEC 60364-4-473:1999

31)Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Stosowanie
Srodkébw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

32)PN-IEC 60364-4-482:1999

33)Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér
Srodkbw ochrony w zaleznosci od  wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

34)PN-HD 60364-5-51:2011

35)Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-51: Dobdér i montaz  wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogélne

36)PN-HD 60364-5-52:2011

37)|nstalacie elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)

38)PN-IEC 60364-5-523:2001

39)Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pragdowa dtugotrwata przewodow

40)PN-IEC 60364-5-53:2000

41)Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

42)PN-HD 60364-5-534:2012

43)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé 5-53:
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja

534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

44)pN-IEC 60364-5-537:1999

45)Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odfgczania
izolacyjnego i tgczenia

46)PN-HD 60364-5-54:2011

47)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady
uziemiajace i przewody ochronne (oryqg.

48)PN-HD 60364-5-551:2010

49)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-55:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne
wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoty

pradotwdrcze (oryg.)

50)pn-HD
551:2010/AC:2012

60364-5-

51)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-55:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne
wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoty

pradotworcze (oryg.)

52)PN-HD 60364-5-559:2012

53)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-559:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy

oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe (oryg.)

54)PN-HD 60364-5-56:2013

55)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje

bezpieczenstwa

56)PN-HD 60364-6:2008

57)Insta|ac'e elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie

58)PN-HD 60364-7-701:2010

59)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w_wanne lub

prysznic

60)pN-HD
701:2010/AC:2012

60364-7-

61)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji  lub
lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub

prysznic

62)PN-HD 60364-7-702:2010

63)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-702:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji -- Baseny ptywackie i fontanny (oryg.)

64 )PN-HD 60364-7-703:2007

65)Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 7-703: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji _lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny

zawiera '|gce ogrzewacze sauny

66)PN-HD 60364-7-704:2010

67)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania _dotyczgce specjalnych instalacji  lub
lokalizaciji -- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

68)PN-HD 60364-7-705:2007

69)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-705:
Wymagania _dotyczgce specijalnych instalacji lub
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

70)pN-HD 60364-7-
705:2007/AC:2012

71)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-705:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

72)PN-HD 60364-7-706:2007

73)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-706:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji  lub
lokalizacji - Pomieszczenia przewodzace i

ograniczajgce swobode ruchu (oryg.)

74)PN-IEC 60364-7-707:1999

75)Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji Iub
lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalaciji
urzgdzen przetwarzania danych

76)PN-HD 60364-7-708:2010

77)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-708:
Wymagania _dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji_-- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz

podobne lokalizacje (oryg.)

78)PN-HD 60364-7-709:2010

79)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Porty jachtowe oraz  podobne

lokalizacje (oryg.)

80)pN-HD 60364-7-
709:2010/AC:2012

81)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne
lokalizacje (oryg.)

82)PN-HD 60364-7-710:2012

83)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-710:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizaciji -- Pomieszczenia medyczne (oryg.)

84 )PN-HD 60364-7-712:2007

85)Instalacje elekiryczne w_obiektach budowlanych --
Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania

86)PN-HD 60364-7-714:2012

87)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizaciji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego (oryg.)

88)PN-HD 60364-7-715:2012

89)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Instalacje os$wietleniowe o bardzo niskim

napieciu (oryg.)

90)PN-HD 60364-7-717:2010

91)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-717:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizaciji -- Zespoty ruchome lub przewozne (oryg.)

92)PN-HD 60364-7-721:2010

93)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-721:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizacji _-- Instalacje elekiryczne w_ przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzeniag
mieszkalng (oryg.)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

94)pN-HD

60364-7-

721:2010/AC:2012

95)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-721:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenia
mieszkalng (oryg.)

96)PN-HD 60364-7-722:2012

97)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-722:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizaciji -- Zasilanie pojazdéw elekirycznych (oryg.)

98)PN-HD 60364-7-729:2010

99)Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-729:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizaciji -- Korytarze obstugi lub nadzoru (oryg.)

100) PN-HD 60364-7-740:2009 101) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 7-740: Wymagania _dotyczace specjalnych
instalacji _lub lokalizacji -- Tymczasowe _instalacje
elektryczne obiektow, urzgdzen rozrywkowych i
straganéw na terenie targow, wesotych miasteczek i
cyrkow

102) 103)

104) PN-E-04700:1998 105) Urzadzenia i ukftady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

106) PnN-E-04700:1998 /Az1:2000 | 107) Urzagdzenia i uktady elekiryczne w obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

108) 109)

110) PN-HD 384.7.711 51:2005 111) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Cze$¢ 7-711: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalaciji lub lokalizaciji -- Wystawy. pokazy i stoiska

112) 113)

114)  PN-EN 12193:2008 115)  Swiatto i o$wietlenie -- Oswietlenie w sporcie (oryg.)

116) 117)

118)  PN-EN 12464-1:2012 119) Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy --
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

120) PN-EN 12464- | 121) Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy --

2:2008 Cze$c¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

122) PpN-EN 12464- | 123) Swiatto i odwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy --

2:2008/Ap2:2010 Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

124) PN-EN 12665:2011 125) Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych odwietlenia (oryg.)

126) 127)

128) PN-EN 12193:2008 129) Swiatfo i o$wietlenie -- Odwietlenie w sporcie (oryg.)

130) PN-EN 12665:2008 131) Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz
kryteria okreslania wymagan dotyczgcych oswietlenia

132) 133)

134) PN-EN 13032-1:2010 135) Swiatlo i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych
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fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych -- Czesé
1: Pomiar i format pliku

136) PN-EN 13032-1+A1:2012

137) Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych -- Cze$¢
1: Pomiar i format pliku (oryg.)

138) PnN-EN 13032-2:2010

139) Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych -- Czesé
2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na

zewnatrz budynkéw

140) PN-EN 13032-3:2010

141) Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych -- Cze$é
3: Prezentacja danych dla oswietlenia awaryjnego

miejsc pracy
142) 143)
144) pN-EN 1838:2005 145) Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
146) PN-EN 50172:2005 147) Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
148) 149)
150) 151)
152) PN-EN 62386-101:2009 153) Cyfrowy system sterowania oswietleniem (DALI) -- Cze$¢ 101: Wymagania
ogolne -- System (oryg.)
154) 155)

156) PN-EN 61140:2005

157) Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

158) PN-EN
61140:2005/A1:2008

159) Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym --
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

160) PN-EN 50274:2004

161) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe --
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym --
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

162) PN-EN 50274:2004/AC:2011

163) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe --
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym --
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem

bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

165)

PN-EN 62305-1:2011

167) Ochrona odgromowa -- CzeS¢ 1: Zasady ogdlne (oryg.)

169) Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem (oryg.)

)
)

168) PN-EN 62305-2:2012
) PN-EN 62305-3:2011

171 ) Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia (oryg.)

172) PN-EN 62305-4:2011

173) Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach (oryg.)
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