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1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA REMONTOWEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont toalet istniejgcych polegajgcy na dostosowaniu
aranzacji istniejgcych toalet damskiej oraz meskiej celem do potrzeb uzytkownikéw z
niepetnosprawnosciami. Projektowane pomieszczenia zapewnig komfortowe korzystanie nie tylko dla
dzieci oraz dorostych z niepetnosprawnoscig ruchowg ale takze umozliwig korzystanie przez osoby
starsze, rodzicéw z dzieémi ale takze osoby niesamodzielne. Pomieszczenia posiadajg mozliwosé
zapewnienia petnej funkcjonalnosci tzw.komfortki umozliwiajgcej pielegnacje osoby niesamodzielnej.
Przy projektowaniu pomieszczen sanitarnych przyjeto zasade projektowania uniwersalnego. Przy
projektowaniu rozwigzan przyjeto rekomendacje opisane w “Modelu Dostepnej Szkoty” publikacji
rekomendowanej Ministerstwo Infrastruktury. Przyjeto etapowanie inwestycji celem zapewnienia
petnej dostepnosci .

Celem realizacji zadania Inwestor wskazat , toalety zlokalizowane na poziomie parteru szkoty w
zachodnim skrzydle przy wyjsciu na dziedziniec szkolny.

Ponadto przedmiotem dziatan w ramach poprawy dostepnosci jest montaz dwéch podnosnikéow
schodowych wewnetrznego oraz zewnetrznego zgodnie z lokalizacjg na rysunku RYS L-0 jako
urzgdzen dodatkowo poprawiajgcych dostepnos¢ szkoty

UWAGA'!

Projektowane rozwigzania w zakresie ergonomii, zastosowanych urzadzen oraz wymaganej
przestrzeni sa optymalne dla dzieci w przedziale 7-14 lat. W przypadku korzystania przez dzieci
w wieku przedszkolnym konieczna bedzie asysta osoby dorostej.

Realizowany zakres prac budowlanych nie zmienia przeznaczenia funkcjonalnego istniejacych
pomieszczen oraz nie zmienia ich parametréw majac na uwadze powyzsze nie ma
koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe oraz zgltoszenia zgodnie z art 29 Prawa
Budowlanego

Dostep do budynku oraz do kondygnaciji na ktérej projektowany jest zespot toalet dostosowanych do
potrzeb o0séb z niepetnosprawnosciami zapewniono za pomocg podnosnika pionowego
zlokalizowanego w poblizu wejdcia gtéwnego przy wschodnim skrzydle skrzydle szkoty. W ramach
zadania poprawiajgcego dostepnos¢ w szkole projektowane sg dwa dodatkowe podnosniki schodowe
umozliwiajgce dostep do pomieszczen saligmintastycznej zlokalizowanej w przyziemiu oraz
dodatkowy podnos$nik zewnetrzny.

W ramach dziatan projektowych zmierzajgcych do poprawy dostepnosci we wskazanym zespole
toalet zaprojektowano zespét toalety damskiej oraz meskiej wyposazonej w strefe umywalki, strefe
prysznicowg oraz strefe miski ustepowej dodatkowo wyposazonej w przewijak. Intencjg byto
zaprojektowanie przestrzeni w taki sposob aby byta ona dostepna nie tylko dla dzieci ale rowniez,
nauczycieli i rodzicéw,senioréw z niepetnosprawnosciami odwiedzajgcych szkote.

2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARANZACYJNE.

Majgc na uwadze, iz z przyczyn obiektywnych wynikajgcych ze stanu istniejgcego nie jest mozliwe
wykorzystanie istniejgcej aranzacji pod katem zapewnienia dostepnej toalety ze wzgledu na
wymagania zwigzane zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni manewrowej pod kgtem osoby
poruszajgcej sie na wozku konieczna jest ingerencja w istniejacg aranzacje w toalecie meskiej oraz



damskiej oraz demontaz ich elementéw W celu zapewnienia optymalnych rozwigzan oraz wygody i
bezpieczenistwa  przysztych uzytkownikow zaproponowano jednoprzestrzenne pomieszczenie
sanitarne ze strefg umywalki, prysznica oraz miski ustepowej wyposazonej w system przyzywowy.

2.1 Konieczne prace budowlane niezbedne do wykonania,celem uzyskania
pomieszczenia o odpowiednich parametrach pod katem mozliwosci poruszania sie
osoby na wézku .

e Demontaz drzwi wejsciowych do toalet o szerokosci mierzonej w swietle o wymiarach 80 x
190 cm Poszerzenie otworéw drzwiowych do mozliwosci montazu drzwi dostosowanych do
wymagan zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.Do kazdej toalet zaprojektowano drzwi
wejsciowe o szerokosci swiatta 90x210cm

e Likwidacja przedsionka poprzez usuniecie scianki dziatowej zapewnienie jednoprzestrzenngo
pomieszczenia z wydzielong przestrzenig na umywalke, strefe prysznica oraz miski
ustepowe;j.

e Demontaz Scianek dziatowych bokséw toaletowych w toalecie damskiej oraz meskie;.

e Demontaz pitytek ze Scian oraz podtdg.

e Demontaz instalacji elektrycznej

e Demontaz elementéw instalacji sanitarnej, podej$¢ kanalizacji sanitarnej oraz wody do
istniejgcych urzadzen sanitarnych.(bez likwidacji lokalizacji wpustow podtogowych)

e Demontaz drzwi do bokséw toaletowych

e Przesuniecie kaloryfera oraz montaz w nowym miejscu zgodnie z aranzacjg na

rysunku.RZUT 01

2.2 Rozwigzania projektowe - strefa wejscia

W strefie wejsciowej do toalet projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej . Stolarka drzwiowa powinna
zapewni¢ swiatto przejscia 90 x 210 cm . W tym celu niezbedne jest wykonanie poszerzenia otworéw
drzwiowych do szerokosci 98x216cm. Parametry drzwi wg opisu w punkcie Na drzwiach projektuje sie
czytelne piktogramy oznaczajgce funkcje toalety w formie piktograméw w formie piktogramow
(czarne piktogramy na biatym tle.

Na drzwiach na wysokosci klamki projektuje sie oznakowanie toalety w opis alfabecie Brailea (opis :
toaleta damska/meska dla os6b z niepetnosprawnoscia.

Nad drzwiami projektuje sie elementy systemu przyzywowego umozliwiajgcego komunikacje w formie
sygnatu dzwiekowego i Swietlnego (system zapewnia informacje na temat wezwania przez osobe
potrzebujaca , przebywajgcg w toalecie potrzebujacg pomocy (na przyktad w przypadku zeslizgniecia
sie z wézka lub upadku w trakcie przesiadania sie z wézka na muszle). Osoba korzystajgca z toalety
moze w ten sposob zawiadomi¢ o zdarzeniu korzystajgc z linki przyzywowej. Szczegdty instalacyjne
rozwigzania zgodnie z projektem w branzy elektryczne;.

Wysokosci montazowe przedstawiono na przekréjach i widokach w czesci rysunkowej
w branzy architektoniczne;.

2.3 Rozwigzania projektowe - strefa umywalki

W strefie umywalkowej zaprojektowano, umywalke dostosowano umywalke dostosowang do potrzeb
0s0b z niepetnosprawnosciami o wymiarach 55 x 55 cm podwieszong na wysokosci 75 cm(mierzac
do goérnej krawedzi umywalki). Umywalka wyposazona w baterie z wydtuzong rgczka.Przy umywalce
zapewniono lustro klejone na state do Sciany o wymiarach 55 x 105 cm mocowane 85 cm od
wykonczonej powierzchni podtogi. Przy umywalce zapewniono:

e Automatyczng suszarke do rgk



Pojemnik na mydto w ptynie
Pojemnik na reczniki papierowe
Porecze podnoszone z obu stron umywalki

e Bateria umywalkowa wyposazona wydtuzong ragczke z termostatem

Wysokosci montazowe przedstawiono na przekréjach i widokach w czesci rysunkowej
w branzy architektoniczne;.

Urzadzenia musza posiada¢ atest PZH

W strefie umywalki naprzeciw Sciany na ktérej zaaranzowano lustro , projektuje sie przewijak jako
uzupetnienie funkcji toalety w przypadku koniecznos$ci uzycia przez rodzicow dzieci ( rozwigzanie
moze by¢ przydatne podczas spotkan, apeli , wydarzen szkolnych.

Uwaga!
Opis parametréw wykonczeniowych wg.zestawienia projektowanych elementéw wykonczeniowych

W catej strefie umywalki wymagane zapewnienie pola manewrowego o szerokosci 150x150 cm

2.4 Rozwigzania projektowe - strefa prysznica

Za strefg umywalki zapewniono strefe prysznicowg o wymiarach 90x130 cm wydzielong w trakcie
uzytkowania potrzeby firang prysznicowa . Zaprojektowano brodzik bezprogowy z odptywem
linowym W strefie prysznica umieszczono:

Krzesetko rozktadane

Firane prysznicowg

Haczyki na ubranie

Haczyki na reczniki

Porecz pionowg

Porecz poziomg

Bateria prysznicowa z termostatem

Dodatkowg porecz pionowg zintegrowang ze stuchawkg prysznicowg
Pojemnik na mydto w ptynie

Suszarke do wtosoéw basenowg

Wysokosci montazowe przedstawiono na przekréjach i widokach w czesci rysunkowej
Urzadzenia muszg posiadaé atest PZHw branzy architektonicznej.

2.5 Rozwigzania projektowe - strefa miski ustepowej

Zaprojektowano miske ustepowg o dt 70 cm podwieszong na stelazu systemowym . Wierzch miski
ustepowej zaprojektowano na wysokosci 40 cm ( mierzac do krawedzi miski bez deski ustepowe;j).

Zaprojektowano obustronny dostep do miski ustepowej. Przy misce ustepowej zaprojektowano
porecze obustronne podnoszone. co zapewnia peten komfort manerwowania z jednej i drugie strony
muszli ustepowe;j.

W ramach uzyskania dodatkowej funkcjonalnosci, rekomenduje sie w strefie prysznicowe;j
zainstalowanie lezanki rozktadanej co umozliwitoby korzystanie z toalety przez osoby niesamodzielnej
wymagajgce statej opieki. Pomieszczenie uzyskatoby wéwczas funkcjonalnosé tzw. "komfortki”.



2.6 Wykonczenia Podlogi, Sciany, sufit, inne roboty

Posadzka- w pomieszczeniach toalet zaprojektowano gres antyposlizgowy w formacie 60 x 60 cm.
Dla pomieszczeh sanitarnych przyjeto parametr antyposlizgowosci min. R10. Wykonczenie i deseh:
jasne lastryko. Zgodnie z opisem w czesci zestawieniowe;.

Przed rozpoczeciem prac konieczny demontaz istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych wraz z
warstwami kleju do poziomu pierwotnej posadzki .W miejscach wystepowania wpustow konieczne
zachowanie istniejgcych miejsc odptywdw kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu posadzki réznice wysokosci miedzy pomieszczeniami toaleta a korytarzem szkolnym
nie moze wynosi¢ wiecej niz 2 cm. Na styku pomieszczen konieczne zastosowanie listwy aluminiowej
mocowanego na wkrety do podtoza lub klina gumowego klejonego .

Sciany- Sciany w tazienkach dzieci obtozyé ptytkami ceramicznymi zgodnie , glazurowanymi Il ki.
zgodnie z rysunkiem w branzy architektury, scieralnosci do wysokosci okoto 2,00 m od posadzki
(wysokosé dostosowana do wysokosci okna zgodnie z rysunkami) Ptytki uklada¢ rowniez na
obudowach g/k instalacji sanitarnej . Spoinowa¢ fugg elastyczng wodoodporng, przeznaczong do
waskich spoin, Kolor zblizony do ptytek. Szerokos¢ fugi maks. 2mm. Fugi zlicowac z powierzchnig
ptytek (bez wgtebien). W narozach $cian i na styku z innymi elementami stosowa¢ fugi wysoce
elastyczne lub silikonowe. Wysokos¢ oktadziny w fazience dzieci 1 dostosowac¢ do wysokosci okna.
Gorne ptytki bez docinania. Fugi zgodne z fugami posadzki. Materiaty: Ptytki o wymiarach 20x20cm.
Kolory plytek:Zgodnie z czedcig rysunkowg w branzy architektonicznej na $ciany wykorczono
ptytkami 20x20cm z w kolorach : btekit, zielen, bez, biel z wybranej kolekcji.

Fragmenty Scian niewykonczone ptytkami oraz sufity malowane farbg dedykowang do pomieszczen
mokrych w kolorze biatym.Malowanie i wykonczenie $cian oraz sufitow Sciany umy¢, osuszy¢ i
zagruntowaé. Malowa¢ minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru. Nalezy stosowac
wytgcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Elementy instalacji, takie jak: fragmenty rur, itp., na scianach kolorowych malowac jak $ciany po
uprzednim delikatnym zmatowieniu powierzchni. Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy
sufitéw (np. podciagi), malowane farbg emulsyjng do wnetrz biatg matowg (chyba, ze na rysunku
wskazano inaczej), o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych.

Scianki wzmacniajace-z bloczkéw gipsowych/gazobetonowych gr 8cm  zlokalizowane w strefach
instalowania poreczy armatury fazienkowej wykonczy¢ tynkiem kat Ill.pod ukfadanie ptytek lub
malowanie .

Scianki w systemie g-k- wykona¢ w jako ptyty wodoodporne impregnowane jako GKBI.

Sufity tynkowane- oraz inne widoczne elementy sufitéw (np. podciagi), malowane farbg emulsyjng
do wnetrz biatg matowa.

Izolacje scian i podtég- konieczne jest wykonanie izolacji we wszystkich pomieszczeniach objetych
remontem . Wszystkie posadzki nalezy pokry¢ cementowo- polimerowg izolacjg w ptynie .

2.7 Rozwiagzania dodatkowe

Prace wykonywaé po zamurowaniu lub przykryciu instalacji przeznaczonych do wbudowania w
Sciany lub sufity . Przebicia $cian po zdemontowanych instalacjach, zaslepi¢ zaprawg cementowg lub
zamurowac. Istniejgce oczyscic¢ z farby szczegodlnie z farby olejnej Spekane i odparzone tynki
przeznaczyé do skucia.Sciany po usunietej oktadzinie oczy$é z kleju i zaprawy. w przypadku
stwierdzenia widocznych spekan w murze lub fugach cegiet przykry¢ tasmg wzmacniajgca z siatki
podtynkowej Ubytki tynku uzupenié tynkiem cementowo- wapiennym .

Sciany przewidziane pod uktadanie glazury wyréwnaé zacierajac na ostro.

Ponadto:



Elementy instalacji, takie jak: fragmenty rur, itp., na $cianach kolorowych malowac¢ jak sciany po
uprzednim delikatnym zmatowieniu powierzchni.

Okna w toalecie-wyklei¢ folig z efektem szronionego szkta celem ograniczenia przeziernosci okna.

Poszerzenie otworéw drzwiowych - aby zapewni¢ wejscie do toalet do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami niezbedne jest zapewnienie otworéw drzwiowych o odpowiedniej szerokosci.
Istniejace drzwi zamocowane sg w Scianie dziatowej o szerokosci 16cm. Konieczne jest wykonanie
otworu o szerokosci min 97cm x 215cm.(Swiatto przejscia 90x210) . W nowych otworach zapewnié
prefabrykowane nadproza do $cian dziatowych.

Piktogramy informacyjne na drzwiach - wykona¢ zgodnie z rysunkami architektury.

Informacja Braille A - w formie tabliczek montowanych do skrzydfa drzwi zgodnie z rysunkiem
architektury

2.8 Zatozenia branzowe-Instalacje elektryczne

W ramach projektowanej nowej aranzacji konieczna jest likwidacja istniejgcej instalacji elektrycznej w
szczegolnosci punktow przytgczeniowych opraw oswietleniowych oraz gniazd elektrycznych oraz
instalacje systemu przyzywowego.

Projektuje sie nowg instalacje elektryczng w zakresie przylgczy pod nowe oprawy oswietleniowe
zapewniajgce min.200 Ix,, gniazda elektryczne oraz system przyzywowy.posiadajgce IP44

29 Zatozenia branzowe-Instalacje sanitarne

W ramach projektowanej nowej aranzacji konieczna jest likwidacja istniejgcych punktéw sanitarnych
w zakresie misek ustepowych oraz umywalek zgodnie szczegdtowe rozwigzania z projektem w
branzy sanitarne;.

Projektuje sie nowg instalacje sanitarng uwzgledniajgca projektowang lokalizacje w zakresie

umywalki, podjecie wody cieptej i zimnej oraz odptyw do kanalizacji sanitarnej
ztgczki do wody biezgcej zimnej pod umywalka
podejscie wody cieptej oraz zimnej ,odptyw liniowy w strefie prysznica

[ ]
[ ]
[ ]
e podejscie wody i odptyw do miski ustepowe;.

odptyw posadzkowy w strefie toalety
e odptyw posadzkowy w strefie umywalki
e demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych i zamiana na nowe.

e demontaz grzejnika oraz przesuniecie zgodnie z lokalizacjg w projekcie architektonicznym



Uwaga!

W zakresie wentylacji konieczna weryfikacji sprawnosci wentylacji , W przypadku
niezgodnosci z norma konieczne poinformowanie projektanta w celu weryfikacji zastosowania
rozwigzan poprawiajgcych sprawnosé wentylacji. do poziomu min. 50m3/h np. zastosowanie
wentylatora kanatowego . Po wykonaniu prac konieczne uzyskanie opinii kominiarskiej.

2.10 Komfortka -pomieszczenie pielegnacji osobiste;j.

Majgc na uwadze parametry uzytkowe pomieszczenia wymagania i zmiany w obowigzujgcych
przepisach zaleca sie uzupetnienie rozwigzan dla pomieszczenia o wyposazenie go w rozktadang
lezanke o parametrach okreslonych w zestawieniu wyposazenia.. Pomieszczenie spetni wowczas
wymagania w zakresie tzw. “komfortki””Zapewnienie tego rozwigzania dodatkowo podniesie poziom
funkcjonalnosci pomieszczenia sanitarnego dajgc mozliwos¢ skorzystania przez osoby
niesamodzielne z udogodnieh sanitarnych jesli zajdzie taka koniecznosé.



3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

Produkt /wystepowanie w Opis parametrow ilos¢ sztuk cena
pomieszczeniu
strefa umywalki:
Suszarka automatyczna do rak szt.2 wg.
zodnos¢ z atstestem PZH kosztorysu
o parametrach:
e (Czas suszenia — 14s,
e Aktywacja: automatyczna,
5 bezdotykowa, _
2 e 415W (przy wytaczonej
- grzatce) - 920W (przy max.
B nastawach),
e Zuzycie energii na jedno
suszenie: max. 3,7W,
e Regulowana predkosc i
kontrola dzwieku,
e Regulowana kontrola
ogrzewania — wysoka,
Srednia, niska i wytgczona,
e certyfikat EPD - Deklaracja
Srodowiskowa Wyrobu
(Environmental Product
Declaration),
e certyfikat HPD (Health
Product Declaration),
Wymiary:
e wysokos¢: 354mm
e szeroko$¢: 233mm
e grubosé: 100mm
Podajnik recznikéw Faneco lub szt.2 wg.
réwnorzedny zgodny z atestem kosztorysu

PZH.

montaz: wg zalecen producenta .

lokalizacja: wg. czesci rysunkowej w

branzy architektoniczne;j.




Dozownik mydta w plynie
np.Faneco lub réwnorzedny
zgodny z atestem PZH.

montaz: wg zalecen producenta .
lokalizacja: wg. czesci rysunkowej w
branzy architektoniczne;j.

szt.2

wg.
kosztorysu

Porecz scienna tukowa
podnoszona:

Koto np. Lehen concept lub
réwnowazna o parametrach :

dt 70cm,

wystepowanie : lewa i prawa
kolor: chrom

montaz: wg zalecen producenta .

lokalizacja: wg. czesci rysunkowej w
branzy architektoniczne;j.

szt.4

wg.
kosztorysu

Umywalka np. Selnova Comfort lub
réwnowazna o parametrach :

kolor : biaty
format 55x55 cm przelew otwor na
baterie

lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektonicznej

montaz wg zalecen producenta .

szt..2

wg.
kosztorysu

Zestaw umywalkowy podtynkowy
kompatybilny np.Selnova Comfort
lub réwnowazna o parametrach :

-do montazu podtynkowego

szt.2

wg.
kosztorysu




Bateria umywalkowa Deante
Alpinia “Vitale” z wydiuzong raczka
lub rbwnowazna wg parametrow :

kolor:chrom
funkcjonalnosé: wydtuzona rgczka
Jtermostat

montaz wg zalecen producenta .

szt.2

wg.
kosztorysu

Przewijak :
49x76.5x80cm konstrukcja drewniana

Przewijak do adaptacji w wybranym
pomieszczeniu toalety damskiej lub
meskiej.

Po wybraniu pomieszczenia
konieczne zapewnienie informaciji
wizualnej w postaci piktogramu na
zewnatrz w korytarzu przed wejsciem.

szt 1

wg.
kosztorysu

Lustro klejone

Lustro klejone :

format 60x130
ze szkta bezpiecznego

lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektoniczne;j.

szt 2

wg.
kosztorysu

strefa prysznica :

Bateria natryskowa np: Deante
Alpinia “Vitale”z wydiuzona raczka
lub rownowazna o prarametrach

kolor:chrom

charakterystyczne cechy : wydtuzona
raczka.

funkcjonalnosé : termostad

szt.2

wg.
kosztorysu
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lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektonicznej.

Zestaw natryskowy Deante “Vitale
“lub réwnowazny wg parametréw:

kolor: chrom

funkcjonalnos$é: porecz pionowa
zintegrowana ze stuchawka
prysznicowq ,Srednica uchwytu 35mm
max obcigzenie :100 kg

lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektoniczne;j.
mocowanie wg.zalecen producenta

szt.2

wg.
kosztorysu

Porecz pozioma i pionowa
kolor:chrom
wym :100cm
kolor: chrom

srednica : 35 mm

szt.4

wg.
kosztorysu
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lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektonicznej.

Siedzisko prysznicowe:

bez oparcia z otworem wewnetrznym
o wymiarach 63 x 50 cm ,np.Koto
Lehen Pro lub réwnowazny:

Kolor: antracyt , wykoihczenia ze stali

nierdzewnej z otworem wewnetrznym

lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektoniczne;j.

szt.2

wg.
kosztorysu

Drazek prysznicowy z
podwieszeniem:

kolor: chrom

wym:90 x 130 x 50cm

lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektoniczne;j.

szt.2

wg.
kosztorysu
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- Odptyw do natryskow szt.2 wg.
= miedzykondygnacyjny kosztorysu
I = : . .
1 brodzikowych do instalowania przy
A #hL | grubosci jastrychu do 20mm
EAF - -
llustracja przyktadowa » D |Oka|lzaCja ngranzy Sanltamej
haczyki na ubranie ze stali szt.2 wg.
nierdzewnej kosztorysu
/
= lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
< ﬁ’ branzy architektoniczne;.
szt.2 wg.
suszarka basenowa Merida lub kosztorysu

réwnowazna o parametrach :
zgodnos¢ z atestem pzh
wysokos$¢ 24 cm
szerokosc¢
33,5¢cm
gtebokos¢
19,3 cm
zasilanie
220V-230 / 50Hz-60Hz
natezenie dzwieku
83 dB
czas suszenia
35s
bryzgoszczelnos$é
IPX1
predkos¢ powietrza
54 km/h
wydajnosc¢
1,3 m3/min
moc znamionowa
1000 W
klasa ochrony p. poz.
klasa |
materiat
stal matowa

lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektoniczne;j.
montaz wg zalecen producenta .
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Dozownik mydta szt 2 wg.
kosztorysu
lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
‘ branzy architektonicznej.
|
Haczyki na reczniki szt.2 wg.
kosztorysu
lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektonicznej.
Firana prysznicowa szt.2 wg.
kosztorysu
3923
_n-‘”ﬁn
lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektonicznej.
strefa miski ustepowej
Porecze podnoszone: 4 szt wg.
kosztorysu

Koto Lehen concept lub rownowazna

kolor:stal nierdzewna
wymiar: 80

wystepowanie :
strona lewa i prawa

mocowanie: wg zalecen producenta
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lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektonicznej.

Miska ustepowa:

np: Selnova lub rbwnowazna o
prarametrach :

dt:70cm

szer:35.5 cm

h:34cm

kolor:biaty

mocowanie wg.zalecen producenta

lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektoniczne;j.

szt.2

wg.
kosztorysu

Deska sedesowa :

np Selnova lub rbwnowazna o
parametrach :

z otwartym siedziskiem mocowana
od dotu

Mocowania ze stali nierdzewnej
kolor : biata

szt.2

wg.
kosztorysu
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Stelaz do montazu toalety szt.2 wg.

podwieszanej ze zbiornikiem: kosztorysu

przewidziany do montazu w sciankach

instalacyjnych do misek wiszgcych

zgodnych z EN 33 2011

Przycisk sptukiwania toalety: szt.2 wg.
kosztorysu

do uruchamiania w sptuczkach

podtynkowych typu Sigma

kolor: biaty

lokalizacja wg. czesci rysunkowej w

branzy architektoniczne;j.

Zestaw przyzywowy Alarmnet lub szt.2 wg.

rébwnowazny wyposazony w kosztorysu

nastepujace elementy

kontroler systemu
punkt kasujacy

lampe sygnalizacyjna
sufitowy przelgcznik
ciegnowy

piktogram

e puszki natynkowe (1 x
podwdjna, 2 x
pojedyncze)

lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektonicznej.
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Uwaga :
montaz zgodnie z instrukcjg obstugi
zatgczong do opisu

Posadzki i Sciany

Podloga :

Ptytka podtogowa rocco multimat o
wymiarach 60x60 cm lub
réwnorzedna o parametrach :

desen:jasne drobne lastrico
antyposlizgowos¢ min . R 10

lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektoniczne;j.

kolor fugi: zblizony lub identyczny
kolorem bazowym ptytki

27m 2

wg.
kosztorysu

Sciany :

Plytka $cienna z kolekcji “Gamma”

Ceramika Paradyz lub réwnorzedna o

parametrach

19.8x19.8 cm

kolory: jasnoniebieski, biaty ,bezowy
lub zétty, jasnozielony

lokalizacja wg. czesci rysunkowej w
branzy architektoniczne;j.

okoto 36m2

70/m2

Dodatkowe rozwiazania

System przyzywowy

System dzwiekowy i Swietlny wraz z
linkg przyzywowa. lokalizacja z
godniem z projektem architektury
parametry w projekcie elektrycznym

2 szt.

wg.
kosztorysu

Oznakowanie oznakowanie
dotykowe

tabliczka na drzwiach z opisem w
alfabecie Braille'a z opisem funkc;ji
pomieszczenia :

toaleta meska
toaleta damska

2szt.

wg.
kosztorysu
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Oznakowanie wizualne Piktogramy prasowane na stolarce 2 szt wg.
drzwiowej . kosztorysu
Przyktadowa grafika w projekcie
architektury
Wymiana stolarki drzwiowej Drzwi Porta z oscieznica stalowg o 2 szt. wg.
wymiarach 90x210 cm kosztorysu
2x 90x210
parametry :
1x wymiana
e max sita otwarcia 20kN drzwi
e zamykanie : zamek w istniejacych
ksztafcie sptaszczonego 80x200
walca
e klamka okragta w ksztalcie
litery c
Oprawy oswietleniowe Plafon LED 24W 4000K natynkowy szt 8 wg.
do pomieszczen mokrych IP 54 Ringo kosztorysu

lub rbwnowazny

wyposazenie opcjonalne w przypadku zapewnienia funkcji “Komfortki”

Dtugosé - 190 cm

Szerokos¢ - 60 cm

Wysokosé - 65,5 cm

Po ztozeniu, kozetka odstaje: 14 cm
od Sciany

Rekomendowana kozekta opuszczana
automatycznie w przedziale 0,4-1m na
podtogg mocowana do $ciany.

Rekomendowana kozetka z regulacja

wysokosci

Dodatkowo: kosz na odpady
sanitarne i pielegnacyjne

18




https://promedyczny.pl/lezank
a-scienna-skladana.html
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Instrukcja montazu systemu przyzywowego

ALARMOWO-PRZYWOLAWCZY

® WC TOALETOWY SYSTEM
&

-

"
v

>

PROSZE UWAZNIE PRZECZYTAC INSTRUKCJE PRZED ROZPOCZECIEM INSTALACIH. INSTRUKCIE NALEZY

ZACHOWAC DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZtOSCI.

UWAGA! Urzadzenia elektryczne moga byc¢ przyczyna porazenia pradem. Instalacje nalezy wykonac przez

uprawnione to tego osoby.

Specyfikacja i informacje techniczne o produkcie moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

&

»

»

A\ 42vey 4 vy
[ ]

45 |/
PRZELACZHNIK
SUFITOWY

4 FYEY FRZEWOD ALARMO WY
np. YTDY 40,5
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AKUSTYCZNO-OPTYCZNY e *

1 . [—
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. .
3 .
PREVCISK RESETUIACY

{zminstalowat w misjsoo umodHiviajgoym
ukyrie 1 wizka inwalidzkiego oraz W)

0&-1m

._
:O.Im

130 WAC

CENTRALKA ALARMOWA

Z PRZYCISKIEM RESETL
I. i 1.Zworka RESET — zafgrzs,/wylgcza
praycick Reset na panalu

2. Zworka IMODE — rriana trybu
sygnzlizag) alarmowe)

Centralka alarmowa (1)

Modut zasilacza z kontrolerem oraz przyciskiem
resetujgcym, dzwiekowa sygnalizacjg alarmu i duzg
diodg sygnalizacyjng LED. Centrala powinna zostac
zainstalowana w pomieszczeniu obstugi, w migjscu
widocznym oraz zapewniajagcym dobrg styszalnosé
sygnatu alarmowego. Urzadzenie przeznaczone jest
do montazu wewnetrznego w puszcze dwumodutowej
o glebokosei 25mm,

Lokalny sygnalizator akustyczno=optyczny (2)
Instalowany na zewnatrz pomieszczenia, nad
drzwiami, Sygnalizuje lokalnie stan alarmu wewnatrz
chronionego  pomieszczenia, Powinien  zostac
zainstalowany w migjscu gwarantujgcym dobra
widocznosé i styszalnosé dla oséb mogacych udzielic
pomocy w sytuacji gdy taka pomoc jest wymagana. Do
montazu w puszcze jednomodutowej 25mm.,

Przycisk resetujacy (3)

Modut z przyciskiem resetujgcym oraz diodg
sygnalizacyjng LED. Umozliwia lokalne skasowanie
alarmu, Powinien =zosta¢ zlokalizowany wewnatrz
pomieszczenia w miejscu umoZliwiajacym uZycie go
z wozka inwalidzkiego oraz WC. Zazwyczaj
instalowany na wysokesci pomigdzy 80 a 120 cm, Do
montazu w puszcze jednomodutowej o giebokosci
25mm,

Sufitowy przetacznik ciegnowy (4)

Wyposazony w sznur pociggowy z dwoma uchwytami
oraz diode sygnalizacji zadziatania LED. Instalowany
na suficie w sposéb umozliwiajacy uzycie z poziomu
muszli WC oraz z podiogi w poblizu tej muszli.
Przetacznik dostarczony jest z dwoma uchwytami,
Jeden z nich powinien zostac ustawiony na wysokosci
ok, 80 — 100 cm, a drugi na wysokosci ok 10 em od

podtogi.
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Dziatanie

W trybie czuwania zataczona jest dioda ,ON" centralki
alarmowej, natomiast sygnalizator dzwiekowy oraz
sygnalizacyjna dioda alarmowa LED sa nieaklywne.
Po zalaczeniu alarmu, przez uzycie przetgcznika
sufitowego, sygnalizator dzwiekowy i swietlny centralki
zostang uruchomione. Réwnolegle zataczona zostanie
lokalna sygnalizacja przywotania na przelgczniku
sufitowym (LED) oraz na przycisku resetujacym (LED
+ Buzer), Przywotanie moze zostac skasowane za
pomocg przycisku resetujgcego wewnatrz toalety,
Zaleznie od konfiguracji przycisku Reset na panelu
centrali (konfiguracja zworka Reset) skasowanie
przywotania moze by¢é wykonane rowniez z poziomu
centrali przyciskiem Reset.

Zworka MODE na plycie centrali umozliwia zmiane
trybu sygnalizacji: ciagly — zworka zaloZzona Ilub
przerywany — zworka zdjeta,

Bateria

Do  zestawu zataczono  baterie podirzymania
awaryjnego. Uzywaj jedynie baterii typu Alkaline A23
12VDC, zapewniaja one ok. 24 godzin pracy w trybie
czuwania,

Rozbudowa systemu

Zestaw moze zostaé rozbudowany o dwa dodatkowe
przetgczniki sufitowe |ub jeden przelacznik oraz jeden
lokalny sygnalizator akustyczno-optyczny,

Instalacja

Montaz komponentéw systemu (z  wyjgtkiem
przetacznika  sufitowego) nalezy przeprowadzic
w puszkach elektrycznych dostepnych oddzielnie.

Instalacja — zasilanie centralki alarmowej

Zasilanie  gldwne  230VDC  powinno  zostaé
doprowadzone zgodnie z krajowymi regulacjami.

Zasilanie powinno zostaé doprowadzone do
centralki bezposrednic z tablicy elektrycznej,
z pominigciem dodatkowych laczowek czy puszek.

Nalezy zastosowac kabel typu YDY min. 3x0.76mmz2.
Obwdd nalery wyposazyé w zabezpieczenie 3A,
Przewdd uziemiajgcy nalezy dolgczyé do centralki
(zacisk E) craz do odpowiedniego zacisku puszki, gdy
zastosowano puszke metalowa,

Instalacja — okablowanie niskonapigciowe

Ponizszy rysunek pokazuje w jaki sposéb nalezy
potaczyé ze soba poszczegdlne elementy sytemu. Do
potaczen nalezy zastosowac np. kabel alarmowy typu
¥YTDY 4x0,5 mm, Nie nalezy prowadzic przewodow
alarmowych réwnolegle do kabli napieciowych,

Cechy zestawu:

*» Wbudowany modut zasilacza

s Zalgczona bateria awaryjna

* Sygnalizacja dZzwigkowa oraz Swietina

» Zatgczanie/Wyltgczanie przycisku Reset w centrali
{zworka RESET na ptycie centrali)

» Dwa tryby sygnalizacji (zworka MODE na centrali)

s+ 2 uchwyty w przelgczniku sufitowym

Temp. Pracy. 5C+40°C

' ' Zasilanie: 220 + 240 VAC
Centralka alarmowa wymaga puszki dwumodutowej Klasa Il IP20
o gtebokosci 25 mm.  Sygnalizator lokalny oraz !
przycisk resetujacy wymagajg puszek pojedynczych
o glebokosci 25 mm (dostepnych osobno),
- 1450
mm COM |@ i * '|‘
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4. MONTAZ PODNOSNIKA SCHODOWEGO

W ramach zamierzenia inwestycyjnego poprawiajgcego dostepnosé szkoly planowane jest
zapewnienie podnosnikéw schodowych w strefie dostosowanych toalet. Planowane jest zapewnienie
dwéch podnosnikow. Pierwszy podnosnik zlokalizowany bedzie przy schodach wewnetrznych
prowadzacych z parteru do strefy przyziemia do sali gimnastycznej.(zgodnie z zat rys.) Drugi z
podnosnikdw usytuowany bedzie przy schodach zewnetrznych zlokalizowanych przy wyjsciu na
zewnatrz na szkolne podwoérko przy sali gmnastycznej, RYS - L01

W przypadku podnosnika wewnetrznego lokalizuje sie podnosnik od strony $ciany. Majgc na uwadze
bliskg lokalizacje drzwi do sali gimnastycznej konieczne jest zapewnienie przestrzeni manewrowej
poza obrysem pola otwierania drzwi .Urzgdzenia nie moze znalez¢ sie w Swietle drzwi ewakuacyjnych
sali.

Aby zapewni¢ pozgdane rozwigzanie niezbedne jest przesuniecie istniejgcego skrzydta drzwi i
usytuowa¢ w nowej lokalizacji zgodnie z RYS - 08.

Projektowany podnosniki bedg spetnia¢ nastepujgce parametry:

parametry platformy min. 80x125 cm rekomendowane 110x140cm

nos$nos¢ podnosnika do 300 kg

predkos¢ podnosnika 0,10 m/s

zapewnienie przestrzeni manewrowej 150x150cm przed wejsciem/zejsciem na podnos$nik
zasilanie state 230V (akumulator 24V)

obstuga przez przeszkolony personel szkoty

mozliwos¢é sterowania indywidualnego w przypadku osoby dorostej

mozliwos¢ sterowania samodzielnego .

kolor platformy biaty “papirus”

e sterowanie elektroniczne Z platformy sterownikiem + 2 kasety wezwan + pilot radiowy dla os.
towarzyszacej

e skladanie automatyczne
e moc 0,2 kW
4.1

Zaktada sie,ze projektowane podnosniki mocowane bedg do konstrukcji schodéw wewnetrznych oraz
zewnetrznych za pomocg systemowej podkonstrukcji. Szczegotowe rysunki techniczne montazowe
po stronie producenta urzgdzenia. Po wyborze urzgdzenia konieczna wizja lokalna producenta pod
katem mozliwosci technicznych montazu urzgdzenia w wybranych lokalizacjach oraz przygotowania
dokumentacji technicznej oraz odbiorowej . W przypadku rozbiezno$ci przyjetych w dokumentacji w
stosunk do stanu istniejgcego konieczny kontakt z projektantem.

UWAGA!

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia gniazda zasilajgcego w proponowanej lokalizacji dla
platformy wewnetrznej lub braku mozliwosci przesuniecia skrzydta sali z przyczyn technicznych
dopuszcza sie lokalizacje platformy schodowej po lewej stronie schodow.

W przypadku platformy zewnetrznej nie dopuszcza sie mozliwosci kotwienia dolnych elementéw
podkonstrukcji w ptytach chodnikowych, wymagane kotwienie do bloku fundamentowego.
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Projektant :

mgr inz. arch. Adam W.Wach

25



26



