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I.DANE WYJSCIOWE ORAZ OPIS STANU ISTNIEJACEGO



1.1. Podstawa opracowania

e Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Inwestorem

o Wizja lokalna

e Wytyczne branzowe , normy ,obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane , opracowania
eksperckie w zakresie dostepnosci architektonicznej dla oséb z niepetnosprawnosciami.

1.2. Istniejaca aranzacja

Przedmiotem zamierzenia jest poprawa dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 2 im. Orta Bialego w
Golubiu-Dobrzyniu poprzez dostosowanie jednego z istniejgcych na parterze budynku zespotu toalet
damskiej oraz meskiej do potrzeb uzytkownikbw z niepeinosprawnosciami oraz montaz dwdch
podnosnikéw dla oséb z niepetnosprawnosciami zewnetrznego oraz wewnetrznego

Szkota Podstawowa nr 2 im. Orta Biatego w Golubiu-Dobrzyniu to budynek czterokondygnacyjny
posiadajgcy piwnice, wyniesiony parter oraz dwa pietra. Budynek podzielono na skrzydto wschodnie i
zachodnie potgczone tgcznikiem. Od strony wschodniego skrzydta zapewniono sale ginastyczng. Majgc
na uwadze, iz parter szkoty jest wyniesiony a réznica wysokosci wzgledem chodnika wynosi 75 cm do
200 cm (w strefie wejscia przy wejsciu od strony sali gimnastycznej). W strefie wejscia gtéwnego
zastosowano podnos$nik pionowy umozliwiajgcy dostep na poziom parteru oraz pietro 1 oraz pietro 2. W
szkole brak jest dostepu od wewnetrznej komunikacji do sali gimnastycznej dla os6b poruszajgcych sie
na wozku .

Wskazane przez Inwestora toalety zlokalizowano na parterze budynku we wschodnim skrzydle szkoty
przy gtéwnym korytarzu prowadzgcym do wyjscia na dziedziniec szkolny przy sali gimnastycznej. Zespo6t
toalet podzielono funkcjonalnie na toalete damska, meska oraz toalete udostepniona pracownikom szkoty
znajdujgcy sie pomiedzy toaletg damskg oraz meskg

Toaleta meska sktada sie z wydzielonego przedsionka w ktérym znajdujg sie dwie umywalki. W dalszej
czesci toalety w wydzielonym pomieszczeniu znajdujg sie miski ustepowe w zamknietych kabinach
wydzielonych $cianami lekkimi z cegty petnej do wysokosci okoto 200 cm, Pisuary zlokalizowano w
przestrzeni otwarte;.

Zadne z istniejgcych wejsé do toalet nie spetnia parametréw pod katem wymagan dla uzytkownikow z
niepenosprawnosciami drzwi wejsciowe posiadajg szerokos¢ w swietle 80 cm natomiast drzwi
prowadzgce z przedsionka posiadajg szerokos¢ 69 cm

Zastana przestrzen uniemozliwia aranzacje rozwigzan pod kgtem oséb z niepetnosprawnosciami oraz
wymaga zmian w istniejgcej aranzacji poprzez zastosowanie odpowiedniej szerokosci otworow
drzwiowych oraz pola manewrowego dla oséb poruszajgcych sie na wozku.

Istniejgca armatura tazienkowa nie jest dostosowana do potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami.

Podioga $ciany wylozone sg ptytkami ceramicznymi Sciany wytoZzone ptytkami do wysokosci 200 cm.
powyzej Sciany malowane .

Pomieszczenia oswietlone sg Swiattem sztucznym oraz naturalnym za pomoca okna.

1.3. Istniejace rozwiazania w zakresie instalacji sanitarnej

W kazdym toalety wentylowane grawitacyjnie za pomocg istniejgcych kominéw zlokalizowane w $cianie
oddzielajgcej toalete meskg oraz damskg. Do umywalek zapewniono podejscia wody cieptej oraz zimnej
do zaprojektowano baterie dostosowane do potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami z termostatem.Miski
ustepowe i pisuary zasilane za pomoca podejs¢ instalacyjnych w zimng wode. Odptywy kanalizaciji
sanitarnej zaaranzowano do poprzez przebicia w stropie i zbiorczo odprowadzane sg do pionu
kanalizacyjnego.

UWAGA!



W celu weryfikacji ciggu wentylacyjnego niezbedne jest ustalenie aktualnego przeptywu
usuwanego powietrza zgodnie z normami na podstawie przegladéw kominiarskich Ilub
indywidualnie  przed rozpoczeciem robét budowlanych . Przeplyw wentylacji sanitarnej w
pomieszczeniu powinna zapewnia¢ min . 50m3/h.

1.4.1stniejgce rozwigzania w zakresie instalacji elektrycznej

W pomieszczeniach zapewniono podejscia elektryczne pod oprawy oswietleniowe oraz gniazdka
elektryczne przewidziane pod podigczenie suszarek elektrycznych . Wszystkie wigczniki swiatet znajdujg
sie poza zasiegiem osoby poruszajgcej sie na wozku. Wigczniki znajdujg sie na wysokosci 130 cm.

1.5.Lokalizacja podnosnikéw schodowych

Przewidziano dwie lokalizacje podnosnika schodowych.

Lokalizacja 1 Podnosnik schodowych zlokalizowany przy schodach wewnetrznych prowadzgcych do sali
gimanstycznej. (konieczno$¢ przetozenia skrzydta drzwiowego aby zapewni¢ przestrzen manewrowg
150x150cm u dotu schoddw oraz przestrzeni ewakuacyjnej )

Lokalizacia 2 Podnosnik schodowy zewnetrzny przy schodach zlokalizowanych do wejscia sali
gimnastyczne;.
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