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INWESTOR:

Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

ADRES BUDOWY:

Debica, 12 lipiec 2022r.

ul. tysogdrska 23, 39-200 Debica, dz. nr ew. 2750/1, obr.0004 Debica, jedn. ewid. 180301_1 Debica

Stosownie do art. 34 ust.3d pkt. 3 ust.3e — ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22021 poz. 2351), ja nizej podpisany:

OSWIADCZAM

iz projekt architektoniczno-budowlany dla:
»Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Debicy
do przepiséw przeciwpozarowych zlokalizowanego przy ul. tysogérskiej 23 w Debicy na dz. nr ew.
2750/1, obr. 0004 Debica, jedn. ew. 180301_1 Debica ".

Zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane ogdlne
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) i zawiera opis projektu
wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.2. Przedmiot inwestycji

Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Debicy zlokalizowanego
przy ul. tysogdrskiej 23 na dz. rn ew. 2750/1, obr. 0004 Debica do obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych zgodnie z Postanowieniem WZ.5595.21.20 z dnia 29 stycznia 2020r.

1.3. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Debica reprezentowana przez Mariusza Szewczyka- Burmistrza Miasta
Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Istniejacy budynek to budynek uzytecznosci publicznej - oswiaty- zaliczony do kategorii obiektéw - IX
(budynki szkolne i przedszkolne).

3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Parter oraz | pietro budynku, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania projektowego nie zmieni sposobu
uzytkowania. Po wykonanych robotach budowlanych nadal petni¢ bedzie funkcje uzytecznosci publicznej-
przedszkole. Nie zmieni sie system pracy i rozktad godzin.

W pomieszczeniach statej pracy zostanie zapewnione os$wietlenie Swiattem dziennym zgodnie
z Dz.U.2003.169.1650 t. j. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W budynku moze przebywac¢ do 150 oséb. Oznakowanie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN-84/E-02033.
Piwnica nie zmieni sposobu uzytkowania o nadal petni¢ bedzie funkcje pomieszczenn gospodarczych
i magazynowych niebedacych pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi.

4. Uktfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejacy budynek o ksztatcie prostokata, 2 kondygnacyjny w catosci podpiwniczony, z dachem ptaskim.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany, posadowiony na $cianach i tawach
fundamentowych. Stropy miedzykondygnacyjne - gestozebrowe, schody Zelbetowe. Dach czterospadowy-
stropodach wentylowany- konstrukcje stanowig ptyty korytkowe na azurowych s$ciankach kolankowych
murowanych z cegty. Pokrycie dachu- 2 x papa termozgrzewalna. Nad wejsciem do bocznej klatki schodowej
daszek o konstrukcji zelbetowej. Przy salach przedszkolnych na kondygnacji parteru schody stalowe azurowe.
Bryta budynku tradycyjna- dobrze komponujgca sie w otaczajgcym krajobrazie. Budynek poddany
termomodernizacji i ocieplony styropianem gr. 10,0cm z wyprawg elewacyjng. Kolory elewacji dobrze
komponujg sie w kolorystyke otoczenia.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1 Ogolne dane liczbhowe budynku

Powierzchnie wyliczone zgodnie z §20. ust. 1. pkt 4), ppkt b). Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.




Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2
pkt. 9 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBLICZONYCH ZGODNIE Z PN ISO 9836:1997(59)

L.p. POMIESZCZENIE | POW. (m2)
PIWNICA
0.1 Korytarz 29,55
0.2 Pom. gospodarcze 9,93
0.3 Pom. gospodarcze 7,89
0.4 Korytarz 8,37
0.5 Pom. gospodarcze 8,57
0.6 Pom. gospodarcze 46,60
0.7 Pom. gospodarcze 4,62
0.8 Pom. gospodarcze 10,65
0.9 Pom. gospodarcze 49,41
0.10 Pom. gospodarcze 26,64
0.11 Korytarz 15,28
0.12 Pralnia 20,59
0.13 Suszarnia 11,16
0.14 Pom. gospodarcze 20,04
0.15 Pom. gospodarcze 4,95
0.16 Klatka schodowa 5,65
0.17 Archiwum 38,26
0.18 Archiwum 10,13
0.19 Pom. gospodarcze 8,05
0.20 Pom. gospodarcze 1,67
RAZEM 338,01
PARTER
1.1 Hol 4,58
1.2 Korytarz 29,63
13 Zmywalnia 6,12
14 Korytarz 6,26
1.5 Szatnia personelu 3,72
1.6 wC 1,72
1.7 Pracownia komputerowa 20,12
1.8 Pracownia komputerowa 14,59
1.9 Pom. gospodarcze 2,43
1.10 Klatka schodowa 11,40
1.11 Pom. gospodarcze 2,92
1.12 Sala zaje¢ dydaktycznych 68,70
1.13 tazienka-WC 9,61
1.14 Klatka schodowa 8,69
1.15 Korytarz 2,50
1.16 Pom. odpaddéw zywnosci 1,62
1.17 WC Personelu 1,58
1.18 Sala zajec¢ dydaktycznych 68,43
1.19 tazienka-WC 9,09
1.20 Gabinet dyrektora 20,28
1.21 Szatnia 47,61
1.22 Szatnia 6,09
RAZEM 347,69
| PIETRO
2.1 Klatka schodowa 11,15
2.2 Hol 29,64




23 Sala zaje¢ dydaktycznych 68,43
24 tazienka - WC 10,70
2.5 Sala zaje¢ dydaktycznych 68,43
2.6 Pom. intendentki 12,38
2.7 Gabinet lekarski 7,84
2.8 Zmywalnia 6,74
2.9 Kuchnia 33,36
2.10 Przygotowalnia 9,00
2.11 Zaplecze kuchni 6,83
2.12 Klatka schodowa 7,88
2.13 Magazyn zywnosci 2,76
2.14 Magazyn zywnosci 3,33
2.15 wcC 1,26
2.16 Sala zaje¢ dydaktycznych 68,70
2.17 tazienka - WC 11,62
RAZEM 360,05

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1 045,75m2

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Teren tworzg grunty glin pylastych w stanie twardoplastycznym do poziomu 3,0m. Zwierciadto wody gruntowe;j
ponizej poziomu posadowienia. Przyjeto proste warunki gruntowe ze wzgledu na wystepowanie w podtozu
gruntdw jednorodnych genetycznie, nieobecnoscia mineralnych gruntéw stabonos$nych i organicznych
oraz nasypowych, jak rowniez braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak osuwisk,
form krasowych i zapadowych.

Budynek poddawany robotom budowlanym posadowiony jest bezposrednio na tawach i $cianach
fundamentowych. Istniejgca konstrukcja budynku o prostych — wyznaczalnych — schematach statycznych
oraz powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych. Nie planuje sie zmiany uktadu konstrukcyjnego
budynku. Nie planuje sie ingerencji w posadowienie obiektu budowlanego z uwagi na zakres prac wytgcznie
wewnatrz budynku.

7. Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Na kondygnacje parteru jest zapewniony jest dostep dla osdb niepetnosprawnych z poziomu terenu od strony
poétnocno-wschodniej poprzez pochylnie. Przy wejsciach progi o maksymalnej wysokosci 2cm.

8.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Istniejgcy budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania projektowego i roboty budowlane z nim
zwigzane ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym i rozwigzaniami technicznymi nie bedg miaty negatywnego
wptywu na stan Srodowiska i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane:
- zaopatrzenie w wode do celdw socjalno-bytowych — projektowanym przytagczem wodociggowym - wg.
odrebnego opracowania projektowego oraz na podstawie zawartej przez Inwestora umowy,
- odprowadzenie $ciekdéw — do sieci, istniejgcym przytgczem kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartej
przez Inwestora umowy,
- odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku- do sieci, istniejgcym przytgczem kanalizacji deszczowe
na podstawie zawartej przez Inwestora umowy,
- zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgcym przytgczem energetycznym na podstawie zawartej
przez Inwestora umowy,
- zaopatrzenie w doptyw gazu- istniejgcym przytgczem gazowym na podstawie zawartej przez Inwestora
umowy,
- zaopatrzenie w ciepfo - istniejgcym przytgczem MPEC na podstawie zawartej przez Inwestora umowy,




- gromadzenie odpaddéw statych na wtasnej dziatce i usuwanie na zasadach obowigzujgcych na terenie Gminy
Miasta Debica,

Budynek po wykonaniu robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem projektowym nie bedzie
powodowat emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego
i innych zaktécen. Wptyw obiektu na istniejacg szate roslinng pozostanie bez zmian. Przyjete rozwigzania
projektowe zapewniajg ochrone wéd powierzchniowych, podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem;

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie planuje sie zmian w tym zakresie.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie planuje sie zmian w tym zakresie.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego

11.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, w catosci podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej- murowanej,
Sciany fundamentowe na tawach, stropy miedzykondygnacyjne, gestozebrowe, schody zelbetowe,
dach czterospadowy - stropodach wentylowany- konstrukcje pokrycia stanowig prefabrykowane ptyty
korytkowe na azurowych $ciankach murowanych z cegly. Pokrycie dachu- 2 x papa termozgrzewalna.
Nad wejéciem do bocznej klatki schodowej daszek o konstrukcji zelbetowej. Sciany budynku istniejacego
sg otynkowane tynkiem akrylowym na zewnetrznej warstwie styropianowe;j.

Posadzka parteru znajduje sie na wys. 0,9m od poziomu gruntu przy wejsciu od strony pdétnocno-zachodniej.
Obiekt wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowg, MPEC,
C.0., elektryczna i teletechniczng. Wody opadowe z dachu odprowadzane sg rurami spustowymi bezposrednio
do istniejgcej kanalizacji deszczowe]. Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi ok. 1 045,75m2, powierzchnia
zabudowy wynosi 436,00m2 a kubatura 4 757,00m3. Fundamenty - tawy zelbetowe i $ciany murowane z cegty
petniej gr.ok.46cm. Sciany zewnetrzne noénie - murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej
gr. ok.32-34cm. Sciany zewnetrzne sg ocieplone styropianem gr. 10,0cm w wyprawa elewacyjna.
Sciany wewnetrzne nosne murowane z cegly petniej na zaprawie cementowej gruboséci od 40-42cm.
Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z cegly gr. 10-12cm. Schody zewnetrzne zelbetowe- ptytowe
monolityczne oraz stalowe o konstrukcji azurowej. Nad wejsciem do bocznej klatki schodowej na parter
budynku daszek - zelbetowy monolityczny. Kominy murowane z cegly petnej w wylotami gdérnymi.
Posadzki czesci parteru budynku- linoleum, wyktadzina dywanowa, w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe,
w holach, korytarzach i klatce schodowej ptytki gresowe i lastriko. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne
malowane arbg emulsyjng. Na scianach w pomieszczeniach mokrych (tazienki) oktadzina z ptytek ceramicznych.
Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, drzwi zewnetrzne - aluminiowe. Obrébki blacharskie oraz rynny z blachy
stalowej powlekane;j.

Kondygnacja piwnicy zawiera pomieszczenie kottowni gazowej ( moc do 60kW) oraz pomieszczenia techniczne
i magazynowe. Wejscie do pomieszczen piwnicznych 2 klatkami schodowymi. W poziomie parteru zlokalizowane
sg: 2 oddziaty przedszkolne, z zapleczem sanitarnym, 2 pracownie komputerowe, wezly sanitarne,
pomieszczenie szatniowe na odziez wierzchnig dla dzieci, przestrzenie komunikacyjne, pokdj dyrektora.
Parter przystosowano do obstugi oséb niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne od strony pdétnocno-zachodniej.
Na pietro prowadzg 2 klatki schodowe. Na poziomie pietra zlokalizowane s3: 3 oddzialy przedszkolne,
z zapleczem sanitarnym, kuchnia, wezty sanitarne, gabinet lekarski, pomieszczenie intendentki, zmywalnia.

11.2. Ocena stanu technicznego budynku

Stwierdza sie, ze budynek istniejgcego przedszkola na czas realizacji robét budowlanych posiada konstrukcje
$cian i stropow w dobry stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych peknieé¢ ani ubytkow w $cianach
i stropach $wiadczacych o pogorszonym stanie technicznym. Konstrukcja istniejgcego budynku w trakcie
zaplanowanych robot budowlanych nie zostanie naruszona. Gabaryty budynku po wykonaniu robédt



budowlanych nie ulegng zmianie. Nie projektuje sie i nie planuje zmiany sposobu uzytkowania budynku.
Budynek petni¢ bedzie nadal funkcje podstawowa- przedszkole.

11.3. Zakres niezgodnosci z przepisami

a) Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
i przeciwpozarowymi

W przedmiotowym budynku wystepuja niezgodnos$ci z wymaganiami przepisdw techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych. Sg to nastepujgce niezgodnosci:

brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji,

drzwi ewakuacyjne prowadzace z klatki schodowej 1.14 do korytarza 1.15 otwierane do wewnatrz
budynku,

szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, wynosi mniej niz 0,9m
(pomieszczenie pracowni komputerowej 1.8 /szerokos¢ 0,8 m/, pomieszczenie pracowni komputerowe;j
1.7 /szeroko$¢ 0,7 m/),

szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia do 3 oséb mogacych
przebywac jednoczesnie, wynosi mniej niz 0,8 m: pomieszczen piwnicy (archiwum 0.18, pomieszczenie
gospodarcze 0,19, pomieszczenie gospodarcze 0.20, pomieszczenie gospodarcze 0.5/wszystkie
o szerokos$ci 0,7 m/), parteru (pomieszczenia gospodarczego 1.11 /szeroko$¢ 0,7 m/, pomieszczenia
odzysku odpaddw zywnosci 1.16 /szeroko$é 0,6 m/, WC personelu 1.17 /szerokos$¢ 0,6 m/), pomieszczen
| pietra (magazyn zywnosci 2.13, WC 2.15, tazienka — WC 2.17/wszystkie o szerokosci 0,7 m/),

szerokos$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia do 3 oséb mogacych
przebywac jednoczesnie, bedzie wynosi¢ 0,8m (za wyjgtkiem drzwi do pomieszczen piwnicy (archiwum
0.18, pomieszczenie gospodarcze 0.19, pomieszczenie gospodarcze 0.20, pomieszczenie gospodarcze
0.5 /wszystkie o szerokosci 0,7 m/, parteru (pomieszczenia gospodarczego 1.11 /szerokos$¢ 0,7 m/,
pomieszczenia odzysku odpaddéw zywnosci 1.16 /szerokos$¢ 0,6 m/, WC personelu 1.17 /szeroko$¢ 0,6
m/), | pietra (magazyn zywnosci 2.13, WC 2.15, tazienka — WC 2.17 /wszystkie o szerokosci 0,7 m/),
wysokos¢ ewakuacyjnych prowadzacych z pomieszczen piwnicy wynosi: pomieszczenia gospodarczego
0.15 /wysokos¢ 1,85m/, pomieszczen pralni 0.12, gospodarczego 0.7, gospodarczego 0.8, gospodarczego
0.19 /wszystkie o wysokosci 1,9m/,

szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej 1.14 do korytarza 1.15 wynosi 0,8m,

szerokos¢ drzwi w Swietle na drogach ewakuacyjnych wynosi ponizej 0,9 m w Swietle: drzwi w piwnicy
prowadzace z korytarza 0.11 do klatki schodowej 0.16 i drzwi prowadzace z piwnicy do korytarza parteru
1.15 ( szerokos¢ obydwu 0,8m),

szerokosc lokalnych przewezen w piwnicy miedzy korytarzem 0.1 a korytarzami 0.11 i 0.4 wynosi 0,97 m,
klatka schodowa 1.10 obudowana, zamykana drzwiami bez dymoszczelnosci oraz nie wyposazona
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomoca systemu wykrywania dymu;

szerokos¢ uzytkowa biegéw schodéw klatki schodowej 1.10, prowadzgcych z parteru na pietro wynosi
0,92m i 0,94m,

min. szerokos$¢ uzytkowa spocznikéw klatki schodowej 1.10 prowadzacej z parteru na pietro wynosi:
0,87m (spocznik posredni), 0,98m (I pietro),

wysokosc¢ stopni biegdw klatki schodowej 1.10 prowadzgcych z parteru na pietro wynosi 18,8cm,

klatka schodowa 1.14 wraz korytarzem 1.2 na parterze i holem 2.2 na | pietrze obudowana, zamykana
drzwiami bez dymoszczelno$ci oraz nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,
szerokos$¢ uzytkowa biegéw schodow klatki schodowej 1.14 prowadzgcych z parteru na | pietro wynosi
1,13 mil,1m,

min. szerokos$¢ uzytkowa spocznikéw klatki schodowej 1.14 wynosi: 0,91m ( parter), 1,08m (spocznik
posredni),

wysokosc¢ stopni biegdw klatki schodowej 1.14 prowadzgcej z parteru na pietro wynosi 15,7cm i 16,1cm,
przed drzwiami wyjsciowymi z piwnicy do klatki schodowej 1.14 brak spocznika,



szerokosc¢ stopni schodéw zewnetrznych prowadzacych do wejscia gtdwnego budynku wynosi 29 cm,
szerokos¢ biegu schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z klatki schodowej 1.10 wynosi 1,08m,
szerokosc¢ spocznika schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z korytarza 1.15 wynosi 1,1m,
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy jednym dojsciu, z pomieszczenia kuchni 2.9, poprzez klatke
schodowg 1.14, do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi 22m,

obiekt na pietrze wyposazony jest w hydrant wewnetrzne 52 z wezem ptasko sktadanym,
a w kondygnacji piwnicy i na parterze nie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym,

furtka w ogrodzeniu znajdujaca sie na drodze dojscia od drogi pozarowej do budynku posiada szerokos¢
1,07m.

11.4. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami
W trakcie prac w obszarach gdzie byto to mozliwe, bedzie wykonane:

klatka schodowa 1.10 wyposazona zostanie w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci okna
oddymiajacego o powierzchni czynnej 0,44m?, przy czym powierzchnia okna nie moze by¢ mniejsza
niz 1 m% napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi wejéciowe o powierzchni geometrycznej
30% wiekszej od powierzchni geometrycznej okna oddymiajacego,

klatka schodowa 1.14, wraz korytarzem 1.2 na parterze i holem 2.2 na pietrze, zostanie wyposazona
w urzadzenia zapobiegajace do usuwania dymu w postaci okna oddymiajgcego o powierzchni czynnej
1,92m2, przy czym powierzchnia okna nie moze byé mniejsza niz 1m2; napowietrzanie klatki schodowej
poprzez drzwi wejsciowe o powierzchni geometrycznej 30% wiekszej od powierzchni geometrycznej
okna oddymiajgcego; wyjscia z pomieszczen bedg prowadzi¢ bezposrednio do wydzielonej drzwiami
EI30 ioddymianej klatki schodowej,

obiekt na wszystkich kondygnacjach zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym,

furtka w ogrodzeniu znajdujgca sie na drodze dojscia od drogi pozarowej do budynku zostanie
poszerzona do 1,5m.

11.5. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Ze wzgledow konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych w analizowanym budynku po dokonanym zakresie
prac, nadal niezachowane bedg wymagania w zakresie:

brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji
- co stanowi naruszenie postanowien §227 ust. 5 warunkéw techniczno-budowlanych,

szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, wynosi mniej niz 0,9m
(pomieszczenie pracowni komputerowej 1.8 /szeroko$¢ 0,8m/, pomieszczenie pracowni komputerowej
1.7 /szeroko$¢ 0,7m/) - co stanowi naruszenie postanowiern §239 ust. 1 warunkéw techniczno-
budowlanych,

szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia do 3 oséb mogacych
przebywac jednoczesnie, wynosi mniej niz 0,8m: pomieszczen piwnicy (archiwum 0.18, pomieszczenie
gospodarcze 0.19, pomieszczenie gospodarcze 0.20, pomieszczenie gospodarcze 0.5/wszystkie
o szerokosci 0,7 m/, parteru (pomieszczenia gospodarczego 1.11 /szerokos¢ 0,7 m/, pomieszczenia
odzysku odpaddw zywnosci 1.16 /szeroko$¢ 0,6 m/, wc personelu 1.17 /szerokos$¢ 0,6 m/), pomieszczen
| pietra (magazyn zywnosci 2.13, WC 2.15, tazienka - wc 2.17 /wszystkie o szerokosci 0,7 m/) - co stanowi
naruszenie postanowien §239 ust. 1 warunkow techniczno-budowlanych,

wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzgcych z pomieszczed piwnicy wynosi: pomieszczenia
gospodarczego 0.15 /wysokos$¢ 1,85m/, pomieszczen pralni 0.12, gospodarczego 0.7, gospodarczego 0.8,
gospodarczego 0.19 /wszystkie o wysokosci 1,9 m/ - wymagana wysokos$¢ 2 m - co stanowi naruszenie
postanowien §239 ust. 6 warunkéw techniczno-budowlanych,



e szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej 1.14 do korytarza 1.15 wynosi 0,8m (wymagana
szerokos¢ 1,2m) - co stanowi naruszenie postanowien §239 ust. 4 warunkdéw techniczno-budowlanych,

e drzwi ewakuacyjne prowadzace z klatki schodowej 1.14 do korytarza 1.15 otwierane do wewnagtrz
budynku (wymagane otwieranie drzwi na zewnatrz budynku) - co stanowi naruszenie postanowien
§236 ust. 4 warunkéw techniczno-budowlanych,

e szerokos$¢ drzwi w swietle na drogach ewakuacyjnych wynosi ponizej 0,9 m w Swietle: drzwi w piwnicy
prowadzace z korytarza 0.11 do klatki schodowej 0.16 i drzwi prowadzgce z piwnicy do korytarza
parteru 1.15 (szerokos$¢ obydwu 0,8m)- - co stanowi naruszenie postanowien §239 ust. 5 warunkow
techniczno- budowlanych,

o szerokos$¢ lokalnych przewezen w piwnicy miedzy korytarzem 0.1 a korytarzami 0.11 i 0.4 wynosi
0,97m (wymagana szerokos¢ to 1,2 m) - co stanowi naruszenie postanowien §242 ust. 2 warunkéw
techniczno-budowlanych,

e klatka schodowa 1.10 zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E130 bez dymoszczelnosci
- co stanowi naruszenie postanowien §245 pkt.1 warunkéw techniczno-budowlanych,

e szerokos$¢ uzytkowa biegdw schododw klatki schodowej 1.10, prowadzacych z parteru na | pietro wynosi
0,92m i 0,94m (wymagana szerokos$¢ to 1,2m) - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1
warunkoéw techniczno-budowlanych,

e min. szerokos$¢ uzytkowa spocznikéw klatki schodowej 1.10 prowadzgcej z parteru na | pietro wynosi:
0,87m (spocznik posredni), 0,98m (I pietro) - wymagana szerokos¢ to 1,3 m - co stanowi naruszenie
postanowien §68 ust. 1 warunkdw techniczno-budowlanych,

e wysokos¢ stopni biegéw klatki schodowej 1.10 prowadzacych z parteru na pietro wynosi 18,8cm
(dopuszczalna wysokos¢ to 15 cm) - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkow
techniczno-budowlanych,

e klatka schodowa 1.14 wraz korytarzem 1.2 na parterze i holem 2.2 na | pietrze obudowana, zamykana
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E130 bez dymoszczelnosci - co stanowi naruszenie
postanowien §245 pkt. 1 warunkéw techniczno-budowlanych,

e szerokos$¢ uzytkowa biegdw schoddéw klatki schodowej 1.14 prowadzacych z parteru na | pietro wynosi
1,13mi 1,1m (wymagana szerokos¢ to 1,2m) co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkow
techniczno-budowlanych,

e min. szerokos$¢ uzytkowa spocznikow klatki schodowej 1.14 wynosi: 0,91m (parter), 1,08m (spocznik
posredni) - wymagana szerokos¢ to 1,3m - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkow
techniczno-budowlanych,

o wysokosé stopni biegdw klatki schodowe] 1.14 prowadzacej z parteru na | pietro wynosi 15,7 i 16,1cm
(dopuszczalna wysokos$¢ to 15cm) - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkéw
techniczno-budowlanych,

e przed drzwiami wyjsciowymi z piwnicy na parter klatki schodowej 1.14 brak spocznika (wymagany
spocznik o szerokosci 0,8m) - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkow techniczno-
budowlanych,

e szerokos$¢ stopni schodow zewnetrznych prowadzacych do wejscia gtéwnego budynku wynosi 29cm
(wymagana szeroko$¢ 35cm) - co stanowi naruszenie postanowien §69 ust. 5 warunkow
techniczno-budowlanych,

o szeroko$¢ biegu schoddéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z klatki schodowej 1.10 wynosi
1,08m (wymagana szerokos$¢ to 1,2m) - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 3 warunkow
techniczno-budowlanych,

e szerokos$¢ spocznika schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z korytarza 1.15 wynosi 1,1m
(wymagana szeroko$¢ to 1,3m) - co stanowi naruszenie postanowien 8§68 ust. 3 warunkéw
techniczno-budowlanych;

11.6. Projektowane rozwigzania budowlano-instalacyjne
W zwigzku z brakiem mozliwosci dostosowania budynku do przepiséw techniczno-budowlanych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu, dla zrekompensowania wystepujgcych w budynku niezgodnosci



z obowigzujgcymi przepisami wyszczegdlnionymi w punkcie 11.5, proponuje sie nastepujace rozwigzania
zapewniajgce odpowiedni poziom bezpieczeristwa pozarowego:

Zakres prac wewnatrz budynku:
Projektuje sie roboty budowlane polegajace na:

1. Zastosowanie na korytarzu 1.2 na parterze i nr 2.2 na | pietrze czujek dymu wiaczonych do systemu
wykrywania dymu i oddymiania gtéwnej klatki schodowe].

2. Zamkniecie ewakuacyjnych klatek schodowych drzwiami klasy EI30 odpornosci ogniowej,
a takze wyposazenie ich w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci okien oddymiajgcych
otwieranych atestowanymi sitownikami oraz zapewnienie automatycznego napowietrzania poprzez drzwi
prowadzgce na zewnatrz budynku.

3. Wyposazenie systeméw wykrywania dymu i oddymiania klatek schodowych w dodatkowe sygnalizatory
akustyczne stosowane w systemach sygnalizacji pozarowe;j.

4. Wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 Ix,
a takze umieszczenie nad schodami zewnetrznymi opraw oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajacych
natezenie na poziomie co najmniej 1 Ix.

5. Zastosowanie na obu kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej hydrantéw wewnetrznych
25 z wezem potsztywnym.

6. Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych w pom. 0.5 0.19.

7. Poszerzenie otwordéw drzwiowych do wym. 0,9m w $wietle muru.

8. Montaz nowych drzwi wewnetrznych stalowych D1 o szerokosci skrzydta 0,8m zgodnie z zestawieniem
stolarki.

9. Uzupetnienie tynkdéw.

10. Malowanie szpalet.

11. Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych w pom. 1.13 i 2.17.

12. Poszerzenie otwordéw drzwiowych do wym. 0,9m w $wietle muru.

13. Montaz nowych drzwi wewnetrznych stalowych D2 o szerokosci skrzydta 0,8m zgodnie z zestawieniem
stolarki.

14. Uzupetnienie tynkow.

15. Malowanie szpalet.

16. Demontaz 2 okien na klatce schodowej 2.1 o wymiarach 0,94 x 1,75m.

17. Montaz okien aluminiowych, oddymiajgcych z sitownikiem zintegrowanym z instalacjg p.poz. O1.

18. Demontaz okna na klatce schodowej 2.14 o wymiarach 1,15 x 1,75m.

19. Montaz okna aluminiowego, oddymiajgcego z sitownikiem zintegrowanym z instalacjg p.poz. 02.

20. Montaz sitownika wraz z niezbednymi z akcesoriami otwierajgcego drzwi zewnetrzne- w wypadku
zadymienia klatki schodowej- prowadzgce z pom. 1.10 na zewnatrz budynku.

21. Montaz sitownika wraz z niezbednymi z akcesoriami otwierajgcego 2 szt. drzwi- w wypadku zadymienia
klatki schodowej- drzwi (aluminiowe dwuskrzydtowe) prowadzace z pom. 1.2 (korytarz) do 1.1 (hol)
oraz drzwi (aluminiowe dwuskrzydtowe) prowadzace na zewnatrz budynku (wejscie gtéwne).

22. Montaz sitownika wraz z niezbednymi z akcesoriami otwierajacego 2 szt. drzwi- w wypadku zadymienia
klatki schodowej-drzwi (stalowe EI30) prowadzace z pom. 1.14 (klatka schodowa)- do 1.15 (korytarz)
oraz drzwi (aluminiowe) prowadzgce na zewnatrz budynku z pom. 1.15 (wejscie tylne).

Prace wewnetrzne dodatkowe- opcjonalnie:

Zgodnie z WT art. 296 ust. 3 schody zewnetrzne i wewnetrzne, o ktérych mowa w ust. 1, w budynku
uzytecznosci_publicznej powinny mieé balustrady lub porecze przyscienne, umozliwiajace lewo- i prawostronne
ich uzytkowanie.

Przy szerokosci biegu schoddw wiekszej niz 4 m nalezy zastosowaé dodatkowa balustrade posrednig.

Zaleca sie wykonanie nowych balustrad na gtéwnej klatce schodowej poprzez wykonanie bruzdy w Scianie
i montaz pochwytow oraz wymiane istniejgcej balustrady.




21. Wykonanie podkucia Sciany biegu klatki schodowej.

22. Wykonanie bruzd gt. 5cm w celu montazu pochwytéw z chromoniklu lub stali.

23. Wykonanie tynkéw w bruzdach.

24. Malowanie wnek.

25. Montaz pochwytéw z chromoniklu lub stali.

26. Demontaz istniejgcego balustrady przy duszy schodéw.

27. Montaz nowej balustrady chromoniklowej lub stalowej wewnatrz duszy schoddéw.

Prace wewnetrzne dodatkowe- opcjonalnie:

Zgodnie z WT art. 296 ust. 3 schody zewnetrzne i wewnetrzne, o ktérych mowa w ust.l,
w budynku uzytecznosci publicznej powinny miec balustrady lub porecze przyscienne, umozliwiajgce lewo-
i prawostronne ich uzytkowanie.

Przy szerokosci biegu schoddw wiekszej niz 4 m nalezy zastosowaé dodatkowa balustrade posrednia.

Zaleca sie wykonanie nowych balustrad na gtdwnej klatce schodowej poprzez wykonanie bruzdy
w $cianie i montaz pochwytéw oraz wymiane istniejgcej balustrady.

21. Wykonanie podkucia Sciany biegu klatki schodowe].

22. Wykonanie bruzd gt. 5cm w celu montazu pochwytéw z chromoniklu lub stali.

23. Wykonanie tynkéw w bruzdach.

24. Malowanie wnek.

25. Montaz pochwytéw z chromoniklu lub stali.

26. Demontaz istniejgcego balustrady przy duszy schodéw.

27. Montaz nowej balustrady chromoniklowej lub stalowej wewnatrz duszy schoddéw.

Projektowane tynki zewnetrze lub oktadziny elewacyjne
Elewacje budynku wykonana jest z tynku cienkowarstwowego silikonowego. Uzupetnienie szpalet nalezy
wykonac¢ takim samym rodzajem tynku oraz pomalowac na kolor dobrany do istniejgcej kolorystyki elewacji.

11.7. Roboty wykonczeniowe
Tynki wewnetrzne
Typ |- pod malowanie- na scianach murowanych ( uzupetnienie szpalet) wykonac tynk cementowo-wapienny
szpachlowany kat. lll, nastepnie zagruntowac i wykonaé gtadz gipsowg dwuwarstwowo doprowadzajac
do powierzchni gtadkiej, zagruntowaé, malowac farbg emulsyjna.
Przed wykonanie tynkow uzupetniajgcych na starych scianach i stropach oraz pod gtadzi gipsowe na nowych
tynkach zagruntowac podtoze preparatem gtebokopenetrujgcym.
Typ II- pod glazure- wykona¢ warstwe tynku wyréwnujac idealnie powierzchnie $cian (masy tynkowe
wyrownawcze). Zagruntowac i wykonac obtozenie Scian wg opisu pomieszczen. Powyzej glazury zagruntowac
i malowac $ciany farbg lateksowg do pomieszczern mokrych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie:

PIWNICA

- wymiane drzwi wewnetrznych w pom. 0.19 na drzwi stalowe EI30, wykonane z ocynkowanej i proszkowanej
blachy w kolorze biatym RAL 9016. Wypetnienie skrzydta- wetna mineralna o przenikaniu ciepta to: UD>1,5
(W/m2*K). Catkowita grubos$¢ skrzydta to + 45 mm. Wyposazone sg w dwa zawiasy, w tym jeden sprezynowy.
W komplecie: oscieznica, klamka, uszczelka oraz uszczelka peczniejgca i zamek z kluczem budowlanym.
Czterostronna przylga, dwa trzpienie oraz montaz na kotwy. Krawedz chronigcg uszczelke przed zniszczeniem.
Wyposazone w klamke oraz zamek wpuszczany na wkfadke bebenkows, wyposazone w przeciwpozarowe
uszczelki peczniejace stanowigce ochrone przed ogniem. Drzwi wyposazone w samozamykacz.



PARTER

- wymiane drzwi wewnetrznych na kondygnacji parteru w pom. 1.13 na drzwi petne, z podcieciem
wentylacyjnym, o konstrukcji wzmocnionej (ptyta wiérowa otworowa), drewnopodobne, okucia z kolorze
srebrnym z mozliwoscia petnego otwarcia drzwi na $ciane, zamki na wktadke, klamki z szyldami,
oscieznice drzwiowe drewnopodobne, regulowane.

- montaz sitownika ramieniowego do instalacji napowietrzajgcych i oddymiajgcych w istniejgcych drzwiach
zewnetrznych w pom. 1.10, montowany do konstrukcji drzwi, zintegrowany z oknami oddymiajgcymi
w celu napowietrzania pomieszczenia, mozliwos¢ otwierania drzwi do 90° w czasie ponizej 60 sekund, silny
naped o wysokim momencie obrotowym, kabel przytgczeniowy tatwo wymieniany za pomocg wtyku,
zintegrowany styk sygnalizacyjny do sterowania elektrozaczepem Ilub komunikatéw zwrotnych, drzwi
umozliwiajgce swobodne przechodzenie poprzez dowolne zatgczanie dZzwigni za pomoca rolki dociskowej;

- montaz sitownika ramieniowego do instalacji napowietrzajgcych i oddymiajgcych w istniejgcych drzwiach
wewnetrznych EI30 prowadzacych z pom. 1.2 do 1.1 oraz w drzwiach zewnetrznych (wejscie gtéwnie),
montowany do konstrukcji drzwi, zintegrowany z oknami oddymiajgcymi w celu napowietrzania
pomieszczenia, mozliwo$¢ otwierania drzwi do 90° w czasie ponizej 60 sekund, silny naped o wysokim
momencie obrotowym, kabel przytaczeniowy tatwo wymieniany za pomocg wtyku, zintegrowany styk
sygnalizacyjny do sterowania elektrozaczepem lub komunikatéw zwrotnych, drzwi umozliwiajgce swobodne
przechodzenie poprzez dowolne zatgczanie dzwigni za pomocg rolki dociskowej;

- montaz sitownika ramieniowego do instalacji napowietrzajgcych i oddymiajacych w istniejgcych drzwiach
wewnetrznych EI30 prowadzacych z pom. 1.14 (klatka schodowa) do 1.15 (korytarz) oraz w drzwiach
zewnetrznych prowadzacych na zewnatrz (wejscie tylne - pom. 1.15), montowany do konstrukcji drzwi,
zintegrowany z oknami oddymiajgcymi w celu napowietrzania pomieszczenia, mozliwos¢ otwierania drzwi
do 90° w czasie ponizej 60 sekund, silny naped o wysokim momencie obrotowym, kabel przytgczeniowy tatwo
wymieniany za pomocg wtyku, zintegrowany styk sygnalizacyjny do sterowania elektrozaczepem
lub komunikatéow zwrotnych, drzwi umozliwiajagce swobodne przechodzenie poprzez dowolne zatgczanie
dzwigni za pomoca rolki dociskowej;

Specyfikacja produktu: wymiary: + 421 x 40 x 56 mm, materiat obudowy: aluminium, sita nacisku:600 N,
napiecie robocze: 24 V DC, zuzycie energii: 1.4 A, tetnienie szczatkowe:20 %, czas wigczenia:30 %, dtugosé
kabla przytgczeniowego: 5m, dtugos¢ niestandardowa kabla przytgczeniowego: 10m, min. przekrdj zyt:
0.5mm?, liczba zyt: 5 zyt, temperatura robocza: -5 - 75 °C, stopierr ochrony: IP32, klasa ochrony: Ill, funkcja
Syncro: Tak, regulowana predkos¢ otwierania (przewietrzanie): Tak, mozliwos¢ podtgczenia sitownika
ryglujgcego: Tak, rodzaj dodatkowego rygla: naped ryglujacy, wytgczenie w pozycji krancowej wysuniecia:
wewnetrzny czujnik drogi, wytgczenie w pozycji krancowej wsuniecia:  wewnetrzny czujnik drogi,
zabezpieczenie przecigzeniowe: Tak, liczba napedéw do synchronizacji: 2, przystosowanie do KNX: Nie
Akcesoria: konsola montazowa do napedu ramieniowego -systemowa, do drzwi zamontowac elektrozaczep eff
z generatorem drgan 10/24V+ blacha zaczepowa.

| PIETRO

- wymiane drzwi wewnetrznych na kondygnacji | pietra w pom. 2.17 na drzwi petne,
z podcieciem wentylacyjnym, o konstrukcji wzmocnionej (ptyta wiérowa otworowa), drewnopodobne,
okucia z kolorze srebrnym z mozliwoscia petnego otwarcia drzwi na $ciane, zamki na wktadke,
klamki z szyldami, o$cieznice drzwiowe drewnopodobne, regulowane.

- wymiane stolarki okiennej (O1 i 02) w pom. 2.1,2.12 (klatki schodowe) -okna oddymiajgce z sitownikiem
zintegrowanym z instalacjg p.poz., rozwierne, otwierane do wewnatrz, wykonane na systemach aluminiowych
w kolorze biatym RAL 9010, okna wraz z napedem elektrycznym z konsolami do montazu napeddw,
przebadane zgodnie z normg PN-EN 12101-2. Stolarka szklona szybami zespolonymi z 3-szybowym pakietem
o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/m2W, okna z systemowym mechanizmem
do otwierania i zamykania skrzydet okiennych.



11.8. Elementy zewnetrzne
Nie planuje sie zmian na zewnatrz budynku.

11.9. Wyposazenie instalacyjne budynku

Projekt przewiduje lokalng przebudowe wewnetrznej instalacji wody poprzez wykonanie wewnetrznych
hydrantéw p.poz., wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz oddymiania
klatek schodowych zgodnie z projektami branzowymi niniejszego opracowania projektowego.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng pozostaje bez zmian - z istniejgcego przytacza w ramach posiadanej
mocy.

UWAGA: wszystkie przejscia przez istniejgce Sciany i stropy wykona¢ poprzez nawiercenie otworéw wiertnicg
diamentowg (nie wolno ku¢ scian, stropéw, nadprozy i podciggdw, aby nie naruszy¢ stabilnosci istniejacej
konstrukcji budynku).

12. Ochrona przeciwpozarowa
12.1. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy - 436m’

Pow. uzytkowa budynku - 1045,75m?

Kubatura - 4757m’

Wysokos¢ budynku do kalenicy - 8,73m

Liczba kondygnacji - 2nadziemneil podziemna

12.2. Klasyfikacja pozarowa
Budynek zalicza sie do budynkdéw niskich "N" i klasie odpornosci pozarowej "C".

12.3. Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka
pozarow przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie wystepowac bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie pomieszczern biurowych, kuchni,
sal zajec dla dzieci w przedszkolu oraz ich zaplecza. Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

12.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywalnej liczbie oséb na kazdej kondygnacji,
a takze pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny sie otwiera¢ na zewnatrz pomieszczen
Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktéry zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Budynek przeznaczony jest na staty pobyt ludzi. W budynku moze jednoczesnie przebywaé do 150 osdb.

Drzwi ewakuacyjne istniejgce prowadzgce na zewnatrz budynku sg otwierajgce sie na zewnatrz.

12.5. Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref
Dla budynkéw ZL nie okresla sie. W kondygnacji piwnicy gestos¢ obcigzenia ogniowego w przedziale
do 500MJ/m?.

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

12.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania sie
ognia przez elementy budowlane

Na podstawie wysokosci budynku, przeznaczenia, spozytkowania, gestosci obcigzenia ogniowego wyznacza
sie odpornos¢ pozarowg budynku. Zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz.1065 z pdin. zm.) budynek powinien spetnia¢ wymagania
C klasy pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,



powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone
W ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa odpornosci . ) ) . . )
pozarowej budynku gtéwna k(?nstrukqa konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
Gtéwna  konstrukcja nosna  obiektu spetnia  wymagania klasy odpornosci ogniowej R60.
Sciany podziatu wewnetrznego oraz obudowujgce poziome drogi ewakuacyjne spetniajg wymagania klasy EI15
odpornosci ogniowej. Stropodach posiadajg klase odpornoéci ogniowej RE60. Sciany zewnetrzne
w pasie nadprozowo- podokiennym ( pasy miedzy kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8m) spetniajg
wymagania klasy EI30 odpornosci ogniowej. Obudowa klatek schodowych- minimalna klasa odpornosci
ogniowej REI60. Biegi i spoczniki schodéw majg klase odpornosci ogniowej co najmniej R60. Klatki schodowe
( gtéwna klatka schodowa z przylegajgcymi do niej korytarzem na parterze i holem na | pietrze) zamkniete
istniejgcymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.
Oktadziny sufitow i sufity podwieszone wykonywane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia, niewydzielajgcych toksycznych produktéw spalania oraz nie intensywnie
dymigcych. Do wykonczenia wnetrz stosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.
W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione.

12.8. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem
W budynku brak pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

12.9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sgsiadujacych
W zakresie odlegtosci budynek usytuowany:

- od strony pdétnocnej -40,0 m;
- od strony potudniowo-wschodniej - 6,0m;
- od strony potudniowej -29,0m;
- od strony pétnocno-zachodniej - 7,0m;

12.10. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie
W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku spetnione sg nastepujgce warunki:
a) wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,
b) drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku (za wyjatkiem drzwi prowadzgcych z klatki
schodowej 1.14 do korytarza 1.15),
c) dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40m ( dtugos¢ ta moze byé mierzona
max. przez 3 pomieszczenia),
d) szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi moze by¢ mniejsza
niz 0,9m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb- nie mniej niz 0,8m,
e) pomieszczenia przedszkolne ( przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6 dzieci) majg wyjscia



ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz tych pomieszczen,

f) szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie wynosi¢ co najmniej
0,6m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle os$cieznicy bedzie wynosic¢
0,9m (za wyjatkiem: pomieszczenia pracowni komputerowej 1.8/ szeroko$¢ 0,8m/, pomieszczenia
pracowni komputerowej 1.7 / szerokos$¢ 0,7m/),

g) szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia do 3 oséb mogacych
przebywac¢ jednoczesnie, bedzie wynosi¢ 0,8m ( za wyjatkiem drzwi do pomieszczern piwnicy
(archiwum 0.18, pomieszczenie gospodarcze 0.19, pomieszczenie gospodarcze 0.20, pomieszczenie
gospodarcze 0.5 /wszystkie o szerokosci 0,7m/, parteru (pomieszczenia gospodarczego 1.11/szerokos¢
0,7m/, pomieszczenia odzysku odpadow zywnosci 1.16/ szeroko$¢ 0,6m/, WC personelu 1.17 / szerokosé
0,6m/), pietra ( magazyn zywnosci 2.13, WC 2.15, tazienka- WC 2.17/ wszystkie o szerokosci 0,7m/),

h) szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej 1.14 do korytarza 1.15 wynosi 0,8m; w pozostatych
przypadkach, szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku min. 1,2m,

i) szerokos¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej, dostosowana proporcjonalnie
do liczby osdb, do ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6m szerokosci na 100
0s6b, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi wynosi 0,9m w Swietle osScieznicy za wyjagtkiem drzwi
w piwnicy prowadzacych na korytarz 0.11 do klatki schodowej 0.16 i drzwi prowadzacych z piwnicy
do korytarza parteru 1.15 ( szerokosci obydwu 0,8m),

j) wysokosci wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2m w swietle osScieznicy ( za wyjatkiem drzwi prowadzacych
do pomieszczern piwnicy: gospodarczego 0.15/ wysoko$¢ 1,85m/, pomieszczerh pralni 0.12,
pom. gospodarczego 0.7, pom. gospodarczego 0.8, pom. gospodarczego 0.19 / wszystkie o wysokosci
1,9m/,

k) drzwi wieloskrzydtowe majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci w Swietle
nie mniejszej niz 0,9m,

[) drzwi i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci beda
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona
bedzie mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji,

m) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian
wewnetrznych nie mniejsza niz EI15,

n) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4m lub 1,2m ( jezeli droga ta jest przeznaczona
do ewakuacji do 20 oséb) za wyjatkiem lokalnych przewezen w piwnicy miedzy korytarzem
0,1 a korytarzami 0.11i 0.4 wynoszgcymi 0,97m,

o) wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi min. 2,2m,

p) skrzydta drzwi prowadzacych na drogi ewakuacyjne ( korytarze, klatki schodowe) nie beda,
po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi- drzwi otwierane pod katem 180°
lub wyposazone w samozamykacze,

a)

- klatka schodowa 1.10 obudowana, zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30
bez dymoszczelnosci, nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce
do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu; wyjscie z klatki
schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku; szerokos$¢ uzytkowa biegéw schoddéw
( miedzy wykonczong powierzchnig Sciany a wewnetrzng krawedzig poreczy) wynosi: 1,05m
(bieg do piwnicy), 0,92m i 0,94m (biegi prowadzace na pietro); mni. szerokosci uzytkowa spocznikéw
wynosi : 2,7m (piwnica), 1,39m ( parter), 0,87m ( spocznik posredni), 0,98m (pietro);
wysokos¢ stopni: 18,3cm ( bieg z piwnicy na parter), 18,8cm ( biegi z parteru na | pietro);
klatka schodowa 1.14 ( wraz z korytarzem 1.2 na parterze i holem 2.2 na | pietrze) obudowana,
zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 bez dymoszczelnosci, nie jest wyposazona
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu; wyjscie z klatki schodowej prowadzi na zewnatrz budynku
poprzez korytarz do ktérego przylegaja pomieszczenia sanitariatdw oraz poprzez wiatrotap
po przeciwnej stronie budynku; szeroko$¢ uzytkowa biegéw schodéw ( miedzy wykonczong
powierzchnig $ciany a wewnetrzng krawedzig poreczy) wynosi : 1,13m ( bieg do piwnicy), 1,25m



(bieg z parteru do wyjscia na zewnatrz budynku, 1,13m 1,1m ( biegi prowadzace na | pietro);
min. szerokosci uzytkowa spocznikdw wynosi: 0,91m ( parter), 1,08m( spocznik posredni); wysokos¢
stopni: 19,3cm ( bieg z piwnicy na parter), 15,7cm i 16,1cm ( biegi z parteru na pietro); przed drzwiami
wyjsciowymi z piwnicy na parter brak spocznika;

r) piwnica jest oddzielona od pozostatych czesci drzwiami o klasie EI30;

s) max. dtugosc¢ dojsé ewakuacyjnych w budynku nie przekracza przy jednym dojsciu:

- na kondygnacjach nadziemnych, z pomieszczenia kuchni 2.9, poprzez klatke schodowa 1.14,
do wyjscia na zewnatrz budynku- 22m, a z zaplecza kuchni 2.11 poprzez klatke schodowa 1.10 do wyjscia
na zewnatrz budynku- 9,5m;

- w piwnicy przy jednym kierunku dojscia do wyjscia z pomieszczenia gospodarczego 0.6 do drzwi
pozarowych na parterze- 16,5m ( dtugosé przyjeta jak dla pomieszczerh PM),

t) przy dwdch kierunkach ewakuacji dtugosc dojscia nie przekracza 20m;

u) szerokosé stopni schodéw zewnetrznych prowadzacych do wejscia gtéwnego budynku wynosi 29cm;

v) szerokos$¢ biegu schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z klatki schodowej 1.10 wynosi 1,08m;
w) szerokosc¢ spocznika schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z korytarza 1.15 wynosi 1,1m;

x) drogi ewakuacyjne sg wyposazone w osSwietlenie awaryjne- ewakuacyjne;

y) oznakowanie wyjs¢é i drég ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Normg;

z) na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcym celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie materiatéw

i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

12.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdélnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

e odgromowa w wykonaniu podstawowym,

e instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

e wentylacyjng grawitacyjng,

e przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

e centralne ogrzewanie z kottowni gazowe],

e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej ogrzewczej
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

° przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

12.12. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Urzadzenia przeciwpozarowe wymagane w obiekcie:

e instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pragdu umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten powinien odcina¢ prad do wszystkich obwoddéw z wyjatkiem
obwoddw zasilajgcych urzadzenia i instalacje p.poz., ktore muszg funkcjonowac w czasie pozaru. Przewody
instalacji elektrycznej poprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami postanowien § 187 warunkéw
technicznych- zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego jednak nie mniejszy niz 90min.

e drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonanie zgodnie z PN dotyczaca
oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux w kazdym miejscu podtogi oraz 5 lux
nad urzadzeniami p.poz. , gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej
1 godz.; czas zatgczenia max 2s,

e obiekt na pietrz wyposazony jest w hydrant wewnetrzny 52 z wezem ptasko sktadanym,



e klatki schodowe wyposazone zostang w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu- okna oddymiajgce-
uruchamiane  automatycznie  (czujki  punktowe na  klatce schodowej na  wszystkich
kondygnacjach/ w przypadku klatki schodowe] 1.14 przestrzen z klatkg schodowa/ oraz recznie- przyciski
uruchamiajgce na kazdej kondygnacji) o powierzchni czynnej min. 5% rzutu podfogi klatki schodowej,
przy czym powierzchnia okna nie moze by¢ mniejsza niz 1m2; napowietrzanie klatki schodowej poprzez
drzwi wejsciowe o powierzchni geometryczne 30% wiekszej od powierzchni geometryczne
ona oddymiajgcego,

e przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych, uruchamiane od zastosowanego
wyzwalacza termicznego ( jezeli zajdzie koniecznosé stosowania),

e drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania od systemu wykrywania dymu na klatkach
schodowych ( dotyczy drzwi, ktére w normalnych warunkach uzytkowania bedg pozostawaty stale otwarte).

Szczegbétowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej w budynku okreslone bedg
w  projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych niezaleznie od wuzgodnienia projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

12.13. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)
obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm®) zawartego w gaénicach przypadaé¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku w strefach
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL Il. Odlegtosé¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30m. Obiekt wyposazony bedzie w gasnice
typu ABC, w pomieszczeniach kuchennych AF.

12.14. Droga pozarowa

Zgodnie z § 12. 1. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)
droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajagcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowe]j do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ miedzy innymi do budynku
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Wymagania drogi pozarowej
spetnia ulica Raczynskich przebiegajgca wzdtuz dtuiszego boku budynku. Wyjscie z obiektu bedzie miec
pofaczenie z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m ( poszerzenie furki
w ogrodzeniu do 1,5m) i dtugosci nie wiekszej niz 30m.

12.15. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wynosi:
edla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 — 10 dm3/s
z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub zapas wody 100 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym;
edla budynkéw niewymienionych w pkt 1 — 20 dm3/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantow
o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Stad do rozpatrywanego budynku nalezy zapewni¢ 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm
lub zapas wody 100 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wydajnosé ta zapewniona jest z hydrantéow
DN80 usytuowanych na sieci miejskiej. Najblizej potozone hydranty, spetniajgce wymagania w zakresie
wydajnosci co najmniej 10 dm?/s przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa, znajdujg sie w odlegtoéci 53m i 66m
od budynku.



Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku zostata okreslona na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030).

Uwagi !

1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ odpowiednim normom
budowlanym i posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty techniczne! Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
innych niz w projekcie, o porownywalnych parametrach badz wyzszych.

2. Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami szczegélnymi, zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy
oraz prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Zmiany w trakcie budowy
nalezy uzgodni¢ z projektantem!

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlana
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych).

4. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

5. Projekt jest chroniony prawami autorskimi ! Powielanie i przetwarzanie bez zgody autoréw zabronione !

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Nr Upr. RZ/A-06/07
Kinga Zielinska-Madej
07.2022r.
SPRAWDZIt
mgr inz. arch. Rafat Owczarek Nr Upr. A-01/02
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