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H = 4,68m

H = 3,20m

H = 3,36m

Sala zajęć dydaktycznych2.3.

Posadzka: parkiet

Sufit: tynk cem wap.

68,43 m

2

Sala zajęć dydaktycznych2.5.

Posadzka: parkiet

Sufit: tynk cem wap.

68,43 m

2

Łazienka - WC2.17.

Posadzka: płytki gress

Sufit: tynk cem wap.

11,62 m

2

Klatka schodowa2.1.

Posadzka: lastriko

Sufit: tynk cem wap.

11,15 m

2

Hol2.2.

Posadzka: parkiet

Sufit: tynk cem wap.

29,64 m

2

Sala zajęć dydaktycznych2.16.

Posadzka: parkiet

Sufit: tynk cem wap.

68,70 m

2

Pom. intendentki2.6.

Posadzka: parkiet

Sufit: tynk cem wap.

12,38 m

2

Gabinet lekarski2.7.

Posadzka: parkiet

Sufit: tynk cem wap.

7,84 m

2

Zmywalnia2.8.

Posadzka: płytki gress

Sufit: tynk cem wap.

6,74 m

2

Kuchnia2.9.

Posadzka: płytki gress

Sufit: tynk cem wap.

33,36 m

2

Przygotowalnia2.10.

Posadzka: płytki gress

Sufit: tynk cem wap.

9,00m

2

Zaplecze kuchni2.11.

Posadzka: płytki gress

Sufit: tynk cem wap.

6,83 m

2

WC2.15.

Posadzka: płytki gress

Sufit: tynk cem wap.

1,26 m
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+ 3,50

2.13.

Posadzka: płytki gress

Sufit: tynk cem wap.

2,76 m

2

Magazyn żywności2.14.

Posadzka: płytki gress

Sufit: tynk cem wap.

3,33 m

2

Magazyn żywności

Klatka schodowa2.12.

Posadzka: lastriko

Sufit: tynk cem wap.

7,88 m

2

Istniejacy hydrant Ø52
do zamiany na Ø25

wymiary wnęki: wys. 67cm
                                           szer.72cm

                              gł. 26cm

Zamurowanie
otworu do REI 120
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PROJEKTOWA PRACOWNIA                ARCHITEKTONICZNA

Andrzej                                                 Madej
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e-mail:artistdebica@gmail.com,tel.+48 604 225 040

RZUT I PIĘTRA
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BRANŻA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ARCHITEKTURA

ADRES  INWESTYCJI

STADIUM

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek nieniejszy nie może być w całości lub w częsci przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Pracowni Architektonicznej Artist.

ul. Łyskogórska ,39-200 Dębica, dz. nr 250, obr.0004 Dębica

TEMAT

Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

mgr inż.arch. Rafał Owczarek
upr. nr  A-01/02, sp. architektoniczna

PROJEKTOWAŁ mgr inż.arch. Kinga Zielińska-Madej
upr. nr RZ/A-06/07, sp. architektoniczna   1:100Skala

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Dębicy do przepisów p.poż.

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Data sporządzenia 07.2022r.

EI30

Bruzda ścienna
do wykucia 5cm

Łazienka - WC2.4.

Posadzka: płytki gress

Sufit: tynk cem wap.

10,70 m
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LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE I ZAMUROWANIA

NR           POMIESZCZENIE                            POSADZKA                  POW.(m2)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIĘTRA

2.1     Klatka schodowa                                                                                    11,15

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ( PN ISO 9836:1997(59) )

2.2     Hol                                                                                                            29,64

2.4     Łazienka -WC                                                                                          10,70
2.5     Sala zajęć dydaktycznych                                                                     68,43

2.3     Sala zajęć dydaktycznych                                                                     68,43

2.6     Pomieszczenie intendentki                                                                  12,38
2.7     Gabinet lekarski                                                                                       7,84

2.9     Kuchnia                                                                                                    33,36
2.10   Przygotowalnia                                                                                        9,00
2.11   Zaplecze kuchni                                                                                       6,83
2.12   Klatka schodowa                                                                                     7,88
2.13   Magazyn żywności                                                                                   2,76
2.14   Magazyn żywności                                                                                   3,33
2.15   WC                                                                                                              1,26
2.16   Sala zajęć dydaktycznych                                                                     68,70
2.17   Łazienka- WC                                                                                          11,62

2.8     Zmywalnia                                                                                                 6,74

                                                                   RAZEM                      360,05
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POSZERZENIA OTWORÓW DRZWIOWYCH

Bruzda ścienna
do wykucia 5cm

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Okna oddymiające z siłownikiem zintegrowanym z instalacją p.poż.,
rozwierne, otwierane do wewnątrz, wykonane na systemach aluminiowych
w kolorze białym RAL 9010, okna wraz z napędem elektrycznym z konsolami
do montażu napędów, przebadane zgodnie z normą PN-EN 12101-2.
Stolarka szklona szybami zespolonymi z 3-szybowym pakietem
o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9 W/m2W,
okna z systemowym mechanizmem do otwierania i zamykania skrzydeł okiennych .

Okna oddymiające z siłownikiem zintegrowanym z instalacją p.poż.,
rozwierne, otwierane do wewnątrz, wykonane na systemach aluminiowych
w kolorze białym RAL 9010, okna wraz z napędem elektrycznym z konsolami
do montażu napędów, przebadane zgodnie z normą PN-EN 12101-2.
Stolarka szklona szybami zespolonymi z 3-szybowym pakietem
o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9 W/m2W,
okna z systemowym mechanizmem do otwierania i zamykania skrzydeł okiennych .

PRACE ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH -
NIE WYMAGA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ORAZ ZGŁOSZENIA, O KTORYM MOWA W ART. 30 WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA:
- BUDOWIE OGRODZEŃ O WYSOKOŚCI NIEPRZEKTRACZAJĄCEJ 2,2m ( DZ. U. 2021 POZ.2351, ART. 29 UST.2 PKT 20)
- REMONCIE- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (DZ. U. 2021 POZ. 2351, ART. 29 UST.4  PKT 2 )
- INSTALOWANIE WYKONANIE I NA ZEWNĄTRZ  UŻYTKOWANEGO BUDYNKU  INSTALACJI,
   Z WYŁĄCZENIEN INSTALACJI GAZOWEJ (DZ. U. 2021 POZ. 2351, ART. 29 UST.4 PKT 3d )


