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Debica, 12 lipiec 2022r.

INWESTOR:
Gmina Miasto Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

ADRES BUDOWY:
ul. tysogdrska 23, 39-200 Debica, dz. nr ew. 2750/1, obr. 0004 Debica

Stosownie do art. 34 ust.3d pkt. 3 ust.3e — ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r.
poz. 2351 z pdin.zm.), ja nizej podpisany:

OSWIADCZAM

iz projekt zagospodarowania terenu dla:

,» Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Debicy
do przepiséw przeciwpozarowych zlokalizowanego przy ul. tysogérskiej 23 w Debicy na dz. nr ew.
2750/1, obr. 0004 Debica, jedn. ew. 180301_1 Debica ".

Zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. arch.
Kinga Zielinska-Made;j RZ/A-06/07
SPRAWDZIt mgr inz. arch.
Rafat Owczarek A-01/02




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie robdét budowlanych polegajgcych
na dostosowaniu budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 przy ul. tysogérskiej 23 w Debicy do przepisow
przeciwpozarowych na dz. nr ew. 2750/1, obr. 0004 Debica, jedn. ewid. 180301_1 Debica- wg rysunku Z.1.
Przedmiot zamierzenia budowlanego zakwalifikowano do kategorii obiektéw budowlanych IX.

Teren lokalizacji inwestycji nie podlega ochronie w rozumieniu przepisow ustawy o ochronie gruntow
rolnych. Uzytek i klasa gruntu (obejmujacy planowang inwestycje) Bi- nie wymaga zgody na cele nierolnicze.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie
jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na srodowisko.

W zakresie zagospodarowania terenu dziatki nie planuje sie zmian. Niezbedne jest wykonanie nowego
przytacza wodociggowego- poza zakresem opracowania projektowego- zgtoszenie robét.

1.1. Nazwai adres inwestycji oraz nr dziatek

Inwestycja realizowana jest pod nazwa:

»Roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Ltysogoérskiej
23 w Debicy, na dz. 2750/1, obr. 0004 Debica, jedn. ewid. 180301 1 Debica".

1.3. Zakres i kolejnosc realizacji obiektéw
Zakres zamierzenia obejmuje wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na dostosowaniu budynku
Przedszkola Miejskiego Nr5 w Debicy do obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych.

Planowane roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu obejmuja:
1. Poszerzenie furtki do szerokosci 1,5m w ogrodzeniu od strony ul. Raczynskich.

1.4. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem,

e Wizja lokalna,

e Obowigzujgce przepisy i normy,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 po0z.1225),

e Prawo Budowlane (Dz. U.z2021r. poz. 2351 z pdézn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
nr 109 poz. 719 z pdzA. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124,
poz. 1030 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722
z pbdin. zm),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pézi. zm),

e Obowigzujgce normy branzowe,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,



2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka bedaca przedmiotem niniejszego opracowania projektowego potozona jest przy ul. tysogorskiej 23
w Debicy. Na dziatce zlokalizowany jest istniejacy budynek Przedszkola Miejskiego Nr 5 o powierzchni
zabudowy 435m2. Dziatka jest ogrodzona.

Istniejgcy plan zagospodarowania i uzbrojenia dziatki przedstawiono na rys. Z.1 niniejszego opracowania.

2. 1. Istniejace uksztattowanie terenu
Teren dziatki w stanie obecnym jest ptaski ze spadkiem ok. 5 % w kierunku pétnocno - wschodnim. Sredni
poziom terenu przez budynku od strony pétnocnej wynosi 210,50m n.p.m.

2. 2. Istniejacy uktad komunikacyjnym

Obstuge komunikacyjng dz. nr 2750/1, obr. 0004 Debica potozonej przy ul. tysogérskiej 23 w Debicy
pod wzgledem dojazdu i wjazdu zapewnia droga dojazdowa od strony pétnocnej. Na terenie dziatki znajduje
sie samochodowy utwardzony plac manewrowy.

2. 3. Istniejace obiekty budowlane i infrastruktura

Na dziatce Inwestora, bedacej przedmiotem opracowania projektowego znajduje sie istniejgcy budynek
Przedszkola Miejskiego Nr 5 o pow. zabudowy 435m2. Istniejgcy budynek to obiekt dwukondygnacyjny,
podpiwniczony, niski (N), wysokos¢ do kalenicy to 8,76m. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachu - 5% PP + 0,00 budynku wynosi¢ bedzie ok. 210,9m n.p.m. Dziatka jest w catosci ogrodzona
ogrodzeniem z siatki stalowej obramowanej. Po stronie potudniowej i pdtnocnej dziatki znajdujg
sie urzadzenia rekreacyjne dla dzieci z nawierzchnig trawiasta.

Na dziatce zlokalizowane s3 istniejgce: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ gazowa,
sieé teletechniczna i stup energetyczny niskiego napiecia oraz przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, przytacz cieptowniczy, napowietrzny energetyczny oraz gazowy.

Dziatka graniczy od strony poétnocnej z dziatkg drogowga- droga miejska (dz. nr ew. 2749), od strony
wschodniej z dziatkg drogowg( dz. nr ew. 2756/1), od strony potudniowej dziatkg niezabudowana
( dz. nr ew. 2750/2) oraz od strony zachodniej dziatkg zabudowang budynkami garazowymi (dz. nr ew.
2725/28), dziatkg niezabudowang ( dz. nr ew. 2725/27), dziatkg zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym (dz. nr ew. 2751).

2. 4. Istniejaca zielen
Teren w obrebie inwestowanym jest porosniety kilkoma drzewami i krzewami. Nie planuje sie zmian
w zakresie zagospodarowania terenu dziatki.

2. 5. Dane podstawowe

Powierzchnia dziatki wg wypisu z rejestru gruntéw:

Dziatka nr ew. 2750/1

- klasa gruntu: Bi- 0,3576 ha= 3576m2 = 66,00% powierzchni biologicznie czynnej
- zabudowa budynek uzytecznosci publicznej-oswiaty= 453m2= 13 % powierzchni dziatki nr ew. gr 2750/1

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie poszerzenie furtki do 1,5m w ogrodzeniu od strony ul. Raczynskich- rys. Z.1.
Nowoprojektowana furtka- skrzydto min. 1,5m - stalowa, spawana z profili zamknietych ok. 50x30mm z
wypetnieniem z blachy ptaskiej i stalowych pretéw o $r. 10mm (na wzdr istniejgcej- wymiary podane
orientacyjnie- nalezy dopasowaé do istniejagcych), na stupach z profili zamknietych 60,3mm
zabetonowanych w fundamencie o wymiarach 25x25x90cm, z betonu B20, malowana proszkowo na kolor
zielony. W ogrodzeniu projektuje sie furtke (jednoskrzydto -min150cm). Furtke wyposazy¢ w sprezyne
ktora umozliwi zamykanie sie bramki, klamki umozliwiajgce zamkniecie terenu.

3.1. Projektowane uksztattowanie terenu
Nie planuje sie zmian w zakresie niwelety terenu. Rzedne terenu pozostang bez zmian.



3.2. Projektowane urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie planuje sie zmian w w/w zakresie.

3.3. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Pozostaje bez zmian. Scieki sanitarne odprowadzane s3 do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.

3.4. Projektowany uktad komunikacyjny

Pozostaje bez zmian. Sposdb rozwigzania istniejgcego wewnetrznego uktadu zagospodarowania terenu
dziatki - dojscia, dojazdy, miejsca postojowe spetniajg wymogi warunkdw technicznych jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.5. Sposdéb dostepu do drogi publiczne;j
Wijazd na teren inwestycji (dz. nr 2750/1) odbywa¢ sie bedzie na dotychczasowych zasadach poprzez
istniejacy wjazd od strony pétnocnej poprzez dziatke nr 2725/27.

3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane s3: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, siec
gazowa, siec¢ teletechniczna i stup energetyczny niskiego napiecia oraz przytagcza wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, przytacz cieptowniczy, napowietrzny energetyczny oraz gazowy.

Nie planuje sie zmian w zakresie sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

3.7. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Istniejgcy teren ze spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim w zakresie ok. 5%. Rzedne terenu
istniejgcego wynosza: ok. 212.0- 209.2 m n.p.m. Poziom +- 0,00 = 210,9m n.p.m.- poziom posadzki parteru.
Nie planuje sie ingerencji w zagospodarowanie terenu dziatki oraz w powierzchnie biologicznie czynna.

3.8. Projektowane obiekty budowlane i infrastruktura

Nie planuje sie budowy nowych obiektéw budowlanych. Istniejgcy budynek nie zmieni parametrow
charakterystycznych ani swojej funkcji. Nie planuje sie robdt budowlanych w zakresie infrastruktury
technicznej zewnetrznej. Projektuje sie poszerzenie furtki w ogrodzeniu od strony ul. Raczynskich do 1,5m-
nie wymagajace pozwolenia ani zgtoszenia.

Doprowadzenie poszczegdlnych mediéw oraz odprowadzenie odbywa sie w oparciu o istniejgce umowy
zawarte przez Inwestora z poszczegdlnymi dostawcami medidw z istniejgcych sieci. Wody opadowe
odprowadzone sg do istniejgcej kanalizacji deszczowej zgodnie z Dz.U.2022 poz. 1225,§28 ust. 1 i pozostang
na dotychczasowych zasadach. Miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia odpaddw statych znajduje
sie w obrebie dziatki - pozostaje bez zmian. Pojemniki oprdzniane sg okresowo przez koncesjonowang
firme na podstawie indywidualnej umowy zawartej przez Inwestora zgodnie z ustawgq z dn. 14 grudnia 2012
r. o odpadach ( Dz. U. 2022 poz. 1225) oraz zgodnie z obowigzujgcymi zasadami na terenie miasta.

3.9. Zestawienie powierzchni
Bilans terenu w liniach rograniczajacych teren inwestycji

e Powierzchnia zabudowy 435,00 m2 [12,00%)]
e Powierzchnia utwardzona 796,00 m2 [23,00%]
e Powierzchnia biologicznie czynna 2 345,00 m2 [65,00%)]

e Pow. terenu w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji 3 576,00m2 [100,00%]




Dane charakterystyczne

ISTNIEJACA Roboty budowlane Po zakoriczeniu robét
polegajace na budowlanych polegajacych
dostosowaniu budynku na dostosowaniu budynku
do przepiséw do przepiséw
przeciwpozarowych przeciwpozarowych
Pow. zabudowy 435,00m2
Pow. utwardzona 796,00m2
Pow. uzytkowa PIWNICA:338,01m2

PARTER: 347,69m2 1045,75m2
PIETRO: 360,05m2

Kubatura 4757,00m3

llo$é kondygnacji 2 + 1 podziemna bez zmian bez zmian
Wys. do okapu 8,03m

Wys. do kalenicy 8,76m

Dtugosc 35,73m

Szerokos¢ 12,00m

Pow. biologicznie czynna 2 345,00m2= 65%

4. Informacje i dane

4.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

Obiekt zlokalizowany jest zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie w zwigzku z czym rodzaj i zasieg ucigzliwosci obiektu ograniczonego uzytkowania
dla projektowanej inwestycji miesci sie w granicach wtasnosci Inwestora. Planowane roboty budowlane
polegajgce na dostosowaniu budynku do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych nie zmienig funkcji
zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce. Realizacja w/w robdét budowlanych
nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz sSrodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep s$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

4.2. Ochrona konserwatorska i archeologiczna
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

4.3. Wptyw eksploatacji gérniczej i Natura 2000
Teren ww. inwestycji nie wystepuje w strefie wptywu szkéd gorniczych. Teren inwestycji nie znajduje
sie na obszarze Natura 2000 i nie jest bezposrednio ani posrednio zwigzany z ochrong tego obszaru.

4.4. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i jego otoczenia

Budynek i roboty budowlane z nim zwigzane ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym i rozwigzaniami
technicznymi nie beda miaty negatywnego wptywu na stan srodowiska i jego wykorzystywanie, zdrowie
ludzi i sgsiednie obiekty budowlane. Parter i pietro budynku sg przeznaczone na staty pobyt ludzi. Piwnica
przeznaczona jest na czasowy pobyt ludzi.

Powstate w budynku $cieki bytowo gospodarcze odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce. Ogrzewanie czesci budynku - MPEC, nie spowoduje
zanieczyszczen pytowych, ptynnych i zapachowych. Odpady state gromadzone sg w pojemnikach stalowych
lub plastikowych przystosowanych do gromadzenia takich odpaddw i oprdzniane przez koncesjonowany
zakfad oczyszczania zgodnie z umowg zawartg przez Inwestora. Dla zatozonego programu uzytkowego
nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym rowniez
jonizujacego, jak réwniez nie powstaje pole elektryczne, czy inne zaktdcenia. Charakter, program uzytkowy
i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe




oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), nie spowoduje wzrostu emisji, ani tez wzrostu zuzycia surowcow,
materiatow, paliw, energii i nie wymaga konieczno$ci sporzadzenia ostatecznej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Teren inwestycji lezy poza obszarami cennymi przyrodniczo (Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody, DZ.U. z 2022r. poz. 916). Przez teren inwestycji nie przebiegajg szlaki wedrowek
zwierzat. Inwestycja nie dzieli ekosystemdw. Realizacja przedsiewziecia nie wigze sie z koniecznoscia
wycinki zieleni wysokiej, Sredniej.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg gatunki chronione objete przepisami dotyczacymi ochrony
gatunkowej, tj.

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat ,

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin ,

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw.
Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na stan srodowiska
naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na s$rodowisko (Ustawa Prawo ochrony
Srodowiska oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
5.1. Dane charakterystyczne

Powierzchnia zabudowy -435,00m2
Kubatura -4 757,00m3
Powierzchnia uzytkowa -1045,75m3
Wysokosci budynku do kalenicy -8,73m

Liczba kondygnacji - 2 nadziemne i 1 podziemna
W wyniku wykonywanych prac budowlanych parametry techniczne budynku pozostang niezmienione.

5.2. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek zalicza sie do kategorii ZL ll- przedszkole.

Budynek jest podzielony na 2 strefy pozarowe oddzielone przegrodami oddzielenia pozarowego.

| strefa- obejmujgca czes$¢ nadziemng budynku (parter i | pietro), o pow. 707,74m?2;

Il strefa- obejmujgca czes¢ podziemng budynku (piwnice), zakwalifikowang do kategorii PM o przewidywanej
wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 o pow. 338,01m2.

5.3. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany zewnetrzne i dach

Na podstawie wysokosci budynku, przeznaczenia, uzytkowania, gestosci obcigzenia ogniowego wyznacza
sie odpornos$é¢ pozarowag budynku. Zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2022r. poz.1225) budynek powinien spetnia¢ wymagania C klasy pozarowe;.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
w  zakresie  klasy odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej wymagania  okreslone
W ponizszej tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna
. . . konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
) dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15




5.4. Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.

W budynku brak pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem. Teren inwestycji nie posiada réwniez
stref zagrozonych wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

5.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach
od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach wptywajacych
na odlegtosci dopuszczalne

Budynek usytuowany jest z uwagi na bezpieczenstwo pozarowej zgodnie z WT. Budynek zlokalizowany jest
w odlegtosciach powyzej 4,00m od granicy dziatki objetej inwestycjg. Odlegtosci budynku od sagsiadujgcych
obiektéw budowlanych sg zachowane i wieksze od 8,00m pomiedzy budynkami.

5.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o:

Drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Zgodnie z 8§12 wust.l rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 2009-07-24r. (Dz. U. 2009 Nr 124,
poz. 1030) droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ miedzy innymi
do budynku zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, stad droga
pozarowa jest wymagana. Parametry drogi pozarowej spetnia ul. Raczyriskich ( dz. nr ew. 2756/1).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, Wynosi:

e dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 — 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwdch hydrantéw

o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Stad do rozpatrywanego budynku nalezy zapewni¢ 20 dm3/s z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy
80mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Najblizsze hydranty znajduja
sie w odlegtosci do 75 m oraz do 150m od budynku.
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku zostata okreslona na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030).

6. Inne informacje

6.1. Projektowane roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu budynku do obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych nie spowoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie
stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania sSwiatta stonecznego, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej czy srodkow
tacznosci, nie wplywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych (nie doprowadzi do zalewania sgsiednich
dziatek) ani geologicznych inwestowanego terenu.

6.2. Teren inwestycji nie jest potozony na terenie gdzie znajduje sie drenowanie.

6.3. Teren inwestycji znajduje sie poza terenami osuwiskowymi oraz obszarami zagrozonymi osuwaniem
sie mas ziemnych.

6.4. Teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi zgodnie z mapami zagrozenia
powodziowego.




7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
7.1.
Przedmiotowe budynek zlokalizowany jest w odlegtosciach >4,0m zwrdécony elewacjami z oknami
i drzwiami od granic sasiednich dziatek.
Odlegtosci te sg zgodne z §12 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w_obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.
7.2. Uksztattowanie terenu inwestycji
Uksztattowanie istniejgcego terenu nie wptywa na zmiane stosunkéw wodnych i nie powoduje
zalewania wodg opadowg dziatek sgsiednich.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.
7.3. Zacienianie obiektow sasiednich (przestanianie)
Lokalizacja istniejgcego budynku spetniajg wymagania §13 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. Budynek nie przestaniajg istniejgcych obiektéw sgsiednich oraz nie bedzie przez nie
przestaniany.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.
7.4. Nastonecznienie
Lokalizacja budynku spetnia wymagania §57 i §60 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie. Lokalizacja wzgledem istniejgcych elementéw zagospodarowania umozliwia
nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi stosownie do ich przeznaczenia.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w_obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.
7.5. Komunikacja
Inwestycja posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy wjazd.
7.6. Miejsca gromadzenia odpaddw statych
Miejsce sktadowania odpaddéw zlokalizowane jest na terenie dziatki inwestora min. 3m od granicy
na terenie utwardzonym.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.
7.7. Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji
Przedmiotowy budynek jest podtgczony do istniejacej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, sieci cieptowniczej, elektrycznej, gazu i teletechnicznej.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.
7.8. Emisja hatasu
Budynek nie bedzie generowac hataséw, ktdre mogtyby by¢ ucigzliwe dla sgsiednich nieruchomosci.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w_obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.
7.9. Emisja zanieczyszczen
Projektowane instalacje nie bedg generowaty szkodliwych zanieczyszczedn przekraczajacych
obowigzujgce normy.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w_obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.
7.10. Bezpieczenstwo pozarowe
Odlegtos¢ od granic dziatki i budynkéw na sgsiednich dziatkach sg zgodne z §271 i 272 Warunkdéw
Technicznych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.




7.11. Podsumowanie
Obszar oddziatywania budynku znajduje sie w obszarze inwestycji.

Uwagi !

1.Materiatly budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ odpowiednim normom
budowlanym i posiada¢ niezbedne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne! Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow innych niz w projekcie, o poréwnywalnych parametrach badz wyzszych.

2.Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegélnymi, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

3. Zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy uzgodni¢ z projektantem!

4.Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych).

5.W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem!

6.Projekt jest chroniony prawami autorskimi! Powielanie i przetwarzanie bez zgody autoréw zabronione!
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