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I. OPIS TECHNICZNY:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie inwestora na opracowanie projektu instalacji elektrycznej o§wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego oraz oddymiania klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego

Nr 5 w Debicy;

e Obowigzujace przepisy 1 Polskie Normy a w szczegdlnosci:

v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn.
zm.)

V' Zbior norm PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

v Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pdzn. zm),

e Uzgodnienia z inwestorem,;
e Szkice i pomiary w terenie;

e Obowigzujace przepisy 1 Polskie Normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
2.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

oraz oddymiania klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Dgbicy.

3. OPIS WYKONAWSTWA:

3.1. Zakres opracowania:
e Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
e Rozdzielnia elektryczna Rsokl

e System oddymiania klatki schodowej z funkcjg alarmu



3.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego:

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania
podstawowego budynku. Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie
bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania osOb przez stworzenie warunkow widzenia
umozliwiajacych identyfikacj¢ 1 uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie
sprzetu pozarowego, 1 sprzg¢tu bezpieczenstwa.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

a) o$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

b) wytwarza¢ nat¢zenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i w wzdluz drog
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjsécia do
bezpiecznego miejsca;

¢) zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego 1 sprz¢tu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdhuz drog ewakuacyjnych mogly by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte;

d) umozliwia¢ dzialanie zwigzane ze Srodkami bezpieczenstwa.

Elementami instalacji o$wietlenia awaryjnego sg nastepujace urzadzenia i komponenty:

a) Oprawy o$wietlenia awaryjnego podlaczone do rezerwowego centralnego zrodia zasilania
lub posiadajace indywidualne zrodta zasilania.

b) Przewody i kable zasilajace, korytka, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowan
przewodow uzywanych do potaczen w instalacjach oswietlenia awaryjnego.

W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych
oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdéci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢
umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byl oswietlony bezposrednio;

¢) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowiagzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

1) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego



W projekcie przewidziano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne musi dziala¢ co najmniej 1 godzing po zaniku o$wietlenia
podstawowego 1 musi wigczac si¢ automatycznie w ciggu 0,2sek do Ssek od zaniku o§wietlenia
podstawowego zapewniajgc nat¢zenie oswietlenia nie mniejsze niz 51x na podtodze wzdtuz
drogi ewakuacyjnej oraz przy urzadzeniach p.poz. 5 luksow.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie instalacji o§wietlenia
awaryjnego z zastosowaniem opraw autonomicznych z wlasnym zrédtem zasilania typu LED.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostang rozmieszczone na klatkach
schodowych w sposéb pokazany na rzutach budynku zgodnie z przeznaczeniem:

- V1 - oprawa jednostronna nascienna LED z piktogramem, typowa do oznaczenia wyjs$¢
ewakuacyjnych,

- V2 - oprawa dwustronna zwieszana/sufitowa LED z piktogramem typowa do wyznaczania
kierunkow ewakuacji,

- V3 - oprawa sufitowa LED z optyka asymetryczng do o§wietlenia drogi ewakuacyjnej,

- V4 - oprawa sufitowa LED z optyka symetryczng do o$wietlenia antypanikowego i drogi
ewakuacyjnej,

- V5 — oprawa nascienna LED IP65 do montazu na zewnatrz nad drzwiami wyjscia
ewakuacyjnego.

Oprawy zasila¢ ze wspolnego obwodu oswietlenia podstawowego danego pomieszczenia. Jako
zasilanie stosowa¢ przewody YDYp 3x1,5 uktadane podtynkowo.

Kontrola instalacji o$wietlenia awaryjnego

Poniewaz istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego w krotkim
czasie po testowaniu systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania
akumulatoréw, testy, ktore wymagaja pelnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny
by¢, o ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystapienia zagrozenia.
Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora. Inng mozliwo$cig jest
wykonanie, do czasu ponownego natadowania akumulatorow, testow krotkotrwatych.

Test codzienny

Wskazniki prawidtowosci dziatania zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo.

UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpozna¢ stan gotowosci opraw do pracy oraz rozpoznac,
czy oprawy nie wymagaja przeprowadzenia testu.

Test comiesi¢czny

Testy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacy sposob:



a) Wlaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia
o$wietlonego wewngtrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia
zasilania podstawowego na czas wystarczajacy do upewnienia si¢, ze kazda lampa $wieci.
UWAGA Zaleca si¢, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy dla potrzeb
badania, jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia komponentow
systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe i znaki, aby upewni¢
sie, czy istnieja, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonujg.

Na koncu tego testu okresowego zaleca si¢ przywrdcenie zasilania podstawowego i
sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej w celu upewnienia si¢, ze wskazuja one na przywrdcenie
zasilania podstawowego.

Test coroczny

Nalezy przeprowadza¢ sprawdzania comiesi¢czne oraz nastepujace dodatkowe testy:

a) Kazda oprawe oswietleniowg i znak o$wietlany wewngtrznie nalezy testowac j.w. jednakze
w przypadku pelnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacjg producenta;

b) Nalezy przywroci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego 1 sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolna,
w celu upewnienia si¢, ze wskazuja one na przywrocenie zasilania podstawowego. Zaleca si¢
sprawdzenie poprawnos$ci dziatania uktadu fadowania;

¢) W dzienniku nalezy zapisa¢ datg testu 1 jego wyniki;

Dziennik (raportowanie)

Dziennik powinien znajdowac si¢ w obrgbie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedniej osoby
wyznaczonej przez dzierzawcg/ wlasciciela, powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez
kazda uprawniong osobg.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informac;ji:

» Data zamdwienia systemu, tgcznie ze Swiadectwem okres§lajgcym zmiany;

* Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,

* Data i zwiezle opisane szczegdly kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu;
* Data 1 zwigzle opisane szczegdly kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

* Data 1 zwigzle opisane szczegdly kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego;

» Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujace automatycznie, wowczas powinny by¢

opisane podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzadzenia.



Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy firmy Thorn z
wlasnym Zrédlem zasilania 1 testem typu recznego. Rodzaje oraz rozmieszczenie

poszczegbdlnych opraw pokazane sg na rzutach budynku.

3.3. System oddymiania klatek schodowych 7 funkcjq alarmu:

W obiekcie zgodnie z zaleceniami p.poz. nalezy zrealizowa¢ system oddymiania klatek
schodowych. Jako elementy oddymiajgce zostang wykorzystane wytypowane okna na klatkach
schodowych pokazane na poszczeg6élnych rzutach budynku. Jako elementy napowietrzajace
zostang wykorzystane wytypowane drzwi wejsciowe do holu, korytarza i klatek schodowych
pokazane na rzutach budynku. Zaréwno otwieranie okien oddymiajacych 1 drzwi
napowietrzajacych odbywac si¢ bedzie automatycznie. W tym celu dla wysterowania okien
oddymiajacych 1 drzwi napowietrzajacych przewiduje si¢ wykonanie centralki oddymiajacej z
funkcjg alarmu, czujek dymu oraz przyciskow oddymiania i recznych ostrzegaczy pozarowych.
W tym celu nalezy centralk¢ oddymiania zainstalowa¢ na poziomie piwnicy a przyciski
oddymiania montowac na kazdej kondygnacji na wysokosci 1,4m od podtogi w obrebie klatek
schodowych, holu wejsciowego 1 korytarzy. Czujki dymu umiesci¢ bezposrednio na suficie na
poziomie na poziomie parteru i pigtra w lokalizacji pokazanej na rzutach budynku i
umozliwiajacej bezproblemowe dziatanie i maksymalny zasigg pracy czujek. Przyciski
oddymiania oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne (sterowane automatycznie z centrali
oddymiania) nalezy zabudowa¢ na poziomie parteru i pi¢tra w miejscach pokazanych na
rzutach budynku.

Instalacje oddymiania wykonaé¢ przewodami zgodnie ze schematem ideowym oddymiania
klatki schodowej pokazanym na rzutach budynku oraz schemacie rozdzielni Rsokl.
Okablowanie uktada¢ natynkowo w korytach systemu tras kablowych metalowych o
odpornosci E90 (stosowa¢ koryta 26x30mm). taczenie przewoddéw wykonywac tylko i
wylacznie w urzadzeniach, centrali, rozdzielni Rsokl oraz w puszkach instalacyjnych p.poz.
PIP2A. Rozdzielni¢ zasilajaca centralke zasili¢ z przed wytacznika glownego budynku.
Automatyczne otwieranie okien oddymiajgcych i drzwi napowietrzajacych realizowane bedzie
na drodze wysterowania z centralki systemu oddymiania poprzez sygnat z czujek dymu. Oprocz
sterowania automatycznego okna i drzwi otwierane beda przyciskami oddymiania. Czujki
dymu nalezy faczy¢ szeregowo w petli pozostale elementy ukladu taczymy réwnolegle

wyprowadzajgc dedykowane przewody z poszczegolnych wyjs¢ centrali zgodnie z jej DTR.



Dobor okien oddymiajacych i drzwi napowietrzajacych zostat zrealizowany w innym

opracowaniu.

3.4. Rozdzielnia Rsokl:

W pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy w poblizy centrali oddymiania planuje si¢
zabudowe rozdzielni elektrycznej Rsokl przewidzianej do zasilania centrali systemu
oddymiania klatek schodowych.

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne oraz zabudowanego w niej wyposazenia pokazane sg

na rysunku stanowigcym zatacznik do projektu.

3.5.Glowny wylqcznik zasilania

Istniejacy przy wejsciu do budynku do pomieszczenia 1.15 wylacznik gldéwny nalezy poddac
rozbiorce. W jego miejsce w szafie wykonanej w II klasie ochronno$ci izolacji zainstalowaé
aparat w postaci roztacznika izolacyjnego z napedem recznym FRX 403 3P 125A wyposazony
dodatkowo w cewke wybijakowa 230V. Przycisk wysterowania cewki wybijakowej
zainstalowac¢ przy wejsciu gtownym do budynku (wejscie do pomieszczenia 1.1). Zasilanie
cewki wybijakowej poprzez przycisk P.Poz. zrealizowa¢ z rozdzielni Rsokl zgodnie ze
schematem montazowym przewodem PH90 HDGS 2x1,5mm?. Przewéd uktadaé natynkowo w
systemie koryt kablowych o odpornosci E90. Zamontowana szafa powinna by¢ wyposazona w

drzwi frontowe z szybg umozliwiajacg jej rozbicie 1 wylaczenie wytacznika.

3.6.0chrona przeciwporazeniowa:

Projektowana instalacja elektryczna przewidziana jest do pracy w uktadzie TN-S. Jezeli WLZ
podiaczony do wytacznika gtownego p.poz. pracuje w uktadzie TN-C to w szafie wylgcznika
gltownego nalezy rozdzieli¢ przewdd PEN na PE i1 N na uziemionym zacisku. W tym celu przy
wejsciu do budynku w poblizu ztagcza wylacznika gtownego nalezy wykonaé uziemienie o
wartos$ci nie przekraczajacej 30Q2. Do wykonania uziemienie stosowac prety FeZn o $rednicy
20mm 1 dlugosci 6m. Polgcznie uziemienia z punktem rozdziatu wykona¢ przewodem Dy10

utozonym podtynkowo.

3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa:
Dla zapewnienia ochrony urzadzen przed przepi¢ciami nalezy w rozdzielni Rsokl zabudowac

ogranicznik przepie¢ Typ 142 (B+C), ktory powinien ograniczy¢ przepiecia do wartosci okoto



1-1,5kV. Ogranicznik nalezy potaczy¢ pomiedzy poszczegélne fazy, przewod neutralny a

uziemiong szyn¢ PE rozdzielnicy.

4. UWAGI KONCOWE:

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary cigglosci zyt oraz stanu izolacji przewodow.
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu poszczeg6élnych tras kablowych instalacji. Po podaniu
napi¢cia na instalacje elektryczng sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen. Z powyzszych
pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty. Po uruchomieniu urzadzen sprawdzi¢ i potwierdzié
prawidlowe dziatanie systemu oddymiania oraz instalacji o$wietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego.



