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PODKARPAGK! KOMENDANT WOJEWGDZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ P
35-016 Rzeszéw 1 Meghnaeklego 4 Rzeszéw,ﬁastycznia 2020r.

WZ.5595.21.2020
POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §2 ust2 i 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r., poz. 1065)

po rozpatrzeniu

.Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej w istniejacym budynku

Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Debicy przy ul. kysogérskiej 23 na dziatce nr ewid.

2750 obreb 0004”, opracowanej w grudniu 2019 r. przez rzeczoznawcow:

budowlanego — Pana Szczepana Stachowicza oraz do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych — Pana Krzysztofa Cygana, obejmujacej nastepujgce wskazania

w zakresie wymagan techniczno-budowlanych:

1) zastosowanie na korytarzu nr 1.2 na parterze i nr 2.2. na | pietrze czujek dymu
wigczonych do systemu wykrywania dymu i oddymiania gtéwnej klatki schodowej,

2) zamkniecie ewakuacyjnych klatek schodowych drzwiami klasy EI30 odpornosci
ogniowej, a takze wyposazenie ich w urzadzenia stuzace do usuwania dymu
w postaci okien oddymiajgcych otwieranych atestowanymi sitownikami oraz
zapewnienie automatycznego napowietrzania poprzez drzwi prowadzace
na zewnatrz budynku,

3) wyposazenie systemoéw wykrywania dymu i oddymiania klatek schodowych
w dodatkowe sygnalizatory akustyczne stosowane w systemach sygnalizacji
pozarowej,

4) wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o natezeniu co najmniej 5 Ix, a takze umieszczenie nad schodami zewnetrznymi
opraw os$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajgcych natezenie na poziomie
co najmniej 1 Ix, -

5) zastosowanie na obu kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej
hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym,

6) wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

W zwigzku z:

— niezapewnieniem mozliwo$ci ewakuacji oséb do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji, co jest niezgodne z §227 ust5 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury,

— niezapewnieniem wymaganej szerokosci drzwi na parterze prowadzacych
z pomieszczen pracowni komputerowych nr 1.7 i 1.8 do innych pomieszczen i na
korytarz, ktéra wynosi minimalnie 0,70 m, azgodnie z§239 ust1 ww.
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m, :

- niezapewnieniem wymaganej szerokosci drzwi, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne
Z pomieszczen przeznaczonych dla maksymalnie 3 oséb, a w szczegolnosci
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W piwnicy prowadzacych z archiwum nr 0.18, pomieszczen gospodarczych nr 0.19,
0.20 i 0.5, na parterze z p'omleszczenia gospodarczego nr 1.11, pomieszczenia
odzysku odpadow zywnosci nr 1_.16, e pe?rsonelu, a tak_i.e na i.pietrze Z magazynu,
zywno$ci Nr 2.13, we nr 2.15 i 2._17, k’fora wynosi minimalnie 0,6 m, a zgodnie
z §239 ust.1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosié
co najmniej 0,8 M, , .

niezapewnieniem wymagane] szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych
z gtownej klatki schodowej do korytarza nr 1.15, ktéra wynosi minimalnie 0,80 m,
a zgodnie Z §239 ust4 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, powinna
wynosi¢ €O najmniej 1,20 m, - .

niezapewnieniem wymaganej wysokosci wyj§¢ ewakuacyjnych w piwnicy
prowadzacych z pomieszczen gospodarczych nr 0.15, 0.7, 0.8, 0.19 oraz praini
6,12, ktéra wynosi minimalnie 1,85 m, a zgodnie z §239 ust.6 ww. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury, powinna wynosi¢ co najmniej 2,00 m,

niezapewnieniem otwierania sie¢ w kierunku na zewnatrz drzwi ewakuacyjnych
prowadZaCYCh z gtownej klatki schodowej do korytarza nr 1.15, co jest niezgodne
z §236 ust.4 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

niezapewnieniem wymaganej szerokosci drzwi na drogach ewakuacyjnych
prowadZaCYCh w piwnicy z korytarza nr 0.11 do klatki schodowej nr 0.16 oraz na
parterzé drzwi prowadzacych z piwnicy do korytarza nr 1.15, ktdéra wynosi
minimalnie 0,80 m, a zgodnie z§239 ust5 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, powinna wynosic¢ co najmniej 0,90 m,

niezapewnieniem wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w piwnicy
pomiedzy korytarzami nr 0.1, 0.11 i 0.4, ktéra minimalnie wynosi 0,97 m, a zgodnie
z §242 ust.2 ww. rozporzadzenia Ministra infrastruktury, powinna wynosié
co najmniej 1,20 m,

zamknieciem ewakuacyjnych klatek schodowych drzwiami klasy EI30 odpornosci
ogniowej bez zapewnienia ich dymoszczelnymi, co jest niezgodne z §245 pkt1 ww.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

zawezeniem biegow i spocznikéw w bocznej klatce schodowej, ktérych minimalna
szerokosé uzytkowa wynosi odpowiednio 0,92 m i 0,87 m, a zgodnie z §68 ust.1
ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosi¢ co najmniej 1,20 m
dla biegow i 1,30 m dla spocznikéw,

zawezeniem biegéw i spocznikow w gtdwnej klatce schodowej, ktdrych minimalna
szeroko$é uzytkowa wynosi odpowiednio 1,10 m i 0,91 m, a zgodnie z §68 ust.1
ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosi¢ co najmniej 1,20 m
dla biegéw i 1,30 m dla spocznikow,

brakiem spocznika przed drzwiami prowadzgcymi z piwnicy do korytarza nr 1.15,
co jest niezgodne z §68 ust.1 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, w mysl
ktérego szeroko$é uzytkowa spocznika powinna wynosié co najmniej 0,8 m,
niezapewnieniem’wymaganej wysokosci stopni biegéw gtéwnej i bocznej klatki
schodowej, ktéra maksymainie wynosi odpowiednio 16,1 cm i 18,8 cm, a zgodnie
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z §68 ust.1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, nie powinna przekraczac
15 cm,

— niezapewnieniem wymaganej szerokosci stopni schoddw zewnetrznych
prowadzacych do gtéwnego wyjscia ewakuacyjnego z budynku, ktora WYynosi
0,29 m, a zgodnie z §69 ust.5 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, powinna
wynosi¢ co najmniej 0,35 m,

- zawezeniem biegu schodéw zewnetrznych prowadzgcych do wyjscia
ewakuacyjnego z bocznej klatki schodowej oraz spocznikow schodow
zewnetrznych prowadzgcych do wyjécia ewakuacyjnego z gtownej klatki
schodowej, ktérych minimalna szerokosé uzytkowa wynosi odpowiednio 1,08 m
i 1,1 m, a zgodnie z §68 ust.3 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, powinna
wynosié co najmniej 1,20 m dla biegow i 1,30 m dla spocznikéw,

wyraza sig zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego W sposob okreslony
we wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
w istniejgcym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Debicy przy ul. Lysogorskiej 23
na dziaice nr ewid. 2750 obreb 0004”, tzn. w sposdb inny niz podano w §227 ust.5,
§239 ust.1, §239 ust.4, §239 ust.5, §239 ust.6, §236 ust.4, §242 ust.2, §245 pkt1, §68
ust.1, §68 ust.3, §69 ust.5 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
UZASADNIENIE

Dyrekior Przedszkola Miejskiegc nr 5 w Debicy zwrocit sie z wnioskiem
o uzgodnienie rozwigzan zamiennych dot. speinienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego W ww. budynku w sposo6b inny, niz okreslono w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - odpowiednio do wskazan ekspertyzy
technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych irzeczoznawcy
budowlanego. Z przedstawionej _ekspertyzy” wynika, ze W rozpatrywanym obiekcie

‘przeprowadzona zostanie przebudowa. Jest to budynek niski, posiadajgcy dwie

kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. Zaliczony zostat do kategorii zagrozenia
ludzi ZLII. Budynek bedzie spetniat wymagania klasy ,C” odporno$ci pozarowej.

Jak wskazano w ,ekspertyzie”, z uwagi na istniejace  uwarunkowania
konstrukcyjno-budowlane obiektu nie mozna uwzgledni¢ wszystkich aktualnie
obowigzujgcych wymagan z zakresu bezpieczenstwa pozarowego i dlatego zachodzi
koniecznosé zastosowania rozwigzan zamiennych. Majac na uwadze wskazania
ekspertyzy technicznej  uznano, iz pomimo wystepowania Ww. nieprawidtowosci
w rozpatrywanym budynku nie nastgpi pogorszenie warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej, w tym zapewnione zostang warunki do przeprowadzenia
bezpiecznej ewakuacji 0séb. Niezaleznie od wskazan ekspertyzy technicznej

Przedszkole Miejskie nr 5

POTWIERD
Z PRZEDLOZO!

w Debicy

; rze BN~ Nr 5
dataQ(J] OZZ%E}I% Db go Nr

mor ARty Xalina




