PROJEKT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ

OBIEKT: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W DEBICY

ADRES: DZ. NR 2750/1 OBR. 4 w m. DEBICA,
ul. LYSOGORSKA 23

INWESTOR: GMINA MIASTA DEBICA

ul. RATUSZOWA 2, 39-200 DEBICA
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL :
inz. Janusz Mitek
PG.VII/I/7342/118/93
SPRAWDZIL:

mgr inz. Jacek Mitek

PDK/0112/POOS/08

LIPIEC 2022 R.



SPIS TRESCI

4. Przyjete rozwigzania ProjeKIOWEe. .........ooo it
4.1. Opis — instalacja Nydrantowa................uuuueiiiiiiiiiiie e e e e 3
4.2. Cisnienie na zaworach hydrantowych.............cccccririiiiiiiii e, 4
4.3. Wydajnos$¢ nominalna hydrantOw ..o 4
4.4. Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane...............cccceveveeee. 5

5. Przeglady techniczne i KONSErwacja...........ccouvuiiiiiiiiiiiiiee e 5



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalaciji
hydrantowe] dla budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 zlokalizowanego na terenie
dz. nr 2750/1 obr.4 w Debicy przy ul. Lysogorskiej 23.

2. Podstawa opracowania:

- plany architektoniczne,
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem w toku prac projektowych,

- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Inwestor:
Gmina Miasta Debica

ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

4. Przyjete rozwigzania projektowe.

4.1. Opis — instalacja hydrantowa.

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania do przepisdw przeciwpozarowych, w
budynku bedacym przedmiotem opracowania zaprojektowano nowg wewnetrzng
instalacje hydrantowa.

Istniejgce przylgcze wodociggowe DN65 stal-ocynk, wprowadzone jest do
pomieszczenia - 0.8 w piwnicy — przewidziane jest do likwidaciji.

Nowy przytgcz wody z rur PE63/ DN50 stal-ocynk zostanie wykonane wg odrebnego
opracowania.

Obecnie wewnetrzna instalacja wodociggowa zasila istniejgcy na pietrze zawor
hydrantowy DN52 — nalezy go zdemontowac i zaslepic.

Istniejgcy w pomieszczeniu gospodarczym nr 0.7 w piwnicy uktad pomiarowy nalezy
zdemontowa¢, a zasilanie instalacji wody bytowo-gospodarczej przetgczyé do
nowoprojektowanego uktadu pomiarowego w pomieszczeniu nr 0.8.

Z uwagi na powyzsze, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, na
instalacji wody bytowej zaprojektowano zawor pierwszenstwa. Zaktada sie, ze w
momencie pozaru doptyw wody do instalacji dla celéw socjalnych powinien zosta¢
odciety. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla instalacji uzytkowej z rur
tworzywowych (PE, PP, itp.), ktéra podczas pozaru moze ulec stopieniu.



Projektuje sie zamontowanie zaworu pierwszehstwa na instalacji dla celow
socjalnych wraz z czujnikiem przeptywu wody na instalacji ppoz. Do sterowania
zaworem zabudowac czujki przeptywu. Przy braku przeptywu wody w instalacji ppoz.
Zawor zostaje w pozycji otwartej. Podczas poboru wody z zaworéw hydrantowych
czujka przeptywu powoduje zamkniecie zaworu.

Zaprojekowany zawor dodatkowo reguluje i stabilizuje cisnienie w instalacji
wodociggowej bytowej. Lokalizacja zaworu pierwszehstwa powinna spetniac
wymagania ppoz.

4.2. Cisnienie na zaworach hydrantowych

Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantéw wewnetrznych, podczas poboru
normatywnej ilosci wody, ciSnienie na zaworze hydrantowym, potozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysokosc i opory hydrauliczne, nie moze by¢ nizsze
niz 0,2 MPa.

4.3. Wydajno$¢ nominalna hydrantow

Obowigzujg nastepujgce wartosci wydajnosci minimalnej hydrantéw wewnetrznych
mierzonej na wylocie prgdownicy podczas poboru wody:

- hydrant wewnetrzny dn25 — 1 dm?/s.

Zaprojektowani instalacje hydrantowg napetniong. Instalacje hydrantowg projektuje
sie z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych. Projektuje sie instalacje z hydrantami
@25 z wezem pofsztywnym o dtugosci 20 m. Zasieg zaprojektowanych hydrantow
wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowe.

Lokalizacja i typ hydrantéw zgodnie z zatgcznikiem graficznym opracowania.

Przewody izolowa¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgcg ognia
zabezpieczong przeciwwilgociowo z zewnatrz powtokg z folii polietylenowej
Thermaflex FR. Minimalna grubos¢ izolacji 9 mm. Hydrant musi posiadac¢ atesty
dopuszczenia oraz by¢ zgodny z PN. Zawor hydrantowy umieszczony osiowo 1,35 m
(x0,1 m) nad podtogg. Hydrant nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN-N-01256-
1:1992.

Catos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych”. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny spetniac
odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich
w budownictwie.

4 4. \Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody (strop lub $ciane) nie wolno
wykonywac potgczen rur. Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywaé



w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury
przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody 2 cm. Przestrzen pomiedzy
zewnetrzng $ciang przewodu, a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem,
zapewniajgcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Instalacje techniczne, w szczegodlnosci rury przechodzgce wielokrotnie przez
przegrody bedgce oddzieleniami przeciwpozarowymi, przejscia te — zwane réwniez
przepustami — podobnie jak przegrody, w ktérych wystepujg, spetniaC muszg kryteria
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej. Przepusty ppoz. nalezy stosowacC przy
przejsciach przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej przegrody, gdy otwor dla tego przejscia przekracza 0,04 m Przejscia
instalacji przez $ciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢é w klasie
odpornosci ogniowej przegrody (masg ogniochronng PROMASTROP — Coating —
uszczelnia przejscia rur metalowych przez stropy i sciany).

5. Przeqglady techniczne i konserwacja

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010r. ze zm.), urzadzenia
przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczgcych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z
instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz jeden raz w roku.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
WYynosic:

- dla hydrantu dn25 — 1,0 dm3/s — przy dwdch jednoczesnie otwartych hydrantach

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnic
wydajnos¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej $rednicy dyszy prgdownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa. Zgodnie z
Normg PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne, przeglady i
konserwacje muszg byC przeprowadzane przez osobe kompetentng tj. osobe z
niezbednym przeszkoleniem i doswiadczeniem, ktéra ma dostep do wymaganych
narzedzi, wyposazenia i informaciji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach
zalecanych przez producentow, zdolna do wykonania konserwaciji i napraw zgodnie z
normg PN-EN 671-3.

6. Préby
Nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacji hydrantowej. Proby szczelnosci

wykonaé¢ przed zakryciem i wykonaniem izolacji. W razie koniecznosci zakrycia
przewodow mozna wykonac¢ czesciowg prébe szczelnosci. Przed probg nalezy



zakorkowa¢ wszystkie otwory, a instalacje dokfadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu
instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczen i armatury. Po stwierdzeniu
szczelnosci potgczen nalezy podwyzszyC cisnienie do 1,5 ci$nienia roboczego, ale
nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen instalacyjnych i
armatury.

Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w przeciggu 30 minut manometr nie wykaze
spadkow cisnienia.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Przy
probie cisnieniowej nalezy zastosowac cisnienie odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy
dwukrotnie przeptuka¢é wodg. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnosc¢
zamykania zawordw, kurkow oraz potgczen. Z przeprowadzonych prob szczelnosci
instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych
warunkéw.

7. Wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej

W ramach prac konstrukcyjno-budowlanych nalezy:
a) Wykonac przejscia przez stropy i Sciany dla przeprowadzenia rur instalacji
hydrantowej,
b) Wykonaé¢ wneki pod wewnetrzne hydranty podtynkowe Ilub podpory pod
wewnetrzne hydranty zawieszane.

8. UWAGI

Inwestor zapewnia o odpowiednim cisnieniu sieci wodociggowej dla pokrycia
wymaganego zapotrzebowania na wode do wewnetrznej instalacji ppoz. Zatozenia
przyjete w dokumentacji projektowej uwzgledniajg powyzszg informacje.

W przypadku nieuzyskania wymaganych przepisami parametrow ciSnienie
i wydajnosci hydrantow, w celu zwiekszenia cisnienia w instalacji wartosci, nalezy
zastosowac na instalacji urzgdzenia do podnoszenia ci$nienia. Wymagania co do
lokalizacji przedmiotowych urzgdzen hydroforowych winny spetnia¢ aktualny stan
prawny w tym zakresie.



