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‘ W istniejacych drzwiach zamontowat sitownik ramieniowy do instalacji
‘ ‘ napowietrzajacych i oddymiajacych, montowany na konstrukcji drzwi; ‘
‘ wymiary: + 421 x 40 x 56 mm,
materiat obudowy:Aluminium,sita nacisku: 600 N,
‘ ‘ napiecie robocze: 24V DC, zuzycie energii: 1.4 A, ‘
‘ tetnienie szczatkowe:20 %, czas wiaczenia: 30 %,
di. kabla przytaczeniowego:5 m,
1.17. |WC Personelu | 1,58 m? dt. niestan kabl. tac :10 m,
| ‘ Posadzka: lastriko Posadzka: plyt gress ‘ min. przekr6j 2yt0.5 nfm??\;{;: iyt 52yl temp:ramra robocza: 5 - 75 °C, ‘
St ynk cem wap ‘Sufit ynk cem wap. stopien ochrony: IP32, klasa ochrony: Ill, funkcja Syncro: Tak,
‘ ‘ regulowana predkos¢ otwierania (przewietrzanie):Tak, ‘
‘ ¢ sitownika r Tak,
=5 X rodzaj dodatkowego rygla: naped ryglujacy,
1.16. [Por]. odpadow zywnodai | L62m® .-4‘ 3 Btéwny \ wylaczenie w pozycji kraricowe] wysuniecia: wewnetrzny czujnik drogi, |
‘ Posadzka: plyld gross ) _wylgeznik pradu wylaczenie w pozydji kraricowej wsuniecia: wewnetrzny czujnik drog,i
zabezpieczenie przecigzeniowe:Tak, liczba napedéw do synchronizacji: 2,
Sufit: tynk dem wap. ‘ przystosowanie do KNX: Nie; ‘
| i Akcesoria: konsola montazowa do napedu ramieniowego-systemowa,
do drzwi zamontowac elektrozaczep eff z generatorem drgar 10/24V
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU @
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ( PN 1SO 9836:1997(59) )
NR POMIESZCZENIE ‘ POSADZKA POW.(m2) I\{\:p‘z\mn/\ejqcych dryx‘wwach zamon:'owac' swowmkn;ag\nesntxm (;(:Z‘x;’s(a\aql
:+421 x40 x 56 ,
1.1 |Hol 4,58 x;;"e‘::{obudovty./ﬂzmmr:‘u';,s\ia nacisku: 600 N,
1.2 |Korytarz 29,63 napiecie robocz: 24V 0, zuzvc'\f energii: 14 A, - - Tastroegs via weselie prava wyniajace 2 Ustawy o prawie utorskim.
1.3 Zmywalnla 6, 12 \d?fz\:bﬂ‘\:;rlz(:\:':[cz(;t\\/‘eovzvgg/; ;1;5’ wiaczenia: 30 %, JEDNOSTKA Rysunek nieniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci uzupetniony bez pisemnej zgody Pracowni Architektonicznej Artist.
14 [Korytarz 6,26 i SOy 05 T a5 v emperatura rboczar 75 PROJEKTOWA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
1.5 |[Szatnia personelu 3,72 stopieri ochrony: IP32, klasa ochrony: Ill, funkcja Syncro: Tak, Andrzej Madej
dkosé rzewietrzanie):Tak, - . .
1.6 [WC 1,72 LEGENDA motliwott podiaczenia stownika rygluiacegoTsk, Sartist  ul krétka 4, 39- 200 Debica
1.7 |Pracownia komputerowa 20,12 =—===""7"1% W@Zﬁfnﬁf& ?ﬂ:cgiifi fvvi‘:‘izgvar wewnetrzny cauinik drogi e-mail:artistdebica@gmail.com,tel.+48 604 225 040
1.8 |Pracownia komputerowa 14,59 wylaczenie w pozycji kraricowej wsuniecia: wewnetrzny czujnik drog,i =
2 5 ¢ BRANZA
1.9 | Pomieszczenie gospodarcze 2,43 $CIANY ISTNIEJACE Eabespieczene rzcigznioweTak,lzba napedtw dosynhroniad 2, ARCHITEKTURA
1.10 | Klatka schodowa 11,40 Akcesoria: konsola montazowa do napedu ramieniowego-systemowa, NAZWA OBIEKTU :
111 Pomieszczenie gospodarcze 552 do drauizamontowsc lekiroaczep e eneratrem rga 10/24V BUDOWLANEGO BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J
. , . +blacha zaczepowa
1.12 [ Sala zajec dydaktycznych 68,70 SCIANY PROJEKTOWANE | ZAMUROWANIA TEMAT Roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu budynku
15‘ Efzéi”kar'lv‘(’f :'591 Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Debicy do przepiséw p.poz.
. atka schodowa , 2
1.15 | Korytarz 2,50 POSZERZENIA OTWOROW DRZWIOWYCH ADRES INWESTYCIT | (. tysogorska 23 ,39-200 Debica, dz. nr 2750/1, obr.0004 Debica
1.16 | Pomieszczenie odpadéw zywnosci 1,62 . . INWESTOR Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica
117 TWe Personelu 58 PRACE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH - S ol ' ¢
118 | Sala zaje¢ dydaktycznych 68,43 NIE WYMAGA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWE ORAZ ZGEOSZENIA, O KTORYM MOWA W ART. 30 WYKONYWANIE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
L1 tarenke- WC 909 ROBGT BUDOWLANYCH POLEGAIACYCH NA: TYTULRYSUNKU - TRZUT PARTERU
. abinet dyrektora A Y &
1.20 | Gabinet dy 2028 - BUDOWIE OGRODZEN O WYSOKOSCI NIEPRZEKTRACZAJACE) 2,2m ( DZ. U. 2021 POZ.2351, ART. 29 UST.2 PKT 20) [PROJEKTOWAL | oo 07 2000"
1'22 SZatnia 6,09 - REMONCIE- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE]J (DZ. U. 2021 POZ. 2351, ART. 29 UST.4 PKT 2) upr. nr RZ/A-06/07, sp. architektoniczna Skala 1:100
- - INSTALOWANIE WYKONANIE | NA ZEWNATRZ UZYTKOWANEGO BUDYNKU INSTALACII, mgr inz.arch. Rafat Owczarek
RAZEM 347,69 Z WYLACZENIEN INSTALACII GAZOWEJ (DZ. U. 2021 POZ. 2351, ART. 29 UST.4 PKT 3d ) upr.nr A-01/02, 5p. architektoniczna Nr rysunku A. Z




