ZESTAWIENIE ISTNIEJACEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEIJ

OZNACZENIE

Dw p-poz 1

Dw p-poz 5

Dz1

Dz 2

OZNACZENIE

D1

Dw p-poz 2

OPIS

wewnetrzne
petne

wewnetrzne
przeszklone

zewnetrzne
przeszklone

zewnetrzne
przeszklone

SCHEMAT

wymiary s 90 90+35 120 90+35
w swietle
oscieznicy h 200 200 225 200
wymiary w So 100 140 130 140
Swietle otworu
W murze ho 205 205 230 205
lewe/ | piwnica
prawe

parter - 1P 1P/L 2L - 1P/L

pietro
materiat Stalowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe

RAL 9002 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010
odpornosé ogniowa El 30 El 30 - -
pomieszczenia 1.14 1.1 1.10;1.15 1.1
. W istniejgcych drzwiach zamontowac sitownik ramieniowy do instalacji napowietrzajacych i oddymiajacych, montowany na konstrukcji drzwi;

uwagi wymiary: + 421 x 40 x 56 mm, materiat obudowy:Aluminium,sita nacisku: 600 N, napiecie robocze: 24 V DC, zuzycie energii: 1.4 A,

tetnienie szczatkowe:20 %, czas wtaczenia: 30 %, dt. kabla przytgczeniowego: 5 m, dt. niestandardowa kabla przytaczeniowego:10 m,
min. przekréj zyt:0.5 mm?, liczba zyt:5 zyt, temperatura robocza:-5 - 75 °C, stopieri ochrony: IP32, klasa ochrony: lll, funkcja Syncro:Tak,

regulowana predkos¢ otwierania (przewietrzanie):Tak, mozliwos¢ podtaczenia sitownika ryglujgcego:Tak,
rodzaj dodatkowego rygla: naped ryglujgcy,wytaczenie w pozycji kraricowej wysuniecia: wewnetrzny czujnik drogi,
wytaczenie w pozycji kraricowej wsuniecia: wewnetrzny czujnik drogi, zabezpieczenie przecigzeniowe:Tak,

liczba napeddéw do synchronizacji: 2, przystosowanie do KNX: Nie;
Akcesoria: konsola montazowa do napedu ramieniowego-systemowa,

do drzwi zamontowac elektrozaczep eff z generatorem drgan 10/24V + blacha zaczepowa.

Dzrwi wyposazone w samozamykacze.

OPIS wewnetrzne wewnetrzne
petne petne
SCHEMAT
F n
wymiary 80 80
w Swietle
oscieznicy h 200 200
wymiary w S0 90 90
Swietle otworu
w murze ho 205 205
lewe/ | piwnica - 1P
prawe
parter 1L -
pietro 1L -
materiat Ptycinowe Stalowe
okleina dab RAL 9002/9016
odpornos$¢ ogniowa - El 30
pomieszczenia 1.13; 2,17 0.19
. Drzwi petne, z podcigciem wentylacyjnym, o konstrukcji wzmocnionej Drzwi przeciwpozarowe El 30 stanowigce skuteczng
uWag| (ptyta widrowa otworowa), drewnopodobne, okucia z kolorze srebrnym ochrone pomieszczen przed rozprzestrzenianiem sie ognia.

z mozliwoscig petnego otwarcia drzwi na $ciang, zamki na wktadke,

klamki z szyldami, oscieznice drzwiowe drewnopodobne, regulowane.
Oscieznica drewniana regulowana sktadajg sie z dwdch stojakéw i nadproza
o konstrukcji skrzynkowej.

Grubosé (gtebokosc) oscieznicy moze by¢ dostosowana do grubosci sciany,
w ktdrg jest wbudowana. W kazdy ramiak gtéwny wklejone katowniki,
tworzgce z ramiakami gtéwnymi konstrukcje skrzynkowa.

Katowniki stojakéw i nadproza wykonane z ptyt wiérowych.

Zawiasy mocowane w specjalnych kieszeniach zaciskowych stojaka oscieznicy.
Oscieznice oklejane laminatami, foliami PCV lub fornirem.

Wyposazenie: zamek WC, zawiasy czopowe dwuelementowe — 2 lub 3 szt.
uszczelka z tworzywa TPE w oscieznicy, wkiadki patentowe

szyld z klamkg, podciecie wentylacyjne, naktadki na zawiasy w kolorze oku¢.

Pokrycie wykonane z ocynkowanej i proszkowanej blachy.
Wypetnienie skrzydta- wetna mineralna

o przenikaniu ciepta to: UD>1,5 (W/m2*K).

Catkowita grubos¢ skrzydta to + 45 mm.

Wyposazone sa w dwa zawiasy, w tym jeden sprezynowy.
W komplecie: oscieznica, klamka, uszczelka oraz uszczelka
peczniejaca i zamek z kluczem budowlanym.

Czterostronna przylga, dwa trzpienie oraz montaz na kotwy.

Krawedz chroniacg uszczelke przed zniszczeniem.
Drzwi wyposazone w samozamykacz.

UWAGI:

1. Przed dokonaniem zamdwienia stolarki drzwoiwej nalezy dokona¢ pomiardw otwordw i skorygowaé ewentualne

réznice w wymiarach.

2. Nalezy dobieraé drzwi o takiej szerokosci, aby po ich otwarciu szerokos¢ przejscia w Swietle oscieznicy byta rowna

podanej w tabeli dla danych drzwi.
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