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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 726 (z p6zn. zm.) oswiadczamy, ze niniejszy projekt
zagospodarowania dziatki wraz z zalacznikami oraz projekt architektoniczno-
budowlany dla nizej wymienionego zamierzenia budowlanego, sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XIllI
Adres: UL. M. Niedziatkowskiego 4/12
72-600 Swinoujscie
Dz. Nr 127, obr. 0006 Miasto Swinoujscie
Jedn. Ewid.: 326301 1.0006.127

Branza: Instalacje sanitarne - instalacja gazowa
Inwestor: TBS Lokum, ul. Wyspianskiego 35C
Zarzgdca: 72-600 Swinoujscie

Nazwa zadania:

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych

Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych ,
wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Spawdzit instalacje sanitarne:

MGR INZ. ARKADIUSZ KOSINSKI

NR UPRAWNIEN: ZAP/0165/PWBS/17
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych ,
wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Potczyn-Zdroj, 09.10.2024 r.
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OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwigzania budowy
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, c.w.u, gazowej oraz
wentylacji grawitacyjnej w lokalu nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. M. Niedziatkowskiego 4 w Swinoujsciu , dz. Nr 127 , obr. 0006 Swinouijscie.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z inwestorem
- warunki przytgczenia do sieci gazowej:
znak : WH03/0000139275/00001/2024/00000 z dnia 04.10.2024 r.
- Opinia/inwentaryzacja kominiarska z dnia 01.13.2024 r.
- Obowigzujgce Prawo Budowlane , Warunki Techniczne oraz Polskie Normy
- Wizja i inwentaryzacja lokalu.

3.0 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania z wykorzystaniem
projektowanego kotta gazowego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej za
posrednictwem danego kotta. Projektowany kociot gazowy z wbudowanym przeptywowym
wymiennikiem ciepta do podgrzewania c.w.u. Budowana wewnetrzna instalacja gazowa
podigczona zostanie do istniejgcej instalacji gazowej, znajdujgcej sie na klatce schodowej
obiektu. Projektuje sie réwniez odprowadzenie spalin z kotta gazowego oraz wyprowadzenie
nowych kanatow wentylacyjnych bezposrednio przez stropodach obiektu.

Ogrzewanie lokalu bedzie sie¢ odbywato za pomocg grzejnikow (zalecane grzejniki —
zgodnie z obliczeniami ptytowe). Zapotrzebowanie na ciepto do celéw grzewczych wyniesie
5,582 [kW]. Projektowany kociot gazowy z wbudowanym przeptywowym wymiennikiem
ciepta do podgrzewania c.w.u.

4.0 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
Instalacja wody zimnej i cieptej - istniejace

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PEX@20[mm], podejscia do przyborow
sanitarnych wykona¢ z PEX@16[mm]. Projektuje sie wykonanie podejs¢ do baterii
czerpalnych rurami PEX@16 prowadzonych w bruzdzie $ciennej, wg. czesci graficznej. W
miejscach potgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub
paste teflonowg. Rury tgczy¢é poprzez pierscienie zaciskowe. Przewody wody zimnej w
bruzdzie sciennej nalezy zamocowac w otulinie izolacji termicznej gr.10[mm].
W miejscach przejsé przez Sciany zastosowac otuliny ze specjalnego PE oraz tuleje
ochronne wypetnione substancjg ggbczastg . Po zakonczeniu montazu rurociggéw instalacji
wody zimnej — przed zakryciem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1.5
razy wieksze od cisnienia roboczego.
Zawory czerpalne ,baterie standardowe uruchamiane recznie (z mieszaczem). Istniejgcy
wodomierz DN15 znajduje sie w pomieszczeniu (3/04 tazienka), wodomierz zabudowac¢ w
szafce wodomierzowej.

B.P.U "INSTAL-TECH" mgr inz. Jan Drozdz, ul. B.Chrobrego 24,78-320 Potczyn Zdrdj



4.2 Instalacja C.W.U

Projektuje sie nowg instalacje c.w.u. Przygotowanie c.w.u nastapi za posrednictwem kotta
gazowego z wbudowanym ptytowym wymiennikiem c.w.u. Temperatura c.w.u w zakresie od
+38 do +60 °C. Rury uktada¢ w taki sposéb aby mozliwa byta samokompensacja rur.
Projektowane przewody c.w.u wykona¢ w technologii PEX. Rury prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych ,zgodnie z czescig graficzng w izolacji z otulin poliuretanowych. W przypadku
wystepujacych kolizji z innymi instalacjami , nalezy wykonywac przy uzyciu kolan, obejscia
przeszkod. Uzbrojenia rurociggdw wody cieptej stanowig zawory odcinajgce kulowe.
Instalacje c.w.u wykona¢ z rur PEX@20/16 , ze wzgledu na niewielkg dtugos¢ przewodow nie
przewidziano cyrkulacji. Rury tgczy¢ poprzez pierscienie zaciskowe.

Wykonang instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie
hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosic 6 [bar].

5.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Charakterystyka grzewcza lokalu na cele centralnego ogrzewania wynosi min. 5,582
[KW]. Szczegéty energetyczne pomieszczen wraz z zapotrzebowaniem na ciepto
przedstawiono w tabeli ponizej.

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Temperatura | Powierzchnia | Zapotrzebowa
nie na ciepto
[°C] [m?] [W]

3/01 Przedpokgj 20 13,10 631

3/02 Pokoj 20 9,94 1044

3/03 Kuchnia 20 9,14 994

3/04 tazienka 24 7,95 1008

3/05 Pokoj 20 24,60 1819

3/06 Pom. gospodarcze 20 3,60 97
5,582

Zaprojektowano ukfad, w ktérym przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy petnig funkcje
przekaznikéw ciepta. Przewody poziome (zaréwno magistrale gtéwng jak i rozprowadzajgce do
grzejnikdw) nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Wszystkie przewody instalacji nalezy wykonac z rur i
ksztattek miedzianych o $rednicach jak w czesci graficznej. Przewody poziome bedg posiadaty
kompensacje w postaci kompensatoréw u-ksztattnych. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3 promili w
kierunku od najdalszego grzejnika do kotta gazowego. Do wymuszania obiegu w projektowanej
instalacji nalezy wykorzystaC pompe obiegowg bedgcg na wyposazeniu kotta. Odpowietrzenie
instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce bedgce na wyposazeniu
kazdego grzejnika. Kazdy grzejnik powinien by¢ standardowo wyposazony w termostatyczny zawor
grzejnikowy.

Do ogrzewania pomieszczeh uzyto grzejnikdw pitytowych pracujacych przy parametrach
55/45°C. Przewidziano zastosowanie grzejnikow kompletnych z zaworami termostatycznymi
dostarczonymi przez producenta, z mozliwoscig podtgczenia dolnego, ktérych minimalne moce
pokazano w tabeli na kohcu opracowania. Symbole oraz wymiary grzejnikéw podano na rysunkach
oraz w tabeli zbiorczej. Kazdy grzejnik powinien byé wyposazony w odpowietrznik, zawor
termostatyczny, spustowy i komplet zaslepek. Instalacje centralnego ogrzewania wyposazy¢ w
regulator tygodniowy z czujnikiem pogodowym. Po zakonczeniu montazu wszystkich urzadzen i
armatury nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania oraz dziatania urzgadzen
zabezpieczajgcych. Instalacje nalezy przeptuka¢ i podaé prébie szczelnosci na zimno (ci$nienie
prébne 0,2 MPa), a po uzyskaniu pozytywnego wyniku prébie na gorgco. Badanie szczelnosci nalezy
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przeprowadzi¢ przed pomalowaniem

i zaizolowaniem elementéw instalaciji

\Wszystkie prace

montazowe urzadzeh wykona¢ zgodnie z ich DTR. Montaz instalacji technologicznych wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

Grzejniki :
Nr Nazwa pomieszczenia Typ Dtugosc¢ Wysokos¢ Moc Ilosc¢
pomieszczenia
[m] [m] [W] Szt.
3/01 Przedpokdj C22-60 0,90 0,60 661 | 1
3/02 Pokdj C22-60 1,20 0,60 1042 | 1
3/03 Kuchnia C22-60 1,40 0,60 1031 | 1
3/04 tazienka C22-60 1,10 0,60 563 | 1
MAU12-07 0,75 1,194 427 | 1
3/05 Pokdj C22-60 1,20 0,60 909 | 2
3/06 Pom. gospodarcze C11-30 0,40 0,60 147 | 1

6.0 INSTALACJA GAZOWA

Projektuje sie instalacje gazowa o $rednicach zgodnymi z czescig graficzng danego
opracowania. Dobdr srednic przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajgc straty przeptywu
oraz zapotrzebowanie gazu dla projektowanych odbiornikow. Wewnetrzng instalacje gazowg
w obrebie klatki schodowej, projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych
poprzez spawanie. Instalacje wewnagtrz lokalu wykona¢, z rur miedzianych tgczonych
zaciskowo. Przejscie materiatowe ze stali na miedz umozliwi ksztaitka przejSciowa
mosiezna, montowana za przegrodg budowlang, pomiedzy klatkg schodowa a lokalem.

Przed urzgdzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ kulowy kurek gazowy o Srednicy

odpowiadajgcej przekrojowi wymaganej rury przytgczeniowej. Minimalna wysokos¢ kurka od
podtogi wynosi 70[cm]. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4%, od gazomierza w kierunku
przyboréw gazowych oraz kurka gtéwnego. Minimalna odlegto$¢ pierwszego przyboru od
gazomierza musi wynosi¢ 3,0[m]. Przejscia projektowanych rur przez $ciany wykona¢ w
stalowych rurach ochronnych o dwukrotnie wiekszej demenciji niz projektowana rura gazowa,
a miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji i spetniajgcym wymagania
p.poz. Tuleje ochronne w $cianach powinny wystawa¢ po 3,0[cm] z kazdej strony Sciany.
Przewody gazowe po wykonaniu préby szczelnosci powinny byé zabezpieczone przed
korozjg oraz pomalowane farbg w kolorze zottym. Poziome przewody gazowe nalezy
mocowac za pomocg uchwytéw co 1,5[m] a pionowe co 2,5[m] w odlegtosci 2[cm] od tynku.
Projektowane przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem oraz po wierzchu scian.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1[m]
powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02[m].
Instalacje gazowg na klatce schodowej oraz w lokalu mieszkalnym, prowadzi¢ powyzej
instalacji elektrycznej. Skrzyzowania projektowanej instalacji gazowej z przewodami
elektrycznymi wykonac¢ w rurach ostonowych.

Na instalacjach przed kottem gazowym zamontowac filtr gazu i filtry wody. Wszelkie
prace zwigzane z przejsciami przez Sciany nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami robot
budowlanych nie naruszajgc elementoéw konstrukcyjnych budynku. Po zakonczeniu montazu
wszystkich urzadzen i armatury nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ i prawidtowo$¢ wykonania
oraz dziatania urzadzen. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykonaé probe
cisnienia na szczelnoS¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem i
zaizolowaniem elementow instalacji. Wszystkie prace montazowe urzgdzen wykonac
zgodnie z ich DTR, montaz instalacji technologicznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i p.poz.
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Pomieszczenie w ktérym projektuje sie urzadzenia gazowe spetnia wymagania
dotyczace wysokosci i kubatury, wqg. §172 Warunkéw Technicznych.
Niedopuszczalne jest jednoczesne uzytkowanie gazu ziemnego i plynnego w

tym samym obiekcie, zgodnie z §157 ust. 6 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z wyjatkami
przewidzianymi_w tym rozporzadzeniu. W przedmiotowym lokalu projektant nie
stwierdza zasilania urzadzen gazowych w gaz ziemny i ptynny.

Projektant po przeanalizowaniu zakresu przedmiotowych robét stwierdza iz, dana
inwestycja nie wplynie na charakterystyke energetyczng obiektu , ktéra pozostanie
bez zmian.

6.1 WARUNKI WYKONANIA | PROBY ODBIORU
Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem jej do uzytku powinna
by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Wykonawca instalacji
gazowej powinien pouczy¢ odbiorce O sposobie bezpiecznego uzywania urzgdzen
gazowych.
Sprawdzenie instalacji polega na:
-kontroli zgodnoéci wykonania z projektem , kontroli jakosci wykonania,
-kontroli szczelnosci przewodow i urzgdzen.
Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.
Do odbioru nalezy przedstawic:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami, uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
budowy
- Zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgtoszenia roboét
budowlanych, na podstawie art. 30 ust. 5aa, w zwigzku a art. 29 ust.1 pkt 2 lit.b, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.1333 ze zm.)
- Dziennik budowy
- Dokument okreslajgce prawidtowos¢ funkcjonowania kanatéw spalinowych i wentylacyjnych
tzw. opinie kominiarska powykonawczg.

Préby odbioru instalacji gazowej

Po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé probe szczelnosci na
cisnienie 0,05MPa w czasie 30min.. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, nalezy wykonac¢
prébe szczelnosci instalacji z urzgdzeniami na potowe zakresu manometru, ktérym dokonuje
sie pomiaru cisnienia.

Uruchomienie instalacji gazowej.

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytgcznie dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem
napetniania instalacji gazem nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono otwartych wylotéw
instalaciji.

W pomieszczeniach, w ktérych dokonuje sie odpowietrzenia instalacji nie mozna uzywaé
otwartego ognia oraz nalezy otworzy¢ okna celem przewietrzenia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprobowanie dziatania kotta gazowego skontrolowanie
szczelnosdci ztgczek i kurkdw za pomocg ptyndéw testujgcych lub wody mydlanej.
Obowigzkiem wykonawcy jest pouczy¢ uzytkownika o sposobie uzytkowania kotta
gazowego.
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6.2 WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana

Osadzi¢ tuleje stalowe dla przejscia przewodow gazowych przez przegrody budowlane i
zabezpieczy¢ i doktadnie uszczelni¢ materialami ognioodpornymi zgodnie z klasg odpornosci
ogniowej dla danej przegrody.

Wykonac¢ przebicia w celu montazu kratek wentylacyjnych.

Rozebra¢ istniejgca instalacje c.o oraz zrddto ciepta.

Branza elektryczna

Kociot poprzez sterowanie elektryczne musi by¢ podigczony do istniejgcej instalacji
elektrycznej. Zaznaczy¢ napiecie UD 450/750 [V]. W tablicy elektrycznej zamontowaé
wytacznik roznicowo-prgdowy typu P312 , B10A/30mA

Branza sanitarna

- doprowadzi¢ zasilanie wody zimnej do kotta;

- wykonac instalacje grzewcza, zamontowac grzejniki;

- wykonac instalacje centralnego ogrzewania do kotta;

- podtgczy¢ rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej z kotta

- odprowadzi¢ skropliny z kotta do istniejgcego odptywu kanalizacji sanitarnej;

6.3 UWAGI OGOLNE

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujgce: dokonywanie
jakichkolwiek przerobek instalacji bez zgody i nadzoru DYSTRYBUTORA gazu jest
zabronione. Uzytkownik instalacji ma obowigzek niezwtocznie zawiadomié Pogotowie
Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania gazu. Tylko pogotowie
gazowe" moze wykona¢ naprawe czynnej instalacji gazowej. Zabrania sie w przypadku
stwierdzenia ulotu z instalacji gazowej uzywania jakichkolwiek urzgdzeh elektrycznych w
strefie zagrozenia. W mysl obowigzujgcych przepiséw wiasciciel/zarzgdca i uzytkownik
zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego uzytkowania urzgdzeh grzewczych i
kominowych. W tym celu nalezy zapewni¢, aby w obowigzujgcych terminach odbywaty sie
konserwacja i czyszczenie przewoddéw kominowych i wentylacyjnych dokonywane przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje z nastepujgcg czestotliwoscia:

- raz w roku sprawdzenie przewodu kominowego

- raz w roku sprawdzenie wentylacji nawiew-wywiew

-kazdorazowo po przerdbcee i jakiejkolwiek zmianie.

7.0 POMIESZCZENIE Z URZADZENIAMI GAZOWYMI

7.1 Pomieszczenie 3/04 Lazienka:

Projektuje sie zamontowanie kotta gazowego w pomieszczeniu nr 3/04, wg. Czesci
graficznej. Sciana i podioga w obrebie montazu oraz za kottem musi by¢ niepalna.
Pomieszczenie kotta gazowego musi posiadaé:

a) Odpowiednig kubature nie mniej niz 6,5 m3 — dla kottéw z zamknietg komorg spalania.
Sprawdzenie kubatury pomieszczenia.

- wysokos¢ pomieszczenia H = 2,60 [m]

- powierzchnia pomieszczenia = 7,95 [m2]

- kubatura pomieszczenia = 20,67 [m3]

Moc kotta - 24 [kW] — kociot kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg komorg
spalania, urzadzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno-
spalinowym, rura w rurze 160/120/60[mm]) , ktéry nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio przez
stropodach budynku. Przejscie przewodu powietrzno-spalinowego przez przegrody
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budowlane w stalowych rurach ochronnych. Projektuje sie przewdd powietrzno spalinowy ze
stali kwasoodpornej z izolacjg z wetny mineralnej. Przewdd zakohczyé ponad dachem,
daszkiem do systemow powietrzno-spalinowych. Projektowany przewdd powietrzno
spalinowy wykonac¢ zgodnie z przekrojem B-B.

Pomieszczenie zgodne z wymogami.

Wywiew:

b) W Pomieszczeniu nr 3/04 zaprojektowano prawidtowo dziatajgcg wentylacje grawitacyjna,
zakonczong stalowg kratkg sufitowg, bez zaluzji o $rednicy 150[mm] w obrebie lokalu.

Za wentylacje wywiewng postuzy stalowy kanat wentylacyjny o $rednicy Dz=220[mm],
Dw=150[mm], izolowany termicznie. Kanat wentylacyjny wyprowadzony bezposrednio przed
stropodach budynku, zakonczy¢ ponad dachem, nasadg obrotowg wspomagajgcg dziatanie
wentylacji grawitacyjne;.

Projektant stwierdza iz zaprojektowana wentylacja jest zgodna z wymogami.

Nawiew:

c) Istniejgce okno w pom nr 3/04 wyposazy¢ w nawiewnik okienny, manualny, przelotowy o
parametrach: przeptywu nominalnego nie mniejszym niz 35 [m?h], (dla Ap= 10 [Pa)),
ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor biaty. Nawiewnik
okienny oznaczony w czes$ci graficznej symbolem "N"

Projektant stwierdza iz zaprojektowana wentylacja jest zgodna z wymogami.

7.2 Pomieszczenie 1/03 (Kuchnia):

Projektuje sie montaz kuchenki gazowej w pomieszczeniu nr 3/03

Sciana i podtoga w obrebie kuchenki musi byé niepalna.

Pomieszczenie w ktérym lokalizuje sie urzgdzenie gazowe musi posiadac:

a) Odpowiednig kubature nie mniej niz 8,0 m3 — dla urzgdzen pobierajgcych powietrze do
spalania (kuchenka gazowa).

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia:

- wysokos¢ pomieszczenia = 2,60 [m]

- powierzchnia pomieszczenia = 9,14 [m2]
- kubatura pomieszczenia = 23,76 [m3]

- obcigzenie cieplne 378,8<930[W]/1,0 [m3]
Pomieszczenie zgodne z wymogami.

Wywiew:

b) W Pomieszczeniu nr 3/03 zaprojektowano prawidtowo dziatajgcg wentylacje grawitacyjna,
zakonczong stalowg kratkg sufitowg, bez zaluzji o $rednicy 150[mm] w obrebie lokalu.

Za wentylacje wywiewng postuzy stalowy kanat wentylacyjny o $rednicy Dz=220[mm],
Dw=150[mm], izolowany termicznie. Kanat wentylacyjny wyprowadzony bezposrednio przed
stropodach budynku, zakonczy¢ ponad dachem, nasadg obrotowg wspomagajgca dziatanie
wentylacji grawitacyjne;j.

Projektant stwierdza iz zaprojektowana wentylacja jest zgodna z wymogami.

Nawiew:

c) Istniejgce okno w pom nr 3/03 wyposazy¢ w nawiewnik okienny, manualny, przelotowy o
parametrach: przeptywu nominalnego nie mniejszym niz 70 [m?h], (dla Ap= 10 [Pal]),
ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor biaty. Nawiewnik
okienny oznaczony w cze$ci graficznej symbolem "N"

Projektant stwierdza iz zaprojektowana wentylacja jest zgodna z wymogami.
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8. KANALIZACJA SANITARNA — INSTALACJA WEWNETRZNA

Kondensat z projektowanego kotta gazowego podtgczy¢ do istniejgcego pionu
kanalizacji sanitarnej znajdujacego sie w pom. 3/04
Kondensat odprowadzi¢ rurg PCV50[mm], ze spadkiem 2% w kierunku pionu. Rure umiesci¢
w bruzdzie $ciennej lub natynkowo.

9.0 WARUNKI WYKONANIA | PROBY ODBIORU

Osoba kierujgca wykonaniem wewnetrznych instalacji musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie).

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

Przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych, a przestrzen pomiedzy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym.

Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Probe szczelnosci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji w
obecnosci Inspektora Nadzoru, przed podigczeniem urzadzeh lub ewentualnym ich
przykryciem.

Udziat przedstawiciela Inspektora ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci,
zgodnos$ci wykonania przytgczenia z wydanymi warunkami przytgczenia oraz sprawdzenie
prawidtowosci wykonania i usytuowania pomiaru . Proba szczelnosci polega na napetnieniu
przewoddw woda i sprawdzeniu szczelnoéci wszystkich potgczen. Po stwierdzeniu
szczelnos$ci nalezy urzgdzenie poddac probie pod ciSnieniem przez nabicie cisSnienia za
pomocy pompki do prob do wartosci minimum 0,6 MPa. Instalacja jest szczelna gdy w ciggu
30 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Na instalacji cieptej wody nalezy wykonac¢ prébe
cisnieniowa dwukrotnie, (drugim razem wodg gorgcg).Do odbioru nalezy przedstawic:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawcza,

— protokot wykonania prob szczelnosci instalacii,

— atesty i zaswiadczenia wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw
podlegajgcych specjalnym odbiorom technicznym.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprobowanie dziatania poszczegdlnych urzadzen i
skontrolowanie szczelnosci ztgczy i zaworow.

Potczyn-Zdréj, 09.10.2024 r.

Projektowatl instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ
NR UPRAWNIEN: ZA0/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Sprawdzit instalacje sanitarne:

MGR INZ. ARKADIUSZ KOSINSKI
NR UPRAWNIEN: ZAO/0165/PWBS/17
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
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ZALACZNIKI

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XllI
Adres: UL. M. Niedziatkowskiego 4/12

72-600 Swinoujscie
Dz. Nr 127, obr. 0006 Miasto Swinoujscie
Jedn. Ewid.: 326301 1.0006.127

Branza: Instalacje sanitarne - instalacja gazowa
Inwestor: TBS Lokum, ul. Wyspianskiego 35C
Zarzadca: 72-600 Swinoujscie

Nazwa Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych
zadania:

Autor Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych ,
wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Adres projektanta :

ul. Bolestawa Chrobrego 24

78-320 Potczyn-Zdroj

opracowania:

Potczyn-Zdroj, 09.10.2024 r.
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