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e Gniazdo wtykowe 230V, 16A, uniwersalne

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podw6jne montowane
w ramce poziomej — zasilanie z sifowni
telekomunikacyjnej
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Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podwdjne montowane
W ramce poziomej

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, P44

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44, podwdjne montowane
W ramce poziomej
Bezposrednie podtqczenie do urzqdzenia 230V

Bezposrednie podfqczenie do urzqdzenia 400V
Zestaw gniazd wtykowych: 2x230V un., 2x230V DATA

asilanie jednostki zewnetrznej
klimatyzacji

asilanie jednostki zewnetrznej
klimatyzacji

Zasilanie agregatu do centrali
wentylacyjnej

FeZn 30x4 mm z uziomu
do zlgcza kontrolnego

FeZn 30x4 mm

Zasilanie zewnetrznej jednostki
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FeZn 30x4 mm z uziomu prowadzone w rurze
do zlgcza kontrolnego ochronnej pod posadzkq
Uziom pretow,
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przycisk przeciwpozarowego
wylqeznika prqdu wraz z
urzqdzeniem sygnalizacyjnym
montowanym nad

przyciskiem
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