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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

a) zlecenie inwestora
b) uzgodnienia materiatowe z inwestorem
c) obowigzujace normy i przepisy budowlane
*  PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji,
* PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje,
*  PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
*  PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
* PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
» Snieg: Il strefa wg PN-EN 1991-1-3 Oddzialywania ogdlne - ObciaZzenie sniegiem,
» wiatr: [ strefa wg PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania ogdlne - Oddziatywanie wiatru.

2. Zakres opracowania

» projekt techniczny w zakresie konstrukcji

3. Konstrukcja, zastosowane schematy statyczne

3.1. Daneogdlne

konstrukcja modutow

Zostata zaprojektowana w uktadzie przestrzennych ram o sztywnych {aczach

spawanych. Kazda z ram tworzy oddzielny modut konstrukcyjny. £aczenie ich na placu

budowy odbywa sie poprzez "uszy"” z C100 spawane wzdtuz stupkow stykowych, ta by

po zestawieniu modutow ceowniki stykaly sie Srodnikami. Glowelementy

konstrukcyjne (takie jak stupy oraz belki obwodowe) nalezy wykonac z profili

zamknietych Rk100x100x4 i stali S235.

Belki podtogowe oraz stropodachowe (zaprojektowane réowniez z rury Rk100x100x4)

spawane s3a bezposrednio do belek obwodowych spoinami pachwinowymi gr. 3 mm.

Rozstaw profili dla poziomu dolnego to ok. 42 cm zas dla stropodachu ok. 62 cm.

Do profili zamocowana jest warstwa nosna podtogi za pomoca kotkow

samowiercacych.

— posadowienie modutow
Zrealizowane zostanie poprzez palowanie w technologi kotew wkrecanych. Kotwy,
po wkreceniu w grunt na wymagana glebokosc przenosza catkowite sity pionowe
(wciskajgce) oraz czesciowo uczestniczg przy dziataniu krotkotrwatych sit
wyciggajacych. Dodatkowym zabiegiem konstrukcyjnym jest wykonanie stabilizacji
istniejgcego podtoza gruntowego przy min. penetracji na gtebokos¢ ok. 30 cm.
Stabilizacji naleZy dokonac poprzez wymiane gruntu rodzimego chudym betonem
(C8/10) lub piasko - gruzo betonem. Ciezka stabilizacja podtoza ma na celu
stworzy¢ konstrukcyjna piyte, stabilizujaca budynek na kierunkach poziomych.

schematy statyczne

Cata konstrukcja budynku po zestawieniu i zmontowaniu wszystkich modufow na
budowie zostata zaprojektowana jako "powtokowa’". Przestrzenne ramy utworzone
poprzez spawane wzajemnie stupki oraz belki stalowe o sztywnych faczach nie
zabezpieczaja konstrukcji przed nadmiernymi przemieszczeniami poziomymi od
parcia i ssania wiatru. Zabezpieczenie to stanowig sztywne tarcze scian zewnetrznych,
ktorych tworzywem sg piyty konstrukcyjne G-K Nida oraz stezenia z ptaskownikow
stalowych.
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* pylon informacyjny

Wykonany z profili stalowych mocowanych do fundamentu poprzez Sruby

fundamentowe.

— posadowienie pylonu
Zaprojektowane zostato w formie bezposredniej, w wartwie nosnej gruntu.
Fundament pylonu przenosi dziatajace sity, stanowigc dla nich sztywne podpory na
kierunkach pionowych oraz poziomych.
Otulenie zbrojenia gtdwnego minimum 5 cm. Pod fundamentem wykonac podktad z
chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubosci minimum 10 cm. Wymiary
fundamentow wg czesci obliczeniowey.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy w przygotowanych szalunkach

wyprowadzic z nich wytyki, tj. prety startowe jako zbrojenie pionowe starterow
zelbetowych.

* schemat statyczny

Elementy konstrukcji nosnej, tj. stupki stalowe zaprojektowano jako wspornikowe,
zamocowane sztywno w fundamencie zZelbetowym.

Dach :

zaprojektowano w konstrukcji drewnianej skfadajacej sie z wigzarow kratowych
drewnianych.

3.2. Stan podfoza gruntowego, ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu.

Projekt opracowano przy zalozeniu nastepujacych warunkow terenowych i gruntowo-
wodnych:

* poziom wody gruntowej ponizej posadowienia,
* wodaigrunt sa nieagresywne w stosunku do terenu,
* posadowienie fiindamentow na warstwie gruntu rodzimego poprzez pale wkrecane.

Przygotowanie podfoza gruntowego:

* usuniecie wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego do gtebokosci min. 30 cm,
* wkrecenie kotew fundamentowych,

* wykonanie podsypki z piasku drobnego (Is > 0,97)

* wykonanie stabilizacji chudym betonem C8/10, gr. min 30 cm,

Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

W poditozu ponizej warstwy gleby zalegaja grunty nosne.

Na podstawie analizy dostepnej dokumentacji geologicznej nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej w poziomie posadowienia fundamentow. Posadowienie zostanie
zrealizowane powyzej zwierciadta wody gruntowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych przyjeto
proste warunki.

Ostatecznie przyjeto I kategorie geotechniczna obiektu.
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Zatozenie przyjete do obliczer.

O

Parametry gruntu
- Stopiern zageszczenia - ID = —
- kat tarcia wewnetrznego (charakterystyczny) - Ju = 18°
- kohezja (charakterystyczna) - Cu = 27 kPa
- gestosc objetoSciowa (charakterystyczna) -r = 1,85 t/m3
Na poziomie posadowienia budynku nie stwierdzono wystepowania wody gruntowey.
Obcigzenia:
- Snieg (1 strefa)
- wiatr (I strefa)
Materialy:
- beton monolityczny kl. C8/10, C25/30 (B30)
- stal zbrojeniowa:
gfowna: A-IIIN (B5005P)
pomocnicza: A-0 (5t0S-b)
- stal profilowa gat. S235

Podstawowe wyniki obliczen konstrukcyjnych.

3.4.1. Posadowienie:

Kotwy wkrecane, stabilizacja gr. 30 cm.

3.5.2. Stupy szkieletu nosnego:

Rk 100x100x4.

3.5.3. Warstwa nosna podtogi - Duripanel
3.5.3. Belki obwodowe i podtogowe:

Rk 100x100x4.

3.5.4. Dach drewniany, dwuspadowy:
3.5.5. Stezenia podtogowe oraz Scian podtuznych i porzecznych #8
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2 cm WYKONCZENIE (panele)
0,8 cm_ PLYTA CEMENTOWA Siniat Cementex
2,2 cm PLYTA WIOROWQO-CEMENTOWA Siniat Duripanel
15 em WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcjg)
5 cm PUSTKA POWIETRZNA
0,5 cm BLACHA

SN

1cm TYNK MINERALMY
15 cm STYROPIAN EPS 70-040
1,25 cm PLYTA G-K Nida
10 crn. WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcjg)
1,25 cm PLYTA G-K Nida
1,25 cm_ PLYTA G-K Nida

P2

0,07 cm FOLIA PAROIZOLACYINA

10 cm WELNA MINERALNA

10 crn. WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcjg)
0,07 cm FOLIA PAROIZOLACYINA

1,25 cm_ PEYTA G-K Nida

'spi]

1,25 cm PLYTA G-K Nida
1,25 cm PEYTA G-K Nida
5 cm WEENA MINERALNA (miedzy profilami kenstrukcyjnymi)
1,25 cm PEYTA G-K Nida
1,25 cm PEYTA G-K Nida
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maksymalne rozstawy belek stropowych dla wymaganych obcigzen uzytykowych (5 [kN/m?])

Tabela 37 &
Typ 3 Hydropanel 9 mm + Duripanel B1
g:l‘bosc 9+18 | 9+20 | 9+22 | 9+24 | 9+28 | 9432 | 9436 | 9+40 | 9+44 | 9+50 | 9+64 | 9+72 | 9+8
Budowa:
Hydropanel: | 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9
Duripanel: 1x18 | 1x20 § 1x22 | 1x24 | 1x28 | 1x32 | 1x36 | 1x40 | 1x20 | 1x22 | 2x32 | 1x40 | 2x4(
1x22 | 1x28 1x32
Rozpigtos¢ Dopuszczalne obcigzenie skupione F [daN/m]
le, mm
200 630 850 942 1063 | 1366 | 1428 | 1780 | 1806 | 1696 | 2184 | 2926 | 3149 | 3417
250 504 680 753 850 1093 | 1142 | 1424 | 1444 | 1356 | 1747 | 2340 | 2520 | 2733
300 420 | 567 | 628 | 708 | 911 | 952 | 1187 | 1204 | 1130 | 1456 | 1950 | 2100 | 2278
350 360 486 538 607 781 816 1017 | 1032 969 1248 | 1672 | 1800 | 1952
400 315 [ 425 | 471 | 531 [ 683 | 714 | 890 | 903 | 848 | 1092 | 1463 | 1575 | 1708
450 280 378 418 472 607 635 791 802 754 971 1300 | 1400 | 1519
500 252 340 377 425 546 571 712 722 678 874 1170 | 1260 | 1367
550 229 309 342 386 497 519 647 657 617 794 1064 | 1145 | 1242
354 | 455 | 476 | 593 | 602 | 565 | 728 | 975 | 1050 | 1139
650 194 262 290 327 420 439 548 556 522 672 900 969 1051
304 390 408 509 516 484 624 836 900 976
750 168 227 251 283 364 381 475 481 452 582 780 840 911
800 158 212 235 266 342 357 445 451 424 546 731 787 854
850 148 200 222 250 321 336 419 425 399 514 688 741 804
900 140 [ 189 [ 209 [ 236 | 304 | 317 | 396 | 401 | 377 | 485 | 650 | 700 | 759
950 133 179 198 224 288 301 375 380 357 460 616 663 719
Tabela 41
Typ 4 Hydropanel 9mm + Duripanel A2
Onbost 1 9419 | 9422 I o5 [ o028 [ 0432 [ 0436 | 9438 | 9+44 | ovds | 9450
Budowa:
Hydropanel 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9
Duripanel 1x19 1x22 1x25 1x28 1x32 1x10 1x10 2x22 1x20 2x25
1x16 1x18 1x28
;Z?ﬁf:ftow Dopuszczalne obcigzenie skupione F [daN/m]
200 547 663 752 780 780 994 1029 1207 1313 1568
250 437 530 601 624 624 795 824 965 1051 1254
300 364 442 501 520 520 662 686 804 875 1045
350 312 379 430 446 446 568 588 690 750 896
400 273 331 376 390 390 497 515 603 657 784
450 243 295 334 347 347 442 458 536 584 697
500 219 265 301 312 312 397 412 483 525 627
550 199 241 273 284 284 361 374 439 478 570
251 260 260 331 343 402 438 523
650 168 204 231 240 240 306 317 371 404 4382
700 156 189 215 223 223 284 294 345 375 448
750 146 177 200 208 208 265 275 322 350 418
800 137 166 188 195 195 248 257 302 328 392
850 129 156 177 184 184 234 242 284 309 369
900 121 147 167 173 173 221 229 268 292 348
950 115 140 158 164 164 209 217 254 276 330
1000 109 133 150 156 156 199 206 241 263 314
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Tabela 29
Typ 3 Hydropanel 9 mm + Duripanel B1
gmbosé 9+18 9+20 9+22 9+24 9+28 9+32 9+36 9+40 9+44 9+50 9+64 9+72 9+80
Budowa:
Hydropanel: | 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9
Duripanel: Ix18 | 1x20 | 1x22 | 1x24 | 1x28 | 1x32 | 1x36 | 1x40 | 1x20 | 1x22 | 2x32 | 1x40 | 2x40
1x22 | 1x28 1x32
Rozpietosé Dopuszczalne obcigzenie q [daN/m’]
le, nm
200 3783 | 5100 | 5649 | 6375 | 8196 | 8568 1068 | 1083 | 1017 | 1310 | 1755 | 1889 | 2050
2 3 3 3 4 7 1
250 2421 | 3264 | 3616 | 4080 | 5245 | 5483 | 6837 | 6933 | esi1 | sage | ' | 1207 | 1312
300 1681 | 2267 | 2511 | 2833 | 3643 | 3808 | 4748 | 4815 | 4521 | 5824 | 7802 | 8399 | 9111
350 1235 | 1665 | 1845 | 2082 | 2676 | 2798 | 3488 | 3537 | 3322 | 4279 | 5732 | 6170 | 6694
400 946 | 1275 | 1412 | 1594 | 2049 | 2142 | 2671 | 2708 | 2543 | 3276 | 4388 | 4724 | 5125
450 747 1007 § 1116 | 1259 | 1619 | 1692 | 2110 [ 2140 | 2009 | 2588 | 3467 | 3733 | 4050
500 605 816 904 1020 | 1311 1371 1709 | 1733 | 1628 | 2097 | 2809 | 3024 | 3280
550 500 674 747 843 1084 | 1133 1413 1433 1345 | 1733 | 2321 | 2499 | 2711
600 420 567 628 708 911 952 1187 1204 1130 [ 1456 | 1950 | 2100 | 2278
650 358 483 535 604 776 811 1011 1026 963 1241 1662 | 1789 | 1941
" — 520 669 699 872 884 830 | 1070 | 1433 | 1543 | 1674
750 2069 363 402 453 583 609 760 770 723 932 1248 | 1344 | 1458
800 236 319 353 398 512 535 663 677 636 819 1097 | 118l 1281
850 209 282 313 353 454 474 591 600 563 725 972 | 1046 | 1135
900 187 252 279 315 405 423 528 535 502 647 867 933 | 1012
ngn 14Q M N 2702 2R 1en AT AQN AK1 gQ1 170 QlQ oano
Tabela 33
Typ 4 Hydropanel 9mm + Duripanel A2
S]’n‘:"“c 9+19 | 9+22 || 9+25 | 9+28 | 9432 | 9436 | 9+38 | 9+44 | 9+48 | 9450 | 9+56 | 9+
Budowa:
Hydropanel | 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x9 1x
Duripanel Ix19 § 1x22 li 1x25 1x28 1x32 Ix10 | 1x10 | 2x22 1x20 | 2x25 | 2x28 | 4xl
1x16 1x18 1x28
ﬁ?:‘:}ftmé Dopuszczalne obcigZenie q ldaNImZ]
200 3279 |f 3976 || 4511 4682 | 4681 5961 6176 | 7240 | 7879 | 9408 | 9484 973
250 2099 || 2545 § 2887 | 2997 | 2996 | 3815 | 3953 | 4633 | 5043 | 6021 6070 623
300 1457 1767 2005 2081 2081 2649 2745 3218 3502 4181 4215 432
350 1071 1298 1473 1529 1529 1946 | 2017 | 2364 | 2573 | 3072 | 3097 318
400 820 994 1128 1171 1170 1490 1544 1810 | 1970 | 2352 | 2371 243
450 648 785 891 925 925 1178 1220 1430 1556 1858 1873 192
500 525 636 722 749 749 954 988 1158 1261 1505 1517 155
550 434 526 596 619 619 788 817 957 1042 1244 1254 128
666 ek 501 520 520 662 686 804 875 1045 1054 108
650 310 376 427 443 443 564 585 685 746 891 898 92;
700 268 325 368 382 382 487 504 591 643 768 774 79:
750 233 283 321 333 333 424 439 515 560 669 674 69:
800 205 249 282 293 293 373 386 452 492 588 593 60¢
850 182 220 250 259 259 330 342 401 436 521 525 53¢
900 162 196 223 231 231 294 305 358 389 465 468 481
950 145 176 200 208 207 264 274 321 349 417 420 432
1000 131 159 180 187 187 238 247 290 315 376 379 390
1050 119 144 164 170 170 216 224 263 286 341 344 353
1100 108 131 149 155 155 197 204 239 260 311 314 322
1150 99 120 136 142 142 180 1R7 210 EY IR8 27 a8
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wstepne zatozenia ostatecznego rozstawu belek stropowych
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dla tak przyjetego rozstawu belek stropowych
max dopuszczalna obciazalnosc paneli podtogowych wynosi

qg =10 [kN/m?]
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Ciezka podstawa wkrecana z ptytg szesciokatna

Podstawa stupa stworzona z mysla o duzych obcigzeniach. Duze rozmiary oraz moz-
liwos¢ stosowania przedtuzeri podstawy umozlwiajg montaz konstrukcji na pochytym
terenie, a nawet w wodzie. Podstawa PWM doskonale sprawdzi sie przy budowie po-
mostu, tarasu, wiaty garazowej, a dzieki duzej wytrzymatosci rowniez catych domkow
drewnianych.

Ochrona antykorozyjna: Cynk ogniowy

Dane techniczne

a b c d e
indeks
[mm] [mm] [mm] [mm]
PWM 76/1300 482840 076 1300 600 M16 3,0
PWM 76/1600 482841 076 1600 900 M16 3,0
PWM 114/1600 482842 o114 1600 900 M24 3,5

L ISUIRE IRt B IN I

Zeskanuj kod QR
i zobacz film

glielin @ (8008 8 |

Dane obcigzeniowe*

GLINA IRy

IkN tkN  «»kN  JkN  tkN <«»kN kN  tkN  <«skN
PWM76/1300 214 138 61 242 144 49 262 144 5,2
PWM76/1600 30,8 196 84 303 208 64 329 202 59
PWM114/1600 40,0 255 109 394 270 84 427 26,2 77

* Podane wartosci sa wartosciami orientacyjnymi. Przed mocowaniem konstrukcji
zaleca sie przeprowadzi¢ proby w warunkach lokalnych lub stosowne obliczenia
wytrzymatosciowe.
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Pylon informacyjny o wymiarach 120x300x20cm. Rama z profili ocynkowanych, obudowa z pleksi
mlecznego (napisy/logo), obudowa gtéwna z ptyty dibond RAL 5003.
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fiSOLSTAR
® :HOMES

[b/h]. 120300
porowatosc¢ [ % ] « 100

STARTER - WYNIKI 0

zbrojenie startera [cm?]

przekrdj kotew [cm?]

pret_1-: obcigzenie rownomiernie
roztozone

alfaG = 0,25

M=3281=2300

zginanie wzgledem osi - x

ugiecie f= 20,15 [cm]

BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutéw 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
poz. a-04.pyloninformacyjny

ZALOZENIA

wiatr - [kN/m?] q= 3,5

%= 1,3
rodzaj betonu C20/25
fq= 1,33
stal zbrojeniowa A-IIIN
50 fo= 40
STARTER

szerokos¢ przekroju [cm] 40

wysokos¢ przekroju [cm] 40

otulina (kotwa) a,= 8

otulina (zbrojenie) a,= 5

max sita pozioma « Hlmax = 16,4 [kN]

-—*go——{aﬂ 32,8 [kNm] 2,6 [cm?]

~———-a2 459 [kNm] 3,4 [cm?]
-3

3,4 [cm?]

40

2,6 [cm?]

M
f=a Z"]ax 12 = 2015/cm]

stal § 235 rozcigganie: 20,4[kN/cm?]
b =5[cm] h =10[cm]

A=10,7[cm?¥ m = 84[kg]

xc = 1,6[cm] yc =5[cm]
Jx=1677[cm?®  Jy=227[cm?]

ix =4[cm] iy =1,5[cm]

i1_45 = 3[cm] i2 45 = 3[cm]
Wx = 339[cm?] Wy = 14,5[cm?]
Mx = 6,9/kNm] My = 3/kNm]
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Rownanie proporcji odksztatcen:
Ly —x

Ep &z

x  ly—x
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adimLx
dimB
momentM
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areaAs
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Ea

xDocisk
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oDocisk

Ep =&

podstawa.vi
30
22
25
32

2

&

16
2900
20500

5,3
157

2,38 [kN/cm?]
23777 [kN/m?]

BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
poz. a-04.pyloninformacyjny
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300
220 40,

40,

20/M16 kl. 8.8
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SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modulow 3D -

* H 0 M E S realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8

poz. a-04.pyloninformacyjny

stal: AN BS00SP FulkN/em?] = 40 beton:  C20/25 Fig/TesalkN/cr?] = 1,33 0,105 naziom-c,fkn/m] = 10

STOPAcm] STARTER[cm] € = 0 o
a= 3 a 42 a= 2 g 16 ‘= 1z |
o 1|
\Dmin 0.8 |
L = 120 7 = 40 [T scianaVe [¥" gruntNaStopie .'?: 18 |
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| wogs  True |
H = 40 h = 100 [ starterCiezar lym= 0o |
moment [knm]: M = + 33 E 33 preesunkcle. Qu < meQup Qo 2 Gr
. 8 3
pozioma [kN]: PH = % 0 5 0 < 36,7 [kN], dla u = 0,47 m;= 0,9
m
pionowa [kn]: Py = v 5 2 868
INh —M 2 N M
b= 2 — 66lcm] 8 =¥ — 1645 kN/mY § = —t— — 131,2 [kN/m;] wykres naprezeri:
% Bv LB~ W 40,7 [kN/m’] Typ[B]
i=leo knzn-Sass{{u%‘W— ]= 61[cm]  Qrogr = 114,6 [kN/m?]
¢
S |
* }
=
@
sl Al
|
.
w0 40 4w
* b
720 ¢
R EE—
Py
P
M —H--0
[ obcNaletrL [~ obcNaMetrP
S
| ZginStartera = 33
-, | fa fem?] 2,2
c1ezarstarter¢.i': 12,4 [EN] D16 52t 2 4
grunt na stopfe: 32,8 [kNj |2 -
clezar stopy: 19.4... 'lzngfopny = 135 |
| fa fem?} 7.1 ‘
= | @12 52t 1 7.1 |
| - @@
g —
Zbrofjenie: kiasa: rodzaj: |
| pomoc: A0 StoS-b ‘

— glowne:  AJIN Bsoos5P |
Srednie obe. zginajjce stope (kMR 114.6 |
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1 |Q rvp = 345,8 [KN/m?] i oo by 32| R S See0
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dimV = 65,9

BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8

1645

oB

o

160 [cm]

poz. a-04.pyloninformacyjny

dimL [cm]

dimB [cm]

dimZ [cm]

sitaN [kN]

sitaH kNJ
momentM [kNm]
cWitasny gf

duzy mimosrod
dimV = 65,9
oB =1645

120
160
50
86,8

33
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BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -

*SOLSTAR

realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 17B, -DZ.
* lizacja w trybi jektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
* H 0 M ES poz. a-05.fotoVoltaika

DACH SKOSNY
POKRYCIE BLACHODACHOWKA - MONTAZ PIONOWY

Mocowanie pionowe do dachu skosnego
za pomoca dwugwintu M10 - DS.B.1V

Specyfikacja techniczna

Materiat systemu aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu dach skosny

Orinetacja modutu pionowa

System montazu po diuzszym boku

na dwugwincie M10 201.001
Powierzchnia dachu dla 1 kW | 6,65 m? (dla modulu 1650x992)
Obcigzenie dachu 13,8 kg/m?

{konstrukcja bez modulow) 2.08 ka/m?

v

[ |
ViU AYAVYAYAYAVIIWNVUAYAVAVYAVAWILY

\L 800-1100 M M E

PRZEKROJ B-B

klema koricowa102.003 klema $rodkowa102.001 dwugwint M10 201.001 szyna montaZzowa
$ruba imbusowa 202.003 $ruba imbusowa 202.003 ptaskownik montazowy 501.010 38x45 101.001
nakrgtka mioteczkowa 203.001 nakretka mioteczkowa 203.001

|

|

1

konstrukcja dachu zapewnia mozliwos¢ instalacji ogniw fotowoltaicznych
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Wykonawca:
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* S 0 L S T A R dobudowa Hali
* Chojnice, ul. Igielska
* H 0 M ES poz. geol-01.projektGeotechniczny

5.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni
nastepujgcych utworow:

1) Holocenska warstwa osadéw antropogenicznych znaczne] migzszosci.

e warstwa I — gleba pylasta, parametréw geotechnicznych nie okre$lono
ze wzgledu na zawarto$¢ humusu i stabonoény charakter ww.
utworow.,

2) Plejstocenska warstwa osadow eolicznych (lessow) wyksztalconych jako
pyly, znajdujacych sie pod gleba, zalega na piaskach wodnolodowcowych.

o warstwa Il — pyly, potzwarte, o stopniu plastycznosci 1, ~ 0,00,
wskazniku konsystencji Ic ~ 1,00, wilgotne, (symbol geologicznej
konsolidacji ,,C”).

3) Plejstocenska warstwa osadow wodnolodowcowych wyksztatconych jako
piaski ze zwirami, znajdujacych si¢ pod lessami. Zalega na mulkach
zastoiskowymi lub nie zostala przewiercona do gtebokosci rozpoznania.

o warstwa Il — piaski $rednie ze zwiram, $redniozageszczone,

o stopniu zageszczenia Ip ~ 0,60, wilgotne.

4) Plejstocenska warstwa osadow zastoiskowych (glacilimnicznych)

wyksztalconych jako mutki. Zalega na piaskach zastoiskowymi lub nie
zostata przewiercona do glebokosci rozpoznania
e warstwa IVa — gliny pylaste 1 piaski gliniaste, plastyczne, o stopniu
plastycznosci I, ~ 0,46, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,54, wilgotne,
(symbol geologicznej konsolidacji ,,B”),
» warstwa IVb — piaski gliniaste, plastyczne, o stopniu plastycznosci
I ~ 0,32, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,68, wilgotne, (symbol
geologiczne) konsolidacji ,,B”).
Szczegolowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zal. 4)), kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zal. 5.1. - 5.3.) oraz

zestawiono w tabeli | Legenda do przekrojow oraz parametry geotechniczne

gruntow” (zal. 3.). Warto$ci parametrow Iy, I, I, Tr Wyznaczono in situ metoda A
w terenie, za$ wartosci parametrow normowych zawartych w tabeli, okreslono
metoda B (korelacyjna) w odniesieniu do cechy wiodacej:
e stopien plastycznosci I, — w oparciu o wyniki sondowania SLVT
($cinanie), wyniki badan penetrometrem 1 badan makroskopowych
przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych),
* stopien zaggszczenia Ip — w oparciu o wyniki sondowan

dynamicznych DPL 1 SLVT (w gruntach sypkich).
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*SOLSTAR dobudowa Hali
(g

* Chojnice, ul. Igielska
* H 0 M ES poz. geol-01.projektGeotechniczny
5.2 Warunki wodne

Obserwacje 1 pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalajg stwierdzic,

ze w podiozu badanej dziatki do glebokosci 4,00 m p.p.t., wody gruntowe nie
wystepuja.

Obserwacje wod gruntowych przeprowadzano w grudniu 2022 r. po okresie
kilkumiesiecznej suszy. Nalezy dopusci¢ mozliwos¢ infiltracji opadow do wykopow,
co moze nastgpi¢ po dhugotrwalych 1 intensywnych opadach lub w mokrych

okresach roku.

6 Whnioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:
1) W podlozu badanej dziatki wystepujg osady czwartorzedowe — holocenskie i
plejstocenskie, ktorych charakterystyke przedstawiono w tabeli (zal. 3.) oraz

rozdziale 5.1. Podloze nalezy uznac za uwarstwione.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBiIGM =z dnia 25 kwietnia 2012 r.
projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej,
a warunki gruntowe zaliczono do zlozonych warunkéw gruntowych ze
wzgledu na grunty pochodzenia eolicznego (lessy) - konsolidacje typu C.
Projektowany fundament (typ 1 glebokos¢ posadowienia) powinien by¢
dobrany do charakterystyki osadow w podiozu.

3) Glebe (warstwa I) uznano za niekorzystna do posadowienia bezposredniego.
W trakcie prac fundamentowych nalezy ja usungc.

4) Grunty rodzime warstwy 111 posiadajg korzystne parametry mechaniczne.

5) Grunty rodzime warstwy Il posiadajg korzystne parametry mechaniczne.
Moga jednak ulec latwemu uplastycznieniu wskutek naptywu wody do
wykopu, co moze znacznie pogorszy¢ ich wytrzymatosé.

6) Zwraca si¢ uwage, ze grunty warstwy Il sa latwo rozmywalne przez wode 1
wrazliwe na zmiany zawilgocenia, nalezy zabezpieczy¢ je przed wplywem
wody.

7) Grunty rodzime warstwy IVa, IVb posiadaja nieco obnizone parametry
mechaniczne ze wzgledu na stopien plastycznosci.

8) Grunty rodzime warstwy ITI mogg by¢ wykorzystane jako zasypka, grunty
pozostatych warstw nie nadajg sie do tego celu.

9) Grunty rodzime warstw 11, IVa, IVb mogg by¢ watpliwe pod wzgledem
wysadzinowoscl. Znalazlszy si¢ w poziomie przemarzania 1 kontakcie z
wodg moga mie¢ charakter wysadzinowy.

10) Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykona¢ nalezy zgodnie
z zaleceniamun  Normy PN-EN 1997-1:2008, oraz PN - 81 / B — 03020
przyjmujge parametry geotechniczne gruntow podane w tabeli na zal. 3.

11) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81/ B — 03020 wynos
Hz = 0,80 m p.p.t.

12) Woda gruntowa nie wystepuje w proponowanym poziomie posadowienia,
dlatego nie powinna utrudnia¢ wykonania rob6t fundamentowych.

Istnieje jednak ryzyko infiltracji opadéw w okresach mokrych.

20




dobudowa Hali
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Ustugi Geologiczne

ul. Spacerowa 42
63-714 Kobiemna
tel: +48 508 586 166

vrww.mageo.com.pl

&-mail: mageo@magea.com.pl
i

LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Budowa Posterunku Policji w Grebocicach w systemie modutéw 3D

Opracowal: mgr Andrzej Keczmerski

Obiekt: Grgbocice win Grabocicn, do. . 21978 ‘ Nrarch.: 2264 upr. geol. VI 1410
Parametry geotechniczne -wg. PN-8§1/B-03020, PN-EN 1997-1:2008
3 5 SIC: warto$é charakterystyczna X' Data: grudzien 2022 1.
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* S 0 L S T A R dobudowa Hali
’ * Chojnice, ul. Igielska
* H 0 M ES poz. geol-01.projektGeotechniczny
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dobudowa Hali

*SOLSTAR hojiice,ul gielsk
’ : H 0 M ES poz. geOCI-ZJZI.]}]JiijZI;'tgfa:ecalmiCZHy

szerFundamentu - B

stosunek - B/L

zaglebienie - Dmin

kat tarcia [deg] - fi

spojnosc [kN/mZ2] - Cu

gestos¢ powyzej posadowienia - roD
gestosc¢ ponizej posadowienia - roB
czy jest woda - False/True

mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM
ic

id

ib

porowatos¢ - n

qgimb = 260,2 [kN/m?]

/4

szerFundamentu - B

stosunek - B/L

zaglebienie - Dmin

kat tarcia [deg] - fi

spojnosc [kN/mZ2] - Cu

gestos¢ powyzej posadowienia - roD
gestos¢ ponizej posadowienia - roB
czy jest woda - False/True

mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM
ic

id

ib

porowatos¢ - n

qmb = 160,8 [kN/m?]

06

18

27
175
1,85
FALSE
085

QANKNKN

06

302

175
1,67
FALSE
085

QANKNKN
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dobudowa Hali

*SOLSTAR hojiice,ul gielsk
’ : H 0 M ES poz. geOCI-ZJZI.]}]JiijZI;tgfafec“almiCZHy

IVa

szerFundamentu - B

stosunek - B/L

zaglebienie - Dmin

kat tarcia [deg] - fi

spojnosc [kN/mZ2] - Cu

gestos¢ powyzej posadowienia - roD
gestos¢ ponizej posadowienia - roB
czy jest woda - False/True

mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM
ic

id

ib

porowatos¢ - n

qmb = 151,7 [kN/m?]

Vb

szerFundamentu - B

stosunek - B/L

zaglebienie - Dmin

kat tarcia [deg] - fi

spojnosc [kN/mZ2] - Cu

gestos¢ powyzej posadowienia - roD
gestos¢ ponizej posadowienia - roB
czy jest woda - False/True

mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM
ic

id

ib

porowatos¢ - n

qmb = 197,7 [kN/m?]

06

12,1
206
175
18
FALSE
085

ANKNKN

06

14,4
24,6
175
18
FALSE
085

ANKNKN
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f. *SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -

* realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
* H 0 M ES poz. geol-02.wplywyGornicze

INFORMACJA O WPLYWACH EKSPLOATAC]! GORNICZEj NR 026/2022

Odpowiadajac na Pana pismo z dnia 24 marca 2022r. {(data wpltywu
24.03.2022r.) L.dz. C-11-220-5/2022 udzielam informacji na temat wptywow
eksploatacji gérniczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.. ,Budowa
Posterunku Policji w Gregbocicach przy ulicy Wspélnej” zlokalizowanego
na dziatce nr 219/8 w miejscowosci Gregbocice, polozonego w granicach
terenu gérniczego Glogéw Gieboki Przemystowy.

1. Wplywy deformacji cigglych od eksploatacji gérniczej:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej;
- obnizenie w wyniku odwodnienia terenu Wy = 0.1[m]
b) prognozowane wplywy eksploatacji gorniczej wg.
- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowane] W, =o0d 0.6 do 0.8 [m]

- obnizenie catkowite Wi = 0d 0.7 do 0.9 [m]

- kategoria terenu gérniczego kat. I(T, €)

- odksztafcenia poziome Emax = (-0.8) + (+0.6) [mm/m]
- nachylenie Tomax € 1.7 [mm/m]

- promien krzywizny Rmin = 20 [km]

2, Wplywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wplywow dynamicznych | strefy
sejsmicznej LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkosci parametréw drgari podtoza gruntowego wyniosa:
» maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgari poziomych w pasmie
czestotliwoéci do 10 Hz, PGAuso = 250 mm/s®
» maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgar poziomych,
PGVimax =10 mm/s
Wielkosci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzagsami gorniczymi
zgodnie z ,Gorniczg skalg intensywnosci sejsmiczne] GSI-2004/18 dla wstrzasow
gérniczych w LGOM".

Niniejszy projekt konstrukcyjno - budowlany uwzglednia wplyw eksoloatacji gorniczej przy

projektowaniu posadowienia oraz statecznosci przestrzennej obiektow.

Wplyw ten zostat zminimalizowany poprzez zastosowanie:

* posadowienia na palach wkrecanych stalowych, zagtebionych w gruncie nosnym na gtebokos¢ ok.
160 cm,

* zastosowanie sztywnej konstrukcji przestrzennej obiektow poprzez zastosowanie stezeri w
plaszczyznach poziomych (stropy) i poziomych (Sciany),

» stabilizacja gruntu do glebokosci ok. 30 cm

mgr inz. Zbigniew Piekarski
GP-KZ-7342/315/94-sp.konstr

mgr inz. Maciej Burglin
POM/0131/POOK/09
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SOLSTARZBIGNIEW PIEKARSKI

H 0 M ES ul. Btekitnej Armii 31, 89-600 Chojnice, kom. 660 491 863, mail: zbyszekpiekarz@interia.pl

CZESC OBLICZENIOWA BRANZY KONSTRUKCYINEJ
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Oddziatywanie wiatru

e Pawet Wrochna z dnia 25 stycznia 2022 0

Oddziatywanie wiatru, podobnie jak obcigzenie $niegiem, nalezy do podstawowych obcigzen
zmiennych, jakie nalezy uwzgledni¢ podczas projektowania konstrukcji. Sposéb oddziatywania
wiatru zalezy od rodzaju obiektu budowlanego, najczesciej jednak wystepuje w postaci

obcigzenia poziomego.
Czynniki wptywajace na oddziatywanie wiatru

Wielko$¢ oddziatywania wiatru zalezy od wielu czynnikdéw, do ktérych zalicza sie: region
klimatyczny, rozmiar budynku i jego ksztatt, uksztattowanie terenu, predkos¢ i poryw wiatru,
ekspozycja budynku, a takze wtasciwosci dynamiczne. W wyniku oddziatywania wiatru powstaje
ci$nienie oddziatujgce zaréwno na zewnetrzna, jak i wewnetrzng powierzchnie $cian tworzac sity
prostopadte do powierzchni budowli. Procedure postepowania zwigzang z okresleniem
oddziatywania wiatru na konstrukcje przedstawia norma PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod
1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.

W zatgczniku krajowym normy mozna odnalezé mape naszego kraju z podziatem na tzw. strefy

obcigzenia wiatrem, zgodnie z ktérg wyrdznia sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

Obcigzenie charakterystyczne wiatrem okresla sie na podstawie bazowych predkosci vy g lub
cisnienia wiatru gy, o. W ponizszej tabeli przedstawiono wartosci bazowej predkosci i cisnienia

wiatru w zaleznosci od strefy wiatrowej:

Tabela 1. Wartosci bazowej predkosci i cisnienia wiatru wedfug normy [1]:

Strefa Voo Vo Qoo Qoo
(mis) (m/s) (kN/m?) (kN/m?)
As A>300m As A>300m
300 m 300 m
1 22 22:(1 + 0,0006 (A - 300)] 0,30 0,30+ [1 + 0,0006(4 — 300))*
2 26 26 0,42 0,42
, | 20000 A
3 22 22:[1 +0,0006 (4 — 300)] 0,30 0,30+ [1 + 0,0006(A4 — 300)]" 20000+ A
UWAGA: 4 — wysokos¢ nad poziomem morza (m)

Bazowga predkos¢ wiatru oblicza sie z nastepujacego wzoru:
vy = Clir - Cieason * Vo
gdzie:

* Cy - Wspotczynnik kierunkowy - zalecana wartosc g = 1,0,
* Coeason — WspOfczynnik sezonowy - zalecana wartosc Ceeason = 1.0,

* Vo - Wartosc podstawowa bazowej predkosei wiatru.

Poza strefami wiatrowymi zaleznos¢ predkosci wiatru od rodzaju terenu oraz wysokosci nad

nim uzalezniona jest od kategorii terenu, na ktérym usytuowany jest budynek [1]:

* s 0 L S T A R BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8

* H 0 M ES poz 0-01.0bcizzenia

wiatr
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-“G reboc:ce,\ Powiat Polkowicki,
Wo;' Dolnoslaskle. Polska

poz. 0-01.0bcigzenia

2 _—)ens.

BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modufow 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8

snieg
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SOLSTAR

*HOMES

BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -

realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
poz. 0-01.0bcigzenia

Budowea typowa - bez wspobtczynnika poprawkowego do wartosci charakterystycznego ci$nienia wiatru
Strefa obcigzenia $niegiem 3

Nachylenie: a = 45,0

H/L = 0,20 B/L = 0,50

obciazenie stropodachu

Strefa obcigzenia wiatrem

A Obcigzenie krokwi K" "w" | "o"
- blacha dachéwkopodobna gr.= 0,15 x 1 78,5/ 0,12 | 1,20 | 0,14
- laty poziome s= 33 b=50 h=5 x 1 6,00 0,05 | 1,20 0,05
- faty pionowe s= 100 b=50 h=3 X 1 6,00 0,01 | 1,20 | 0,01
- folia o wysokiej paroprzepuszczalnoéci SD < 0,007 m gr.= 0,5 x 1 12,0/ 0,06 | 1,20 | 0,07
- wetna mineralna - twarda gr.= 20 x 1 1,2/ 0,02 | 1,20 | 0,03
- deskowanie gr. 2,5 cm gr.=25 x 1 6,0 0,15 | 1,20 | 0,18
- inne gr.= 20 x 1 10,0/ 0,20 | 1,20 | 0,24
- ciezar wiasny (domysinie) s= 100 b= 28,0 h= 16 x 1 6,0/ 0,08 | 1,10 | 0,08
Suma 0,68 | 1,19 | 0,81
Jcosa| 0,97 | 1,19 | 1,15

B  Podwieszenie 1 "k" "w" "o"
- cementex gr.= 8,0 x 1 15,0/ 1,20 | 1,20 | 1,44
- wetna mineralna gr.= 20,0 X 1 1,0/ 0,20 | 1,20 | 0,24
- latyrusztu s= 100 b=45 h=6 x 1 6,00 0,02 | 1,20 0,02
- latyrusztu s=100 b=45 h=6 x 1 6,00 0,02 | 1,20 0,02
- piyta GKF g= 2,50 x 1 12,0/ 0,30 | 1,20 | 0,36
Suma 1,73 | 1,20 | 2,08
Icosa| 2,45 | 1,20 | 2,94

1  Catkowite obcigzenie diugotrwate A+B (podwieszenie w poziomie) \ "K" \ "w" "o"
Accosa+B| 2,70 71,20 | 3,23

2 Catkowite obcigzenie dlugotrwate A+B (podwieszenie $ladem krokwi)

KW

"0

Dach 2 ‘Dwuspadowy

Stropodach 1Y Ocieplony

A:cosa+B:cosa \

342 120 | 4,09

B ObcigZzenie $niegiem 1 k" "W Ommax
- strefa 3 c= 0,60 worki $niezne = 1,0 1,20/ 0,72 | 1,50 | 1,08
C  Obcigzenie wiatrem - parcie 1 K" "w" "o"
- strefa I B= 25 C,= 048 Ce= 10 A 0,25/ 0,30 | 1,30 | 0,39
C  Obcigzenie wiatrem - ssanie 1 K" "w" "o"
- strefa I Bp= 25 C,= 000 C,= 10 h 0,25/ 0,00 | 1,30 | 0,00
C  Obcigzenie wiatrem - ssanie zawietrzna 1 "k" "w' | "o"
- strefa I p= 25 C,= 04 C.= 10 h 0,25/ -0,25| 1,30 | -0,33
NAWIETRZNA ZAWIETRZNA
Obcigzenie tgczne pionowe (qy) w kN na 1 m” rzutu potaci K" "w" "o" k" "w" "o"
- stale 1 2,70 | 1,20 | 3,23 | 2,70 | 1,20 | 3,23
- $nieg 0,72 | 1,50 | 1,08 | 0,72 | 1,50 @ 1,08
w tym diugotrwate w= 0,75 054 | 1,50 | 0,81 | 0,00 | 1,50 @ 0,00
- Wwiatr 030 130 039 |-025 130 | -0.33
ObcigZzenie catkowite 372 7126 | 469 | 317 " 1,26 | 3,98
W tym diugotrwate 324 "125 | 404 | 270 T120 323
Obcigzenie tgczne pionowe (qy) W kN na 1 m? rzutu potaci k" "w' "o" k" "w" "o"
- stale2 342|120 | 409 | 342 1,20 | 4,09
- $nieg 0,72 | 150 | 1,08 | 0,72 | 1,50 @ 1,08
w tym diugotrwate w= 0,75 054|150 | 081 0,00 | 1,50 0,00
- wiatr 0,30 | 1,30 | 0,39 | -0,25 | 1,30  -0,33
Obcigzenie catkowite 443 125 | 555 | 3,89 | 1,25 | 4,84
W tym diugotrwate CEDTERE LA 3,96 1,24 | 490 | 342 7120 | 4,00
q'v
Obcigzenie tgczne pionowe (qgy) W k Ut k" "w' "o" k" "w' | "o"
- stale A 097 | 1,19 1,15 0,97 | 1,19 | 1,15
- $nieg 45 0,72 | 1,50 | 1,08 | 0,72 | 1,50 | 1,08
w tym diugotrwate ‘ 0, 054 150|081 0,00 | 1,50 0,00
-___Wiatr parcie o : =+ 0,30 | 1,30 | 0,39 | -0,25 | 1,30  -0,33
Obcigzenie catkowite i it 1,98 | 1,32 | 261 | 144 1,33 | 1,90
W tym diugotrwate 8 g i 169 | 1,16 | 1,96 | 1,69 ’0,98 1,65
Obcigzenie minimalne () od A + A E g Iy ! | ) Bez cigzaru rusztu [ k" | "w" | "o

| 072 064 | 046
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SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie moduléw 3D -

* realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
* H 0 M ES poz. 0-01.0bcigzenia

obcigZzenie stropu
A Obcigzenie state w kN na 1 m2 stropu Y/N "k" w "o"
- wykonczenie posadzki 3cm h=3 Y x 1 25/ 0,75 | 1,20 | 0,90
- cementex lcm h=1 Y x 1 15/ 0,45 | 1,20 | 0,18
- duripanel 2,2cm h= 22 Y x 1 15/ 0,33 | 1,20 | 0,40
- wetna mineralna 15 cm h= 15,00 N x 1 1/015 | 1,20 | 0,18
- blacha 0,5cm h= 05 N X 1 781 0,39 | 1,20 | 0,47
- - N X 1 410,00 | 1,20 | 0,00
- - N x 0 0,00 | 1,20 | 0,00
Suma 1,77 111,20 | 2,12
obcigzenie podtogi: sumuj jezeli (Y/N) ="Y" >>> 123 120 1,48
B $cianki dziafowe "k" "w" | "o"
- ogr. nie wiekszej od 12 cm x 1 '0,25 0,25 r 1,2 | 0,30
Cc  Belki aer | | e
- belki stalone A= 15 co 50 X 1 7851 0,24 | 1,10 | 0,26
024 71,10 | 0,26
D  Obcigzenie zmienne "k" | "w" | "o"
- uzytkowe a= 05 X 1 5,00 | 5,00 | 1,30 | 6,50
Catkowite obcigzenie "k" | "w" | "o"
A+B+C+D 7,26 '1,27 9,18

W tym dtugotrwate A+B+C+ o D 452
Obcigzenie minimalne k" "w" | "o"
A+B+C 2,01 | 0,81 | 1,63
Obcigzenie na strop bez ciezaru stropu "k" "w" | "o"
A+B+D 702 F127 | 892
Obcigzenie na strop bez -- Scianki dzialowe [B] "K" "w" "o"
A+C+D 701 7127 | 888

W tym dfugotrvate A+ C + a D 4,27
Obcigzenie warstwy nos$nej | oper [ o | g
A+B+D 648 128 | 828

W tym dfugotrwate A +B + o D 4,52




BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
poz. 0-02.belkiStropowe

Rk100x100x4

stal § 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b = 10[cm] h=10[cm]

A =152[cm?¥] m = 11,9/kg]

xc = 4,9[cm] yc=52[cm]

Jx = 249,1[cm?] Jy =227,4[cm?]
ix=41[cm] iy = 3,9/cm]

i1.45 =4[cm] i2. 45 = 4[cm]

Wx = 47,8/cm?] Wy = 46,2[cm?]

Mx = 9,8/kNm] My = 9,4[kNm]

f=a

Mmax 12
EJ

= 216[cm]

415

1250

proponowany rozstaw belek

1250

355° 419

. . .

419

419




‘ ﬂkﬂ ‘ lwﬂ I ﬂoﬂ
726 | 1,27 | 9,18

dla rozstawu belek co ok. 420 [mm]

452
q l
qg*1? Pxl
A A Minax = +
8 4
< 1=415%1,05 =436 >
na pasmo szerokosci 1 m
9,18 * 4,362
max = 3 = 21[kNm/m]
na 1 belke stropowa (obc. obliczeniowe)
| Nm
ML, =21 % 0,42[m] = 8,8 [kNm]
na 1 belke stropowa (obc. charakterystyczne)
M1 8,8kNm] _ —_—
max(char) — =Y m
(char) 1,27
pret_00: obcigZenie rownomiernie roztoZzone
alfaG = 0,10417
M=691=392
zginanie wzgledem osi - x
ugiecie f= 2,16 [cm] frop = 436/200 = 2,2 [cm]
_ X istn
stopien wykorzystania przekroju - X
dop
8,8 o
stopieni wykorzystania przekroju: stan graniczny nosnosci: n = % = 90%
2,16 o
stopieni wykorzystania przekroju: stan graniczny ugiecia: n=—= 95%

32
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SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modulow 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
H 0 M ES poz. 0-03.belkiStropodachu.il

dla rozstawu belek co ok. 625 [mm]

Rk100x100x4

stal § 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b = 10[cm] h=10[cm]
A =152[cm?¥] m = 11,9/kg]
xc = 4,9[cm] yc=52[cm]
Jx = 249,1[cm?] Jy =227,4[cm?]
ix=41[cm] iy = 3,9/cm]
i1.45 =4[cm] i2. 45 = 4[cm]
Wx = 47,8/cm?] Wy = 46,2[cm?]
Mx = 9,8/kNm] My = 9,4[kNm]
M
f = ag ﬂlz = 0,86[cm]
EJ
= ' = 1N} 0| 108 | 1N}

415




s

q*1> P=xl
A A Minax = 3 + 4
< 1=415%1,05 =436 >
2,08 x 4,362

Myax = 3 = 4,9[kNm/m]
ML, =49 — | 0,625[m] = 3,1 [kNm]

) 3,1[kNm]
Mmax(char) - T - 2,55[kNm]

pret 00: obcigzenie rownomiernie roztozone
alfaG = 0,10417

M=2551=415

zginanie wzgledem osi - x

ugiecie f= 0,86 [cm] Laop = 436/250 = 2,2 [cm]
_ Xistn
stopien wykorzystania przekroju — %
dop
3,1 o
stopien wykorzystania przekroju: stan graniczny nosnosci: n=—= 32%
0,86 o
stopient wykorzystania przekroju: stan graniczny ugiecia: n=—= 39%

2,2
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BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modufow 3D -

poz. o-04.belkiStropodachu.i2

*SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLICII W C
’ * realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
*HOMES

dla rozstawu belek co ok. 625 [mm]

Rk100x100x3

stal § 235 rozcigganie: 20,4[kN/cm?]
b = 10[cm] h=10[cm]
A =11,9[cm?] m = 9,4[kg]
xc = 5,1[cm] yc =5[cm]
Jx = 187,4[cm?] Jy =189,7[cm?]
ix =4[cm] iy = 4[cm]
145 =4[cm] i2.45 =4[cm]
Wx = 37,3[cm?] Wy = 38,5/cm?]
Mx = 7,6[kNm] My = 7,9[kNm]
M
f = ag __max lz = 1,15[cm]
EJ
= ® | | | 1N} 0| In N1 108 B B =]
| 1495 |
LA q
R | H
<t 1,73 | 1,20 2,08
5 L] m o o o o m m 5




lp
! q*1> P=xl

A A Mpax = 3 + 4

- 1=415%*1,05 =436

v

_ 2,08+ 4,362

Myax = 3 = 4,9[kNm/m]

ML, =49 — | 0,625[m] = 3,1 [kNm]
) 3,1[kNm]

Mmax(char) - T - 2,55[kNm]

pret_00: obciagzenie rownomiernie roztoZzone
alfaG = 010417

M=255]=415

zginanie wzgledem osi - x

ugiecie f= 1,15 [cm] Laop = 436/250 = 2,2 [cm]
_ Xistn
stopien wykorzystania przekroju — %
dop
3,1 o
stopien wykorzystania przekroju: stan graniczny nosnosci: n = 7_6 = 40%
1,15 o
stopient wykorzystania przekroju: stan graniczny ugiecia: n=—= 52 %

2,2
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
poz. 0-05.podpory._optymalizacja

belka stropodachu

Rk100x100x3

stal § 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]

b = 10[cm] h =10[cm]

A =11,9/cm?] m = 9,4[kg]

xc = 51[cm] yc = 5[cm]

Jx = 187,4[cm?] Jy =189,7[cm?]

ix =4[cm] iy =4[cm]

i1_45 =4[cm] i2.45 = 4[cm]

Wx = 37,3[cm?] Wy = 38,5[cm?]

Mx = 7,6/kNm] My = 7,9/kNm]
= - e 5 c 5 q=469%22=103[kN/m] -
I 1495

llkll | llwll

Iloll

7,26 [ 1,27
452

3,72
324

"1,26
F125

9,18

4,69
4,04

q=4,69*2,2=10,3[k/\//m] - L m |

8* Mmax _ 243/em)  a

Mmax = 7,6

maksymalny rozstaw podpor | = 243 [cm]
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poz. 0-05.podpory._optymalizacja

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8

belka stropodachu

Rk100x100x4
stal § 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b = 10[cm] h=11[cm]
A =155[cm?¥] m = 122[kg]
xc = 5[cm] yc =53[cm]
Jx =257,9[cm?] Jy =2393[cm?]
ix=41[cm] iy = 3,9/cm]
i1.45 =4[cm] i2_ 45 =4[cm]
Wx = 49,1fcm?’] Wy = 47,9/cm?]
Mx = 10[kNm] My = 9,8[kNm]
— . . . . g =469*22 = 10,3 [kN/m]
| 1495
(o)
i,
=
e q=469722=10,3[kN/m] = = =
| Hkﬂ | Hwﬂ | HOH 8 *
726 [ 1,27 | 9,18 max __ 278 7[6111]
452 = g
q
372 7126 469
324 (125 404

maksymalny rozstaw podpor = 278,7 [cm]
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BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
poz. 0-05.podpory._optymalizacja

optymalizacja usytuowania stupow

1:100,83
=1 1= I IS IS 1§ S | S | 15 B H IS
1495

n
=

by

X
212
4+ —>

= = B} B 15} 5} 18] |u ] I8} o}

maksymalny rozstaw stupow nie jest wiekszy od 220 cm

przyjac¢ Rk100x100x3
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r IS OLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -
‘ *

realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
H 0 M ES poz. 0-05.podpory._optymalizacja
————— belka stropu
Rk200x100x3
stal § 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b = 10[cm] h =20[cm]
A=176[cm?] m = 13,8[kg]
xc = 5[cm] yc=101[cm]
Jx = 953,7[cm?] Jy =322,4[cm?]
ix =74[cm] iy =423[cm]
i1.45 = 6[/cm] i2_ 45 = 6[/cm]
Wx = 94,4fcm?’] Wy = 64,5/cm?]
Mx = 19,3[kNm] My = 13,2[kNm]
—e—= = = = = = q=918%22=202[kN/m] —
1495

g =918%22 = 20,2 [kN/m]

'(

ﬂwﬂ | HOH
127 | 9,18 | = 8 * Minax — 2765 [cm]

q

maksymalny rozstaw podpor | = 276,5 [cm]




Ly

poz. 0-05.podpory._optymalizacja

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8

Rk200x100x4

stal § 235 rozcigganie: 20,4/kN/cm?]
b = 10[cm] h=20[cm]

A =233[cm?] m = 18,3/kg]

xc = 5[cm] yc=102[cm]

Jx = 1255,9[cm?] Jy = 416,6[cm?]
ix=73[cm] iy =42[cm]

i1_45 = 6[/cm] 245 = 6[cm]

Wx = 123,7[cm?] Wy = 83,6[cm?]

Mx = 253[kNm] My =171[kNm]

S - - . - - g =291822=202[kN/m] —=
| 1495 |
wny
Eh e | "
<
e g=918%22=202[kN/m] n o o ¥
| ﬂkﬂ | ﬂwﬂ : 'o“ 8 *
‘ 7,26 (1,27 9,18 | = max _ 3165 [cm]
452

maksymalny rozstaw podpor | = 316,5 [cm]
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SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie modulow 3D -

* H 0 M E S realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8

poz. 0-05.podpory._optymalizacja

optymalizacja usytuowania kotew wkrecanych

1:10083
- N I - N - N i Il 1 - N
1 T iy 1 L I 1 I p= | I 1T iy 1 ]
: o g::t—o y - .
hpO hp O hp O hp0
=y
1515 = H 9
a C i | / :\ J;:
007 o s = %
- = 3 W&
(o u Y >\ vy 1716 5 J . 1o
o (LI ENFTel Qg e I o o, @
4
f;\ﬂ fi=30ren ] o 135 A~ a0 (XS
\\_/‘ 204 210 E 204 / w:
T - E: 212 n |
@6 ,ru, | 4,25 I i}
q ) & C . 1
by, 100 \
2l
2w|f\8/ N
hpO hp O hpo i
LA o [N o : o roulo 1 —
1 | I 1 | |l 1 I =27

maksymalny rozstaw kotew wkrecanych nie jest wiekszy od 200 cm

przyjac Rk100x200x3
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SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie moduldw 3D -

* H 0 M E S realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspolna 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8

poz. 0-06.belkaObwodowa

belka ramy parteru
g =469%22 =103 [kN/m]
1495
o9
212 q=4,69"22 = 10,3 [kN/m]
Rk100x100x3
stal $ 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b =10[cm] h =10[cm]
A=11,9[cm?] m = 9,4[kg]
xc = 5,1[cm] yc =5[cm]
Jx =187,4[cm?] Jy =189,7[cm?]
ix =4[cm] iy =4[cm]
i1 45 =4[cm] i2 45 =4[cm]
Wx = 37,3[cm?] Wy = 38,5/cm?]
Mx = 7,6[kNm] My = 7,9/kNm]
9 2 2
y g _103x22%
A A max — - =Y
8 8
P 1=212%1,05=22 N M
h . max ;7
f = ag — 4 = 087fcm]

Ej

pret 00: obciagzenie rownomiernie roztoZzone
alfaG = 0,10417

M=621=220
zginanie wzgledem osi - x
ugiecie f= 0,87 [cm] frop = 11 [cm]

_ X istn
stopien wykorzystania przekroju - X

dop
6,2 o
stopient wykorzystania przekroju: stan graniczny nosnosci: n=—= 8 1,6 %

7,6
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SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie moduldw 3D -

* realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspolna 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
* H 0 M ES poz. 0-06.belkaObwodowa

belka ramy fundamentowej

g =918%22 = 20,2 [kN/m]

1495
mgn | e | g
‘7,25 1,27 | 9,18
452

q=918*22 = 20,2 [kN/m]

o w w w

stal § 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b = 10[cm] h=20[cm]

A =176[cm?] m = 13,8/kg]

xc = 5[cm] yc=101[cm]

Jx = 953,7[cm?] v =322,4[cm?]
ix=74[cm] iy =43[cm]

i1_45 = 6[cm] i2.45 = 6[cm]

Wx = 94,4[cm?] Wy = 64,5/cm?]

Mx = 19,3[kNm] My = 13,2[kNm]

Rk100x200x3

q
g*12 202x222
A A Moo = 3 = 3 = 12,2
1=212%1,05=22 M
4 4 /. . ; max
=, — lz = 031[cm]
g9
Ej
pret_00: obcigzenie rownomiernie roztozone
alfaG = 0,10417
M=122]1=220
zginanie wzgledem osi - x
ugiecie f= 0,31 [cm] frop = 1,1 [em]
_ X istn
stopient wykorzystania przekroju - X
dop
12,2 o
stopieni wykorzystania przekroju: stan graniczny nosnosci: n=—= 63%

" 193
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BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutéw 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
poz. 0-07.posadowienie

dp

Pn =qw *h
pp = 2,7 * 8,5 = 23[kN/m|

212

catkowite obciazenie pasmowe od wiatru
dziatajace na podstawe pali

Pn
— | | 7 blacha spodnia

catkowite obcigzenie skupione poziome od wiatru
dziatajace na podstawe pali

Py,

Pp = (qw*7*h)/n

P, =2,7%212%85/4 = 12,2[kN]

z uwagi na duza wartos¢ obcigzenia poziomego nalezy zabezpieczyc

-obc. na 1 m?

9w

r - rozstaw pali w plaszczyznie parcia

h - wysokos¢ parcia wiatru

n - ilos¢ pali na kierunku dzitania parcia

statecznosc pozioma posadowienia budynku
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BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutéw 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
poz. 0-07.posadowienie

5 *Pn

> *Dn |

pn = 23[kN/m]

reakcja pozioma

R, =05*p, *x1l =173 [kN]

— —
1=1505cm
5 3
= =
& G
.g modul A %
ES| =
3 g -+ gnodult
P =
S 3
N modut B S
Q Q
3 ¥
K X[
& B
R,
v v

Rv - poziome obcigzenie skupione (od parcia wiatru) dziatajace na sciane poprzeczng

Pn

(plaszczyzne pali ukosnych)

| | 23 blacha spodnia

\ 23 /\ =3 /<acba spodnia
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PWM
PWM
PWM

PlkN] 173
NIKkNT O
O [deg) 49
ﬁ[deg} 45 N
~ a ‘
7 P

e \
//// ‘
. |

2Y =P+ Nsina + S;sinff — S,sina

2X = —Ncosa + Scosf + S,cosa

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie modutéw 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8

poz. 0-07.posadowienie

617

Ncosa — S,cosa
S1l= —=
cosf

-122,3 [kN]
122,3 [kN]

/\ =7 /\ =7 Nacha spodnia

sity osiowe w palach
wycigganie, sciskanie N = 122,3[kN]/3/[szt.] =|40 [kN]

uwaga: sita wyciggajaca zostanie zredukowana obciagzeniem pionowym od cieZzaru modutu

IKN TN <skN kN TKN  <skN kN kN <=k
761300 214 N8 61 242 144 49 262 14 52
761600 308 196 84 303 208 64 329 202 59
114/1600 109 394 270 84 427 262 77

uwaga: sita wyciggajaca zostanie zredukowana
obcigzeniem pionowym od ciezaru modutu




SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie modutéw 3D -

* realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
* H 0 M ES poz. 0-07.posadowienie

Ny 22215 =47 ]

A = = =
N A
i modut A
2 ] max 180 cm
§ = = S modut C
modut B
max 100 cm
v
MAWIETRZMNA FAWIETRZNA
|r|{|r |r“|.|r |rD|r |r|{|r |r“|.|r |rD|r "k" "w,, | "D"

270 120 323|270 120 323 370 7128 | 472
072 150 108|072 150 1.08 295

054 150 081|000 150 0.00

030 130 039 )|-025 130 -033

372 126 469 | 317 "1.26 308

324 7125 404|270 T120 323

N 4= 9,41[kN/m?]*5 [m?] = 47[kN] zagescic rozstaw do max odl. co 100 cm

N B= 941/kN/m?]*4,7 [m?] = 44/kN] zagescic rozstaw do max odl. co 180 cm
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N
N
o3
N
S
Il
Q
Pn ~.
e

SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH (garaz) - w systemie modutow 3D -

realizacja w trybie zaprojektuj
HOMES

1 wybuduj, uL. Wspdlna 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
0-08.statecznos¢Przestrzenna

stezenia sciany poprzecznej

A
dp

[so1]
I
SD1

SN1

370
337

— catkowite obciazenie pasmowe od wiatru
Pn = 4w *C gaer’e

dziatajace na podstawe pali

pn = 2,7 * 6,65 = 18[kN /m]

— %

— %

schemat obciazen Scian poprzecznych

[ =1505cm
3 5
= =
Q Q
modut A
5 £
] =
E — = &ncd\ﬁ C
3 S
N modut B N
Q Q
Dh g [

~
<

!
S

pn = 18[kN/m]

reakcja pozioma

R, =05*p, 1 =135 [kN]
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH (garaz) - w systemie modutow 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8

poz. 0-08.statecznos¢Przestrzenna

stezenia Sciany poprzecznej, c.d.

>

20,25 [kN/m]

qL =

Sz

sifa =
fd [kN/cm?]
area [cm?]

A
IIWA " 1RA

sztywna tarcza

S

222/2 = 111 [kN]
21
53 [cm?], tj. #6x80

afgeom] = 40,2° szerokos¢ - Vy[cm]
wysokos¢ - V,[cm]

qlkN/m?]

a = 40,2 Llem]
H[cm]

skupione P,[kN]

skupione Pg[kN]

Ss
2
Sp—="wl" Z'MB=q*L*7—PA*Vh—RA*Vh
S, N H?
"|1{1:¢] . Z'MAzq*L*7+PB*Vh—RB*Vh
147
RA RB JX=qx+xL+H—H,
HZ
0 Ry axLx——PaxVy Ry = | 1632 [kN]
0 Rp H? RB = 163,2[1(/\/]
L Hy | TR T oy = 1696 [kN]
q*L*H A J

X =cosaxS;+0*xS, —Hy +Ty
Y = —sina*S; —1xS,+ P, + Ry

PAl

435
368

2,7
750
837,3
0

0

076 0 S1 1696
065 1 |8, 1632
war | S1= | 222
S,= | 199
wC" $3 = 199
Sy = 1696

1
TAzq*L*E*VZ=37;3

przyjeto Ty= 0

ostatecznie stezenia sciany poprzecznej wykonac z #6x80 (5235)
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r *SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH (garaz) - w systemie modutéw 3D -
*
( g

H 0 M ES poz. o-08.statecznoscPrzestrzenna

realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8

stezenia stropodachu

\

sita =
fd [kN/cm?]
area [cm?]

R, = 135 [kN]

R, = 135 [kN]

P;[kN] -136
O fdeg] 23,9

333,2 [kN]
-304,6 [kN]

0o
I

3332
30 (5355)
11,1 [em2], tj. #10x100
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -

realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduyj, uL. Wspolna 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
poz. 0-09.statykaKratownicy

4525

4525

L
1

grubos¢ tarciny: 50 mm

3
s =
g 7‘7 )8 &
160, 16 4090 feh
1
160, | 8730
T
Nosnosci
PLYTKA
—— = 0,01 x—
mm cm
A At B - 0 ) Kl
E = =
o | A 3 |
g g g g
| i AN Al
! 0 g ) il i} o B
fa,u,o fa,90,90 k1 kz o, ft,o ft.au fc,u fc,su fv,u fv,su Yo ku
[Nfmm’] [N/mm’] 1 [N/mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] 1
PK10 1,0 mm 2,61 2,16 -0,0054 0 90 148,2 1824 128,7 72,6 84,8 72,6 1 0
PK15 1,5 mm 2,60 1,49 -0,0018 | -0,0027 349 241 140 165 102 81 73 7 |05
p=350 fgim’ Poslizg
kN PLYTKA P
148,2 * 0,01 *—* 10cm = 14,82 kN [Nn‘mnrw*] [kg,'rTﬂ
cm 1,0mm | 11,1 | 504
1,5 mm 58 460

Poszczegolne nosnosci zamieszczone w powyzszej tabeli, zostaly wyznaczone zgodnie z norma PN-EN 14545,
za pomoca badan wedlug PN-EN 1075. Jest to jednoczes$nie zgodne z wytycznymi podanymi w Eurokodzie 5.

przyjeto plytki kolczaste typu PK10 1, 0 mm
nosnos¢ max = 14,8 kN
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(g

* S 0 L S T A R BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -
* realizacja w trybie zaprojektuji wybuduj, ulL. Wspéina 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
* H 0 M ES poz. 0-09.statykaKratownicy
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 14,0x5,0"
Y
4
1
X T, E ----------- ----e= X 14,00
- \_If'nl n V=1400
ettt H=500
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKRCOJU: Materiat: 23 Drewno K27
Gl.centr.osie bezwltadn. [cm]: Xc= 2,5 Yc= 7,0
alfa= 0,0
Momenty bezwitadnosci [cmd] : dx= 1143,3 Jy= 145,8
Moment dewiacji [cmd] : Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cmd] : Ix= 1143,3 Ivy= 145, 8
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 4,0 iy= 1,4
Wskazniki wytrzymatl. [cm3]: Wx= 163, 3 Wy= 58,3
Wx= -163,3 Wy= -58,3
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 70,0
Masa [kg/m]: m= 3,8
Moment bezwitadn.dla zginania w piaszcz.ukt. [cméd]: Jzg= 1143,3
Nr. Oznaczenie Fi: &H Ys: Sx: Sy :
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2 ]




SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutdw 3D -

* realizacja w trybie zaprojektuji wybuduj, ulL. Wspéina 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
* H 0 M ES poz. 0-09.statykaKratownicy

Y
3
1
IR EETRS S R e X16,00
- }:IIIHI V=16 00
VY H=5 00
Skala 1:2
CHARAEKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 23 Drewno K27
Gl,centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 2,5 Yc= 8,0
alfa= a,0
Momenty bezwradnosci [cmd]: Jx= 1706,7 Jy= lee, 7
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= a,0
Gi.momenty bezwiadn. [cmd]: Ix= 1706,7 Iy= 166,77
Promienie bezwiladnosci [cm]: ix= 4,6 iy= 1,4
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 213,3 Wy= 66,7
Wx= -213,3 Wy= -66,7
Powierzchnia przek. [cmZ2] : F= 80,0
Masa [kg/m]: m= 4,4
Moment bezwiadn.dla zginania w piaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 1706,7

Nr. Oznaczenie Fi: G Ys: Sx: Sy :
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cmZ ]
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irSS()l_SS'r[\IQ BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie modutéw 3D -
* realizacja w trybie zaprojektuji wybuduj, ulL. Wspéina 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
* H 0 M ES poz. 0-09.statykaKratownicy
PRZEKROJ Nr: 3 Nazwa: "B 10,0x5,0"
Y
&
: 1
xa ——————————— =X 1000
y
500 V=10.00
Uy H=5.00
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 23 Drewno K27
Gi.centr.osie bezwiadn. [cm]: Xe= 2,3 Ic= 5,0
alfa= 0,0
Momenty bezwiadnosci [cmd]: Jx= 416,77 Jy= 104, 2
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt.momenty bezwiadn. [cmd]: Ix= 416,77 Iy= 104, 2
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 2,9 iy= 1,4
Wskazniki wytrzymazl. [cm3]: Wx= 83,3 Wy= 41,7
Wx= -83,3 Wy= -41,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 50,0
Masa [kg/m]: m= 2,8
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cmd]: Jzg= 416,7
Nr Oznaczenie Fi: X5t Y3 Sx: Sy :
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cmZ2 ]
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*SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH - w systemie modutéw 3D -
* realizacja w trybie zaprojektuji wybuduj, ulL. Wspéina 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
* Ho M ES poz. 0-09.statykaKratownicy

WEZLY:

WEZEY :
Nr X [m]: Y [m]: Nr X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000 10 2,687 2,250
2 8,600 0,000 11 6,988 0,000
3 4,300 4,500 12 8,063 0,000
4 2,150 2,250 13 5,912 2,250
5 6,450 2,250 14 5,913 0,000
& 0,537 0,000 15 7,525 1,125
7 1,612 0,000 16 3,225 3,375
8 1,075 1,125 17 5,375 3,375
9 2,687 0,000
PODPORY Podatnosci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ kN ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E400 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
OSIADANTA:
Wezel: Kat: Wx (Wo*) [m] Wy [m] : Flo[grad]:
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SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutdw 3D -

* realizacja w trybie zaprojektuji wybuduj, ulL. Wspéina 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
* H 0 M ES poz. 0-09.statykaKratownicy

PRETY:

\V=4.500

H=8 600

PRZEKROJE PRETOW:

H=8 600
PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx [m] Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 10 1 6 0,537 0,000 0,537 1,000 1B 14,0x5,0
2 00 3] 7 1,075 0,000 1,075 1,000 1 B 14,0x5,0

300 7 9 1,075 0,000 1,075 1,000 1 B 14,0x5,0




SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I W GREBOCICACH - w systemie modutdw 3D -

* realizacja w trybie zaprojektuji wybuduj, ulL. Wspéina 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
* H 0 M ES poz. 0-09.statykaKratownicy

4 00 9 14 3,226 0,000 3,226 1,000 1 B 14,0%5,0
5 00 14 11 1,075 0,000 1,075 1,000 1 B 14,0%5,0
6 00 11 12 1,075 0,000 1,075 1,000 1 B 14,0%5,0
7 01 12 2 0,537 0,000 0,537 1,000 1 B 14,0%5,0
8 00 2 15 -1,075 1,125 1,556 1,000 2 B 16,0%5,0
9 00 15 5 ~1,075 1,125 1,556 1,000 2 B 16,0%5,0

10 00 5 17 -1,075 1,125 1,556 1,000 2 B 16,0%5,0

11 01 17 3 -1,075 1,125 1,556 1,000 2 B 16,0%5,0

12 10 3 16 -1,075 -1,125 1,556 1,000 2 B 16,0%5,0

13 00 16 4 -1,075 -1,125 1,556 1,000 2 B 16,0%5,0

14 00 4 3 -1,075 -1,125 1,556 1,000 2 B 16,0%5,0

15 01 g8 1 -1,075 -1,125 1,556 1,000 2 B 16,0%5,0

16 10 5 13 ~0,538 0,000 0,538 1,000 1 B 14,0%5,0

17 00 13 10 ~3,225 0,000 3,225 1,000 1 B 14,0%5,0

18 01 10 4 ~0,537 0,000 0,537 1,000 1 B 14,0%5,0

19 11 10 9 ~0,000 -2,250 2,250 1,000 1 B 14,0%5,0

20 11 9 4 ~0,537 2,250 2,313 1,000 3 B 10,0%5,0

21 11 4 7 -0,538 -2,250 2,313 1,000 3 B 10,0%5,0

22 11 7 8 ~0,537 1,125 1,247 1,000 3 B 10,0%5,0

23 11 8 6 ~0,538 -1,125 1,247 1,000 3 B 10,0x5,0

24 11 13 14 0,001 -2,250 2,250 1,000 1 B 14,0%5,0

25 11 11 15 0,537 1,125 1,247 1,000 3 B 10,0%5,0

26 11 15 12 0,538 -1,125 1,247 1,000 3 B 10,0%5,0

27 11 11 5 -0,538 2,250 2,313 1,000 3 B 10,0%5,0

28 11 5 14 -0,537 -2,250 2,313 1,000 3 B 10,0%5,0

29 11 17 16 -2,150 0,000 2,150 1,000 3 B 10,0x5,0

1 70,0 1143 146 163 163 14,0 23 Drewno K27
2 80,0 1707 167 213 213 16,0 23 Drewno K27
3 50,0 417 104 a3 83 10,0 23 Drewno K27

Material: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [M/mm2 ] [1/K]
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OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kNI1, [kNml, [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg) P2 (Td) : a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,00
1 Liniowe-Y 0,0 0,50 0,50 0,00 0,54
2 Liniowe-Y 0,0 0,50 0,50 0,00 1,07
3 Liniowe-Y 0,0 0,50 0,50 0,00 1,07
4 Liniowe-Y 0,0 0,50 0,50 0,00 3,23
5 Liniowe-Y 0,0 0,50 0,50 0,00 1,08
3 Liniowe-Y 0,0 0,50 0,50 0,00 1,08
7 Liniowe-Y 0,0 0,50 0,50 0,00 0,54
8 Liniowe-Y 0,0 3,98 3,98 0,00 1,56
9 Liniowe-Y 0,0 3,98 3,98 0,00 1,56
10 Liniowe-Y 0,0 3,98 3,98 0,00 1,56
11 Liniowe-Y 0,0 3,98 3,98 0,00 1,56
12 Liniowe-Y 0,0 4,69 4,69 0,00 1,56
12 Liniowe-X 90,0 0,39 0,39 0,00 1,56
13 Liniowe-Y 0,0 4,69 4,69 0,00 1,56
13 Liniowe-X 90,0 0,39 0,39 0,00 1,56
14 Liniowe-Y 0,0 4,69 4,69 0,00 1,56
14 Liniowe-X 90,0 0,39 0,39 0,00 1,56
15 Liniowe-Y 0,0 4,69 4,69 0,00 1,56
15 Liniowe-X 90,0 0,39 0,39 0,00 1,56
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realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
H 0 M ES poz. 0-09.statykaKratownicy

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

MOMENTY :
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NOEMALNE:

BUDOWA POSTERUNKU POLIC]T W GREBOCICACH - w systemie modutow 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
poz. 0-09.statykaKratownicy

18,9.19.2 5,2 1055 5,3]16.1

0,6

41
06414

R

4 8i-4.1

'9,0§.9,0
219

8

-231

-26,2

1,306
o
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* realizacja w trybie zaprojektuji wybuduj, ulL. Wspéina 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
* H 0 M ES poz. 0-09.statykaKratownicy

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
ObcigZenia gbl.: A

Pret: x/L: % [m]: M[kNm] : QlkN]: N[kN]:
1 0,00 0,000 0,0 0,7 18,9
1,00 0,537 0,3 0,5 18,9

2 0,00 0,000 0,3 0,0 19,2
1,00 1,075 0,0 -0,6 19,2

3 0,00 0,000 0,0 0,4 16,3
0,68 0,735 0,1+ -0,0 16,3

0,67 0,722 0,1%* 0,0 16,3

1,00 1,075 0,1 -0,2 16,3

4 0,00 0,000 0,1 0,5 le,1
0,33 1,059 0,4%* 0,0 le,1

1,00 3,226 -0,8 -1,1 le,1

5 0,00 0,000 -0,8 1,2 15,3
1,00 1,075 0,2 0,6 15,3

6 0,00 0,000 0,2 0,4 17,2
0,66 0,710 0,3%* -0,0 17,2

0,65 0,701 0,3%* 0,0 17,2

1,00 1,075 0,2 -0,2 17,2

7 0,00 0,000 0,2 -0,3 17,2
1,00 0,537 -0,0 -0,6 17,2

8 0,00 0,000 -0,0 -1,3 -26,2
0,45 0,705 -0,5%* 0,0 -24,8

0,45 0,699 -0,5%* -0,0 -24,9

1,00 1,556 0,2 1,6 -23,1

9 0,00 0,000 0,2 -1,3 -24,4
0,45 0,693 -0,2% -0,0 -23,0

1,00 1,556 0,5 1,6 -21,3

10 0,00 0,000 0,5 -1,2 -11,6
0,41 0,632 0,1%* -0,0 -10,3

1,00 1,556 0,9 1,8 -8,5

11 0,00 0,000 0,9 -2,1 -4,8
0,70 1,082 -0,2% -0,0 -2,7

1,00 1,556 -0,0 0,9 -1,7

12 0,00 0,000 0,0 -1,8 -0,8
0,47 0,729 -0,6% 0,0 -2,4

1,00 1,556 0,2 2,0 -4,2

13 0,00 0,000 0,2 -1,8 -7,8
0,47 0,729 -0,5% -0,0 -9,4

1,00 1,556 0,4 2,0 -11,1

14 0,00 0,000 0,4 -1,9 -21,9
0,50 0,772 -0,4%* -0,0 -23,6

0,50 0,778 -0,4%* 0,0 -23,6

1,00 1,556 0,4 1,9 -25,3

15 0,00 0,000 0,4 -2,1 -23,3
0,57 0,881 -0,6% 0,0 -25,1

0,56 0,875 -0,6% -0,0 -25,1
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1,00 1,556 -0,0 1,7 -26,6
le 0,00 0,000 0,0 0,9 -9,0
1,00 0,538 0,5 0,9 9,0
17 0,00 0,000 0,5 -0,3 -9,0
1,00 3,225 -0,5 -0,3 -9,0
18 0,00 0,000 -0,5 1,0 -9,0
1,00 0,537 0,0 1,0 -9,0
19 0,00 0,000 0,0 0,0 1,3
1,00 2,250 0,0 0,0 1,3
20 0,00 0,000 0,0 0,0 -0,6
1,00 2,313 0,0 0,0 -0,6
21 0,00 0,000 0,0 0,0 4,8
1,00 2,313 0,0 0,0 4,8
22 0,00 0,000 0,0 0,0 -4,1
1,00 1,247 0,0 0,0 -4,1
23 0,00 0,000 0,0 0,0 -0,6
1,00 1,247 0,0 0,0 -0,6
24 0,00 0,000 0,0 0,0 -1,2
1,00 2,250 0,0 0,0 -1,2
25 0,00 0,000 0,0 0,0 -3,1
1,00 1,247 0,0 0,0 -3,1
26 0,00 0,000 0,0 0,0 -0,2
1,00 1,247 0,0 0,0 0,2
27 0,00 0,000 0,0 0,0 2,6
1,00 2,313 0,0 0,0 2,6
28 0,00 0,000 0,0 0,0 3,5
1,00 2,313 0,0 0,0 3,5
29 0,00 0,000 0,0 0,0 -5,3
1,00 2,150 0,0 0,0 -5,3

o
Il

Wartoscl ekstremalne
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NAPREZENTA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: A

23 Drewno K27

1 0,00 0,000 2,7 2,7 0,285
1,00 0,537 0,8 4,6 0,488%*
2 0,00 0,000 0,8 4,7 0,491%*
1,00 1,075 2,9 2,6 0,302
3 0,00 0,000 2,5 2,2 0,258
0,68 0,731 1,6 3,0 0,316%*
1,00 1,075 1,8 2,8 0,297
4 0,00 0,000 1,8 2,8 0,295
1,00 3,226 7,2 -2,6 0,759%
5 0,00 0,000 7,1 -2,17 0,746%
1,00 1,075 1,2 3,1 0,331
6 0,00 0,000 1,5 3,4 0,360
0,65 0,697 0,7 4,2 0,440%
1,00 1,075 1,0 4,0 0,418
7 0,00 0,000 0,9 4,0 0,417%
1,00 0,537 2,5 2,5 0,258
8 0,00 0,000 -3,3 -3,3 0,345
0,43 0,675 -0,9 -5,3 0,558%
1,00 1,556 -4,0 -1,8 0,417
9 0,00 0,000 -4,1 -2,0 0,433

1,00 1,556 -4,9 -0,4 0,513%*
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10 0,00 0,000 -3,7 0,8 0,385
00 1,556 -5,3 3,2 0,555%

11 0,00 0,000 -4,8 3,6 0,507*
1,00 1,556 -0,2 -0,2 0,023

12 0,00 0,000 -0,1 -0,1 0,011
0,48 0,748 2,7 -3,3 0,351

1,00 1,556 -1,4 0,4 0,149

13 0,00 0,000 -1,9 -0,1 0,197
0,48 0,754 1,0 -3,3 0,351

1,00 1,556 -3,1 0,3 0,329

14 0,00 0,000 -4,5 -1,0 0,471
1,00 1,556 -4,9 -1,4 0,520%

15 0,00 0,000 -4,7 -1,1 0,493
0,57 0,894 -0,5 -5,8 0,608%

1,00 1,556 -3,3 -3,3 0,350

16 0,00 0,000 -1,3 -1,3 0,135
1,00 0,538 -4,2 1,7 0,445%

17 0,00 0,000 -4,2 1,7 0,445
1,00 3,225 2,0 -4,5 0,479%

18 0,00 0,000 2,0 -4,5 0,479%
1,00 0,537 -1,3 -1,3 0,135

19 0,00 0,000 0,2 0,2 0,020%
1,00 2,250 0,2 0,2 0,020%

20 0,00 0,000 -0,1 -0,1 0,013+
1,00 2,313 -0,1 -0,1 0,013

21 0,00 0,000 1,0 1,0 0,102%
1,00 2,313 1,0 1,0 0,102*

22 0,00 0,000 -0,8 -0,8 0,087%
1,00 1,247 -0,8 -0,8 0,087%

23 0,00 0,000 -0,1 -0,1 0,012+
1,00 1,247 -0,1 -0,1 0,012%

24 0,00 0,000 -0,2 -0,2 0,018%
1,00 2,250 -0,2 -0,2 0,018%

25 0,00 0,000 -0,6 -0,6 0,065%
1,00 1,247 -0,6 -0,6 0,065%

26 0,00 0,000 -0,0 -0,0 0,003%
1,00 1,247 -0,0 -0,0 0,003

27 0,00 0,000 0,5 0,5 0,055%
1,00 2,313 0,5 0,5 0,055%

28 0,00 0,000 0,7 0,7 0,075%
1,00 2,313 0,7 0,7 0,075%

29 0,00 0,000 -1,1 -1,1 0,111+
1,00 2,150 -1,1 -1,1 0,111+

* = Wartosci ekstremalne




66

(g

*SOLSTAR

*HOMES

EEAKCJE FODFPOROWE:
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realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, uL. Wspdlna 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8
poz. 0-09.statykaKratownicy

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Cbcigzenia ghl.: A

Wezet: H[KN] V[kN] Wypadkowa [kN] M[kNm]
1 -1,8 21,1 21,2
2 0,0 20,5 20,5

PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu

Cbcigzenia ghl.: A

Wezet: Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000
2 0,00258 -0,00000 0,00258 0,00205 ( 0,118)
3 0,00130 -0,00327 0,00352
4 0,00536 -0,00675 0,00862 -0,00105 ( -0,060)
5 0,00467 0,00040 0,00468 -0,00140 ( -0,080)
[3) 0,00018 -0,00272 0,00273 -0,00442 ( -0,253)
7 0,00055 -0,00589 0,00591 -0,00213 ( -0,122)
8 0,00381 -0,00448 0,00588 -0,00239 ( -0,137)
9 0,00086 -0,00779 0,00783 -0,00121 ( -0,069)
10 0,00527 -0,00773 0,00936 -0,00079 ( -0,045)
11 0,00208 -0,00038 0,00212 -0,00183 ( -0,105)
12 0,00241 -0,00087 0,00257 0,00110 ( 0,0863)
13 0,00475 0,00082 0,00482 0,00014 ( 0,008)
14 0,00179 0,00087 0,00199 0,00139 ( 0,080)
15 0,00266 -0,0007¢ 0,00276 -0,00102 ( -0,059)
16 0,00521 -0,00693 0,00867 0,0013¢ ( 0,078)
17 0,00493 0,00031 0,00494 0,00205 ( 0,117)
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poz. o-1043cza

potaczenie kratownicy drewnianej z rura Rk 100x100x4

A
=)
)

1

16, ki 6.8 _
H
S — ~
A M6, ki, 8.8
A ﬁ M6, ki, 8.8
0 1 Y 1 10
(\.LU) kb'j RIk100x100x4 L] L]
20 60 26 . 106

opis
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WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-T7342/315/94

Bydgoszcz, 1994-12-29

DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.1 pkt1, § 6 ust.1 i 2, 8§ T i § 13 ust.1 pkt2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pdézZn. zm.) stwierdza sie, ze:

Pan Zbigniew PI  EKARSKI

magister inzZynier budownictwa

urodzony dnia 3 lutego 1968 r. w Chojnicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkqfi kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukcy jno—-budowlane j

w zakresie nizej podanym

Pan Zbigniew PIEKARSKI jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elkementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wytlaczeniem linii,.
weztow i stacji kolejowych, drég,nawierzchni lotniskowych, mostoéw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych - w specjalnosci
konstrukcy jno-budowlanej;

2/ sporzgdzania projektéow w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3 w zakresie objetym

specjalnoscia konstrukcyjno-budowlang;
EH

3/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan architekteonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospo-
darowania dziatki zwigazanych z realizacja tych budynkéw.

0Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim posrednic-
twem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuja: ZUDAthhmdy
1. p.Zbigniew PIEKARSKI .
inZ.
ul.Al.Brzozowa 24b/20 mgmgwwsaamnmu

89-600
2. -aka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1ZM-UTU-7RP *

Pan Zbigniew Piekarski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3786/01

adres zamieszkania ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INJYNIEROW CUDOWNICTWA
$0-840 Gdatisk, ul. Swig‘ojaniska 42,44

() Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-08

syg. Akt. 127/POM/OKXK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ BURGLIN
magister inzynier
urodzony dnia 27.03.1978 r. w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0131/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

- UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

PRZEWO
Okregowej Ko

ICZACY
Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Maciej Burglin

89-600 Chojnice, al. Brzozowa 24 a/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LF8-755-YG3 *

Pan Maciej Marian Burglin o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0137/08

adres zamieszkania ul. Al. Brzozowa 24 A/2, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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