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System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock PD 100V SZCZECCUCTECNICENE

WWW.aco

Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym
Przekroj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia D 400, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dt. Szer. Wys. Pow. Masa Numer  Numer
T bud. bud. bud. wlotu szt./ kat. kat.
P paleta
cm cm cm cm?/m kg antracyt  natural.
Kanat
z polimerbetonu, w kolorze antracytowym lub naturalnym
|00 | 1000 | 150 | 230 | 202 | 328 | 25 |135000] 10832

Element rewizyjny
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, klasa obcigzenia D 400, z rusztem i krawedziami

zeliwnym
2)3)
0.1 50,0 15,0 24,0 371 14,0 10 10836 Kanat Monoblock PD 100V, 1,0 m
0.22v 50,0 15,0 24,0 371 14,0 10 10835 w kolorze antracytowym

szczelina 8 mm

Skrzynka odptywowa

z polimerbetonu, elementy: aS=

ruszt i krawedzie zeliwne, kosz osadczy z tworzywa sztucznego e ;?:?‘b‘ j
odptyw & 110 50,0 15,0 50,0 371 31,3 - 10837 ‘.Q‘L‘.‘.‘gﬁ:{b‘ j j
odptyw & 160 50,0 15,0 50,0 371 31,5 - 10838 -...‘;"..:-.“*‘ g

Scianka czotowa g

z polimerbetonu, kolor antracytowy lub naturalny, do poczatku i kofca kanatu

| Scianka | 20 | 150 [ 230 | - | 14 | 25 | 10723 ] 10833

Kanat Monoblock PD 100V, 1,0 m

P w kolorze naturalnym
Scianka czotowa z uszczelka szczelina 8 mm

z polimerbetonu, kolor antracytowy lub naturalny, do korfca kanatu
z uszczelkg @ 110
Scianka

10724
z uszczelkg

10834

‘ 2,5 ‘ 15,0 ‘ 23,0 ‘ - ‘ 1,2 ‘ 6

U Z otworem odptywowym & 110 w dnie, wyposazonym w uszczelkg wargowo-labiryntowg do szczelnego
podtaczenia pionowego z kanalizacja.

20 Z bocznymi wyztobieniami do wykonania potaczen katowych, T- i krzyzowych.

3) Z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu & 110.
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