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1. Zakres inwestyciji.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt wykonawczy przylacza wody,
przylacza kanalizacji sanitarnej i przytgcza kanalizacji deszczowe).
Adres inwestycji: ul. Wspélna 17B, 59-150 Grebocice, dziatki nr ewid. 219/8, 219/4, 586

1.2. Istniej acy stan zagospodarowania dziatki.

Dzialka nr 219/8 potozona jest w miejscowosci Grebocice i stanowi wlasnos¢ Inwestora.
Teren dzialki jest niezagospodarowany, nieutwardzony i nieogrodzony. Dziatka od strony
pétnocnej posiada bezposredni dostep do drogi.

Planowana inwestycja obejmowac bedzie:

* organizacje i zabezpieczenie miejsca budowy wedtug potrzeb,
« wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

« roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow,

» montaz przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych,

e montaz studni i armatury,

* roboty przylgczeniowe

« préby cisnieniowe instalaciji,

e préby szczelnosci instalacji,

* roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

2. Elementy zagospodarowania dziatki mog Qgce stwarza ¢ zagrozenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie obiektéw i elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Jedynymi zagrozeniami mogg by¢ sytuacje stwarzane przy prowadzeniu w nich
robét budowlanych oraz w wyniku ich normalnej eksploatacji.

3. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Przy wykonywaniu robét na tej budowie wystepuje miedzy innymi ryzyko od nastepujgcych
zagrozen:
» od upadku przedmiotéw z wysokosci,
» upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych,
e przygniecenia spadajacymi elementami,
« mozliwos¢ poslizgniecia i upadku,
» zaprészenie ognia podczas ciecia blaszanych przewodow,
* potrgcenie przez urzgdzenie dzwigowe;
* od potracenia pojazdem,
« od uderzenia lub pochwycenia ruchomg czescig maszyny,
e porazenie prgdem elektrycznym,
» uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezarow,
» od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych,
* 0d uderzenia przedmiotem,
e od drgan mechanicznych.

4. Sposbb prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst apieniem do realizacji robé6t
szczegOlnie niebezpiecznych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie powinny posiada¢ aktualne szkolenia z zakresu
bezpieczehstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27.VI11.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860
z dnia 18.VII1.2004 wraz z pOzniejszymi zmianami. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni
mie¢ nastepujgce przeszkolenie bhp: wstepne ogolne, podstawowe lub okresowe, stanowiskowe.

Kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét powinien uzyskaé szczegétowy
instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i
miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych
oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostaé
takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu
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wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. Instruktaz
pracownikéw powinien obejmowac takze imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan
oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do
rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe.
Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia,
wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru Technicznego. Operator oddalajagcy sie od maszyny
powinien jg wytgczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb niepowotanych. Bez polecenia
dozwolone jest wykonywanie tylko czynnosci zwigzanych z ratowaniem zycia ludzkiego.

5. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
prowadzenia rob6t budowlanych.

* Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem organizacji robot
wraz z projektem technologii montazu. Pracownicy budowy powinni by¢ zapoznani z tym
projektem.

e Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Strefy zagrozenia muszg byé wyraznie oznakowane.
Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze zabraniajgce
wstepu na budowe osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy
montazu, informujgce o pracy na wysokosciach itp.

e Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w nharzedzia i sprzet ochronny stosowny do wykonywanej
pracy, ktére powinny by¢ odpowiednio oznakowane i przechowywane w miejscach do tego
wyznaczonych w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci. Nalezy je
poddawaé okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich normach lub dokumentacji
producenta. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac
bezposrednio przed ich uzyciem. Narzedzia i sprzet niesprawne, nieoznakowane lub z
niewazng datg proby ochronnej powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia.

e Podczas pracy poszczegblnych maszyn na budowie na widocznym miejscu powinny byé
umieszczone instrukcje bezpiecznej obstugi tych maszyn.

* Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przeglgdom przez
montazystow, operatorow, konserwatoréw lub przez Urzad Dozoru Technicznego.

« Sktadowanie materialéw i roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji robot.

» Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzgadzen i instalaciji
elektrycznych.

« Prace wykonywane pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i
przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkow ochronnych okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Wytgczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia
powinno by¢ wykonane w taki sposdb, by uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach
zasilajgcych urzadzenia i instalacje. Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy
urzadzeniach i instalacjach wytgczonych spod napiecia nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem napiecia, wywiesic tablice ostrzegawczg w
miejscu wylgczenie obwodu o tresci "nie wylgczaé™, sprawdzi¢ brak napiecia w wylgczonym
obwodzie, uziemi¢ wyitgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznakowaC miejsce pracy
odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi. Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby
miejsce pracy znajdowalo sie w strefie ograniczonej uziemieniami, a co najmniej jedno
uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostanowiskowego
uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

* Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR-kami przez pracownikow
przeszkolonych i ktorzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Goérnictwa
Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowa¢ dopiero po odbiorze przez
Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny by¢
uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio przy ulicach, na rusztowaniach
zewnetrznych nalezy zaktadac siatki ochronne.

* Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na
odlegtos¢ 6 m od zrodla zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami
ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie ,wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy
wyznaczy¢ pracownika, ktory bedzie ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.
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e Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jes$li pracownicy nie sg zabezpieczeni
szelkami, nalezy montowac barierki ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywac,
wieksze grodzi¢ barierkami.

« Wykonywanie prac szczegoOlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi prace spawalnicze,
ciecie gazowe, prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych
lub ich czesci, znajdujgcych sie pod napieciem.

* Roboty budowlane nalezy przerwa¢ przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy zitych
warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach,
przy wytadowaniach atmosferycznych.

* W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej, szybkie] ewakuacji
pracownikdw ze wszystkich stanowisk pracy. Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢
mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.
Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic¢ transport do
punktu pomocy medycznej. Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki
pierwszej pomocy muszg byc¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznakowane.

* Na budowie nalezy przestrzegac przepiséw przeciwpozarowych, sprzet gasniczy powinien byc¢
odpowiednio oznakowany i sprawny.

Wszystkie roboty wykona ¢ zgodnie z rozporz gdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatébw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.w sp  rawie bezpiecze nstwa i higieny
pracy przy wykonaniu robo6t budowlano — monta  zowych i rozbiérkowych.

Projektant opracowania:

projektant.: mgr in z. Malgorzata Singer-Szukat

-/ /-

Chojnice, 22 grudnia 2022 r.



