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1. UPRAWNIENIA I IZBA PROJEKTANTA

OPOLSKA
OKREGOWA
|7 BEA
“ INZYNIEROW

BUDOWNIGTVA Opole, dnia 30 maja 2012 rok.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt: OPL.OKK.0054-0815/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pozn. zm.)i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 5
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1 i
2,§11 ust. 1 pkt 1,§ 151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektrotechnik Franciszek Thion

urodzony w dniu 27 lutego 1985 roku w Wodzistawiu Slaskim

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0796/POOE/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa, na podstawie wynikow
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Franciszek
Thlon posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu
— konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-KK9-7KM-UWB *

Pan FRANCISZEK THLON o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0100/12

adres zamieszkania BIAtA ul. PRUDNICKA 27, 48-210 Biata Prudnicka

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-03 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




2. UPRAWNIENIA I IZBA SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA

I Z B=A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/856/15/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Sienkiewicz
ur. dnia 14 kwietnia 1974 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0556/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kw

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2DL-79Q-ZL *

Pan PIOTR SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0126/16

adres zamieszkania ul. MODZELEWSKIEGO 26/29, 02-679 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.




3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Wroctaw, marzec 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4- Prawa budowlanego z dnia 12 listopada 2010 r
( Dz.U. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze:
PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
DLA ZADANIA:

Budowa Posterunku Policji w Grebocicach - w systemie modutéw 3D - realizacjia w trybie
zaprojektuj i wybuduj;
ul. Wspdlna 17B, Grebocice - dz. nr 219/8

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

mgr inz. Franciszek Thlon mgr. inz. Piotr Sienkiewicz
upr. w specjalnosci instalacyjnej - instalacje elektryczne upr. w specjalnosci instalacyjnej - instalacje elektryczne
nr OPL/0796/POOE/12 | nr ewid. OPL/IE/0100/12 nr MAZ/0556/PWBE/15 | nr ewid. MAZ/IE/0126/16

podpis- pieczatka projektanta podpis- pieczatka sprawdzajgcego



4. DANE WEJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych obiektu
budowlanego:

Budowa Posterunku Policji w Grebocicach - w systemie modutéw 3D - realizacjia w trybie

zaprojektuj i wybuduj;
ul. Wspdlna 17B, Grebocice — dz. nr 219/8

4.2 Podstawa opracowania

o

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodéw i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach;

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania os$wietlenia - Oswietlenie awaryjne;

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego;
PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz - wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potaczen ochronnych;

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe;

PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi;

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne;

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem;
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow, budowlanych i zagrozenie zycia;

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach budowlanych;

ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne;

EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne;

EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czesc¢ 2: Pomieszczenia biurowe;

EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;



EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkoéw;

EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

EN 61935-1:2009 Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych
i wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie
z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173;
ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania
$Swiattowodowego;

EN 50310:2016 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach
Z zainstalowanym sprzetem informatycznym;

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne
w budynkach. Dobér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien;
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

PN-EN 12464-2:2014 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czeé¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz;

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég - Cze$¢ 1: Wytyczne wyboru klas
oéwietlenia;

PN-EN 13201-2- Oswietlenie drég - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne;

4.3 Zakres opracowania

W sktad opracowania wchodza:
Instalacje elektryczne:

@)

O O 0O O O O O O O

instalacja zasilania / tablice elektryczne,

zasilania gwarantowanego UPS,

zasilania gwarantowanego z sitowni telekomunikacyjnej,

instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego oraz awaryjnego,
instalacja oswietlenia zewnetrznego,

instalacja sity i gniazd wtykowych,

instalacja odgromowa,

instalacja potaczen wyréwnawczych,

trasy kablowe,

instalacja fotowoltaiczna.

Instalacje teletechniczne:

o O O O O

instalacja sieci strukturalnej,
instalacja systemu kontroli dostepu,
instalacja systemu wiamania i napadu,
instalacja CCTV,

instalacja domodonowa,

instalacja przywotywawcza.



5. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1 Zasilanie w energie elektryczng
5.1.1 Zasilanie obiektu, tablice elektryczne

Zaopatrzenie obiektu w energie elektryczng odbywac sie bedzie ze ztacza kablowo-
pomiarowego ZK2a zlokalizowanego w granicy dziatki zgodnie z technicznymi warunkami
przytgczenia (projekt ztacza kablowego z uktadem pomiarowym jest zagadnieniem
odrebnego opracowania). Ze ztacza kablowo-pomiarowego ZK2a wyprowadzona zostanie
gtowna linia zasilajgca obiektu. Linia ta zasili rozdzielnice / ztacze kablowe ZK+PWP z
zabudowanym certyfikowanym urzadzeniem  sygnalizujgco -  sterowniczym
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zlokalizowang na zewnetrznej Scianie
projektowanego budynku. Z rozdzielnic / ztacza kablowego ZK+PWP zostanie zasilona
rozdzielnica gtéwna obiektu R-G.

Kable zasilajace instalacje zewnetrzne nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej
0,7m pomiedzy dwiema warstwami piasku o grubosci 0,1m. Nad kablem w odl. 0,25m
nalezy utozy¢ folie kalandrowg koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m. W miejscach
skrzyzowan z innymi instalacjami, w miejscach narazenia na uszkodzenie kable nalezy
uktadac¢ w rurach DVK dostosowanych do s$rednicy kabla. W przejsciach pod drogami kable
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych SRS dostosowanych do s$rednicy kabla. Projektowane
kable nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny
by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska.
Na catej dtugosci kabli utozonych w ziemi nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz na koncach odcinkéw kabli, przy skrzyzowaniu, wejsciach do
kanatéw, koncach i poczatkach przepustow.

Na terenie inwestycji przebiega linia elektroenergtyczna 20kV. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng
uwage iz linia znajduje sie pod napieciem i prowadzenie prac budowlanych w jej poblizu
moze stwarzac zagrozenie dla zycia i zdrowia ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia
pradem elektrycznym. Prace pod linig 20kV oraz w odlegtosci 5m od przewoddéw nalezy
prowadzi¢ metodg tradycyjng bez uzycia olinowanego zmechanizowanego sprzetu,
dzwignic, a operowanie dtugimi elementami (np. rury, deski) nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
przekroczy¢ odlegtosci 2,1m od przewoddw. Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o plan BIOZ.

5.1.2 Tablice elektryczne

W obiekcie przewiduje sie montaz rozdzielnic elektrycznych wewnetrznych:
o rozdzielnicy gtéwnej R-G;
o rozdzielnicy R-UPS (we wspolnej obudowie z rozdzielnicg R-G);
o rozdzielnicy garazu R-GARAZ;
o rozdzielnic instalacji fotowoltaicznej R-AC i R-DC.

Schematy wyzej opisanych tablic zostalty dotaczone do czesci graficznej niniejszego
opracowania.

Zasilanie odbioréw nalezy wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — Baca — s1b, d1, al.
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Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drog
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogief — Dca - s2, d1, a3.

5.1.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W ramach zadania projektowego przewiduje sie montaz rozdzielnicy / ztqcza kablowego z
zabudowanym certyfikowanym urzadzeniem  sygnalizujgco -  sterowniczym
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu w projektowanym budynku bedzie
sktadata sie z nastepujgcych elementow:

o urzadzenia wykonawczego - aparatu wykonawczego przeciwpozarowego
wytacznika pradu - roztacznika stanowigcego element mechanicznego odptywu
energii elektrycznej do budynku, umieszczonego w projektowanej rozdzielnicy,

o urzadzenia uruchamiajgcego - przycisku uruchamiania przeciwpozarowego
wytacznika pradu, zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych do budynku,

o urzadzania sygnalizujgcego - sygnalizatora optycznego wskazujacego o wytaczeniu
zasilania w budynku, poprzez Swiecenie ciggte, sterowany za posrednictwem
automatyki przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Uruchomienie przycisku PWP (urzadzenia uruchamiajacego) - poprzez zbicie szybki -
wytacza napiecie w catym obiekcie odcinajac napiecie z sieci energetycznej.

5.2 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ogétem w budynku przewidziano dwustopniowag ochrone przed skutkami przepie¢ - dwa
stopnie ochrony urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia:

o stopien ochrony T1+T2 - ogranicznik montowany w rozdzielnicy gtéwnej,

o stopien ochrony T2 - ograniczniki montowane w rozdzielnicach oddziatowych.

5.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowig:

o Izolacja czesci czynnych,

o Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.
Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania
w ukifadzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wytgcznikami réznicowo-
pradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA oraz wytgcznikami nadmiarowo-
pradowymi lub bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy
przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadac zyte
ochronng PE koloru zottozielonego potaczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz czesciami
metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu
instalacji zabezpieczony i roztaczany za pomocg tacznikéw. Natomiast przewod neutralny
N nie moze byc¢ uziemiony ani fqczony z przewodem ochronnym PE.

Dopuszczalne czasy samoczynnego wytaczenia napiecia w uktadzie TN-S, przy
pradzie nieporzekraczajacym 63A dla obwoddéw zasilajacych wyposazonych co najmniej w
jedno gniazdo wtyczkowe oraz 32A dla obwoddéw zasilajacych tylko podtgczone na state
urzadzenia elektryczne, wynoszg 0,4s dla obwoddw o napieciu znamionowym 230V oraz
0,2s dla obwodéw o napieciu znamionowym 400V. Przy odbiornikach o wyzszych
wartosciach pradu oraz obwodach rozdzielczych, dopuszcza sie czas wytaczenia nie diuzszy
niz 5s.

Przewody powinny posiadac izolacje na napiecie min. 750V.
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5.4 Instalacja zasilania gwarantowanego UPS

Do zasilania urzadzen teleinformatycznych (gniazda komputerowe typu DATA) w budynku
przewiduje sie montaz zasilacza UPS o mocy 10kVA/10kW 1/1, ktory zapewni czas
podtrzymania minimum 10 minut dla obcigzenia 5,5 kW.

5.5 Instalacja zasilania gwarantowanego z sitowni telekomunikacyjnej

Do zasilania urzadzen niskopradowych (szafa GPD, rejestrator CCTV i KD, centrala SSWiN,
szafa systemu tacznosci radiowej) w budynku przewiduje sie montaz sitowni
telekomunikacyjnej o czasie podtrzymania t = 8 godzin.

5.6 Trasy kablowe

W projektowanym obiekcie przewody nalezy prowadzi¢ w korytach kablowym
montowanych w przestrzeni miedzy sufitem podwieszonym a stropem.

Projektowane instalacje elektryczne i okablowanie strukturalne nalezy prowadzi¢
w oddzielnych trasach kablowych. Przewody odchodzace od gtéwnych tras kablowych
nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych z zachowaniem ciggtosci.

Trasy instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny przebiegac bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami. Powinny byc¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i
pionowych. W strefie sufitdow podwieszanych, w miejscach zmiany kierunku utozenia trasy
kablowej nalezy zastosowaé puszki rewizyjne umozliwiajace tatwiejszg modernizacje tras.

Wszystkie korytka kablowe nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaly i pewny. Rozstaw
podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowac¢ do noénosci koryta przy zatozeniu jego
maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5-2,0m. Koryta nalezy podwieszac
przede wszystkim do konstrukcji nosnych stopéw oraz do specjalnie przygotowanych
konstrukcji pod instalacje. Do podwieszen nalezy stosowaé wytacznie zawiesia systemowe
produkowane przez dostawce koryt kablowych o wymiarach i no$nosci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) nalezy ochroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach
rurowych, badz korytkami. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przepustow instalacyjnych w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z klasq odpornosci ogniowej
wymagang dla tych elementoéw.

Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykona¢ w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podtogi nalezy ochroni¢ do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym nalezy
zastosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki i korytka blaszane lub
z tworzyw sztucznych.

Zasilanie obwodow ppoz nalezy rozprowadzi¢ po obiekcie z wykorzystaniem
certyfikowanych uchwytéw i obejm kablowych E-90.

12



Kable zasilajace instalacje zewnetrzne nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej
0,7m pomiedzy dwiema warstwami piasku o grubosci 0,1m. Nad kablem w odl. 0,25m
nalezy ufozy¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m.

W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami, w miejscach narazenia na uszkodzenie
kable nalezy ukfada¢ w rurach DVR/DVK dostosowanych do $rednicy kabla. W przejsciach
pod drogami/parkingami kable nalezy ukfada¢ w rurach ostonowych SRS dostosowanych
do srednicy kabla.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy
uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady
ochrony srodowiska.

Na catej dtugosci kabli utozonych w ziemi nalezy zatozyc¢ trwate oznaczniki w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz na koncach odcinkow kabli, przy skrzyzowaniu, wejsciach do
kanatéw, koncach i poczatkach przepustow.

5.7 Instalacja oswietlenia wewnetrznego
5.7.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

W obiekcie przewiduje sie oSwietlenie podstawowe wykonane oprawami o$wietleniowymi
typu LED zgodnie z wymaganiami PN-EN12464-1 odnosnie komfortu uzytkownikéw oraz
wydajnosci energetycznej.

Wartosci sredniego natezenia oswietlenia Em:

Pomieszczenia biurowe, stanowiska do pracy przy komputerze - 500 Ix,
Toalety, szatnie - 200 Ix,

Pomieszczenia socjalne - 300 Ix,

Korytarze - 100 Ix,

Magazyny - 100lx,

O O O O

Réwnomiernos$¢ oswietlenia

Stosunek najmniejszej zmierzonej wartosci natezenia oswietlenia do S$redniej wartosci
natezenia oswietlenia na danej ptaszczyznie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,6 w polu
zadania wzrokowego oraz nie mniejsza niz 0,4 w obszarze bezposredniego otoczenia.

Dobdr opraw
Stopien ochrony opraw: IP20 w pomieszczeniach biurowych i w strefach komunikacji, min.

IP44 w tazienkach i toaletach, w pomieszczeniach porzadkowych, w pomieszczeniach
technicznych, w magazynach.

Oprzewodowanie

Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — Baca — s1b, d1, al.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drog
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — Dca - s2, d1, a3.

13



5.7.2 Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Do zapewnienia o$wietlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano oprawy
o$wietlenia awaryjnego o autonomii min. 1h, rozmieszczone w strefach komunikacyjnych
i innych. Niezaleznie od os$wietlenia awaryjnego (petnigcego w okreslonych, krytycznych
sytuacjach rowniez funkcje ewakuacyjng), na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami sg
rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie piktogramy i
moduty pracy awaryjnej o autonomii min. 1h. Oswietlenie to bedzie sie uruchamiac
samoczynnie kazdorazowo po zaniku napiecia zasilajacego w obwodach oswietleniowych.
Oprawy ewakuacyjne powinny zapewnia¢ rownomierng luminancje na dwustronnej tablicy
(odlegtos¢ wzrokowa 22m wg PN EN1838). Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe
przewiduje sie w trybie pracy ,na ciemo”.

Natezenie oswietlenia awaryjnego powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o 1llx w osi drogi ewakuacyjnej,
o 5Ix przy urzadzeniach p.poz: gasnice, przyciski PWP, apteczki pierwszej pomocy.

Piktogramy opraw os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy dobiera¢ zgodnie z normg PN-EN 60
1838:2013 oraz w porozumieniu z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz.

5.8 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

W projektowanym obiekcie przewiduje sie montaz opraw oswietlenia zewnetrznego zgodnie
z wymaganiami PN-EN 12464-2:2014 oraz PKN-CEN/TR 13201-02 odnosnie komfortu
uzytkownikdw oraz wydajnosci energetycznej. Przestrzen wokdét modernizowanego
budynku oswietlana bedzie przy pomocy opraw zlokalizowanych na elewacji oraz za
pomocg opraw montowanych na stupach os$wietleniowych.

Kable do stupéw oswietleniowych nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej 0,5 m
pomiedzy dwiema warstwami piasku o grubosci 0,1m. Nad kablem w odl. 0,25m nalezy
utozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m. W miejscach skrzyzowan z
innymi instalacjami, w miejscach narazenia na uszkodzenie kabel nalezy utozy¢ w rurze
DVK. Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki (opaski kablowe) z trwatego tworzywa, na ktorych
podano rok budowy, relacje przebiegu linii oraz znak uzytkownika. Stupy oswietleniowe
nalezy uziemi¢ bednarka FeZn 25x4mm.

5.9 Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, technicznych oraz strefach komunikacyjnych
rozmieszczono gniazda wtykowe zwykte / zestawy gniazd wtykowych; w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji $cian: podtynkowe IP20, podtynkowe IP44.
Oprzewodowanie obwodow gniazd bedzie wykonane przewodami w podwdjnej izolacji na
napiecie min.750V.

Przewidziane zestawy gniazd zostaty skonfigurowane w zaleznosci od przeznaczenia
danego pomieszczenia i zainstalowanych w nim urzadzen elektrycznych. Poszczegoélne
obwody gniazd zabezpieczone sa wytacznikami réznicowopradowymi oraz wytgcznikami
nadpradowymi. Gniazda ogdlnego przeznaczenia i zestawy komputerowe: gniazda 230V i
wezty logiczne - nalezy montowac¢ w tynku, badz adapterach mocowanych do biurek.
Instalacje nalezy wykonac¢ podtynkowo.
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Gniazda wtykowe / zestawy gniazd nalezy montowa¢ na wysokosci:
Gniazda porzadkowe - 0,3m,

Zestawy gniazd przy biurkach - 0,3m,

Gniazda w fazienkach - 1,4 m,

Gniazda w pomieszczeniach technicznych - 1,2 m,

Gniazda nadblatowe w aneksie kuchennym - 1,1 m.

O O O O

Rozmieszczenie gniazd ilustrujg dotaczone do opracowania schematy. Gniazda porzadkowe
nalezy montowac w jednej osi z fgcznikami.

Typ oprzewodowania wykonaé¢ przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien - Baca - s1b, d1, al.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drég
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — Dca - s2, d1, a3.

5.10 Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

Projektuje sie doprowadzenie zasilania do wszystkich urzadzen elektrycznych
uwzglednionych w projekcie branzy sanitarnych. Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢
do miejsc zlokalizowania urzadzen zaznaczonych w projekcie branzy sanitarnej. W celu
wyrownania potencjatéw na obudowach aparatow i urzadzen elektrycznych przewiduje sie
zainstalowanie sieci potgczen wyréwnawczych.

Wszelkie urzadzenia elektryczne branzy sanitarnej nalezy zasili¢ zgodnie z informacjami
zawartymi na kartach materiatowych danych urzadzen oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.11Instalacja potaczen wyrownawczych

W projektowanym obiekcie nalezy zabudowac gtdéwng szyne wyrownawczg wykonang
z ptaskownika miedzianego. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy podtaczy¢ zacisk PE
rozdzielni elektrycznej.

Wszystkie elementy przewodzace, w tym: obudowy wentylatoréw, kanatéw
wentylacyjnych, korytek kablowych, instalacji CO nalezy podtaczy¢ do miejscowej szyny
wyréwnawczej.

Szyny wyréwnawcze nalezy potaczy¢ z uziomem. Ru < 109Q.

Wszystkie urzadzenia zlokalizowane na dachu i wnikajace do wnetrza budynku nalezy
uziemi¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych. Zabrania sie podtaczania ich do instalacji
odgromowsej.

Dla potrzeb uziemienia szaf teletechnicznych zastosowac linke uziemiajacg z6tto-zielong
16 mm2. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych wykona¢ potaczenia wyréwnawcze
miejscowe taczac linkg uziemiajacq zotto-zielonym 6 mm2 lub drutem zotto-zielonym 4
mm2 metalowe rury instalacji wody, c.o., kanaty wentylacyjne i brodziki z szynami
wyrownawczymi MSW i nastepnie z gtdwna szyng wyrdéwnawcza.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego
doprowadzi¢ osobny, oprdocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-zoéttego i nalezy taczy¢ je do szyn
ochronnych PE rozdzielnic zasilajacych.
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Jako uzupetnienie ochrony podstawowej, w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony przy
dotyku bezposrednim nalezy zastosowac urzadzenia ochronne réznicowopradowe.

5.12Instalacja odgromowa i uziomowa

Na dachu nalezy wykonac¢ siatke zwodow poziomych drutem stalowym ocynkowanym o
$rednicy 8mm. Instalacje odgromowg pozioma nalezy utozy¢ na fabrycznych uchwytach -
bloczkach betonowych w tworzywie klejonych do podioza. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage aby przewidzie¢ odpowiedni klej do wykonania potaczen. Przed wykonaniem klejenia
materiaty nalezy uzgodni¢ z dostawcg membrany. Miejsca wszystkich potgczen Srubowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Zastosowalé uchwyty
uniemozliwiajace zsuniecie sie instalacji odgromowej wraz z pokrywa $niegowq. Metalowe
elementy wystajace nad dach i niewnikajagce do wnetrza budynku, nalezy przytaczy¢ do
instalacji odgromowej. Do instalacji odgromowej NIE nalezy przytaczaé urzadzen
wnikajgcych do wnetrza budynku. Dla kazdego elementu wystajacego nad dach powyzej
0,7m nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowg w postaci masztow odgromowych. Przed
montazem masztéw nalezy zwrdéci¢ uwage na zachowanie odstepdéw izolacyjnych.

W celu zapewnienia wifasciwej rezystancji uziemienia obiektu nalezy wykonaé uziom
pretowy wykonany z pretéow stalowych. Prety uziomowe nalezy wbi¢ w miejscach zejs¢
przewoddéw odprowadzajacych. Instalacje uziomowg nalezy potaczy¢é z przewodami
odprowadzajacymi instalacji odgromowej poprzez ztgqcza kontrolne.

W trakcie wykonywania robot dokona¢ pomiaru rezystancji projektowanego uziomu
z wpisem do dziennika budowy. Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza od 10 Q.

5.13 Instalacja fotowoltaiczna

Projekt zaktada montaz instalacji fotowoltaicznej on-grid. Instalacja ma za zadanie
ograniczy¢ koszty zwigzane z zakupem energii elektrycznej. Energie wytworzong z paneli
nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej budynku posterunku policji.

Przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku gtéwnego
komisariatu oraz na dachu garazu. Rozmieszczenie modutow na dachu wskazano na
rysunkach. Panele zostaty zaprojektowane w orientacji potudniowej i wschodniej. Sposdb
posadowienia paneli fotowoltaicznych i rodzaj zastosowanej konstrukcji dedykowanej dla
typu dachu nalezy potwierdzi¢ z konstruktorem. Projekt konstrukcji paneli fotowoltaicznych
stanowi zakres odrebnego opracowania.

Moduty fotowoltaiczne to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania $wietlnego w
energie elektryczng. Potgczone szeregowo tworzg tancuchy, z ktoérych energia elektryczna
przekazywana jest za pomocg potaczen kablowych do inwertera (falownika).

Przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,77kWp sktadajacej sie z 38
sztuk modutdw o mocy 415W kazdy. Przyjete moduty majq wymiar 1722x1134x30mm, a
waga pojedynczego wynosi 21,5kg. Projektowane moduly wykonane sg w technologii
monokrystalicznej z 12-letniag gwarancjg producenta. Po stronie statoprgdowej nalezy
zastosowac kable dedykowane dla instalacji PV o przekroju 6mm2 z podwdjng izolacja, a
do faczenia modutow zastosowaé dedykowane ztaczki MC4. Przewody nalezy umiesci¢ w
rurach ostonowych. Zaréwno przewody jak i rury powinny by¢ odporne na promieniowanie
UV. Nalezy zastosowac opaski zaciskowe, ktére majg zapobiega¢ swobodnemu poruszaniu
sie przewodow. Materiaty znajdujace sie w bezposrednim kontakcie z przewodami powinny
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by¢ wykonane z elementéw samogasnacych. Panele zostang objete ochrong odgromowa.
Metalowe konstrukcje paneli nalezy podtaczy¢ do miejscowych szyn wyréwnawczych.

Na potrzeby instalacji zaprojektowano tréjfazowy inwerter o mocy znamionowej 15 kW.
Urzadzenie to odpowiada za transformacje pradu statego pozyskanego z modutdow
fotowoltaicznych na prad zmienny o parametrach sieci energetycznej. Proponowang
lokalizacje falownika wskazano na dokumentacji rysunkowej. Aby zapobiec porazeniu ze
strony instalacji fotowoltaicznej projektowany inwerter powinien by¢ wyposazony w
zabezpieczenie antywyspowe. Zabezpieczenie to odtagcza napiecie ze strony instalacji PV w
momencie gdy nie ma zasilania podstawowego, czyli w przypadku zaniku napiecia w sieci
lub tez braku pojedynczej fazy, falownik powinien automatycznie sie wytaczyé.
Komunikacja inwertera z serwerem bedzie sie odbywa¢ za pomoca potaczenia LAN.
Potaczenie to nalezy zakonczy¢ w szafie RACK. Falownik nalezy zamontowac zgodnie z
wytycznymi producenta - w pionie, a takze zachowujgc poszczegolne odlegtosci
montazowe: od dotu, z prawej i z lewej: 50cm, a od goéry: 80cm, aby umozliwi¢ wysokg
wydajnos¢ pracy urzadzenia.

Dodatkowo przewiduje sie montaz 6 sztuk optymalizatoréw mocy, w celu zmniejszenia
strat zwigzanych z zacienieniem modutéw ze wzgledu na przeszkody wystepujace na
dachu. Optymalizatory nalezy zamontowa¢ pod kazdym modutem przy pomocy

systemowych uchwytow do elementéw konstrukcji nosnej.
Na potrzeby pracy zrédta wytwdrczego projektuje sie rozdzielnice elektryczne - po stronie

AC (R-AC) oraz DC (R-DC). Projektowane rozdzielnicy natynkowe o stopniu ochrony co
najmniej IP44 nalezy zainstalowa¢ obok inwertera. We wszystkich rozdzielnicach nalezy
zastosowac niezbedng aparature ochrony p.przepieciowej oraz zabezpieczenia zwarciowe i
nadpradowe.
Przewiduje sie doprowadzenie kabla DC podtynkowo w rurze ostonowej do rozdzielnicy R-
DC, a nastepnie do falownika zlokalizowanego na poddaszu. Z inwertera nalezy prowadzic
kabel N2XH 5x6mm?2 do projektowanej rozdzielnicy R-AC. Wszystkie wejscia okablowania
do rozdzielnic wykona¢ za pomocg dtawic kablowych dopasowanych do wprowadzanych
przewodow. Kable od rozdzielnicy R-AC do rozdzielnicy gtdwnej nalezy prowadzic¢
podtynkowo.
Wszystkie trasy kablowe powinny przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami,
urzadzeniami i otworami okiennymi lub drzwiowymi, wskazane jest, aby przebiegta w
liniach poziomych i pionowych.
Wymiane istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na uktad dwukierunkowy w
ramach projektowanej instalacji zapewni zaktad energetyczny. W rozdzielnicy gtéwnej
zaprojektowano licznik energii dedykowany instalacji fotowoltaicznej.
Projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz zawiadomic¢ organy
Panstwowej Strazy Pozarnej po zakonczeniu budowy. Nalezy zastosowaé oznakowanie
graficzne informujace o obecnosci instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku zgodnie z
normg PN-HD 60364-7-712:2016. Znak powinien zosta¢ umieszczony w:

e zlgczu instalacji elektrycznej,

e tablicy rozdzielczej, do ktdérej podtaczone jest zasilanie z falownika,

e przy wylacznikach p.poz. (PWP) przy wejsciu gtéwnych wewnatrz budynku
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6. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

6.1 Instalacja sieci strukturalnej
6.1.1 Podstawa opracowania

Instalacja okablowania strukturalnego powinna spetnia¢ wymogi aktualnych norm
a w szczegolnosci normy miedzynarodowe oraz europejskie wraz z normami
referencyjnymi dotyczacymi instalacji i pomiardéw sieci.

6.1.2 Podstawowe zatozenia do projektu okablowania strukturalnego

o Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzi¢ od jednego producenta, by¢ oznaczone jego nazwg lub logo
i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy, tj. system
okablowania logicznego i $wiattowodowego muszg by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego
producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw
transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od
réoznych dostawcéw komponentéw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw RI45,
paneli, kabli krosowych, itd).

o Producent system okablowania strukturalnego musi posiadac¢ certyfikat zapewnienia
jakosci IS09001:2015 od minimum 15 lat oraz ISO 14001 dotyczacy projektowania,
rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w zakresie zarzadzania informacjg i
transmisjg danych. Wdrozenie tych norm gwarantuje Uzytkownikowi witasciwg
obstuge proceséw sprzedazowych i utrzymaniowych.

6.2 Instalacja monitoringu CCTV, systemu kontroli dostepu i rejestracji

czasu pracy

6.2.1 System CCTV

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa obiektu przewiduje sie ochrone okreslonych stref przez
system monitoringu wizyjnego w technologii IP.

Podstawowg funkcjg CCTV jest zapewnienie podgladu biezgcego oraz rejestracji nagran z
kamer. System CCTV projektuje sie jako sie¢ kamer podtgczonych do serwera IP w
dedykowanej dla systemow bezpieczenstwa sieci LAN.

6.2.2 System kontroli dostepu, rejestracji czasu pracy

W obiekcie zaprojektowano system kontroli dostepu, ktérego zadaniem jest ograniczenie
niepowotanym osobom dostepu do wybranych pomieszczen.

System kontroli dostepu bedzie zbudowany z modutdéw kontrolujacych chronione przejscia,
a takze takich elementéw jak czytniki kart zblizeniowych, elektrozaczepy rewersyjne,
zwory elektromagnatyczne, przyciski wyjscia, przyciski wyjscia awaryjnego, kontaktrony.
Poszczegodlne kontrolery bedg zapewniaty komunikacje IP poprzez ze stacjg kliencka, gdzie
bedzie zainstalowane oprogramowanie zarzadzajace.
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6.3 Instalacja systemu wiamania i napadu

W obiekcie zaprojektowano system sygnalizacji wiamania i napadu, ktérego zadaniem jest
nadzor nad chronionymi pomieszczeniami lub strefami w celu zabezpieczenia ich przed
aktami bezprawnej ingerencji (kradzieza, napadem, czy rozbojem).

6.4 Instalacja domofonowa

W obiekcie zaprojektowano system instalacji widrodomofonowej skfadajacej sie
wideounifonu, kasety domofonowej, zasilacza i centrali systemu.

W ramach systemu wideodomofonowego przewiduje sie instalacje stupka wyposazonego w
przycisk szybkiego przywotania zlokalizowanego przy stanowisku dla osoby
niepetnosprawnej.

6.5 Instalacja przywotywawcza

W modernizowanym lokalu przewiduje sie montaz instalacji przywotywawczej w toalecie
dla o0sd6b niepetnosprawnych. System powinien zapewnia¢ niezawodng i skuteczng
sygnalizacje wezwan pacjentéw przebywajacych w obiekcie. System przywotywawczy
nalezy wykona¢ w oparciu o dotgczone do opracowania rysunki.

Elementy instalacji przywotawczej nalezy montowac na wysokosci:
o modut alarmowy kasujacy od 1,3 do 1,5m;
o lampka salowa: od 1,5 do 2,2m;
o przyciski przywotawcze pociggane: od 0,9 do 1,2m;
ciegno przycisku nie moze znajdowac sie wyzej niz 20 cm nad podtoga.

6.6 Instalacja interkomowa

W obiekcie zaprojektowano system instalacji interkomowej sktadajacej sie ze stacji
wywotawczej TCIS2 zlokalizowanej obok wejscia do budynku oraz urzadzenia aktywnego -
switch PoE w szafie GPD. Zastosowany system umozliwi nawigzanie tqcznosci z najblizszq
jednostka policji, w momencie, gdy pracownicy nie bedg przebywa¢ w budynku
komisariatu, a interesariusz bedzie oczekiwat kontaktu z jednostka.
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7. UWAGI KONCOWE

Wykonanie robdét prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepisow
i wymogow BHP.

Uszczelnienia przepustéw w $cianach i stropach nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci
ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza
(np. ochronng masg uszczelniajacy).

Catos¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajagcemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robot
elektroinstalacyjnych.

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Po wykonaniu catosci prac montazowych nalezy wykonac¢:
* Dokumentacje powykonawcza,
= Opracowac protokotly pomiarowe zawierajace:
pomiary rezystancji izolacji,
sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej,
sprawdzenie wylacznikoéw réznicowopradowych,
pomiary rezystancji petli zwarcia,
sprawdzenie zadzialania przeciwpozarowego wytacznika pradu,
pomiary natezenia o$wietlenia,
pomiary kabli teletechnicznych.

O O 0 O 0 O O
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