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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikéeghnicznej (SST)sswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z budow studzienek wodiekowych ( wpustéw ulicznych ) fi 500 mm,
przykanalikow z rur PCV fi 200mm oraz regulacji piavej istniejcych studzienek ks lub kd, zaworéw
wodociagowych oraz studni teletechnicznych na zadarfuzebudowa drég wewtrznych ul. Folwarcznej,
Ostatniej, Zakole w m. Witobel gm.¢Szew.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest ghikaiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych z budow studzienek
woddasciekowych ( wpustéw ulicznych) fi 500mm. Wpusty vaykywane g jako nhowe elementy, ktére lokalizowane
sg zgodnie z dokumentacprojektovg. Wykonywane wpusty pogiézy¢ przykanalikami z rur PCV fi 200mm SN8
do istniecych studni kd lub do studzienek wpustowych..

Przed przyspieniem do rob6t nawierzchniowych nafezlokalizowa wszystkie wiéczace elementy istniggej
infrastruktury podziemnej ( skrzynki od zaworéw wee#dgowych, studnie rewizyjne oraz inspekcyjne ks ldb k
studnie teletechniczne ).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaeiakéw opadowych.
1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Przykanalik - kanat przeznaczony dageenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;j.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.3. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiorgciekéw opadowych, sptywgiych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.5. Pozostate okgtenia podstawowe gs zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

0Og6lne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotycxce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania puder SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1.1. Studzienkiciekowe
2.1.2.Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-03][1
Wopusty z przeznaczeniem na ruchzki klasy D400. W miejscach zhkn do istniejcych sieci uzbrojenia terenu
nalery zastosowazgodnie z dokumentacprojektows wpusty krawznikowo - jezdniowe lub chodnikowe.

2.1.3.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe grednicy 50 cm, wysokei 50 cm
z betonu klasy C35/ 45, W10 wg KB1-22.2.6 (6) [22].
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2.1.4.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane odegajace i podtrzymujce powinny by wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego st&tOS.

2.1.5. Przykanaliki

Przykanaliki powinny b§ wykonane z rur PC\rednicy fi 200 mm SN8 o gruboi scianki (w zalenosci
od usytuowania w planie) 3,9 lub 4,9mm. Rury powinposiadé aproba¢ technicza o przydatnéci do
wykorzystania pod drogami.

2.1.6 Kruszywo na podsypk

Podsypka mize by wykonana z piaskuredniego lubzwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7]/B1111 [3], PN-B-11112 [4]. Studzienki
wpustowe nalgy posadowd na w-wie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 1Gmpodnie z zat. rys. w dok.
projektowe;j.

2.1.7. Beton
Beton hydrotechniczny C35/45 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.1.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiads/maganiom PN-B-14501 [7].
2.2. Sktadowanie materiatow
2.2.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leéacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozyciji stajcej.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvsearstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych aplektada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedlug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkdéw w sposéb
zapewnigjcy stateczn& oraz umaliwiaj acy dostp do poszczegdélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.2 Kregi

Kregi mozna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kegéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

2.2.3.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

2.2.4.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZAT
3.1. Ogblne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien az& sic mozliwoscig
korzystania z nagpujacego sprztu:
— koparek podsbiernych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
- beczkowozow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury mo@g by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiepzpjje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomept srodka transportu,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem pod
wplywem sit bezwladnéi wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza& sciansrodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \&gj niz 2 m).

4.3. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempgdczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki transportowe, ktére nie spowosluj
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, ieyszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdtd reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tynsoree (z rgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zednme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu (gcznie )
powinny by dostosowane do ¢dokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanepozitu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowaian i uszczelnienie stykdw. Deskowanigan naley prowadzt w
miare jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Dno wykopu powinno hyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunwginpaojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ byykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnathwykonane od 0,10 do 0,15 nxhiej od projektowanego
poziomu dna.
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5.4. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej gzy wykonywaniu przykanalikéw nate
przestrzeganastpujgcych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy gceniach do kanatu ogélnosptawnego),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziem&wizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekracza4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanalu wpeobyt wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinna:byykonane pod &em min. 45, max. 96 (optymalnym 66),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzjepkigczeniowy nalezy dokonywa tak, aby wysokét
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezndci wiaczenia
przykanalika na wysokai wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgwrpozascianka
studzienki,

— wiaczenia przykanalikéw z dwdéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny lygytuowane
w odlegtdci min. 1,0 m od siebie.

Wiaczenie przykanalika do studni rewizyjnej naley wykonaé¢ poprzez mechaniczne odwiercenie otworu o
wiasciwej srednicy w betonowejscianie studni rewizyjnej oraz zastosowaniu przdiia szczelnedo.

5.5..Studzienkisciekowe

Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdd opadowyjezdni drdg i placéw, powinny by
z wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi
— zalecane jest abygiokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna vylprzykanalika 1,18 m,

— gtebokas¢ osadnika 0,5 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien¢by
usytuowany 1 cm po#gj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmow&, ze na jeda studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pozhym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do 5
%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@ - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczéa przy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratélciekowych bezpérednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o si¢
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;.

Kazdy wpust powinien by podigczony do kanatu za pednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyptkowo za pomogwpustu bocznego.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad istrgeymi urzdzeniami
podziemnymi, ména studzienk sciekowa wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast
powinien by ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkjak réwnie: z
kanatem zbiorczym. Odlegié osadnika od kragénika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.

5.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie naig prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wskazagszczenia powinien kiyzgodny
z okr&lonym w SST.

5.5.10.Regulacja wpustow, zawordw i zasuw

Istniejace studzienkgciekowe i teletechniczne, zasuwy i zawory aglevysokgciowo wyregulowa do
projektowanych wysoldei nawierzchni bitumicznej lub pobocza utwardzonego

Kratki $ciekowe ,zawory i zasuwy umieszczone be&ppdnio w nawierzchni, natg w zalenosci od
réznicy w stosunku do projektowanej wysdko podwy.szye poprzez zastosowanie pieieni dystansowych tak,
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aby wierzch kraty zaworu, zasuwy lub wlazu znajdbwsi maksymalnie 0,5 cm patgj poziomu warstwy
scieralnej.

RONYROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw do betonu i zapraw i
ustali recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowpprzez Irkyniera.
W szczegdlinéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rmnych zatéonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngria do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego lub
betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtovégoi uszczelniania przewodéw,
— badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzienglekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagie powinno wynosi wiecej
niz+5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleo@egtcci osi utaronego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie ni@wipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk)10% projektowanego spadku (przy zkdzonym
spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny
z pkt 5.5.9,

— rzedne kratelsciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigiag do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@PNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

0Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania przykanalika,
— wykonane studzienkiciekowe
- wykonana izolacja,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robét zanikapych powinien b¥ dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobét.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
— oznakowanie robat,
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoariEmscian wykopu i jego odwodnienie,
- ulozenie, przykanalikdw, studzienékiekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagpzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniacisswany na gaco

3. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wwgania
i badania

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyiea

5. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.cr betonowe

i zelbetowe.



