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STUDNIA SCIEKOWA BETONOWA
Z WPUSTEM | OSADNIKIEM

OZNACZENIA:

1 - Krata wpustu ulicznego 390x590 klasy D400 z 3/4 kotnierzem na zawiasach,
w miejscach zblizenia do istn. mediow stosowac wpusty kraweznikowo - jezdniowe lub
kraweznikowe np. wg kart kat. dop. klasa C-250

dla wpustow Srodulicznych - siegacze klasa D400 petny kotnierz

2 - Kraweznik uliczny betonowy

3 - Kostka betonowa wibroprasowana

4 -tawa z chudego betonu gr. 15,0cm

5 - Pierscien podtrzymujgcy @960x@500x150mm

6 - Pierscien odcigzajacy @960x@650x250mm, C35/45, W10

7 - Studzienka betonowa z elementdw prefabrykowanych @500mm, C35/45, W10

Inwestor: Gmina Steszew

ul. Poznariska 11; 62-060 Steszew

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drég wewnetrznych ul. Folwarczne;j,
Ostatniej, Zakole w m. Witobel gm. Steszew

Nazwanysunki ot dnia $ciekowa betonowa @ 500 mm z wpustem i osadnikiem
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