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Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubosci 8 cm koloru grafit "BEHATON"
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego o Rx=6-9MPa o grubosci 15 cm

Podtoze gruntowe o 1s21,00

Warstwa z betonowej kostki brukowej
0 grubosci 8 cm koloru szarego"BEHATON"

Warstwa z betonowej kostki brukowej

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 3 cm

o grubosci 8 cm koloru grafit "BEHATON"
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

Warstwa mrozoochronna - wzmocnienie podtoza gruntowego z
mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 22 cm

mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu

Podtoze gruntowe o 1s=1,00

cementowego 0 R»x=6-9MPa o grubosci 22 cm

Podtoze gruntowe o 1s=1,00

Warstwa z betonowej kostki brukowej
o grubosci 6 cm koloru szarego "CEGLA"

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15 cm

Podtoze gruntowe o 1s21,00
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Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubosci 6 cm koloru szarego "CEGLA"

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15 cm

Podtoze gruntowe o 1s=1,00
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Warstwa z betonowej kostki brukowej

0 grubosci 8 cm

koloru szarego"BEHATON"

Warstwa pod
(gotowa mie

sypki cementowo-piaskowej
szanka) 1:6 o grubosci 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie

0/31,5mm o grubosci 20 cm

Warstwa mrozoochronna - wzmocnienie podtoza gruntowego z
mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 22 cm

Podtoze gruntowe o 1s21,00

Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubosci 6 cm koloru szarego "CEGLA"

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15 cm

Podtoze gruntowe o 1s21,00

Inwestor: Gmina Steszew

ul. Poznariska 11; 62-060 Steszew

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drég wewnetrznych ul. Folwarcznej,
Ostatniej, Zakole w m. Witobel gm. Steszew
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